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Kanał czerpny doproawdzający

powietrze do centrali wentylacyjnej

Kanał wywiewny odprowadzający

powietrze z centrali wentylacyjnej

Czerpnia powietrza

Wyrzutnia powietrza

Kanał  wywiewny

0,2 x 0,1 m
Kanał  wywiewny

0,2 x 0,1 m

Kanał doprowadzjący powietrze do

agrgatu chłodnieczego

Wentylator promieniowy,

wydajność 24000 m^3/h,

Kanał odprowadzjący powietrze z

agrgatu chłodnieczego
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Kanał doprowadzjący powietrze do

agrgatu chłodnieczego

Kanał odprowadzjący powietrze z

agrgatu chłodnieczego

Wentylator promieniowy,

wydajność 24000 m^3/h, Kanał wywiewny odprowadzający

powietrze z centrali wentylacyjnej

Wyrzutnia powietrza

Kanał czerpny doproawdzający

powietrze do centrali wentylacyjnej

Czerpnia powietrza

Wyrzutnia powietrza

z sanitariatów 0,2x0,15 m

Podłaczenie centrali Podłaczenie centrali

- Kanał nawiewny agregatu
chłodnieczego

Ø100 - Średnica kanału okrągłego

- Kanał wentylacyjny nawiewny

- Kanał wentylacyjny wywiewny

50
30

- Wymiar kanału prostokątnego

Legenda:

- Kanał wywiewny agregatu
chłodnieczego

- Kanał wentylacyjny wywiewny
pod posadzką

- Kanał wentylacyjny nawiewny
pod posadzką

- Kanał wentylacyjny wywiewny
kuchni, pod posadzką

- Kanał wentylacyjny wywiewny
kuchni

- Ilość powietrza wywiewanego/
nawiewanego

P1 - Oznaczenie pionów wentylacyjnych

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU

PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA

RZUT DACHU

 - INSTALACJA WENTYLACYJNA

UWAGA:

wymiary kanałów w cm


