PKZ ARKADA Marek Tyszka 01-134 Warszawa, ul. Wolska 54 m18

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzedw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

NAZWA INWESTYCJI :  CYTADELA - PAWILON XI. Izolacja pozioma i odtworzenie posadzek.
ADRES INWESTYCJI  :  02-532 Warszawa, ul. Skazaricow 25

INWESTOR : Muzeum Niepodlegtosci

ADRES INWESTORA  :  00-950 Warszawa, Al. Solidarnosci 62

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA . Listopad 2012 r




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Cytadela - Pawilon XI - izolacja pozioma i odtworzeni e posadzek
1 Roboty rozbiérkowe - posadzek i podio 2y
1.1/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
16.25 m?2 16.25
RAZEM 16.25
1.2|/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (ma- |m?2
0816-06 teriat nie do odzysku)
109.03 m?2 109.03
RAZEM 109.03
1.3|[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
0804-07
42.19 m?2 42.19
RAZEM 42.19
1.4/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej lub klejowe;. m?2
0811-07
111.98 m?2 111.98
RAZEM 111.98
1.5|/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
0212-01 15 cm - podtoza podposadzkowe.
22.36 m3 22.36
RAZEM 22.36
1.6|kalk. wkasna |Wywéz ziemi i gruzu kontenerami na zwatke. m3
27.95 m3 27.95
RAZEM 27.95
2 Izolacja i odtworzenie posadzek
2.1/KNR 2-02 |Podktady betonowe B-15 na podtozu gruntowym m3
1101-01
8.38 m3 8.38
RAZEM 8.38
2.2|[KNR 4-01  |Wykucie wydry - pasy szer do 2 cm - m
0702-07
analogia
wsp 0,3
318.97 m 318.97
RAZEM 318.97
2.3|/KNR 4-01 |Gruntowanie i naprawa powierzchni betonowych na $cianach - zaprawg |m?2
0704-02 cementowg
6.38 m?2 6.38
RAZEM 6.38
2.4|KNR-W 2- |Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach m?2
02 0812-01
6.38 m?2 6.38
RAZEM 6.38
2.5/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m?2
0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
285.83 m?2 285.83
RAZEM 285.83
2.6|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu  |m?2
0640-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
analogia
285.83 m?2 285.83
RAZEM 285.83
2.7/KNR 2-02 |lzolacja z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze skleje- |m?2
0616-03 niem zaktadéw
analogia
285.83 m?2 285.83
RAZEM 285.83
2.8/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B10 grubosci 20 mm za- |m?2
1102-01 tarte na ostro
279.45 m?2 279.45
RAZEM 279.45
2.9/KNR 2-02 |Dodatek za zmiane gr. 0 1 cm - warstwy wyréwnawczej z betonu B-10 pod |m?2
1102-03 posadzki - do gr. Lacznie 5 cm
wsp 3
279.45 m?2 279.45
RAZEM 279.45
2.10|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe. |m?2
1112-01
16.25 m?2 16.25
RAZEM 16.25
2.11|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek na lepiku m?2
0912-01
109.03 m?2 109.03
RAZEM 109.03

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4226




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.12|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm |m?2
1106-02
42.19 m?2 42.19
RAZEM 42.19

2.13|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
202 2806-05|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

111.98 m?2 111.98

RAZEM 111.98
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