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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych dla wymiany stolarki okiennej w XI -tym
Pawilonie Cytadeli Warszawskiej administrowanym przez Muzeum
Niepodlegtosci w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem prac budowlanych i montazowych w XlI-tym Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej, obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w
zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robot okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze,
wymagania dla stosowanych materialdw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi. Zakres prac dotyczy wymiany okien w XI -tym Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej.

W zakres przewidywanych robot objetych niniejszg specyfikacja
techniczng wchodzg nastepujgce prace budowlane.

a. Roboty budowlane

- roboty przygotowawcze

- demontaz istniejgcych krat miedzyokiennych
- demontaz okien

- montaz nowych okien

- wykonanie obrobek glifow okiennych

- malowanie wewnetrzne gliféw

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z robotami budowlanymi,
konserwatorskimi i instalacyjnymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologie wykonania robot
- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory
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Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich
czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3. Opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z pracami budowlano-
konserwatorskimi naleza:

- zabezpieczenie istniejgcych elementow istotnych wokot obiektu
kubaturowego

- zabezpieczenie istniejgcych elementdéw wystroju obiektu
liniowego

- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robét
zewnetrznych lub wewnetrznych

Do robdét tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza budowy i placow skladowych materiatéw
budowlanych i sprzetu.

- wykonanie zabezpieczenh terenu wynikajgcych z uzgodnionego
projektu organizacji ruchu

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje obszar ograniczony istniejgcym
zagospodarowaniem terenu Cytadeli Warszawskiej bezposrednio
przylegtym do budynku XI —tego Pawilonu.

Poniewaz zakres rob6t dotyczy budowy obiektu kubaturowego i
liniowego teren budowy bedzie obejmowat najblizszy obszar wokot
obiektu oraz teren zaplecza budowy.

Dla zajecia i wygrodzenia terenu budowy Wykonawca winien
opracowac projekt zagospodarowania placu budowy wraz z
okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic¢ z odpowiednimi
wiadzami.

1.5. Przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie
podpisania przez strony umowy o wykonanie rob6t ,Protokotu
wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujg
Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania robét az do ich zakohczenia i odbioru koncowego a w
szczegolnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych
i furtek wejsciowych

- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla
materiatéw i sprzetu
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- ustawienia tymczasowych obiektow biurowych,
magazynowych i socjalnych, gdy Zamawiajgcy nie moze
udostepni¢ wtasnych wolnych pomieszczen dla tych potrzeb

- wykonania przytgczy poboru mediow (woda, energia
elektryczna, teletechnika) w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem mienia lub wkasnosci 0sob trzecich.

Wszelkie uszkodzenia mienia lub wtasnosci oséb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ lub odtworzy¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji
przechodzgcych przez teren budowy i zaplecza , jezeli o ich przebiegu
stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku prowadzenia robo6t w bliskosci urzadzen lub
instalacji bedgcych wiasnoscig oséb trzecich Wykonawca obowigzany
jest powiadomi¢ wiasciciela tych urzgdzen oraz Inspektora nadzoru o
zamiarze prowadzenia robot.

1.7. Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty
stosowane w realizacji robot tak by nie oddziatywaty niekorzystnie na
Srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone
przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed
rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczyc¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, gruntu i zbiornikdw
wodnych przed zanieczyszczeniami cieklymi, olejami,
chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy
wod oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych
zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic
zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba ze uzyska na te prace
zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac
zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzgdzenia stosowane do robot
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muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robdt w terenach miejskich lub zabudowanych musi
by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny
dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowac urzgdzen i maszyn
przekraczajgcych normy poziomu hatasu.

Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac
wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan
dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych ustawami i przepisami
0golnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od
zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢
prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrocenia stanu
pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach
urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegotowo w
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca
pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste
wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w
zakresie obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przekazaé pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualno$¢ badan lekarskich
pracownikow, oraz aktualnosc¢ szkolen w zakresie przepisow bhp.

1.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych
przepis6w ochrony przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia terenu budowy i
jej zaplecza w niezbedny zgodny z wymaganiami i zakresem
prowadzonych prac sprzet p.poz.
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Sktadowanie materiatow tatwopalnych winno by¢ wydzielone i
odpowiednio oznaczone, w poblizu sktadowania tych materiatdw winien
by¢ ustawiony odpowiedni sprzet ochrony p.poz.

1.10. Wymagania dotycz gce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi
wiadzami.

Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczenh i
oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopow nalezy
zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot pojazdow wyjezdzajagcych z terenu
budowy.

Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem
organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.11. Nazwy i kody robot

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych rob6  t
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45421132-8 Instalowanie okien drewnianych
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.12. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okres$lenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowi gca opis przedmiotu

zamowienia na roboty budowlane — dokumentacja sktadajgca sie z
przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla rob6t dla,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami,
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- obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich
urzeddw z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do dokonywania wpisow
istotnych  wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce,
posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dziatah
na budowie w imieniu Wykonawcy.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
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rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez ro6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonanych roboét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumiec zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontéw

Zamawiaj acy — udzielajgcy zamoéwienie Wykonawcy do ktorego
nalezy; przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie
placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg
zgodne lub rébwnoznaczne z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 04.03.1999 ( Dz.
U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku braku normami
panstwowymi,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych wydanymi przez COBRTI Instal

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie przy opisywaniu poszczegolnych robot.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukciji.
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Nie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania przy realizacji prac.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robét
budowlano-instalacyjnych powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne lub inne dokumenty Swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robét. Dotyczy to
przede wszystkim zgodnosci materiatdw z normami polskimi (PN),
normami branzowymi (BN).

Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw
z zastosowaniem najlepszych materiatéw dla wyszczegdlnionego
zakresu robot podstawowych i specjalistycznych.

Propozycje materiatowe, probki materiatéw, ich kolorystyka lub
zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢
fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte, winny
odznaczac sie najwyzszg jakoscia.

Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w
warunkach nie pogarszajgcych ich parametrow technicznych i
jakosciowych.

Przy wykonywaniu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji
nalezy stosowac¢ miedzy innymi nastepujgce materiaty:

Okna kompletne zgodnie z dokumentacjg projektowg

Materiaty budowlane (specjalne zaprawy i impregnaty) np.firmy
Remmers, Caparol, Sto

Blacha ocynkowana

Materiaty konserwatorskie: rézne (kity, szpachle, farby)

Uwaga:

Ewentualna zamiana materiatow lub wyrobow specjalis  tycznych, dobranych dla

rozwi gzan systemowych zastosowanych w projektach jest mo zliwa wyt gcznie
po akceptacji nadzoru autorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiadac¢
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetniac¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow
budowlanych oraz aranzacji wnetrz.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢
nastepujgcy sprzet do wykonania robot:

- samochaod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy
transport materiatow i urzadzen
- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne
- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane do realizacji zadania
winy spetni¢ wymagania Polskich Norm, przepisow i wymagan BHP,
winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo
obstugujacych je pracownikéw i 0s6b postronnych.

llo§¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewnic prace
bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnosc¢ wykonywanych prac i terminowa
realizacje zadan.

Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegac¢
terminow wykonania przeglgdow i kontroli technicznej potwierdzajgce;j
ich stan techniczny.

Sprzet, maszyny lub urzgdzenia uzywane przez Wykonawce nie
spetniajgce wymagan technicznych mogg by¢ na wniosek
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie
Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych stan techniczny
urzgdzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu uzyte do transportu materialéw muszg speiaé
wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu
kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilo$¢ srodkdw transportu musza zapewniaé mozliwosc
prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg , przepisami
bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz
przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce
nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.
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Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta
materialtdw budowlanych, urzgdzen, wyposazenia, osprzetu i innych
wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy
przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu
materiatldw i urzgdzen.

Podstawowe s$rodki transportu :
- samochod dostawczy do 1,0 t
- samochod skrzyniowy do 5t
- wozek widtowy niskiego podnoszenia do 1,5t
- wozki reczne
Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane
zgodnie z zaleceniami producentow materiatow , wyrobow i urzgdzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zatozenia konserwatorskie

- zachowanie zabytkowego charakteru w wygladzie okien i ksztattach
elementow okien (profile ramiakow, szprosow, listew przymykowych) z
uwzglednieniem zmian podyktowanych koniecznoscig uzyskania
odpowiednich parametréw technicznych i uzytkowych (izolacyjnosci
cieplnej, szczelnosci na wode i powietrze).

- odtworzenie zachowanych detali okuciowych (zawiaséw, klamek,
hakéw przeciwwiatrowych przy oknach oscieznicowych)

5.2. Zalozenia projektowe

Wykonac nowa stolarke okienng zgodnie z projektem.

Po dokonaniu prac tynkarskich zdemontowac istniejgcg stolarke i
zamontowac nowg. Uszczelni€ styk stolarki z murem przy uzyciu pianki
montazowej. Naprawi¢ ewentualne uszkodzenia tynku. Nowg stolarke
zabezpieczyc folig przed malowaniem elewaciji.

5.3. Opis rozwi gzan projektowych

Okna

Okna rozwierne z nawietrznikiem w dolnej czesci futryny z
regulacjg kata rozwarcia, wykonane z drewna sosnowego | klasy,
sezonowanego bez sekow.

Okucia wspotczesne obwiedniowe.
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Zawrotnice na wzor istniejgcych z zasuwka, klamka moze petnic
jedynie funkcje ozdobng. Szyby od zewnagtrz bezpieczne, od wewnatrz
pakiet 4-6-4. Drewno zabezpieczone preparatem przeciw szkodnikom
biologicznym. K=1,1; RA=32dB

UWAGA : Niedopuszczalne okna uchylne i stupek pionowy.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie / rynny i rury spustowe / sg w dobrym stanie.
Przy pracach elewacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

W trakcie prac dokonac ich przeglagdu i wykona¢ ewentualne
drobne naprawy.

Wykonac¢ nowe parapety okienne z blachy ocynkowane.

5.4. Wymagania szczegotowe (cz es$¢€ szczegbtowa SST)

5.4.1. Materiaty
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami
I powtokami malarskimi.

5.4.2. Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica
iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej powinna
zawierac sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki okiennej nie
powinny by¢ wieksze niz podano ponize;j.

Ro6znice wymiaréw [mm] okna
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m
powyzej 1 m
réznica diugosci przeciwlegtych elementow do 1 m
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m
powyzej 1 m
wysokos¢ powyzej 1 m
réznica dtugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrebie od1 do 2 m
powyzej 2 m
przekroje szerokos¢ do 50 mm
powyzej 50 mm

NP WWNNNEDNRE OO
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5.4.3. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w
okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a
w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona
norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

5.4.4. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy okien,
- powierzchnie stykajgce sie ze scianami.
Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z
wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w
Swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie
mogqg zawiera¢ sktadnikdéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia
powierzchni zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy
stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

5.4.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé
pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy
podac rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

5.4.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowl  anej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe
wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdélnego stosowania
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe

13



Muzeum Niepodleghzi Al. Solidarndci 62 w Warszawie
Projekt wymiany stolarki okiennej — XI Pawilon Cyedidwarszawskiej ul. Skazadw
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

0g6lnego stosowania wg BN-76/6115-38.
5.4.7. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkito bezpieczne np. Pilkington
posiadajgce swiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

5.4.8. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny
wg PN-B-30150:1997

5.4.9. Skltadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc
utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczyé¢
przed uszkodzeniem.

5.4.10. Wykonanie robot

Przygotowanie o sciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach

rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary zewn etrzne (cm
ymiary zewn etrzne (cm) Liczba punktow
3 wyso szeroko §¢é zamocowa f
kosc
Do
- do 150 4
150+200 6
powyzej 200 8
Powyz
o do 150 6
150+200 8
powyzej 200 100

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete
wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
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Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke

na podkiadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,

a szczeline przykryc listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na
1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym
przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materialem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB.

Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngcé.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

- , Warto $¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw X -
okien drzwi
Luz miedzy skrzydtami +2 +2
Luz miedzy skrzydtami 1 1
a oscieznicag

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5. 5. Wymagania dotycz gce wykonania robét
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robot i
przepisami obowigzujgcymi w punkcie 9.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe;
dziennik budowy;
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plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej
niz 2,0 m powinien umiescic tablice informacyjng okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego;
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot;

imiona i nazwiska oraz numery telefonow kierownika budowy i
inspektoréw nadzoru;

numery telefonow alarmowych.

6. KONTROLA JAKO SCI, BADANIA

Kontrola jakosci rob6t winna by¢ przeprowadzana na biezgco przez
Inspektoréw Nadzoru.

Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodnos¢ z wymaganiami norm,
certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji
technicznej.

Wykonawca opowiada za kontrole jakosci robot, jakos¢ materiatow
sprzetu, narzedzi i urzgdzen stosowanych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw,
przeprowadzania pomiarow w okresach gwarantujgcych wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w niniejszej
Specyfikaciji.

Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie
norm i potwierdzajgce poddanie okresowym badaniom stosowane w
trakcie robot przyrzady pomiarowe.

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych
przyrzgddw i urzgdzen pomiarowych, oraz jest zobowigzany do
przedstawiania na zgdanie Wykonawcy probek wbudowywanych
materiatow.

Wszelkie badania i pomiary winny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm lub procedurami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji odbioru robot.

W szczegolnosci podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
nalezy zwraca¢ uwage i przestrzegac:

- domiarow, wytyczen, przebiegu rurociggow tras
kablowych, przewodow instalacyjnych;

- wymagan technologii wykonywanych robot okreslonych
przez dostawce produktu takich jak gramatura, temperatura
zewnetrzna powietrza, zachowanie proporcji
poszczegoblnych skiadnikow;

- doktadnosci wymiarowej wykonania robot ziemnych,
murowych, wykonczeniowych, lokalizacji urzgdzen;
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- wykonania prob technicznych rurociggéw, materiatow,
osprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich
okreslonych procedurami, przepisami i dokumentacja projektowg badan i
prob i zatgczy¢ protokoty tych badan do dokumentacji powykonawczej
przekazywanej wraz z protokotem korncowym odbioru robét.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli jako$ci materiatow, probek,
technologii ich wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci sprzeciwi¢ sie wbudowaniu materiatu lub
urzgdzenia.

Zamawiajgcy ma prawo dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty i
urzgdzenia ktore posiadajg certyfikat zgodnosci, aprobate techniczna,
certyfikat lub znak bezpieczenstwa wystawione przez uprawnione jednostki
certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne. Materiaty nie posiadajgce
wymienionych dokumentow nie mogg by¢ uzyte w procesie realizacji
zadania.

7.  WYMAGANIA DLA OBMIAROW ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ na podstawie przedmiaru
opracowanego wraz z dokumentacjg projektowg (projektem budowlano-
wykonawczym).

Obmiar rob6t jest wykonywany przez Wykonawce i przedstawiany
Zamawiajgcemu do akceptacji. Procedure obmiaru przeprowadza sie po
kolejnym etapie zrealizowanych robo6t lub z czestotliwoscig okreslong w
umowie i warunkujgcg rozliczenie finansowe etapu robot wykonanych.

Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robot
jest dokonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu obmiaru robot
zanikajgcych. Obmiaru roboét zanikajgcych dokonuje sie w trakcie
wykonywania tych robot.

W przypadku obmiaru robot nietypowych dla objetosci lub powierzchni
nalezy do obmiarow dotgczy¢ dodatkowa dokumentacje potwierdzajgca
prawidtowos¢ ich wykonania.

Jednostkg obmiarows jest:

- dla rob6t rozbiérkowych m

- dla robét murowych m®
- dla rob6t wykonczeniowych m?
- dla osprzetu, szt.
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- dla prac konserwatorskich dem?

8. ZASADY ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W procesie realizacji robot wyrdézniamy nastepujgce rodzaje
odbioru:
- odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbiér kohcowy
- odbior ostateczny

Odbior roboét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Jest to odbidr wszystkich robot ktére w trakcie realizacji zadania
ulegajg zakryciu. Stanowig one najczesciej niezalezny etap w procesie
budowy lub remontu.

Nalezy go wykona¢ po zakonczeniu robot zanikajgcych w trakcie
realizacji kolejnych prac wynikajgcych z harmonogramu robét. Nalezy
go dokonac tak by nie wstrzymywac¢ lub zaktdcaé¢ innych
wykonywanych robot.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje
nadzér Zamawiajgcego na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce
zapisem w dzienniku budowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek odkry¢,
odkopac lub dokonaé czynnosci umozliwiajgcych dokonanie oceny ich
wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed
wykonaniem kolejnych prac.

Odbiorowi robot zanikajgcych podlegajg miedzy innymi:

- odbior materiatéw na budowie

- wykonanie wykopow

- wykonanie izolacji

- wzmocnienia konstrukciji

- potgczenia rurociggéw

- wykonanie przejs¢ przez przegrody
- zabezpieczenia ppoz. konstrukciji

- utozenie kanatdw i przepustow

- proby szczelnosci

Odbiér cz esciowy
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Odbiér czesciowy dotyczy gtdwnie oceny wykonanych czesci
robét stanowigcych etap w realizacji prac.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na
zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.
Odbiér ko hcowy

Odbiér koncowy dotyczy catosci wykonanych robét pod katem ich
rzeczywistego zakresu, ilosci, jakosci oraz wartosci.
Zakonczenie prac i zgtoszenie do odbioru jest dokonane w
postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego.

Odbioru konncowego dokonuje powotana przez Zamiajgcego
komisja odbioru. Odbiér kohcowy przez komisje odbioru dokonywany
jest przy udziale Wykonawcy.

Komisja ocenia zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, iloscig okreslona w przedmiarze robot, jakoscig okreslong
w warunkach odbioru, rodzajem i klasg wbudowanych materiatow i
urzgdzen.

Komisja ma prawo przerwac czynnosci odbiorowe, okresli¢
zakres robot poprawkowych i termin ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzuci¢ wykonanie robot jako
niezgodne z zakresem, lub obnizy¢ wartos¢ rob6t w przypadku
niemozliwosci usuniecia usterek lub dokonania naprawy wykonanych
robot

Odbiorowi ko Acowemu podlegaj a:
- ostatecznie wykonane roboty budowlane
- jakosc¢ potgczen i podigczenia urzgdzen technologicznych
- sprawnos$¢ urzadzen,

Dokumentem koncowym zakonczenia robot jest protokot
zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.

Zatacznikami do protokotu s  a:
- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty préb i pomiaréw

- dziennik budowy

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcje obstugi urzgdzen

- protokoty sprawnosci zadziatania instalaciji

- karty gwarancyjne dla wbudowanych urzgdzen
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- inwentaryzacja geodezyjna dla robot zewnetrznych

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
polegajgcych na usunieciu wad i usterek zgtoszonych Wykonawcy przy
odbiorze kohcowym i wpisanych do protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy on rowniez wszystkich robot wykonywanych w okresie
obowigzujgcej gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

9. DOKUMENTY ODBIORU ROBOT

9.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentem odbioru robot jest dokumentacja projektowa ,ktora byta
podstawg dla uzyskania pozwolenia na budowe.

9.2. Ustawy i rozporz gdzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi
poprawkami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogag
by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz.
U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;
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9.3. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-B-10085:2001

PN-72/B-10180

PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002

BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne
przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego
stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

OPRACOWAL.:

21



