Badania prob tynku z elewacji Pawilonow X i 11 Cytadeli
Warszawskiej przy ul. Skazafcow 25 w Warszawie

Do badan otrzvmano dwie proby tvnku w celu wykonania badan kolorystyki oraz
obecnosci soli rozpuszezalnych w wodzie.
Proby pobrano z nastepujacych miejsc:
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1. Badania obecnosci soli rozpuszczalnych,

ywadze )
Badania wykonano metoda ekstrakcji soli w wodzie destylowanej ze zmielonego 1

WASUSZONego materiatu. Pomiar przewodnictwa przeprowadzono po przesaczeniu zawiesin w

konduktometrze/pH-metrze  typu CPC-551 firmy Elmetron. Analize  jakosciowa

przeprowadzono z odparowanego do objetosci ok. lcm’ roztworu.

Otrzyvmane dane przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Analiza ilosciowa i jakosciowa soli rozpuszczalnych w wodzie
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numer  ilo$¢ soli pH analiza jakosciowa
préby % roztworu | SOy CI | NOy | Ca”

o Al 6.90 | 1 : 4
T g 699 | -

7 przeprowadzonych pomiarow wynika, ze W obu tynkach wystepuje ok. 2%  soli
rozpuszezalnych w wodzie. sa to wiec dos¢ duze ilosci wplywajace na stan materiatow
budowlanych. W skladzie jakosciowym stwierdzono wystepowanie siarczanow i azotanow, w
probie nr 2 takze chlorkow wapnia i sodu.

Podkreslic nalezy. ze azotany wapnia krystalizujace ze zmienng iloscig wody w zaleznosci od
warunkow atmosferyeznych, a przez to zmieniajace objetosc, sa higroskopijne 1 dziataja
silnie destrukeyjnie.
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