PKZ ARKADA Marek Tyszka 01-134 Warszawa, ul. Wolska 54 m18

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45212313-3 Muzea
45324000-4 Tynkowanie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI :  CYTADELA - PAWILON X. Remont dachu i poddasza
ADRES INWESTYCJI :  02-532 Warszawa, ul. Skazancow 25

INWESTOR : Muzeum Niepodlegtosci

ADRES INWESTORA :  00-240 Warszawa, Al. Solidarnosci 62

BRANZA : budowlana
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Cytadela - Pawilon X - remont dachu i poddasza
1 Roboty rozbiérkowe
1.1/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
0535-02
2449.00 m?2 2449.00
RAZEM 2449.00
1.2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
0535-03
439.47 m 439.47
RAZEM 439.47
1.3|/KNR 4-01 |Rozebranie obréobek blacharskich paséw podrynnowych i nadrynnowych z |m2
0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
175.79 m?2 175.79
RAZEM 175.79
1.4|/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
0430-02 styk
2449.00 m?2 2449.00
RAZEM 2449.00
1.5/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
0430-10 wiatrowe
439.47 m 439.47
RAZEM 439.47
1.6|/KNR 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych z rozebraniem folig bu- |m?2
0534-07 dowlang - jako zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
wsp. 0,5 do
R
2449.00 m?2 2449.00
RAZEM 2449.00
2 Remont wi ezby dachowej i nowe pokrycie
2.1|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - o gr. 25 mm m?2
0410-01
2449.00 m?2 2449.00
RAZEM 2449.00
2.2|[KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych w konstrukcjach dachowych m
0414-11
439.47 m 439.47
RAZEM 439.47
2.3lKNR 4-01 |Uzupetnienie wywietrzakéw (dymnikéw) - w potaci dachowej. szt.
0415-01
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
2.4/KNR 4-01 |Uzupetnienie wlazéw kominiarskich szt.
0415-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.5/KNR 4-01 |Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
0416-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
2.6/KNR 19-01 |Pokrycie dachow blachg cynkowo-tytanowg o grbosci 0,70 mm z potacze- |m?2
0533-04 niami na podwajny rgbek stojacy - wraz z wykonaniem niezbednych obro-
bek blacharskich komindw, muréw ogniowych, wywiewek itp. oraz syste-
mowej szczeliny wentylacyjnej w kalenicy. Za grubosé blachy wsp. 1,10 do
R i do blachy.
2449.0 m?2 2449.00
RAZEM 2449.00
2.7/NNRNKB Montaz uprzednio zdemontowanych rynien dachowych z blachy cynkowo- |m
202 0518-04 |tytanowej o gr. 0,60 mm pétokragtych o ér. 15 cm
439.27 m 439.27
RAZEM 439.27
2.8/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych i podrynnowych o szer. do 25 |m?2
0538-01 cm z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,70 mm. Za grubos¢ blachy wsp. 1,
10 do R i do blachy.
175.79 m?2 175.79
RAZEM 175.79
2.9|NNRNKB (z.V1) Montaz barier $niegowych - przy pokrycie dachéw blacha. m
202 0539-04
439.27 m 439.27
RAZEM 439.27
2.10|KNR 4-01 |Uzupelnienie pokrycia okienka dymnikowego 20x30 cm blachg cynkowo - |szt.
0531-05 tytanowg gr. 0,70mm - wsp. 1,10 do R i do blachy za grubos¢.
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.11|KNR 4-01  |Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - wytazu dachowego z po-  |szt.
0532-05 kryciem klapy z blachy cynkowo - tytanowej gr 0,70 mm wsp. 1,10 do R i
do blachy za grubosé.
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.12|analiza Sprawdzenie konstrukcji wiezby dachowej po zdjeciu blachy i deskowania - |r-g
wlasna dokrecenie i uzupetnienie potaczen srubowych i na klamry ciesielskie -
oczyszczenie powierzchni drewnianych z usunieciem ewentualnych miejsc
korozji biologicznej - oraz wytypowanie i oznaczenie elementéw do wymia-
ny.
2449.00*0.125 r-g 306.13
RAZEM 306.13
2.13|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
0412-01
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
2.14|KNR 4-01 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
0412-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
2.15|KNR 4-01 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszo- |m
0412-03 we
15 m 15.00
RAZEM 15.00
2.16|KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
0412-04
45 m 45.00
RAZEM 45.00
2.17|KNR 4-01 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
0412-05
35 m 35.00
RAZEM 35.00
2.18|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
0412-06
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2.19|KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
0412-07
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2.20|KNR 4-01 |Impregnacja bio i ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - prepara- |m?2
0631-01 tem "Fobos M-4" - norma wg danych producenta 0,20 kg/m2.
11601.26 m2 11601.26
RAZEM 11601.26
3 Poddasze - podto za, tynki komindw, drzwi ppo z
3.1/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach |mz2
0735-03 ponad dachem ptaskim
analogia
269.20 m2 269.20
RAZEM 269.20
3.2|[KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m?2
0803-02 miejscu z zatarciem na gtadko - skrzydta zachodnie i pétnocne
25.0 m2 25.00
RAZEM 25.00
3.3|[KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc.
0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu - skrzydta zachodnie i péinocne
35 miejsc. 35.00
RAZEM 35.00
3.4|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni po- |miejsc.
0804-02 nad 0,25 do 0.50 m2 w jednym miejscu - skrzydta zachodnie i pétnocne
30 miejsc. 30.00
RAZEM 30.00
3.5|/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni ponad|miejsc.
0804-03 0,50 do 1.0 m2 w jednym miejscu - skrzydta zachodnie i pétnocne
25 miejsc. 25.00
RAZEM 25.00
3.6|KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
0804-05
40 m 40.00
RAZEM 40.00
3.7/KNR 4-01 |Zerwanie starego podioza cementowego na poddaszu - skrzydto wschod- |m?2
0804-07 nie.
655.69 m2 655.69
RAZEM 655.69
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3.8/KNR 2-02 |lzolacja z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze skleje- |m?2
0616-03 niem zaktadow
analogia
655.69 m?2 655.69
RAZEM 655.69
3.9/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 grubosci |m?2
1102-02 20 mm zatarte na gtadko
655.69 m?2 655.69
RAZEM 655.69
3.10/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
1102-03 zmiane grubosci o 10 mm do 4 cm tacznie - wsp.2,0
655.69 m?2 655.69
RAZEM 655.69
3.11|KNR 4-01 |Demontaz, posegregowanie i utozenie we wskazanym miejscu uzyskanych |szt.
0355-03 z rozbiorki skrzydet drzwiowych
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.12|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.13|KNR 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 o powierzchni do 2 m2 z okuciami - |m?2
1204-03 ocynkowane i malowane proszkowo -fabrycznie wykonczone - o wym. w
Swietle oscieznicy 1000x2000 mm
10.25 m?2 10.25
RAZEM 10.25
4 Usuni ecie i wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki.
4.1/KNR 4-04 |Ustawienie skltadanego leja "kubetkowego" z prefabrykowanych segmen- |m
0901-06 téw z opaskami uszczelniajgcymi - do usuwania gruzu.
analogia
26.70 m 26.70
RAZEM 26.70
4.2|KNR-W 4- |Obtozenie leja do usuwania gruzu folig budowlang - dla usuniecia rozpyla- |m?2
01 1216-01 |nia gruzu.
67.07 m?2 67.07
RAZEM 67.07
4.3/KNR 4-04 |Rozebranie sktadanego leja "kubetkowego" z prefabrykowanych segmen- |m
0901-07 tow
analogia
26.70 m 26.70
RAZEM 26.70
4.4/KNR 4-04 |Czas pracy (dzierzawa) sktadanego leja "kubetkowego" m-g
0901-05
analogia
209.310 m-g 209.31
RAZEM 209.31
45/KNR 4-01 |Zatadowanie gruzu budowlanego do sktadanego leja "kubetkowego" m3
0105-09
analogia
269.20*0.025 m3 6.73
25*0.025 m3 0.63
35*0.25*0.025 m3 0.22
30*0.50*0.025 m3 0.38
25*1.00*0.025 m3 0.63
40*0.02*0.03 m3 0.02
655.69*0.04 m3 26.23
RAZEM 34.84
4.6|KNR 4-01 |Zatadowanie materiatéw z rozbidrki o charakterze przestrzennym na po- m3
0105-09 most wyciagu.
analogia
2449.00*0.002 m3 4.90
439.47*3.14*0.075*0.075*0.5 m3 3.88
175.79*0.002 m3 0.35
2449.00*0.025 m3 61.23
439.47*0.025*0.12 m3 1.32
60*0.07*0.14*0.5 m3 0.29
50*0.07*0.14 m3 0.49
15*0.07*0.14 m3 0.15
45*0.14*0.14 m3 0.88
35*0.14*0.14 m3 0.69
20*0.19*0.19 m3 0.72
20*0.07*0.14 m3 0.20
5*1.00*2.05*0.05 m3 0.51
RAZEM 75.61
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4.7 |kalk. wtasna |Wywdéz ziemi i gruzu kontenerami na zwatke. m3
34.84+75.61 m3 110.45
RAZEM 110.45
5 Rusztowania
5.1/KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu MP 2000 o wys. do 9,5 m kolum-
1661-09 na
analogia
12 kolum- 12.00
na
RAZEM 12.00
5.2|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu MP 2000 o wys. do 9,5 m - do-  |kolum-
1661-09 datkowe przesuniecia na nastepne stanowisko. na
w.s. 4.5
[61.80+11.20+54.70+71.70+25.50+4.10+45.50+4.10+23.60+56.60+11.20+ | kolum- 140
33.50+5.08+25.70]/2.85-12 na
RAZEM 140
5.3|wyc. ind. Dzierzawa rusztowania przesuwnego kpl
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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