PKZ ARKADA Marek Tyszka 01-134 Warszawa, ul. Wolska 54 m18

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzedw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

NAZWA INWESTYCJI :  CYTADELA - PAWILON XI - Izolacja i termoiniekcja $cian.
ADRES INWESTYCJl  :  02-532 Warszawa, ul. Skazarcow 25

INWESTOR : Muzeum Niepodlegtosci

ADRES INWESTORA  :  Warszawa, Al. Solidarnosci 62

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA . Listopad 2012 r




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4226

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Cytadela - Pawilon XI - izolacja i termoinjekcja  $cian.
1 Roboty rozbiérkowe - schodki, $mietnik i nawierzchnie.
1.1/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|/m3
0212-02 nad 15 cm - schody zewnetrzne wraz z podtozami.
4 stopnie 1.63*0.62*0.15+2.23*0.93*0.15+2.83*1.22*0.15+3.43*1.52*0.15 m3 1.76
1 stopien 1.50*0.40*0.18 m3 0.11
3 stopnie 1.63*1.12*0.15 m3 0.27
2.23*1.42*0.15 m3 0.47
2.83*1.72*0.15 m3 0.73
podioza 3.43*1.52*0.15+1.50*0.40*0.15+2.83*1.72*0.15 m3 1.60
RAZEM 4.94
1.2|KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
0212-01 15 cm - opaska betonowa przy budynku.
[4.15+30.23+10.87]*0.50*0.10 m3 2.26
$mietnik -3.72*0.50*0.10 m3 -0.19
podjazd 2.80*0.65*0.15 m3 0.27
RAZEM 2.34
1.3|[KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
0101-03
39.79*1.00-[3.43*1.52+1.50*0.40+2.80*0.65] m?2 32.16
RAZEM 32.16
1.4|KNR 4-01 |Rozebranie $cian $mietnika z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - o|m3
0349-02 grubosci 28 cm
[3.72+2.32*2]*2.30*0.28-1.01*2.05*0.28 m3 4.80
RAZEM 4.80
1.5/KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
0212-02 nad 15 cm - posadzka i podtoze w $mietniku
3.92*0.65*0.20 m3 0.51
RAZEM 0.51
1.6|/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
3.92*2.75 m?2 10.78
RAZEM 10.78
1.7|KNR 4-01 |Rozebranie daszku drewnianego nad $mietnikiem - z desek nieotynkowa- |m?2
0429-05 nych
analogia
3.82*2.70 m?2 10.31
RAZEM 10.31
1.8|kalk. wkasna |Wywéz ziemi i gruzu kontenerami na zwatke. m3
4.94+2.34+32.16*0.05+4.80+0.51+10.78*0.03+10.31*0.05 m3 15.04
RAZEM 15.04
2 Elewacje; potudniowa i zachodnia - cokot betonowy.
2.1/KNR 4-01  |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
[10.87+39.79]*0.60*0.50 m3 15.20
potracenie ; ptyty chodnikowe, schody i podjazd, opaska betonowa
-[39.79*0.60*0.05+3.43*0.60*0.10+1.50*0.40*0.10+2.80*0.60*0.10+10.87* |m3 -2.17
0.50*0.10]
RAZEM 13.03
2.2|/KNR 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokole |m?2
0701-05 betonowym o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
2.3|[KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian z cegly i cokotu betonowego w miejscach |mz2
0619-03 +atw|,? dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z przy uzyciu szczotek stalo-
wyc
[10.87+39.79]*1.00 m?2 50.66
RAZEM 50.66
2.4/KNR 4-01 |Przecieranie i naprawa powierzchni zewnetrznych jw. zaprawg cementows. |m?2
0722-01
analogia
[10.87+39.79]*1.00 m?2 50.66
RAZEM 50.66
2.5/KNR 0-39 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw |m?2
0117-04 uszczelniajgcych "Superflex D1"; powierzchnie pionowe poddane dziataniu
wilgoci gruntowej
[10.87+39.79]*1.00 m?2 50.66
RAZEM 50.66
2.6|KNR 0-39 |Tynki renowacyjne Deiterman SP - wraz z podktadem "Deiterman AS" - m?2
0111-02 powyzej poziomu terenu.
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
2.7/KNR 0-32 |lzolacja zewnetrznych scian murowych folig z PE-HD wyttaczang - moco- |m?2
0629-03 wang na klej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
2.8/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do |m3
0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
[10.87+39.79]*0.60*0.35 m3 10.64
potracenie ; ptyty chodnikowe, schody i podjazd, opaska betonowa
-[39.79*0.60*0.05+3.43*0.60*0.10+1.50*0.40*0.10+2.80*0.60*0.10+10.87* |m3 -2.17
0.50*0.10]
RAZEM 8.47
2.9/ KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw dowiezionym piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do |m3
0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm - piasek stabilizowany cementem 100
kg/m3.
[10.87+39.79]*0.60*0.15 m3 4.56
RAZEM 4.56
2.10|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m?2
0213-01 chniej warstwie grub. 2 cm - zatartej na gtadko z profilowaniem spadkéw -
na podtozu gruntowym przy budynku
[10.87+39.79]*0.50+0.50*2 m?2 26.33
RAZEM 26.33
2.11 |kalk. wkasna |Wywéz ziemi i gruzu kontenerami na zwatke. m3
8.47+4.56 m3 13.03
RAZEM 13.03
3 Elewacje; pétnocna i wschodnia - cokot z piaskowca.
3.1/KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych m3
0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
[10.87+39.79]*0.60*0.50 m3 15.20
potracenie ; schody, opaska betonowa, smietnik
-2.83*0.60*0.15 m3 -0.25
-[4.15+30.23]*0.50*0.10 m3 -1.72
-3.72*0.60*0.15 m3 -0.33
RAZEM 12.90
3.2|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni fundamentu z cegly w miejscach tatwo dostep- |m?2
0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 z przy uzyciu szczotek stalowych
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
3.3|[KNR 4-01 |Przecieranie i naprawa powierzchni zewnetrznych jw. zaprawg cementowa. |m?2
0722-01
analogia
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
3.4|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia w |m?2
0637-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
3.5|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu m?2
0641-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
3.6|KNR 0-32 |lzolacja zewnetrznych scian murowych folig z PE-HD wyttaczang - moco- |m?2
0629-03 wang na klej
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
3.7/KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw dowiezionym piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do |m3
0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
[10.87+39.79]*0.60*0.35 m3 10.64
potracenie ; schody, opaska betonowa, $mietnik
-[0.25+1.72+0.33] m3 -2.30
RAZEM 8.34
3.8/KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw dowiezionym piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do |m3
0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm - piasek stabilizowany cementem 100
kg/m3.
[10.87+39.79]*0.60*0.15 m3 4.56
RAZEM 4.56
3.9|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m?2
0213-01 chniej warstwie grub. 2 cm - zatartej na gtadko z profilowaniem spadkéw -
na podtozu gruntowym przy budynku
[10.87+39.79]*0.50+0.50*2 m?2 26.33
RAZEM 26.33
3.9'/Kalkulacja |Wykonanie kompleksowej konserwacji elementéw kamiennych cokotu z m?2
ind. piaskowca. Oczyszczenie chemiczne z doczyszczeniem mechanicznym,
likwidacja mikrooganizmoéw preparatami biob6jczymi, odsolenie, uzupehie-
nie ubytkéw metoda kitowania i flekowania , wymiana spoin /fug/ unifikacja
kolorystyczna i zabezpieczenie hydrofobowe.
[10.87+39.79]*0.50 m?2 25.33
RAZEM 25.33
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3.10|kalk. wiasna |Wywoz ziemi i gruzu kontenerami na zwaike. m3
8.34+4.56 m3 12.90
RAZEM 12.90
4 Osuszenie i izolacja pozioma muréw metod g TERMOINJEKCJI
4.1/KNR 5-08 |Osadzenie rurek metalowych fi 16 mm z elementami grzejnymi - w goto- |szt.
0809-04 wych slepych otworach - potgczonych w zestawy termoizolacyjne po 60 szt
analogia - wraz z niezbednym osprzetem zasilajacym, sterujgcym, zabezpieczaja-
wsp. 3,0 cym i kontrolujacym.
60 szt. w jednym rzedzie - odpowiada 12,00 mb=
((39.79+10.87)*2/12.00)*60 szt. 506.60
RAZEM 506.60
4.2|analiza Dzierzawa zestawu termoizolacyjnego z 60 szt. rurek fi 16 mm z elementa- |m-g
wlasna mi grzejnymi - wraz z niezbednym osprzetem zasilgjacym, sterujgcym, za-
bezpieczajacym i kontrolujacym (kpl)
przyjeto przecietnie 2 doby x 9 zestawow
24.00*9 m-g 216.00
RAZEM 216.00
4.3|/KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normal- 'm
0101-05 nej twardosci i gr. ponad 2i1/2 do 3 cegiet metodg iniekcji grawitacyjnej
preparatem Adexin HS 2 przy zuzyciu ca 20 dcm3/m2
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
4.4/KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murach o grubosci po- |m?2
0110-01 wyzej 1 m z cegly - preparatem Adexin HS.
$ciana 95 |60.50*0.95 m?2 57.48
cm
$ciana 115 |2.60*1.15 m?2 2.99
cm
$ciana 122- |7.60*1.25 m?2 9.50
128 cm
$ciana 134- |10.00*1.36 m?2 13.60
138 cm
$ciana 204- |20.70*2.04 m?2 42.23
205 m
RAZEM 125.80
5 Roboty odtworzeniow - schody, $mietnik, nawierzchnie
5.1/KNR 2-02 |Stopnie betonowe zewnetrzne wraz z fundamentami - na gotowym m3
0218-01 podtozu.
4 stopnie 1.63*0.62*0.15+2.23*0.93*0.15+2.83*1.22*0.15+3.43*1.52*0.15 m3 1.76
1 stopien 1.50*0.40*0.18 m3 0.11
3 stopnie 1.63*1.12*0.15 m3 0.27
2.23*1.42*0.15 m3 0.47
2.83*1.72*0.15 m3 0.73
podioza 3.43*1.52*0.15+1.50*0.40*0.15+2.83*1.72*0.15 m3 1.60
RAZEM 4.94
5.2|[KNR 2-02 |Podjazd z betonu B-20 na podtozu gruntowym m3
1101-01
2.81*0.65*0.15 m3 0.27
RAZEM 0.27
5.3|[KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0502-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
39.79*1.00-[3.43*1.52+1.50*0.40+2.80*0.65] m?2 32.16
RAZEM 32.16
5.4/KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw m?2
0111-01 wapienno-piaskowych drgzonych typu 2 NFD grubosci 25 cm
[3.72+2.32*2]*2.30-1.01*2.05 m?2 17.16
RAZEM 17.16
5.5/KNR 2-02 |Posadzka i podtoze smietnika z betu B-20 - na podtozu gruntowym m3
1101-01
3.92*0.65*0.2 m3 0.51
RAZEM 0.51
5.6/KNR 4-01 |Wykonanie zadaszenia $mietnika z bali niestruganych obitych blachg m?2
0418-02 ocynkowang
analogia
3.92*2.75 m?2 10.78
RAZEM 10.78
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