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II.       CZĘŚĆ OPISOWA    

1.   Przedmiot, zakres i cel opracowania 

2.   Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 

3.   Opis ogólny 

3.1. Rys historyczny 

3.2. Opis ogólny budynku 

3.3. Opis stanu technicznego ścian 

4.   Wyniki pomiarów stanu zawilgocenia ścian budynku 

5.   Warstwy podłogowe posadzek piwnic oraz parteru 

6.   Ocena stanu istniejącego ścian budynku 

7.   Zakres prac do wykonania                                    

7.1. Osuszanie oraz izolacja pozioma murów – blokada hydrofobowa  w 

poziomie posadzek piwnic w części podpiwniczonej  oraz  w  poziomie  

posadzek  parteru  w  części  nie podpiwniczonej  budynku 

7.2. Izolacja pionowa pasów ścian zewnętrznych parteru w części nie 

podpiwniczonej 

7.3.  Izolacja   pionowa  fundamentowych   ścian   zewnętrznych   w   części 

podpiwniczonej 

7.4.  Izolacja pozioma podłóg piwnic w części podpiwniczonej i podłóg parteru w 

części nie podpiwniczonej 

8.   Zalecenia dodatkowe 

9.   Uwagi końcowe 

 


