PKZ ARKADA Marek Tyszka 01-134 Warszawa, ul. Wolska 54 m18

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262522-6  Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont elewacji. PAWILON XI - CYTADELA WARSZAWSKA
ADRES INWESTYCJI  :  01-532 Warszawa, ul. Skazancow 25

INWESTOR : Muzeum Niepodlegtosci

ADRES INWESTORA  :  00-240 Warszawa, Al. Solidarnosci 62

BRANZA © budowlano - konserwatorska
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Remont elewacji
1/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 5 m m?2
d.1/1604-01
(39.79+10.87)*2*5.0 m2 506.60
RAZEM 506.60
2|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m?2
d.1/1613-04 wys.do 25 m
506.60 m2 506.60
RAZEM 506.60
3|KNR 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji ru-{m2
d.1/1614-02 rowej
(39.79+10.87)*2*2.50 m2 253.30
RAZEM 253.30
4/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/202 1622a-
01
506.60 m2 506.60
RAZEM 506.60
5|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1/0925-01
1.25*1.55*8 m2 15.50
RAZEM 15.50
6|/wycena in- |Czas pracy rusztowania m?2
d.1|dywidualna
500.0 m2 500.00
RAZEM 500.00
7/KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
8/KNR BC-02 |Dezynfekcja srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie przy m?2
d.1/0127-02 uzyciu np; preparatu Alkutex BFA-Entferner firmy Remmers, lub Sto Prim
analogia Fungal firmy Sto
478.52*60% m2 287.11
RAZEM 287.11
9|Wyec. ind Uporzadkowanie i ukrycie w wykutych bruzdach przewodéw instalacji elek- |kpl
d.1l trycznej.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10|Wyc. ind Usuniecie przewoddw instalacji elektroosmozy. kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11|Wyc. ind Usuniecie starych powtok malarskich przy uzyciu preparatu np;Sto Fassa- |m?2
d.1l denabaizer firmy Sto, lub AGE firmy Remmers.
(39.79+10.87)*2*5.0 m2 506.60
2.60*2.60*2 m2 13.52
minus otwory drzwiowe
-2.60%3.20%2 m2 -16.64
(3.20*2+2.60)*0.10 m2 0.90
minus cokdt kamienny
elew.pin.
-(11.50+6.0+5.20+5.0+4.50)*0.60 m2 -19.32
elew.wsch.
-10.90*0.60 m2 -6.54
RAZEM 478.52
12|KNR 19-01 |Usuniecie wykruszonych nieszczelnych, fug w watku ceglanym. m?2
d.1/0828-01
analogia
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
13|KNR 19-01 |Wypetnienie spoin w watku ceglaym zaprawg konserwatorskg np; Trass- |m?2
d.1/0827-01 Kalk- Porengrundputz firmy Sto lub Fugenmortel TK firmy Remmers.
analogia
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
14| TZKNBK Przebadanie powierzchni tynku poprzez ostukanie miotkiem murarskimi  |m2
d.1|VIIl 06-07 |oznaczenie miejsc kwalifikujgcych sie do zbicia
analog wsp
do R-0.40
(39.79+10.87)*2*5.0 m2 506.60
2.60*2.60*2 m2 13.52
minus otwory drzwiowe
-2.60*3.20*2 m2 -16.64
(3.20*2+2.60)*0.10 m2 0.90
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
potracenie strefy cokotowej
-126.12 m2 -126.12
RAZEM 378.26
15| TZKNBK Odbicie tynkéw zewnetrznych m?2
d.1}VIIl 06-10
strefa cokotowa
elew.ptd.i zach
(39.79+10.87)*2*1.50 m2 151.98
minus cokét kamienny
elew.pin.
-(11.50+6.0+5.20+5.0+4.50)*0.60 m2 -19.32
elew.wsch.
-10.90*0.60 m2 -6.54
A (sumaczesciowa) ] e
m2 126.12
powyzej strefy cokotowej
378.26*80% m2 302.61
B (sumaczesciowa) ] e
m2 302.61
RAZEM 428.73
16| TZKNBK Odbicie tynkéw zewnetrznych pasami o szer.do 15 cm m
d.1}VIIl 06-11
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
17| TZKNBK Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o m
d.1|VIll 06-12 |szer.do 20 cm
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
18| TZKNBK Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o m
d.1|VIll 06-13 |szer.do 30 cm
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
19|KNR BC-02 |Wzmocnienie powierzchni przy uzyciu preparatu np; Sto Prim Grundex fir- |m?2
d.1/0127-02 my Sto lub Funcosil Tiefengrund firmy Remmers
analogia
478.52 m2 478.52
RAZEM 478.52
20/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie m?2
d.1/0121-02 spoin na giebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
analogia
302.61+50.0*0.15+30.0*0.20+20.0*0.30 m2 322.11
126.12 m2 126.12
RAZEM 448.23
21 |kalk. wtasna |Oczyszczenie catej elewacji z pozostatosci tynku przy uzyciu szczotek i m?2
d.1l sprezonego powietrza.
478.52 m2 478.52
RAZEM 478.52
22|TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne gzymséw m?2
d.1|VIIl 05-149
(39.79+10.87)*2*0.65 m2 65.86
RAZEM 65.86
23|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa |m?2
d.1/0121-03 podtoza i wypetnienie spoin.
analogia
302.61+126.12 m2 428.73
RAZEM 428.73
24/KNR 0-40 |Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki |m?2
d.1/0209-01 recznie, naktadanie zaprawy kryjaco. Strefa cokotowa.
126.12 m2 126.12
RAZEM 126.12
25/KNR 0-40 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.1/0210-01
126.12 m2 126.12
RAZEM 126.12
26/KNR 0-40 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- m?2
d.1/0210-02 bosci tynku
Krotnos¢ = 2
126.12 m2 126.12
RAZEM 126.12
27/KNR 0-40 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |mz2
d.1/0212-01 lowanie
126.12 m2 126.12
RAZEM 126.12
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28|TZKNBK IV |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtg budowlang z wyku- m3
d.1/-65 ciem strzepi na na zaprawie trasowej
elew.ptd.
0.60*1.55*0.60*2 m3 1.12
RAZEM 1.12
29/KNR 4-01  |Przemurowanie - uzupetnienie parapetéw zewnetrznych, na zaprawie tra- |m
d.1/0311-06 sowej
1.20*8 m 9.60
RAZEM 9.60
30/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt.na zaprawie  |szt.
d.1/0308-01 trasowej
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
31/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt.na zaprawie  |szt.
d.1/0308-02 trasowej
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
32/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt.na zaprawie  |szt.
d.1/0308-03 trasowej
Mat.wyc.in-
dyw.
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
33/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 na zaprawie |szt.
d.1/0308-04 trasowej
Mat.wyc.in-
dyw.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
34/KNR 4-01 |Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
d.1/0205-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
35/KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.1/0205-07
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
36/KNR 4-01 |Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.1/0205-08
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR 0-40  |Uzupetnienie tynkéw tynkami w technologii tynkéw renowacyjnych WTA m?2
d.1/0209-01 np; firmy Remmers lub firmy Sto.
analogia Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki
recznie, naktadanie zaprawy kryjaco
322.11 m?2 322.11
RAZEM 322.11
38|KNR 0-40 |jw. warstwa wyréwnawcza. m?2
d.1/0210-01
analogia
322.11 m?2 322.11
RAZEM 322.11
39/KNR 0-40 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.1/0210-01
analogia
322.11 m?2 322.11
RAZEM 322.11
40/KNR 0-40 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- m?2
d.1/0210-02 bosci tynku
analogia Krotnos¢ = 2
322.11 m?2 322.11
RAZEM 322.11
41/KNR 0-40  |Uzupetnienie drobnych ubytkéw tynku - szpachlowanie, np; Funcosil Ver- |m2
d.1/0212-01 bundmortel lub Sto Trass Porenputz.
analogia
378.26*0.20 m?2 75.65
RAZEM 75.65
42/KNR 0-40  |Uzupetnienie drobnych ubytkéw tynku na profilach gzymsu- m?2
d.1/0212-01 szpachlowanie, np; Funcosil Verbundmortel lub Sto Trass Porenputz.
analogia
65.86*0.30 m?2 19.76
RAZEM 19.76
43|Wyc. ind Naprawa rys i spekan w tynku przy uzyciu np; Siliconharz Fulfarbe LA f-my |m
d.1l Remmers lub Sto Rissfuller Fein firmy Sto.
100.0 m 100.00
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RAZEM 100.00
44/KNR 0-40 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- |m2
d.1/0212-01 lowanie zaprawa np; Funcosil Feinputz.
analogia
378.26 m?2 378.26
RAZEM 378.26
45|TZKNBK Naciagniecie na tynk zewn. profili ciggnionych (zaprawienie rys i drobnych |m2
d.1|VIll 03-116 |uszkodzenh) masa szpachlowg np. Funcosil Feinputz. Przeliczenie normy
Mat.wyc.in- |na 1m2
dyw
65.86 m?2 65.86
RAZEM 65.86
46| TZKNBK Zagruntowanie tynkéw zewnetrznych preparatem np; Hydro Tiefengrund  |m?2
d.1|VIll 0105-02
Mat,wyc,in-
dyw. analo-
gia
478.52 m?2 478.52
RAZEM 478.52
47 |kalk. wlasna |Wykonanie laserunkowych powtok malarskich w celu rozbicia kolorystycz- |m?2
d.1l nego powierzchni tynkéw farbami np; Funcosil LA Silicon Farbe lub Funco-
sil Historic Lasur Niepigmentowana.
478.52 m?2 478.52
RAZEM 478.52
48| TZKNBK Uzup. tynku wewn. kat.lll z zapr. wap. lub cem.-wap. na $cianach ceram. |m?2
d.1|VIII 07-29 |po zamurowaniu otworéw okiennych
0.70*1.60*2 m?2 2.24
RAZEM 2.24
49/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tyn-|m?2
d.1/1305-01 koéw gtadkich po zamurowaniu otworéw okiennych
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
50|TZKNC N-K/|Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamieh porowaty - piaskowiec m?2
d.1\Vl 1/1-b
cokot
elew.pin.
(11.50+6.0+5.20+5.0+4.50)*0.60 m?2 19.32
elew.wsch.
10.90*0.60 m?2 6.54
RAZEM 25.86
51|TZKNC N-K/|Wzmacnianie powierzchni kamienia preparatem specjalistycznym np; Fun- |dm?2
d.1\VI 2/3-a cosil Steinfestiger OH, lub Sto Prim Grundex
analogia
25.86*100 dm?2 2586.00
RAZEM 2586.00
52|TZKNC N-K/|Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢  |dm?2
d.1|VI 1/3-b powtorzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty -
analogia piaskowiec
25.86*100 dm?2 2586.00
RAZEM 2586.00
53|TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamienia mchow, porostéw i glonéw - kamien po- |dm?2
d.1|VI 1/11-b rowaty - piaskowiec
analogia
2586.0*15% dm?2 387.90
RAZEM 387.90
54| TZKNC N-K/|Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg che- |dm?2
d.1|VI 1/13-b miczng (dezynfekcja) - kamien porowaty - piaskowiec
2586.0*70% dm?2 1810.20
RAZEM 1810.20
55| TZKNC N-K/|Odsalanie kamienia (trzykrotne powtérzenie zabiegu) - kamien porowaty - |dm?2
d.1|VI 1/14-b piaskowiec
2586.0*25% dm?2 646.50
RAZEM 646.50
56| TZKNC N-K/|Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piasko- |szt.
d.1\VI5/1-b wiec.
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
57| TZKNC N-K/|Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. |szt.
d.1\VI5/2-b Piaskowiec.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
58| TZKNC N-K/|Uzupetnianie ubytkéw za pomoca specjalistycznej zaprawy mineralnej dm?2
d.1|VI 3/4-a whasciwej dla uzupetnianego piaskowca.
100 dm?2 100.00
RAZEM 100.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4226




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59|TZKNBK IV |Wypetnienie starych wykruszonych potaczen kamienia(spoiny fugi) m?2
d.1]-254
25.86 m2 25.86
RAZEM 25.86
60| TZKNC N-K/|Unifikacja kolorystyczna kamienia na bazie preparatu hydrofobowego i pig- |dm?2
d.1|VI1/2-b mentow.
analogia
2586 dm?2 2586.00
RAZEM 2586.00
61| TZKNC N-K/|Wzmocnienie i hydrofobizacja powierzchni kamienia impregnatem np.FUN-|m?2
d.1}VI1/1-b COSIL SL, lub StoPrim Micro.
cokot
elew.pin.
(11.50+6.0+5.20+5.0+4.50)*0.60 m2 19.32
elew.wsch.
10.90%0.60 m2 6.54
RAZEM 25.86
62|KNR 4-01 |Demontaz na czas wykonywania robot tynkarskich, naprawa, zawieszenie |m
d.1/0529-02 ponowne rur spustowych
analogia
4.60*6+2.20 m 29.80
RAZEM 29.80
63/KNR 4-01 |Wykonanie i montaz rzygaczy do odprowadzenia czasowego wody z rynien|szt.
d.1/0524-08
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
64|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m?2
d.1/0506-02 - podokienniki
1.35*0.35*8+0.70*0.35*2 m2 4.27
RAZEM 4.27
65/KNR 4-01 |Oczyszczenie i malowanie lakierem bezbarwnym rur spustowych m
d.1/1212-25
analogia
rury spustowe
2.60*6+2.20 m 17.80
RAZEM 17.80
66/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. Drzwi drewniane|m?2
d.1/0702-06 petne kompletne z okuciami fabrycznie wykohczone.
analogia
0.90*2.00+1.00*2.00 m2 3.80
RAZEM 3.80
67 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych z naswietlem. m?2
d.1/0702-06 Drzwi drewniane, kompletne z okuciami fabrycznie wykonczone.
analogia
1.00*2.60 m2 2.60
RAZEM 2.60
68/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych wrét. Wrota drewniane wykonane wg |m?2
d.1/0702-06 istniejacych; dwuskrzydtowe z drzwiani w lewym skrzydle. Wrota z komple-
analogia tem oku¢ fabrycznie wykonczone.
2.60*3.20 m2 8.32
RAZEM 8.32
69/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych wrét. Wrota drewniane wykonane wg |m?2
d.1/0702-06 istniejacych; dwuskrzydiowe. Wrota z kompletem oku¢ fabrycznie wykon-
analogia czone.
2.60*3.20 m2 8.32
RAZEM 8.32
70/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na zwatke m3
d.1/0108-17
KNR 4-04
Rozdziat 11
pkt.3.3 +
KNR 4-01
0108-20
428.73*0.025%1.3+0.50 m3 14.43
RAZEM 14.43
2 Wymiana stolarki okienngj
71/KNR 2-02 |Demontaz krat okiennych m?2
d.2/1210-02
wsp.do R-0,
6
1.26*1.56*8 m2 15.72
RAZEM 15.72
72|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2/0354-03
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
73|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
74/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2|0354-11
1.56+1.55+1.54+1.59+1.40+1.45+1.45+1.35 m 11.89
RAZEM 11.89
75/KNR 0-19 |Wstawienie nowego okna stanowigcego wierng kopie okna zdemontowa- |m?2
d.2|0930-05 nego z wykonczeniem otworu,spasowaniem i regulacjg okuc¢ i skrzydet
analogia okiennych.Okno typu polskiego o pow.do 1m2 wykonane z drewna sosno-
wego klejonego | kl. z zachowaniem podziatéw szczeblin. Okucia
mosiezne,nawiewnik BUG lub FLOP Szklenie zew.szyba bezpieczna,wew-
netrzna jednokomorowa 4x6x4 .Okno zabezpieczone preparatami biobdj-
czymi i pomalowane farbami kryjacymi.
okno 02
0.66*1.30*2 m2 1.72
RAZEM 1.72
76/KNR 0-19 |Wstawienie nowego okna stanowigcego wierng kopie okna zdemontowa- |m?2
d.2|0930-07 nego z wykonczeniem otworu,spasowaniem i regulacjg oku¢ i skrzydet
analogia okiennych.Okno typu polskiego o pow.ponad 1.5m2 wykonane z drewna
sosnowego klejonego | kl. z zachowaniem podziatéw szczeblin. Okucia
mosiezne (2 zawrotnice),nawiewnik BUG lub FLOP Szklenie zew.szyba
bezpieczna,wewnetrzna jednokomorowa 4x6x4 .Okno zabezpieczone pre-
paratami biobdjczymi i pomalowane farbami kryjacymi.
okno 01
1.28*1.58*8 m?2 16.18
RAZEM 16.18
77\KNNR 3 Naprawa krat wewnetrznych zdemontowanych z okien istniejacych, wyko- |m2
d.2|0703-01 nanie ramy obwodowej z ptaskownika stalowego, dostosowanie dtugosci
analogia pretéw pionowych i poziomych do nowych wymiaréw i przyspawac¢ do ramy
obwodowej, spawy przeszlifowaé i pominiowac¢
1.28*1.58*8 m?2 16.18
RAZEM 16.18
78/KNR 2-02 |Montaz krat okiennych (bez kosztu krat) z pomalowaniem farbami kryjacy- |m?2
d.2|1210-02 mi
15.68 m?2 15.68
RAZEM 15.68
79|kalk. wtasna |Dostarczenie i montaz parapetéw z drewna sosnowego fabrycznie wykon- |szt.
d.2 czonych o grubosci 3 -3,5 cm. Parapety malowane na kolor jak okna.
Szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|kalk. wtasna |Dostarczenie i montaz parapetéw z drewna sosnowego fabrycznie wykon- |szt.
d.2 czonych o grubosci 5 - 5,5 cm. Parapety malowane na kolor jak okna.
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
81/KNR 19-01 |Malowanie farba olejng w kolorze okien parapetéw betonowych m?2
d.2|1307-02
0.71*0.70*2 m?2 0.99
RAZEM 0.99
82|kalk. wtasna |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki; okna, parapety. konte-
d.2 ner
1 konte- 1.00
ner
RAZEM 1.00
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