Projekt izolacji przeciwwilgociowej — Cytadela pawilon X - Warszawa

1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

2. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

3. Opis ogolny

3.1. Rys historyczny

3.2. Opis 0g6lny budynku

3.3. Opis stanu technicznego $cian
Wyniki pomiarow stanu zawilgocenia scian budynku
Warstwy podtogowe posadzek piwnic oraz parteru

Ocena stanu istniejgcego $cian budynku

N o g A

Zakres prac do wykonania

7.1. Osuszanie oraz izolacja pozioma muréw — blokada hydrofobowa w
poziomie posadzek piwnic w czesci podpiwniczonej oraz w poziomie
posadzek parteru w czesci nie podpiwniczonej budynku

7.2. lzolacja pionowa pasOw s$cian zewnetrznych parteru w czesci nie
podpiwniczonej

7.3. lzolacja pionowa fundamentowych $cian zewnetrznych w czesci
podpiwniczonej

7.4. lzolacja pozioma podtdg piwnic w czesci podpiwniczonej i podtdg parteru w
czesci nie podpiwniczonej

8. Zalecenia dodatkowe

9. Uwagi koncowe
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