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RODZAJ WYROBU

SZKLENIE ZEW..

RAZEM SZTUK

2 zawrotnice mosiężne (wg 
istniejącego wzorca)

SZYBA BEZPIECZNA

ZESTAW JEDNOKOMOROWY 
4/6/4 k=1,1 W/(m2.K)                                      

R A1=32 dB 

nawiewnik (np. BUG lub FLOP)
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WIDOCZNE OKUCIA MOSIĘŻNE
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O1
OKNA POLSKIE

130

SCHEMAT

PARTER

UWAGI:

SZKLENIE WEW..

ILOŚĆ
WYKOÑCZENIE

PARAPETY Parapety  drewna sosnowego 
malować na kolor jak okna.
      Wymiary parapetów wg 

pomiarów  wykonanych 
      po wmontowaniu nowych okien

8
WEWNĘTRZNE SKRZYDŁA I 
ZEWNĘTRZNE MALOWANE 
OLEJNO NA KOLOR BRĄZ

WSZYSTKIE OKNA Z KRATĄ

O2
OKNA POLSKIE

68,5
132
50,5
114
66,5
130

2

2
WIDOCZNE OKUCIA MOSIĘŻNE

WEWNĘTRZNE SKRZYDŁA I 
ZEWNĘTRZNE MALOWANE 
OLEJNO NA KOLOR BRĄZ

OKNA BEZ KRAT

2 klamki mosiężne 

SZYBA BEZPIECZNA

ZESTAW JEDNOKOMOROWY 
4/6/4 k=1,1 W/(m2.K)                                      

R A1=32 dB 
ISTNIEJĄCE BETONOWE 

MALOWANE NA KOLOR OKNA

nawiewnik (np. BUG lub FLOP)
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