winny by¢ wprowadzone charakterystyczne drewniane bl errdyifw 0§C!e,
nalezy zamocowac kraty — analogicznie jak byly zamocowane w oscieznicach”
wymontowanych. Okna nalezy pomalowac tak, azeby nie ‘sprawiaty wrazenia
nowosci, przeciwnie, farba winna by¢ potozona nieréwno i spatynowana. Nalezy
zastosowa¢ wymontowane z dawnej stolarki okucia, uzupetnione w miare potrzeb
0 nowe, wzorowane na pierwotnych.

4. W pozostatych pomieszczeniach — a w tym takze w przejmowanych obecnie
przez Muzeum wnetrzach skrzydta zachodniego, uzytkowanego do tej pory przez
Europejska Akademie Sztuki oraz w pomieszczeniach, w ktdrych eksponowana
jest stata wystawa malarstwa Aleksandra Sochaczewskiego, dopuszcza sig
wymiane istniejacych, zniszczonych okien skrzynkowych na analogiczne nowe,
powtarzajace doktadnie rozwigzania okien pierwotnych, a w tym nalezy utrzymac
historyczne okratowanie. Dawny gabinet komendanta w skrzydle zachodnim
winien by¢ w miare moznosci zaaranzowany zgodnie z jego pierwotnym
wystrojem.

5. Zaznaczyc¢ nalezy, ze kazde z okien winno by¢ indywidualnie zwymiarowane,
bowiem poszczegolne okna roznig sie migdzy sobg wymiarami, a réznice
pomiedzy nimi moga dochodzi¢ do kilku centymetrow.

Jednoczesnie informuje, ze w zwigzku z tym, iz obiekt ujety jest w rejestrze
zabytkdw zgodnie z art. 36 w/w ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyskac stosowne pozwolenie
Stotecznego Konserwatora Zabytkow.

Otrzymuja:

{1)Adresat jw.
7. Muzeum Niepodlegto$ci w Warszawie; Aleja Solidarnosci 62, 00 240 Warszawa
3. ala




