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Dotyczy: zalecen konserwatorskich odnosnie wymiany okien w Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej

VW odpowiedzi na pismo z dnia 15 grudnia 2010 r. (data wptywu: 15 grudnia
2009 r.), w sprawie wymiany okien w Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej, Stoteczny
Konserwator Zabytkdw, dziatajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.), ustala
nastepujace zalecenia konserwatorskie:

1. Przedmiotowy budynek pierwotnie petnit funkcje magazynowe, lecz z
czasem zostat zamieniony na wigzienie dla wigznidw politycznych, a w tym
wysytanych na katorge na Syberie oraz dla skazanych na $mier¢. Po wycofaniu
sie Rosjan w 1915 r. niemieckie wtadze okupacyjne urzadzity w tym pawilonie
szpital wojskowy. W okresie miedzywojennym poczatkowo ulokowano w
pawilonie mieszkania zotnierzy zawodowych garnizonu stacjonujgcego w
Cytadeli, pdzniej znalazto w nim swe pomieszczenia muzeum. Po drugiej wojnie
swiatowej do ok. 1960 r. byt uzytkowany przez Wojsko Polskie, a nastepnie
przeprowadzono w nim remont wraz z adaptacjg na potrzeby otwieranego z
okazji setnej rocznicy Powstania Styczniowego (1963 r.) Muzeum X Pawilonu. W
trakcie tego remontu min. wprowadzono okna skrzynkowe, jednak o podziatach,
roznigcych sie od podziatow okien, znanych ze zdje¢ z czaséw okupadiji
niemieckiej wl. 1915 — 1918 oraz okresu miedzywojennego. Obecnie w
Pawilonie X znajduja sie mieszkania sale wystawiennicze pomieszczenia
magazynowe oraz pomieszczenia biurowe, cze$¢ pomieszczen, obecnie nie
uzytkowanych przystosowana jest do funkcji mieszkalnej. Pawilon wpisany jest
do rejestru zabytkdw pod nr A/59/1 jako fragment zespotu umocnien Cytadeli.

2. Zaproponowana wymiana stolarki okiennej ma poprawi¢ warunki uzytkowania
obiektu, co jest istotne zwtaszcza w pomieszczeniach biurowych oraz w tych
pomieszczeniach magazynowych, w ktérych z uwagi na rodzaj zgromadzonych
tam muzealidw, muszg by¢ zachowane state wartosci temperatury i wilgotnosci.
W tych pomieszczeniach dopuszczalne jest okien skrzynkowych ze skrzydtem
zewnetrznym jednoszybowym i wewnetrznym skrzydiem szerszym - jak we
wniosku 0 8 mm z dwuszybowym pakietem szklanym. Projektant winien
przedstawi¢ doktadny wykaz pomieszczen, w ktorych zostang wprowadzone
okna z pakietem szklanym.

3. Zdaniem Stotecznego Konserwatora Zabytkow w dawnych celach,
zaaranzowanych zgodnie z pierwotnym ich przeznaczeniem (min. cela Traugutta,
Pitsudskiego in.), nalezy rozwazy¢ wprowadzenie okien skrzynkowych o y
podziatach znanych z historycznych zdje¢ z okresu okupaciji niemielRi&°2t 2 9"%”735"“”‘
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