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Okna rozwisrane z nawiswnikiem (np. firmy BUG lub FLOP) w dolne}

czedei futryny | regulacig kata rozwarcia.
Niedopuszczalne ckna uchylne, oraz stosowanie stupka plonowego.
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OPIS TECHNICZNY:
Okno z drewna sosnowego, | klasy, sezonowanego, bez sgkéw.
1. OécieZnice, ramiaki kisjone .Laczenia na lgcza stolarskie.
2. Wykoficzenie stolarki:
* Po koicowym przesziifowaniu i oczyszcezeniu z kurzu
zabezpieczyt preparatem przeciw szkodnikom biologicznym.
* malowaé na kolor brazowy wyg kolorystyki
w porozumieniu z nadzorem autorskim.
3. Od zewn. wstawié szybg bezpleczng 4 mm, od wewn.
peakiet z szybg 4-64 mm wg opisu. ~
4. Okucia obwisdniows - widoczne elementy mosieine.
C N Zawiasy wg wskazania nadzoru autoroskigo, zawrotnice na wzér
51 77 16, o istniejgoych - z funkcig otwierania mechanizmu obwiedniowego.
— ; 5. Wszystkle okna uszczelni¢ na obwodzle
V } 7 PARAPET DREWNINY I { wykoficzyé od wewngtrz éwieréwatkiem.
K|

6. Istnlejqce kraty osadzl¢ ponownle umleszezigc Je uprzednio
w ramie z plaskownika dopascwanego do $wiatia futryny.

Przed zamontowaniem krate oczyscié, zabezpieczyé
antykorozyjnie | pomalowa¢ matowo na ciemny grafit.

. 7. Parapety drewna sosnowsgo malowaé na kalor Jak ockna.
Z X Wymilary parapetéw wg pomiardw wykonanych
: po wmontowanlu nowych oklen.

%ﬁ,cllj_J WIDOK STRONA ZEWNETRZNA

PRZEKROJ 2-2 UWAGA:

Przed przystapleniem do prac sprawdzié wymiary.
Prace wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane).
Wszelkie zmiany uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
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