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RZUT PARTERU

 - PROJEKTOWANE POSADZKI

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA

Detal 3

Detal 4

Detal 1 Detal 2

Detal 1: Detal wykończenia klepki typu 1

Skala 1:20

Detal 2: Detal wykończenia klepki typu 1

Skala 1:20

Detal 3: Detal wykończenia klepki typu 2

Skala 1:20

Detal 4: Detal wykończenia klepki typu 2

Skala 1:20

Klepka typ 2

Klepka typ 2

Klepka typ 1

Klepka typ 1

Klepka typ 3

Klepka typ 3 - Podczas prac

rozbiórkowych należy zerwać przyklejoną

do klepki wykładzinę dywanową i wykonac

szczegółową inwentaryzację układu

dzeszczułek. Po wykonaniu prac

busowlanych układ należy odtworzyć.

Klepka typ 2

Klepka typ 1


