
Serwer

RZUT PIWNIC

H=3.33

H=3.12

H=3.30

H=2.38

H=3.00

H=3.33

H=3.12

H=2.90

H=2.26

H=2.12

H=3.33

czerpnia

pokrywa

rewizyjna

H=1.40

8x18.94

26

H=2.90

H=3.12

H=3.00

H=3.20

H=2.75

H=3.20

H=2.80

H=3.33

H=3.33

H=2.80
H=2.80

H=2.80

H=2.80

H=2.70

H=2.80

H=2.80

sala prelekcyjna 116 miejsc

klatka b

klatka a

klatka c

SZACHT EL/NN

kanał podposadzkowy instalacji elektr.

2xØ160
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studzienka

40x40cm

Wentylator napowietrzający w czasie

pożaru, wydajność 16000 m^3/h, moc

znamionowa 6,2kW.
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pożaru, wydajność 16000 m^3/h, moc

znamionowa 6,2kW.
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Drzwi z siłownikiem (otwarte w przypadku pożaru)

Drzwi z siłownikiem (otwarte w przypadku pożaru)

żaluzje normalnie zamknięte

żaluzje normalnie zamknięte

Wentylator oddymiający

V=9000m³/h, spręż 600Pa

żaluzje normalnie zamknięte

żaluzje ścienne

500x500mm
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