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Centrala oddymiania
RZN 4332 E6

2x12V/18Ah

GE628 V2

GE628 V2

GE628 V2

LE513

IM44-K/M

WY/WE

sterowanie i monitorowanie
 z modułów we/wy

systemu SSP

NHXH-J 3x6

NHXH-J 3x4

NHXH-J 3x4GE628 V2

NHXH-J 3x4

HTKSH 4x2x0.8

zasilanie wg projektu 
elektrycznego

Tablica sterująco-zasilająca
TSZ-200 sterowanie TSZ z RZN - HDGs 3x1

Zasilanie centrali RZN - NHXH-J 3x2.5

NHXH-J 2x1.5
sterowanie żaluzją
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Wentylator napowietrzający w 
czasie pożaru, wydajność 16000 
m^3/h, moc znamionowa 6,2kW.

Centrala oddymiania
RZN 4408-K

2x12V/3,2Ah

zasilanie wg projektu 
elektrycznego

Tablica sterująco-zasilająca
TSZ-200 sterowanie TSZ z RZN - HDGs 3x1

Zasilanie centrali RZN - NHXH-J 3x2.5

NHXH-J 2x1.5
sterowanie żaluzją
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-J
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Wentylator napowietrzający w 
czasie pożaru, wydajność 16000 
m^3/h, moc znamionowa 6,2kW.

IM44-K/M
M M M M

2xYnTKSY 1x2x0.8
1xHDGs 2x1

WY/WE

sterowanie i monitorowanie
 z modułów we/wy

systemu SSP

2xYnTKSY 1x2x0.8
1xHDGs 2x1

M M M M

NHXH-J 3x4

NHXH-J 3x4

Drzwi napowietrzające
na poziomie piwnicy

Drzwi napowietrzające
na poziomie parteru

HTKSH 4x2x0.8

SCHEMAT STEROWANIA ODDYMIANIEM SALI 
PROJEKCYJNEJ NA POZIOMIE PIWNICY

SCHEMAT STEROWANIA ODDYMIANIEM 
KLATEK SCHODOWYCH (LEWEJ)

Okna napowietrzające
Piwnica

Okna napowietrzające
Parter

Okna napowietrzające
Półpiętro

Okna napowietrzające
Poddasze 1
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Centrala oddymiania
RZN 4332 E6

2x12V/18Ah

GE628 V2

GE628 V2

GE628 V2

LE513

IM44-K/M

WY/WE

sterowanie i monitorowanie
 z modułów we/wy

systemu SSP

NHXH-J 3x6

NHXH-J 3x4

NHXH-J 3x4GE628 V2

NHXH-J 3x4

HTKSH 4x2x0.8

zasilanie wg projektu 
elektrycznego

Tablica sterująco-zasilająca
TSZ-200 sterowanie TSZ z RZN - HDGs 3x1

Zasilanie centrali RZN - NHXH-J 3x2.5

NHXH-J 2x1.5
sterowanie żaluzją

N
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X
H

-J
 4

x4
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w
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ty
la
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ra

Wentylator napowietrzający w 
czasie pożaru, wydajność 16000 
m^3/h, moc znamionowa 6,2kW.

2xYnTKSY 1x2x0.8
1xHDGs 2x1

SCHEMAT STEROWANIA ODDYMIANIEM 
KLATEK SCHODOWYCH (PRAWEJ)

Okna napowietrzające
Piwnica

Okna napowietrzające
Piwnica

Okna napowietrzające
Parter

Okna napowietrzające
Półpiętro

Okna napowietrzające
Poddasze 1

M

Siłownik do drzwi

SCHEMAT BLOKOWY
 SYSTEM STEROWANIA

ODDYMIANIEM

NP02NISKOPRĄDOWAP.WYK.

11.2016

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA 
DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW 
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, 
W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU 
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 
00-240 WARSZAWA

SYSTEM SSP:

centrala systemu SSP

centrala zamknięć dzwiowych

centrala oddymiania

czujka optyczna

czujka optyczna liniowa

czujka ciepła

ręczny ostrzegacz pożaru

moduł kontrolno-sterujący

SSP

24V

CZD

T

R

sygnalizator optyczny

sygnalizator głosowy

zasilacz 24V

samozamykacz z funkcją zwalniania drzwi

przycisk zwalniający

przycisk oddymiania

siłownik 24V

24V

M


