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1. Wstep

Zatozenia:

» Projektowany system telewizji dozorowej zapewni oglad na Zzywo i rejestracje wideo z
nastepujgcych stref obszaru Muzeum znajdujgcego sie na terenie Cytadeli Warszawskiej:
e teren zewnetrzny — wokoét elewacji Pawilonu X
e teren zewnetrzny — wokét elewacji Pawilonu Xl
e teren zewnetrzny przed Brama Bielanska
e teren zewnetrzny w kierunku Bramy Stracen
e korytarz Pawilonu X na poziomie 0 i 1, oraz wskazane przez Inwestora strefy Pawilonu XI (2
kamery)

Do nadzoru tych stref uzyte zostang kamery statopozycyjne o rozdzielczosci Full HD 1080p (1920 x
1080 pikseli) oraz kamery typu PTZ Full HD z 30 krotnym zoomem optycznym. Kamery koputowe
oraz typu bullet wyposazone bedg w zintegrowane, zdalnie sterowane obiektywy z funkcjami moto-
zoom i auto-focus oraz zintegrowane reflektory podczerwieni.

» W podziale ogdlnym system sktadat sie bedzie z:
e 64 punktéw kamerowych
e przetgcznikdw sieciowych
e sieciowych serwerdw rejestrujgcych
e stacji ogladowych z monitorami LCD

» System nadzoru wizyjnego bedzie oparty o urzadzenia IP (kamery, sieciowe serwery rejestrujace,
przetgczniki sieciowe, okablowanie strukturalne, oprogramowanie zarzgdzajace).

» Okres przechowywania zapisanego materiatu z kamer bedzie wynosit co najmniej 30 dni, przy
zatozeniu rejestracji ciggtej 6 klatek na sekunde w rozdzielczosci Full HD oraz kompresji H.264 i
$rednim strumieniu z kazdej kamery na poziomie 2,5 Mbps.

» System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie
zastosowane kamery bedg kamerami IP. Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywac sie bedzie na
sieciowych serwerach rejestrujacych (NVR).



2. Opis rozwigzania

2.1. Opis punktéw kamerowych systemu
Niniejszy projekt przewiduje instalacje 64 kamer, zastosowane zostang kamery o rozdzielczosciach
2 megapiksele (1920 x 1080 aktywnych pikseli). Rozktad kamer w poszczegdlnych strefach przedstawia sie

nastepujaco:

Tabela 1. Spis kamer.

Rozdziel Poboér
Symbol Typ czosé Miejsce Punkt mocy
L.p. kamery kamery [Mpix] Obiektyw Pole widzenia montazu dystrybucyjny W Zasilanie
zintegrowany elewacja pétnocna
1 KBO1 bullet 2 3-10.5 pawilonu X stup S1 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja zachodnia
2 KBO2 bullet 2 3-10.5 pawilonu X stup S1 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja zachodnia
3 KBO3 bullet 2 3-10.5 pawilonu X stup S2 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja zachodnia
4 KBO4 bullet 2 3-10.5 pawilonu X stup S2 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja zachodnia
5 KBO5 bullet 2 3-10.5 pawilonu X, wjazd stup S3 GPD 30 12vDC
zintegrowany
6 KBO6 bullet 2 3-10.5 parking stup S3 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja zachodnia
7 KBO7 bullet 2 3-10.5 wewnetrzna pawilonu X stup S4 GPD 30 12vDC
zintegrowany teren wzdtuz drogi w
8 KBO8 bullet 2 3-10.5 kierunku pawilonu XI stup S4 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja zachodnia
9 KBO9 bullet 2 3-10.5 wewnetrzna pawilonu X stup S5 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja pétnocna
10 KB10 bullet 2 3-10.5 wewnetrzna pawilonu X stup S5 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja pétnocna
11 KB11 bullet 2 3-10.5 wewnetrzna pawilonu X stup S6 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja wschodnia
12 KB12 bullet 2 3-10.5 wewnetrzna pawilonu X stup S6 GPD 30 12vDC
zintegrowany
13 KB13 bullet 2 3-10.5 przy pawilonie XI stup S7 GPD 30 12vDC
zintegrowany
14 KB14 bullet 2 3-10.5 przy pawilonie XI stup S7 GPD 30 12vDC
zintegrowany
15 KB15 bullet 2 3-10.5 przy pawilonie XI stup S8 GPD 30 12vDC
zintegrowany
16 KB16 bullet 2 3-10.5 przy pawilonie XI stup S8 GPD 30 12vDC
zintegrowany | wazdtuz alejki w kierunku
17 KB17 bullet 2 3-10.5 bramy dziatobitni stup S9 GPD 30 12vVDC
zintegrowany | wzdtuz alejki w kierunku
18 KB18 bullet 2 3-10.5 bramy stracen stup S9 GPD 30 12VDC
zintegrowany | wzdtuz alejki w kierunku
19 KB19 bullet 2 3-10.5 bramy stracen stup S10 GPD 30 12vDC
skrzyzowanie w kierunku
zintegrowany | drogi pom. Paw. X a paw
20 KB20 bullet 2 3-10.5 XI stup S10 GPD 30 12vDC
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zintegrowany

wzdtuz alejki w kierunku

21 KB21 bullet 3-10.5 bramy dziatobitni stup S10 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja wschodnia

22 KB22 bullet 3-10.5 pawilonu X stup S11 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja wschodnia

23 KB23 bullet 3-10.5 pawilonu X stup S11 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja wschodnia

24 KB24 bullet 3-10.5 pawilonu X stup S12 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja pétnocna

25 KB25 bullet 3-10.5 pawilonu X stup S12 GPD 30 12vDC
zintegrowany teren pomiedzy

26 KB26 bullet 3-10.5 dziatobitnig a brama stup S15 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja pétnocna

27 KB27 bullet 3-10.5 pawilonu X stup S13 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja pétnocna

28 KB28 bullet 3-10.5 pawilonu X stup S13 GPD 30 12vDC
zintegrowany

29 KB29 bullet 3-10.5 brama bielariska stup S14 GPD 30 12vDC
zintegrowany wnetrze bramy

30 KB30 bullet 3-10.5 bielanskiej Sciana PD3 30 POE
zintegrowany wnetrze bramy

31 KB31 bullet 3-10.5 bielaniskiej Sciana PD3 30 POE

bullet zintegrowane

32 KB32 panorama 3x4.5mm przed brama bielariskg stup S16 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja pétnocna

33 KB33 bullet 3-10.5 wewnetrzna pawilonu X stup S17 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja pétnocna

34 KB34 bullet 3-10.5 wewnetrzna pawilonu X stup S18 GPD 30 12vDC
zintegrowany elewacja wschodnia

35 KB35 bullet 3-10.5 wewnetrzna pawilonu X stup S19 GPD 30 12vDC
zintegrowany | wejscie do wschodniego

36 KB36 bullet 3-10.5 skrzydta pawilonu X stup S19 GPD 30 12vDC
zintegrowany dziedziniec pawilonu Xi

37 PTZ01 PTZ 4.6 -138.0 otoczenie pawilonu X| stup S4 GPD 55 24VAC
zintegrowany dziedziniec pawilonu X

38 PTZ02 PTZ 4.6 -138.0 otoczenie pawilonu XI stup S19 GPD 55 24VAC
zintegrowany

39 PTZ03 PTZ 4.6-138.0 teren przy bramie stracen stup S3 GPD 55 24VAC
zintegrowany teren przy alejce oraz

40 PTZ04 PTZ 4.6-138.0 "tgka" przed murem stup S2 GPD 55 24VAC
zintegrowany

41 PTZ05 PTZ 4.6 -138.0 teren przy dziatobitni stup 12 GPD 55 24VAC
zintegrowany | paw. X skrzydto zachodnie

42 Kwo01 koputowa 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto zachodnie

43 KW02 koputowa 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto zachodnie

44 KwWO03 koputowa 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto zachodnie

45 KWO04 koputowa 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

46 KWO05 koputowa 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

47 KWO06 koputowa 3-10.5mm parter sufit/$ciana 15 POE
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GPD

zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

48 KW07 koputowa 2 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

49 KWO08 koputowa 2 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

50 KWO09 koputowa 2 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

51 KW10 koputowa 2 3-10.5mm parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany paw. X skrzydto

52 KwW11 koputowa 2 3-10.5mm wschodnie parter sufit/$ciana PD1 15 POE
zintegrowany paw. X skrzydto

53 KW12 koputowa 2 3-10.5mm wschodnie parter sufit/$ciana PD1 15 POE
zintegrowany paw. X skrzydto

54 KW13 koputowa 2 3-10.5mm wschodnie parter sufit/$ciana PD1 15 POE
zintegrowany paw. X skrzydto

55 KwW14 koputowa 2 3-10.5mm wschodnie parter sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto zachodnie

56 KW15 koputowa 2 3-10.5mm pietro sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto zachodnie

57 KW16 koputowa 2 3-10.5mm pietro sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

58 KW17 koputowa 2 3-10.5mm pietro sufit/Sciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

59 KW18 koputowa 2 3-10.5mm pietro sufit/$ciana GPD 15 POE
zintegrowany | paw. X skrzydto pétnocne

60 KW19 koputowa 2 3-10.5mm pietro sufit/$ciana PD1 15 POE
zintegrowany paw. X skrzydto

61 KW20 koputowa 2 3-10.5mm wschodnie pietro sufit/$ciana PD1 15 POE
zintegrowany paw. X skrzydto

62 Kw21 koputowa 2 3-10.5mm wschodnie parter sufit/$ciana PD1 15 POE
zintegrowany

63 KwW22 koputowa 2 3-10.5mm pawilon XI sufit/$ciana PD2 15 POE
zintegrowany

64 KW23 koputowa 2 3-10.5mm pawilon XI sufit/$ciana PD2 15 POE

Kamery koputowe montowac do sufitu lub scian. Kamery typu bullet montowac¢ na dedykowanych
stupach na wysokosci okoto 3.5m za pomocg dedykowanych akcesoriow montazowych takich jak puszki
montazowe oraz adaptery stupowe. Kamery szybkoobrotowe (PTZ) montowac¢ w najwyzszym mozliwym
punkcie dedykowanych stupéw montazowych na wysokosci okoto 3.5m przy pomocy dedykowanych
adapterow stupowych. Kamery montowac tak, by osiggngc¢ jak najlepsze pola widzen w miare mozliwosci
nie ograniczone naturalnymi przeszkodami.

2.2, Modele i parametry kamer

Do nadzoru wyzej wymienionych stref projektuje sie uzycie nastepujgcych modeli kamer:

Kamera koputowa 2 Mpix spetniajgca ponizsze wymagania (23 sztuki)

e przetwornik obrazu: CMOS formatu 1/2.8” ze skanowaniem progresywnym

e rozdzielczos¢: 1980 (H) x 1080 (V)

e szybko$é przetwarzania obrazu do 30 klatek/s w petnej rozdzielczosci

e obstuga nastepujacych kompresji obrazu: H.264, MPEG-4, MJPEG

e minimalne natezenie $wiatta: 0,5 lux w trybie kolorowym i 0,00 lux w trybie monochromatycznym
(przy wigczonym IR)



e obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3mm do 10.5mm i jasnosci F1.2, P-Iris

e doswietlacz IR

e dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajacej (przegladarki www) mozliwos¢é regulacji ogniskowej

e dostepna z poziomu aplikacji zarzadzajgcej, mozliwos¢ sterowania ostroscia wsparta funkcjg
autofocus

e generowanie 3 strumieni wideo

e funkcje WDR i AGC

e automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji

e automatyczny i reczny tryb dzieri/noc

e automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

e wejscie / wyjscie audio

e analogowe wyjscie wideo

e detekcja ruchu

e konfiguracja stref prywatnosci

e cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

e mozliwos$¢ zasilania: PoE IEEE802.3af lub 12 VDC

e standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

e obudowa wandaloodporna o klasie szczelnosci IP66

e slot na karte micro SD

e mozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C.

e zgodno$¢ ze standardem ONVIF

e gwarancja 24 miesigce

Kamera bullet 2 Mpix spetniajgca ponizsze wymagania (35 sztuk)

e przetwornik obrazu: CMOS formatu 1/2.8” ze skanowaniem progresywnym

e liczba aktywnych pikseli: 1920 (H) x 1080 (V)

e szybkos$¢ przetwarzania obrazu do 30 klatek/s w petnej rozdzielczosci

e obstuga nastepujgcych kompresji obrazu: H.264, MPEG-4, MJPEG

e minimalne natezenie $wiatta: 0,5 lux w trybie kolorowym; 0 lux w trybie monochromatycznym przy
witgczonym reflektorze IR

e obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3.0mm do 10,5 mm P-Iris z funkcjami motozoom i
autofocus,

e dostepna z poziomu oprogramowania mozliwos¢ regulacji ogniskowej i ostrosci

e generowanie 3 strumieni wideo

e funkcje WDR i AGC

e automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji

e automatyczny i reczny tryb dzie/noc

e automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

e wejscie / wyjscie audio

e analogowe wyjscie wideo

e detekcja ruchu

e konfiguracja stref prywatnosci

o cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe
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e mozliwos¢ zasilania: PoE IEEE802.3af lub 12 VDC

e standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

e obudowa wandaloodporna o klasie szczelnosci IP66

e wbudowany reflektor podczerwieni (42 x LED)

e slot na karte micro SD

e mozliwosé pracy w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C.
e zgodnos¢ ze standardem ONVIF

e w zestawie adapter stupowy i puszka montazowa

e gwarancja 24 miesigce

Kamera bullet panoramiczna 6 Mpix spetniajgca ponizsze wymagania (1 sztuka)

e przetwornik obrazu: trzy przetworniki 2.4Mpx, kazdy formatu 1/2.8”

e szybkos$é przetwarzania obrazu do 30 klatek/s w petnej rozdzielczosci

e obstuga nastepujgcych kompresji obrazu: H.264, MPEG-4, MJPEG

e minimalne natezenie swiatta: 0,5 lux w trybie kolorowym; 0 lux w trybie monochromatycznym przy
wiaczonym reflektorze IR

e 3 xobiektyw zintegrowany o ogniskowej 4.5mm

e panoramiczne pole widzenia — kat poziomy 180 stopni

e generowanie 3 strumieni wideo

e funkcja AGCiDNR

e tryb dzien/noc

e automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

e wejscie / wyjscie audio

e analogowe wyjscie wideo

e detekcja ruchu

e cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

e mozliwos$¢ zasilania: PoE IEEE802.3at lub 12 VDC

e standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

e obudowa wandaloodporna o klasie szczelnosci IP66

e wbudowany reflektor IR LED

e slot na karte micro SD

e mozliwosé pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +50 st. C.

o zgodnosé ze standardem ONVIF

e w zestawie adapter stupowy i puszka montazowa

e gwarancja 24 miesigce

Kamera PTZ 2 Mpix spetniajgca ponizsze wymagania (5 sztuk)

e przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2.8” ze skanowaniem progresywnym;
e liczba aktywnych pikseli nie mniej niz 1920 (H) x 1080 (V);

e szybko$¢ przetwarzania obrazu 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci;

e obstugiwana kompresja obrazu: H.264 i MJPEG i MPEG4;

e obstuga wielu strumieni wideo, co najmniej trzech;
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e mozliwosé redukcji rozdzielczosci kamery do CIF;

e tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR);

e szeroki zakres dynamiczny WDR;

e minimalne natezenie swiatta: 1,7lux lub mniej w trybie kolorowym (dla F1.6) i 0,03lux lub mniej w
trybie monochromatycznym (dla F1.2);

e obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 4,6mm lub mniej do 138mm lub wiecej;

e zoom cyfrowy co najmniej 12x;

e funkcje moto-zoom i autofocus oraz focus manualny i pétautomatyczny;

e automatyczne i reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji;

e technologia mikrokroku — praca z 0,05° szybkoscig (lub wolniej) obrotu kamery przy maksymalnym
zoomie optycznym;

e automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;

e detekcja ruchu;

e standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX;

e wbudowany slot na karte SD;

o wejscie / wyjscie audio;

e wejscia / wyjscia alarmowe (1/1);

e Mozliwo$é tworzenia przez kamere automatycznych i predefiniowanych map obserwowanych
scenerii z przypisanymi im ustawieniami w zakresie zoomu optycznego i ostrosci;

o mozliwos¢ tworzenia stref prywatnosci;

e mozliwos¢ zdefiniowania minimum 1000presetéw i 10 tras patrolowych;

e zakres obrotu w poziomie — 360 stopni (bez ograniczen), predko$¢ od 0.05-400stopni / sek.
(proporcjonalny zoom w zaleznosci od ustawienia ogniskowej);

e zakres ruchu gora — dot 180 stopni, predkosc¢ od 1-360stopni / sek., automatyczne odwrdcenie
obrazu (E-flip);

e zasilanie 24VAC lub 24VDC lub Hi PoE;

e obstuga standardu ONVIF;

e praca w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C. lub szerszym.

e adapter stupowy

e gwarancja 24 miesigce

2.3. Serwery rejestrujace

Do rejestracji materiatu wideo z projektowanych kamer zaktada sie dwa dwuprocesorowe (obstuga
analiz wideo) sieciowe serwery rejestrujgce CCTV. Projektuje sie serwery wyposazone w 12 dyskéow 3TB
przeznaczone do macierzy, skonfigurowane w RAID 50, o catkowitej pojemnosci (przestrzeni na zapis
materiatu) 26.5 TB netto kazdy, co umozliwi przechowywanie zapisanego materiatu z zainstalowanych
kamer przez ok. 30 dni przy zatozeniu rejestracji ciggtej 6 klatek na sekunde w petnej rozdzielczosci dla
kazdej kamery. Na serwerach zainstalowane bedzie profesjonalne otwarte oprogramowanie zarzadzajgce
systemem CCTV.



Serwer CCTV spetniajgcy ponizsze wymagania (2 sztuki)

Lp.

Parametr, cecha, funkcjonalnos¢

Opis

1. Ptyta gtéwna

Przeznaczona do serwerdw, dwuprocesorowa z mozliwoscig instalacji
procesorow 4, 6 i 8 rdzeniowych oraz z mozliwoscig instalacji modutu
TPM.

2. Procesory

Dwa procesory 4-rdzeniowe 64-bit, 2,4 GHz, 10 MB cache, 6,4 GT/s
lub wydajniejsze na podstawie testéw Passmark - CPU Mark wedtug
wynikow procesorow publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

3. Ztacza PCI

3 ztgcza PCI-E 3.0 x8, 1 ztacze PCI-E 2.0 x4, 1 ztgcze PCI-E 2.0 x1, 1
zfacze PCI

4, Pamiec

Min. 8 GB RAM ECC-R, mozliwos$¢ rozbudowy do 256GB, 8 ztacz
DIMM

5. Zarzadzanie

Zintegrowana z ptytg gtdwng lub zainstalowana w dedykowanym
slocie karta zarzadzajgca niezalezna od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajgca dedykowane ztgcze RJ-45 i
umozliwiajaca:

o wiaczenie, wytaczenie i restart serwera

e podglad logdw sprzetowych serwera i karty

e przejecie petnej konsoli tekstowej serwera niezaleznie od
jego stanu (takze podczas startu, restartu OS)

e  karta musi umozliwiac rozszerzenia funkcjonalnosci o
przejecia zdalnej konsoli graficznej i podtgczania wirtualnych
napedéw CD i FDD. Mozliwos$¢ podtaczenia obrazéw ISO.

e  karta zdalnego zarzadzania musi stanowic rozwigzanie
sprzetowe, niezalezne od systemdw operacyjnych. W
przypadku uszkodzenia dedykowanej karty sieciowej
mozliwos¢ przekserowania zarzadzania na inny interfejs
sieciowy zintegrowany z ptytg gtéwna.

6. Karta sieciowa

Cztery porty 1Gb Ethernet (niezalezne od karty zarzadzajacej) w tym
min. 2 zintegrowane z ptytg gtéwna

W przypadku dotozenia karty sieciowej, karta powinna spetniaé¢ min

wymagania:

- obstuga Jumbo frames do 9.5KB packets

- Intel's I/OAT accelorates 1/O with higher throughput and lower CPU
utilization

- Intel PROSet Utility for Windows supported network teaming

7. Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler RAID z min, 512 MB cache i modutem BBU.
Obstugiwane poziomy RAID 0,1,10,5,6,50,60

8. Dyski twarde

Min. 12 dyskéw o pojemnosci 3 TB SATA Il 7200 rpm. Przeznaczone
do pracy ciggtej. Skonfigurowane w RAID 50

Dyski musza znajdowac sie na liscie kompatybilnosci zaoferowanego
kontrolera RAID.

W przypadku wymiany dysku, nosnik pozostaje u Zamawiajgcego.

2 dyski SSD o pojemnosci min 60GB pracujgce w RAID1.

Dyski musza znajdowac sie na liscie kompatybilnosci zaoferowanego
kontrolera

9. Obudowa

Obudowa Rack 2U wraz z szynami montazowymi. Dwa redundantne
zasilacze, kazdy o mocy maks. 1000W posiadajace certyfikact 80PLUS
Platinium (zataczy¢ wydruk z raportu). Minimum 3 wentylatoréow hot-
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swap. Min dwanascie zatok hot-swap na 3,5” dyski twarde ,min 2
zatoki na dyski 2.5” hot swap (wolne zatoki na dyski obsadzone
ramkami hot-swap, mozliwo$¢ dodania wtasnego dysku przez
uzytkownika bez koniecznosci zakupu specjalnej ramki). Ostona na
dyski zamykana na kluczyk. Mozliwos¢ rozbudowy o kolejne potki
dyskowe bez koniecznosci wytgczania serwera i dokonywania
modyfikacji sprzetowe;j.

10. Porty 1xRS-232,4 xUSB 2.0, 1 x VGA. 5 x RJ45 - w tym jedno do karty
zarzadzajacej

11. System operacyjny 64-bitowy

12. Certyfikaty Certyfikat PN-EN 1SO 9001:2001(I1SO 9001:2001) na procesy

projektowania, produkcje, sprzedaz i serwis, oraz PN-EN
1SO14001:2005 (I1SO 14001:2005) lub nowsze. Deklaracja producenta
o zgodnosci z dyrektywami EMC 2004/108/WE, R&TTE 1999/5/EWG
oraz LVD 2006/95/WE (oznaczenia CE)

13. Serwis Min. 36 miesiecy na serwer z czasem naprawy NBD.

2.4. Stanowiska operatorskie

Do ogladu obrazu na zywo oraz materiatu zarejestrowanego projektuje sie dwie stacje
ogladowe — jedna czteromonitorowa wyposazona w cztery monitory LCD 23" z pulpitem
sterujgcym kamerami PTZ oraz uchwytem na 4 monitory (stacja SM1) i druga dwumonitorowa
wyposazona w jeden monitor LCD 23” (stacja SM2). Na stacjach roboczych zainstalowane bedzie
profesjonalne oprogramowanie zarzgdzajace CCTV.

Stacja robocza SM2 spetniajgca ponizsze wymagania (1 sztuka)

e obudowa typu tower lub desktop

e system operacyjny Microsoft® Windows® 7 Prof. 64-bit

e procesor Quad Core Intel® Xeon® lub i7 min. 3.0 GHz

e pamie¢ RAM 8 GB lub wiecej

e interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)
e wyjscie wideo co najmniej 2xDVI lub Display Port

e naped optyczny DVD-RW

e klawiatura USB

e myszka USB

e kabel zasilajgcy

e dysk twardy minimum 500 GB oraz dysk SSD min. 80GB na OS
e serwis min. 36 miesiecy z czasem naprawy NBD

Stacja robocza SM1 spetniajgca ponizsze wymagania (1 sztuka)

e obudowa typu tower lub desktop
e system operacyjny Microsoft® Windows® 7 Prof. 64-bit
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e procesor Quad Core Intel® Xeon® lub i7 min. 3.4 GHz

e pamie¢ RAM 8 GB lub wiecej

e interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)

e wyjscie wideo co najmniej 4xDVI lub Display Port

e naped optyczny DVD-RW

e klawiatura USB

e myszka USB

e kabel zasilajacy

e dysk twardy minimum 500 GB oraz dysk SSD min. 80GB na OS
e serwis min. 36 miesiecy z czasem naprawy NBD

Pulpit sterujgcy USB do sterowania kamer PTZ spetniajgcy ponizsze wymagania (1 sztuka)

Przetaczanie ekranu wideo z trybu odtwarzania w tryb wyswietlania na zywo

Przetaczanie ekranu wideo z trybu wyswietlania na zywo w tryb odtwarzania

Woybieranie widoku dla aktywnego ekranu wideo.

Wyswietlanie wideo na petnym ekranie.

Przetaczanie wybranej kamery na aktywnym ekranie wideo w tryb fizycznego sterowania PTZ.

Dodawanie zaktadki wideo dla wybranej kamery na aktywnym ekranie wideo

Wiaczanie nagrywania wideo z wybranej kamery na aktywnym ekranie wideo.

Wykonanie pojedynczego zdjecia z wybranej kamery na aktywnym ekranie wideo.

Potwierdzanie aktywnego alarmu

Wyswietlanie wideo wysokiej rozdzielczosci w oddzielnym oknie z wybranej kamery na aktywnym ekranie wideo

Zamykanie aktywnego okna wideo wysokiej rozdzielczosci

Woybieranie ekranu wideo sposréd dostepnych ekrandw.

Wybieranie kamery na aktywnym ekranie wideo.

Odtwarzanie i zatrzymywanie (pauza) wideo na ekranie odtwarzania.

Wyswietlanie poprzedniej klatki na aktywnym ekranie wideo

Wyswietlanie nastepnej klatki na aktywnym ekranie wideo.

Wyswietlenie okna do przeglgdania nagranego materiatu (historii rejestracji).

Zamkniecie okna do przeglgdania nagranego materiatu (historii rejestracji)

Ustawienie kamery PTZ w wybranej pozycji (preset).

Uruchomienie trasy patrolowej kamery PTZ.

Przetgczanie wybranej kamery na aktywnym ekranie wideo w tryb cyfrowego PTZ

Witaczanie/wytaczanie szkta powiekszajgcego na obrazie z wybranej kamery na aktywnym ekranie wideo

Otwarcie przystony obiektywu wybranej kamery PTZ na aktywnym ekranie wideo

Zamkniecie przystony obiektywu wybranej kamery PTZ na aktywnym ekranie wideo

Ustawianie ostrosci obrazu wybranej kamery PTZ na aktywnym ekranie wideo na blizsze obiekty

Ustawianie ostrosci obrazu wybranej kamery PTZ na aktywnym ekranie wideo na dalsze obiekty

Zmiana daty w oknie do przeglgdania nagranego materiatu (historii rejestracji).

Przewijanie materiatu (przesuwanie kursora po osi czasu) w oknie do przeglgdania nagranego materiatu (historii
rejestracji).

Monitor LCD 23” spetniajgcy ponizsze wymagania (5 sztuk)

e Jasnos¢ co najmniej 250 cd/m?
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e Kontrast co najmniej 1000:1

e Katy widzenia: 178° poziomo / 178° pionowo (CR 10:1)

e Czas reakcji: 8ms lub mniej (grey-to-grey)

e Optymalna rozdzielczo$¢ 1920x1080 / 60 Hz

e Wejscia wideo: co najmniej 1 x D-sub 15 pin; 1 x DVI-D, 1xHDMI, 1xDP
e Zakres temperatur pracy od +5°C do +35° lub szerszy

e Przeznaczony do pracy 24/7

e (Gwarancja 36 miesiecy

2.5.  Architektura i funkcjonalnosci rozwiazania.

System w catosci oparty jest o technologie IP oraz architekture klient-serwer — pozwalajacg na
budowe otwartego, tatwo rozbudowywalnego systemu na obiekcie z mozliwoscig dostepu do materiatu
wideo z wielu dowolnych lokalizacji w nielimitowanej ilosci stacji oglagdowych, w tym z wykorzystaniem
urzadzen mobilnych,

Mozliwos¢ obstugi kamer IP, w tym megapikselowych, wielu producentédw gwarantujgca mozliwosc
wykorzystania réznego typu sprzetu w przypadku pdzniejszej rozbudowy,

Otwarty standard wykorzystania serwerdow oraz stacji oglagdowych pozwalajgcy na catkowite
uniezaleznienie sie uzytkownika od jednego dostawcy,

Mozliwo$¢ autorskiej konfiguracji wyswietlania i parametréw rejestracji obrazéw z kamer
podtaczonych do systemu, utatwiajgca pdzniejszg prace operatoréw w centrum monitoringu,

System moze zosta¢ wyposazony w zaawansowane w pefni zintegrowane w systemie moduty
inteligentnej analizy wideo dla kazdej kamery, pozwalajgce na zapewnienie najwyzszej skutecznosci detekcji
i analizy roznego typu zdarzen na terenie obiektu.

S3 to przede wszystkim:

- detekcja ruchu,

- zmiana tta pola widzenia kamer,

- utrata jakosci widzenia,

- pozostawienie obiektu w wyznaczonej strefie,

- przekroczenie wirtualnych linii wraz z okresleniem kierunku,

- ruch/zatrzymanie obiektu w wyznaczone;j strefie,

- ,watesanie sie” obiektu w wyznaczone;j strefie,

- wejscie/wyjscie obiektu z wyznaczonej stref.

Mozliwo$¢ automatycznej reakcji systemu na zaistniate zdarzenia (alarmy) np. w wyniku dziatania
modutéw analizy wideo. System moze wykona¢ m. in.: wystanie SMS, wystanie email, alarm dZzwiekowy,
wystanie sygnatu do urzadzenia powigzanego z kamerg (np. szlaban, drzwi, itp.), skierowanie kamery
obrotowej w miejsce zaistnienia zdarzenia.

tatwos¢ wyszukiwania réznego typu zdarzen w nagranym materiale.

Oprogramowanie do zarzadzania systemem CCTV posiada mozliwos¢ realizacji nastepujgcych
funkcji i s to jednoczesnie minimalne wymagane funkcjonalnosci systemu:

1. Licencjonowanie
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Czytelne licencjonowanie - optfata jedynie za kanat wideo,

Nielimitowana liczba kamer na serwer (limitowane jedynie osiggami sprzetowymi),

Nielimitowana liczba serwerdw w systemie,

Nielimitowana bezptatna liczba réwnoczesnych potgczen klienckich,

Nielimitowana bezptatna liczba licencji oglagdowych dla urzadzeh mobilnych typu Smartfon/Tablet,
Bezptatne licencje SDK w celu potencjalnej integracji z systemami trzecimi na obiekcie np. KD
Bezterminowa waznos¢ licencji,

Bezptatna aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania przez co najmniej 5 lat

2. Dane wejsciowe wideo:

Mozliwos¢ przechwytu i obstugi sygnatow wideo z szerokiej palety kamer IP

Wsparcie dla kamer multimegapikselwoych

Obstuga formatéw MJPEG, MPEG4, H.264

Wsparcie dla technologii IR i kamer termowizyjnych

Wsparcie dla technologii wielostrumieniowej — dwa i trzy strumienie wideo

Niezalezne FPS — ustawianie rozdzielczosci i bit rate dla potrzeb ogladu, nagrywania i analizy wideo,
Optymalizacja przesytu wideo w celu minimalizacji uzycia pasma,

Elastyczna architektura w celu szybkiej integracji kamer

Funkcja auto wyszukiwania kamer IP

Automatyczne przywracanie potgczenia z dang kamerg wideo na skutek przerwy w zasilaniu lub
transmisji,

Petne wsparcie dla kamer stacjonarnych i PTZ

3. Wspétpraca z systemami trzecimi:

Mozliwos¢ wspdtpracy i integracji z systemami trzecimi np. kontrola dostepu, systemy alarmowe,
systemy p.poz.

Elastyczna i rozszerzalna architektura dla szybkiej integracji nowych urzadzen i technologii
bezpieczenstwa

4. Nagrywanie:

Konfigurowalna z poziomu uzytkownika rozdzielczos¢ i ilo$¢ klatek dla kazdego kanatu wideo
Mozliwos¢ wyboru trybu nagrywania: ciggte, w oparciu o harmonogram, na alarm.
Nagrywanie w trybie ,pre i post” alarm

Mozliwos¢ zmiany ilosci klatek na skutek wystgpienia alarmu

Mozliwos¢ aktywacji natychmiastowego nagrywania przez operatora

Mozliwos$¢ naktadania tekstu na materiat wideo

Mozliwos¢ wyswietlania dostepnego do zapisu miejsca na dysku oraz czasu nagrywania
Wskaznik historii nagrywania

Mozliwos¢ zaimplementowania znaku wodnego dla materiatu wideo

Wsparcie dla synchronizacji czasowej na podstawie serwera czasu

Mozliwos¢ wskazania réznych miejsc zapisu z kamer

Wsparcie dla technologii RAID, DAS i NAS

Mozliwos¢ redundancji nagrywania

Nagrywanie w trybie redundancji z petng synchronizacjg danych
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Wsparcie dla obstugi co najmniej 256 kanatéw per serwer

5. Alarmy

Wbudowane, serwerowe wsparcie dla detekcji wideo

Alarmy w oparciu o analize wideo

Alarm w parciu o sabotaz i zmiane scenerii kamery

Informowanie o: awarii sieci, awarii kamery, niskiego poziomu miejsca na dysku, informacje z
kamery i wideo serwerdw, stanach zintegrowanych urzadzen i rozwigzan

Wsparcie dla zewnetrznych wejsé wideo

6. Zarzadzanie alarmami

Dedykowane okno dla sygnatow alarmowych

Mozliwos¢ kreowania niezaleznych regut postepowania i reakcji urzadzen na dany alarm

Gama reakcji na zdarzenia alarmowe musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce scenariusze reakcji:
wizualizacja na mapie, alarm audio, rozpoczecie nagrywania przez predefiniowang grupe urzadzen,
jednoczesne presety kilku kamer PTZ, aktywacja wyjscia alarmowego w urzgdzeniu, okna pop-up do
zatwierdzania, predefiniowane okna pop-up z obrazem w trybie live, powiadamianie e-mail,
prekonfigurowane zadania makro

Kolejkowanie alarméw wraz z kategoryzowaniem alarmoéw

Manualne lub automatyczne zatwierdzanie alarméw

Zaawansowane okno zatwierdzania alarméw z wyswietlaniem kolejki alarméw wraz z
przyporzgdkowanym kazdemu zdarzeniu wideo

7. Tryb,Nazywo i Oglad”

Drzewo podgladu kamer

Aktywacja oglagdu w oparciu o ,,przenies i upus¢”

Tryb patrolowania i sekwencyjny

Mozliwos$¢ tworzenia widokéw w potaczeniu z trybem patrolowania
Interaktywny, cyfrowy PTZ

Funkcja: Szkto powiekszajace

Wskazanie wykorzystania pasma

Wiele ekranéw do podgladu na zywo, co najmniej 12
Niezalezne ustawianie wygladu kazdego z ekranéw

Co najmniej 64 okna oglagdowych na pojedynczym ekranie
Funkcja natychmiastowego ,Replay”

Pasek szybkiego dostepu dla kazdego okna wideo

Funkcja ukrywania interejsu uzytkownika — oglad tylko wideo
Funkcja snapshot w trybie na zywo

8. Zarzadzanie kamerami

Wsparcie dla kontroli kamer PT i PTZ
Wsparcie dla funkcji preset i tras patrolowych
Wsparcie dla kontroleréw USB
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9. Mapy i Wizualizacja Zdarzen

Dedykowany ekran dla wizualizacji mapy

Wsparcie dla map w formacie JPEG i BMP

Wizualizacja kamer i urzgdzen na mapie

Wsparcie dla wizualizacji zdarzen alarmowych na mapie
Wyswietlanie obrazu z kamery i kilku kamer na mapie
Wsparcie dla cyfrowego PTZ dla mapy

Wsparcie dla interaktywnego, cyfrowego PTZ

10. Analiza wideo (opcja)

Wsparcie dla analizy na kamerach termowizyjnych i wyposazonych w IR

Analiza wideo zaszyta, realizowana z poziomu oprogramowania serwerowego

Interfejs konfiguracji analizy wideo zaszyty bezszwowo w oprogramowaniu klienckim

Wbudowana dostepno$é wraz z mozliwoscig natychmiastowego wykorzystania szerokiej palety
algorytmow wideo: detekcja intruzéw, kontrola kierunku ruchu, przekraczanie wirtualnych
muréw, detekcja sabotazu kamery i zmiany pola widzenia, detekcja ttumu, detekcja
pozostawionego przedmiotu, detekcja dtugosci kolejki, detekcja watesania sie, detekcja tailgetting,
detekcja zatrzymujgcego sie obiektu, zliczania ludzi i pojazddw, $ledzenie $ciezki poruszania sie
obiektéw, kalkulacja szybkosci poruszania sie obiektu,

11. Odtwarzanie i eksport materiatu wideo

Synchroniczne odtwarzanie obrazu z kazdej ilosci podtgczonych kamer

Nawigacja wideo — odtwarzanie w przéd i do tytu do 16x

Wolne odtwarzanie i cofanie nagranego materiatu do 0,25x

Eksport materiatu w oparciu o jego specyficzng dtugosé¢ lub alarm,

Mozliwos¢ dodania tekstu na eksportowanym materiale wideo,

Mozliwos¢ eksportu materiatu wideo na dowolnym komputerze i dowolnym odtwarzaczu wideo,
Mozliwos¢ eksportu w formacie natywnym wraz z aplikacjg do odtwarzania,

12. Raporty i informacje o aktywnosci

Mozliwos¢ wyswietlania logéw sesji uzytkownikdw oraz alarméw w danej sesji,
Szczegdtowe informacje o aktywnosci uzytkownikoéw,

Wyszukiwanie logéw w celu generowania raportow,

Raporty muszg zawierac informacje o wykonywanych przez operatora czynnosciach oraz zrédto
adresu IP

Wyszukiwanie alarméw oparte o typ alarmu, kanat oraz czas trwania wraz z mozliwoscig
generowania raportow na tej podstawie,

Szybki dostep do odtwarzania z wielu kamer oraz eksport wideo skorelowany z rezultatami
wyszukiwania,

Mozliwosc¢ zapisu logéw i raportéow w formacie

Mozliwos¢ wydruku logéw i raportow,

Mozliwos¢ codziennego generowania raportéw wraz z ich wysytaniem np. poprzez e-mail
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13. Uzytkownicy

e Skalowalne poziomy uprawnien uzytkownikéw,

e Whbudowane standardowe uprawnienia,

e Mozliwos¢ kreowania dedykowanych uprawnien,

e Mozliwos¢ generowania nieograniczonej liczby uzytkownikow,
e Mozliwos¢ dodawania i usuwania uzytkownikéw

e Dane o uzytkowniku jak nazwa, dane kontaktowe itp.

14. Interfejs uzytkownika

e Wsparcie dla prac wielomonitorowej i $cian wideo

e Mozliwo$é wyswietlania petnoekranowego dla kazdej kamery

e Mozliwos¢ dowolnego kreowania wielkosci i rozmiaréw okien z widokami z kamer

e Mozliwos¢ auto-skalowania obrazu - dostosowanie do wielkosci okna poprzez jedno klikniecie

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w celu zwiekszenia bezpieczeristwa obiektu poza godzinami
otwarcia oraz wspomozenia operatora CCTV w monitorowaniu oraz selekcji najwazniejszych
zdarzen sposrdd wszystkich obrazéw, projekt przewiduje zastosowanie zaawansowanych analiz
wideo na nastepujacych kamerach zapewniajgc tym samym zwielokrotnienie efektywnosci
systemu CCTV:

1. Wszystkie zewnetrzne kamery statopozycyjne (bullety, kamery koputowe) — analiza sabotazu
kamery np. (zmiana pola widzenia).

2. Wejscie w strefe (pole obserwacji kamer) dla punktéw kamerowych KBO1, KB02, KB03, KB04,
KB14, KB15, KB28, KB27, KB26, KB24, KB23, KB22, KB21, KB19, KB17, KB18

3. Przekroczenie ,wirtualnej linii” dla punktéw kamerowych KB32,KB29, KB05, KB31, KB30

2.6. Siec strukturalnai elektryczna systemu CCTV

Sie¢ CCTV sktada sie gtéwnego switcha GPD potgczonego ze switchami PD1, PD2 i PD3 za pomocg
potaczen swiattowodowych (poprzez konwertery Gigabit Ethernet). Do kazdego ze switchy wybrane kamery
sg podpiete za posrednictwem skretki UTP kat.5e i zasilone POE. Do switcha GPD ponadto wpiety jest kazdy
stup CCTV za pomocy potaczenia swiattowodowego (poprzez konwertery Fast Ethernet). W stupie CCTV
znajduje sie industrialny konwerter 4-portowy (odporny na temperatury do -40 stopni Celsjusza)
umozliwiajgcy podpiecie do maksymalnie 4 kamer na stupie. Stup CCTV jest specjalng konstrukcjg ze
znacznie rozszerzong, zamykang na klucz, podstawg co umozliwia zmieszczenie w niej wszelkich elementéw
zasilajgcych i transmisyjnych i unikniecie wieszania mato estetycznych skrzynek na samym stupie. Styl w
jakim wykonany jest sam stup powinien byc¢ zbiezny ze stylem retro latarni znajdujgcych sie na obiekcie.
Ostateczny wyglad i kolorystyka stupa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem. Punkt GPD stanowi takze
centrum zasilanie dla catego systemu (za wyjgtkiem stacji roboczych). Poprzez zastosowanie UPS system
jest w stanie dziata¢ nieprzerwanie przez minimum 5 minut w razie braku zasilania co zabezpiecza go przed
chwilowymi przerwami w dostawie energii. Doktadny opis strony elektrycznej sytemu znajduje sie w
odrebnym opracowaniu. Ponadto na potrzeby sieci CCTV nalezy poprowadzi¢ dedykowang kanalizacje
teletechniczng, ktéra moze by¢ takie wykorzystywana przez inne systemy typu SAP. Okablowanie na
terenie zewnetrznym bedzie prowadzone w specjalnie przygotowanej kanalizacji teletechnicznej na
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potrzeby CCTV w rurach odpornych na warunki zewnetrzne i promieniowanie UV natomiast w budynku
przewidziano rozprowadzenie kabli w dedykowanych korytach metalowych badz rurkach
elektroinstalacyjnych. Zaktada sie prowadzenie okablowania wewnatrz budynkéw wzdtuz korytarzy z
odejsciami do kamer, a pomiedzy pietrami w wykorzystaniem klatek schodowych. Przejscia przez przegrody
o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ masg izolacyjng o wtasciwosciach ognioodpornych przegrody.
Przejscia przez sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ rurky i uszczelnié w taki sposéb, by nie pogorszyé
wiasciwosci przegrody. Nalezy odtworzy¢ stan obiektu jaki istniat przed instalacjg oraz przed potozeniem
kanalizacji. Wszelkie prace i instalacje nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z konserwatorem i zgodnie z
wytycznymi konserwatora, a w szczegdlnosci:

- nowg instalacje nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ po $ladach starej, z wykorzystaniem tych
samych wnek instalacyjnych

- prace rozbiérkowe oraz montazowe — kucie bruzd na przewody, wnek na rozdzielnie, itp. winny
by¢ prowadzone ostroznie by jak najmniej uszkodzi¢ stare tynki i watki muréw
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie Stotecznego
Konserwatora Zabytkow.

Switch GPD spetniajgcy ponizsze wymagania (1 sztuka)
e 52 porty Gigabit Ethernet, w tym 2 porty typu combo i 48 portéw POE+

e Catkowity budzet POE 740W

o Wydajnos¢ 77 mpps (64 bajtowe pakiety) i 104 Gbps

e Obstuga technologii wartswy 2: STP, LACP, VLAN, Voice VLAN, Multicast TV VLAN, Q-in-Q VLAN,
GARP, UDLD, DHCP Relay at Layer 2, IGMP, IGMP Querier, HOL Blocking, Jumbo Frames

e Obstuga technologii warstwy 3: IPv4 routing, CIDR, DHCP Relay at Layer 3, UDP Relay, Layer 3

Interface, DHCP Server
e Obstuga technologii zabezpieczen: SSL, SSH, IEEE 802.1X, STP BPDU Guard, STP Root Guard, DHCP
Snooping, IP Source Guard, Dynamin ARP Inspection, IP/MAC/Port Binding, RADIUS/TACACS+, ACLs
e Gwarancja 36 miesiecy
e  Wymiary 1U, rozmiar obudowy umozliwiajgcy montaz w szafie 19”

Switch PDx spetniajgcy ponizsze wymagania (3 sztuki)
e 2 porty Gigabit Ethernet typu combo i 8 portéw Fast Ethernet POE+

e Catkowity budzet POE 124W

o  Wydajnosc 4,1 mpps (64 bajtowe pakiety) i 5,5 Gbps

e Obstuga technologii wartswy 2: STP, LACP, VLAN, Voice VLAN, Multicast TV VLAN, Q-in-Q VLAN,
GARP, UDLD, DHCP Relay at Layer 2, IGMP, IGMP Querier, HOL Blocking, Jumbo Frames

e Obstuga technologii warstwy 3: IPv4 routing, CIDR, DHCP Relay at Layer 3, UDP Relay, Layer 3

Interface, DHCP Server
e Obstuga technologii zabezpieczen: SSL, SSH, IEEE 802.1X, STP BPDU Guard, STP Root Guard, DHCP
Snooping, IP Source Guard, Dynamin ARP Inspection, IP/MAC/Port Binding, RADIUS/TACACS+, ACLs
e Gwarancja 36 miesiecy
e  Wymiary 1U, rozmiar obudowy umozliwiajgcy montaz w szafce 10”

UPS spetniajgcy ponizsze wymagania (1 sztuka)
e Moc pozorna 11000 VA (moc czynna 9000 W)

e Architektura: podwdjna konwersja online VFI z wejSciem PFC i automatycznym obejsciem
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e Wejscie: napiecie 230 V (1-fazowe) 181-280 VAC, czestotliwos¢ 50/60 Hz +/-10% (ustawiana
automatycznie), wspotczynnik mocy/THDi: >0,99/<5%, ztgcza wejsciowe zaciskowe z wbudowanym
wytgcznikiem magnetotermicznym

e Woyjscie: napiecie 230 V (1-fazowe) z mozliwoscig wyboru 200/208/220/240 V — 50/60 Hz +/-2% (+/-
0,05 Hz w trybie akumulatora), sprawnos¢ do 92% w trybie online, przecigzalnos¢ do 105% w
sposob ciggty, 125% przez 5 min, 150% przez 30 s, ztgcza wyjSciowe zaciskowe z wbudowanym
wytgcznikiem magneto termicznym

e Akumulator pozwalajgcy na minimum 10 min pracy przy 50% obcigzenia znamionowego

e Gwarancja 24 miesigce

e Wymiary 6U, rozmiar obudowy umozliwiajgcy montaz w szafie 19”, obudowa typu rack

3. Spis sprzetu

Lp ‘ Kod Opis llos¢
Kamery
2MP-NEX-DOME-VH-IR-
1ML Kamer koputowa 2 Mpix 23
2 | 2MP-NEX-BLT-W-IR Kamera bullet 2 Mpix 35
3 | 6MP-NEX-BLT-180-IR Kamera bullet panoramiczna 6 Mpix 1
4 | 2MP-NEX-X30-PTZ Kamera PTZ 2 Mpix 5
Serwery
1| 36TB-2P-NEX-NVR-R Serwer CCTV 2
Stacje robocze
1| 4AM-NEX-RWS-T Stacja robocza SM1 1
2 | 2M-NEX-RWS-T Stacja robocza SM2 1
3 | P232W Monitor LCD 23” 5
4 | NEX-SMS-KBD Pulpit sterujacy USB do sterowania kamer PTZ 1
5 | 33-324-200 Desk Stand Uchwyt na 4 monitory 23" 1
Oprogramowanie
Oprogramowanie zarzadzajace obstugujace jeden kanat wideo pozwalajace na
1| MVT-SMS-1C rejestracje, zarzadzanie, transmisje i archiwizacje materiatu wideo 64
Modut inteligentnej analizy obrazu, m. in. przekroczenie wirtualnych granic ze
wskazaniem kierunku, "watesanie sie", wejscie/wyjscie z okreslonej strefy,
pozostawienie/zabranie przedmiotu. Modut wymaga do aktywacji zakupu licencji MVT-
2 | MVT-SMS-1C-VCA SMS-1C 38
Urzadzenia sieciowe
1| ISW-511T Konwerter $wiattowodowy MM industrial 4 portowy 10/100Mbit + 1 port SC/PC 19
2 | FT-802 Konwerter $wiattowodowy MM 10/100Mbit SC/PC 19
3| GT-802 Konwerter $wiattowodowy MM 10/100/1000Mbit SC/PC 6
4 | MC-1500R Obudowa 19" 3U na 15 konwerteréw 2
5 | SG300-52MP Switch 48xGE POE+ + 4xGE 1
6 | SF302-08MPP Switch 8xFE POE+ + 2xGE 3
Stupy i szafy
stup CCTV 3,5m robiony na zamowienie z rozszerzong podstawa (na schowanie
urzadzen transmisyjnych i zasilania) w stylu spdjnym z latarniami na obiekcie (do
1 ustalenia z Inwestorem) + fundament 19
2 | DR-120-12 Zasilacz 230 VAC 12 VDC 120 W 19
3 | TBD2/075.24/F Transformator 230/24 VAC 75 VA 5
Przetacznica nascienna 4x SC simplex wyposazona w zaslepki, przelotki kablowe,
4 | OS-PN-4xSC uchwyty elementdéw, mostek spawéw 19
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51 11028893.1V2 szafa teleinformatyczna Standard 11 19" 42U 800x1200mm 1
6 | 24011620.DRS panel wentylacyjny 6 wentylatoréw do montazu w dachu szafy 1
7 | 11140592 Organizator kabli 19" 1U (5 sztuk w opakowaniu) 2
8| 11140851 przepust szczotkowy 1
911140895 wieszak kablowy 40x40mm do pionowej organizacji kabli 10
10 | 1134L010.09-1 Listwa zasilajgca Dr@kom 19" 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniwersalny), wytgcznik 1
11| 11070812.1 Cokdét 100 mm, do szafy o szer 800 i gteb 1200 mm 1
12| 11301111.2 patch panel RJ45 cat.5e 24 porty 1
13]11111001.1V Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna 19" 1U 2
14| 11125241.1V Ptyta czotowa 24x SC simplex 19" 1U 2
Kaseta spawdéw kompletna z pokrywa i uchwytami na ostonki termokurczliwe (12
15| 11320029 spawodw) 4
16 | 11320360 Ostonka spawow (61mm) termokurczliwa 88
17 | 104ASM20 Adapter MM SC Simplex bezowy 82
18 | 22QP5200.2 Pigtail MM 50/125 OM2 SC/PC 88
19 | 22QD5220.2 Patch cord 2m MM OM2 SC/PC-SC/PC duplex 44
20| 11420011.2 Patch cord 2m UTP kat.5e 60
Panel dystrybucji napie¢ 19" 3U z szyng TS35 na 18 szt. zabudowanych modutéw typu S
21 | 11140300 o szerokosci 17,5mm 2
22| 11063301.1 Szafka 10" 9U dla potrzeb PD1,PD2,PD3 3
23| 11120081 Patchpanel 10" 1U 8xRJ45 3
24 | 11120031 Patchpanel 10" 1U 8xSC Duplex 3
2511110120 Potka 10" 3
26 | 104ADM20 Adapter MM SC Duplex bezowy 3
UPS
1 ‘ Netys NRT2-11000K UPS rackowy 6U 9kW na 5 min podtrzymania 1

4. Spis rysunkow

CCTV-1 - Teren zewnetrzny i Brama Bielaniska

CCTV-2 - Pawilon X, skrzydto pétnocne, parter

CCTV-3 - Pawilon X, skrzydto wschodnie, parter

CCTV-4 - Pawilon X, skrzydto zachodnie, parter

CCTV-5 - Pawilon X, skrzydto pétnocne, pietro

CCTV-6 - Pawilon X, skrzydto wschodnie, pietro

CCTV-7 - Pawilon X, skrzydto zachodnie, pietro

CCTV-8 - Pawilon X, nowe pomieszczenie ochrony P32-34, GPD

CCTV-9 - Schemat logiczny

5. Prace dodatkowe

W zwigzku z tym, Ze szereg prac zwigzanych z instalacjg systemu bedzie przeprowadzany na dziedziricu
Pawilonu X (budowa kanalizacji teletechnicznej) w ramach projektu nalezy réwniez przeprowadzi¢ remont
catej nawierzchni trawiastej na dziedzincu, nie zaleznie od prac odtworzeniowych nawierzchni po potozeniu

kanalizacji. Remont nawierzchni trawiastej nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Projektem budowlanym

uporzadkowania i modernizacji dziedzifca przed budynkiem X Pawilonu”, ktéry stanowi odrebne

opracowanie.
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