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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY

TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany instalacji elektrycznej dla Systemu monitoringu CCTV wraz z centralg na terenie

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP na budynkach: Bramy Bielanskiej i XI Pawilonu

w Warszawie.

Projekt obejmuje zasilane instalacji CCTV oraz szaf teletechnicznych z projektowanej rozdzielnicy RUPS,

instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

1.2.

1.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji

koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

Projektantem;
projekty branzowe instalacji

obowigzujace normy i przepisy

BiLANS mocY

Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu

zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 uzyskano nastepujgce moce obliczeniowe:

wspotczynnikow jednoczesnosci
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RUPS GPD 3,00 [1,0] 0,93 | YKY 3x 4
RUPS PD1 0,15 [1,0] 0,93 | YKY 3x | 2,5
RUPS PD2 0,15 [1,0] 0,93 | YKY 3x | 2,5
RUPS PD3 0,15 [1,0] 0,93 | YKY 3x | 2,5
RUPS | 19xStUP| 2,68 | 1,0| 0,93 [M9xYKY 34 2,5
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Prad obliczeniowy rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RUPS wynosi:

- 11kVA (9kW), 230V i czasie podtrzymania t=5min. .

PiRUP$:6/ 13kwW
kz=1,0
Pobl=6,13kW

lobl=28,7A (U=230V)
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Dla potrzeb zasilania sekcji gwarantowanej rozdzielnicy RUPS dobrano UPS o parametrach:



W istn. rozdzielnicy gtéwnej RG budynku projektuje sie zabudowe wolnego pola o dodatkowy aparat
modutowy w postaci roztgcznika bezpiecznikowego 1-faz. wyposazonego w wktadke bezpiecznikowg 1xgL

63A oraz wlz zasilajgcy YKY 3x16mm” do rozdzielnicy RUPS.

1.4. LINIE ZASILAJACE

Proj. rozdzielnice RUPS zasili¢ z istn. rozdzielnicy gtdwnej budynku RG kablem YKY 3x16mm”
zabezpieczonego wktadkg 1xglL 63A.

Z wydzielonej w rozdzielnicy sekcji gwarantowanej projektuje sie zasilanie urzadzen instalacji CCTV. W
przypadku zaniku napiecia zasilajacego UPS pozwoli na prawidtowe i bezpieczne ukonczenie pracy i
procesdéw w zasilanych urzgdzeniach.

Poszczegdlne linie WLZ do punktéw dystrybucyjnych i stupédw uktadac¢ zgodnie z wytycznymi ujetymi na
rysunku schematu zasilania oraz rozdzielnicy RUPS.

Kable i przewody uktada¢ na korytach kablowych oraz w rurach ochronnych. W czesci biurowej kable

ukftadac w tynku.

Projektowane linie zasilajgce

Od istn. RG budynku projektuje sie nastepujace WLZ:

e zasilanie Rozdzielnicy zasilania gwarantowanego — RUPS — YKYzo 3x16

Projektowane linie WLZ do poszczegdlnych rozdzielnic uktada¢ w szachtach i na korytach kablowych.

Catos$¢ robdt kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Od proj. RUPS projektuje sie nastepujgce WLZ:

e Obw. RUPS/GPD - zasilanie gtéwnego punktu dystrybucyjnego — GPD — YKYzo 3x4

e  Obw. RUPS/PD1 - zasilanie punktu dystrybucyjnego 1 — PD1 — YKYzo 3x2,5

e  Obw. RUPS/PD2 - zasilanie punktu dystrybucyjnego 2 — PD2 — YKYzo 3x2,5

e  Obw. RUPS/PD3 - zasilanie punktu dystrybucyjnego 3 — PD3 — YKYzo 3x2,5

e  Obw. RUPS/N1-RUPS/N14 - zasilanie stupédw z kamerami instalacji CCTV (14szt.) - Typ
»A” — YKYzo 3x2,5

e  Obw. RUPS/N15-RUPS/N19 - zasilanie stupow z kamerami instalacji CCTV (5szt.) - Typ
»B” — YKYzo 3x2,5

Projektowane linie WLZ do poszczegdlnych rozdzielnic uktada¢ w szachtach i na korytach kablowych.
Projektowane linie WLZ do stupdw uktadac rownolegle ze swiattowodami w przygotowanej do tego celu
kanalizacji CCTV (wg odrebnego opracowania).

Catosc¢ robot kablowych nalezy wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.



Projektowane sieci kablowe utozy¢ na gtebokosci 70cm na podsypce piaskowej min. 10cm. Na kablach co
10m oraz przy wejsciach do ztaczy natozy¢ opaski informacyjne o tresci zgodnej z rysunkiem. Kabel
przysypac¢ 10cm warstwg piasku oznaczy¢ folig koloru niebieskiego i zasypac ziemig z wykopu. Grunt w
miejscu wykopdw zagesci¢. Obowigzkowo umiesci¢ tabliczki opisowe w ztgczach i weztach kablowych. Kabel
w miejscu wyjscia/wejscia ze ztgcza uktadac w rurze ostonowe;.

Catosc¢ robot kablowych nalezy wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

1.5. INSTALACIJE BEZPIECZENSTWA

Wytqczniki bezpieczenrstwa

Roztacznik gtéwny — WG_PPOZ UPS, w rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RUPS, wyposazony bedzie w
wyzwalacz wzrostowy uruchamiany istn. przyciskiem ,WG p.poz”. W przypadku braku mozliwosci
uruchomienia WG_PPOZ UPS przyciskiem ,, WG p.poz” budynku zastosowa¢ dodatkowy przycisk ,WG_PPOZ
UPS” w obudowie. Przycisk zasili¢ kablem niepalnym np. HDGs 2x1mm’ PH9OFE180 sprzed wytacznika
gtéwnego i umiesci¢ obok istn. WG PPOZ. budynku. Przycisk opisa¢ jako ,przeciwpozarowy wytacznik
pragdu dla UPS-a”. Przewdd do przeciwpozarowego wytgcznika pradu prowadzi¢c osobng trasg na
atestowanych uchwytach.

Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu UPS wyfqcza zasilanie dla sekcji gwarantowanej

rozdzielnicy RUPS. Obwody instalacji ppoz. pozostajg pod napieciem.

1.6. USzZCZELNIANIE PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami ppoz. do

klasy El przegrod.

1.7. INSTALACIE NISKONAPIECIOWE

W projekcie Systemu monitoringu CCTV wraz z centralg na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej oraz systemu SAP na budynkach: Bramy Bielanskiej i XI Pawilonu w Warszawie
zaprojektowano instalacje CCTV i SAP.

Powyisze instalacje stanowig odrebne opracowanie.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem jedynie zasilanie do urzadzen instalacji CCTV.



1.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i
N w rozdzielni gtéwnej RG. Dla projektowanych tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu
przemiennego 3-przewodowy (L1, N i PE).

Jako Srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe rdéznicowoprgdowe o

znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

1.9. INSTALACIA UZIEMIAJACA

Obudowe projektowanej rozdzielnicy RUPS oraz listwe N i PE rozdzielnicy, jesli istnieje taka mozliwosé,
potaczy¢ przewodem LgY 10mm” z istn. uziomem budynku..

Wymagana rezystancja uziomu Ru<10 ohm.

1.10. UWAGI KONCOWE

e catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP;

e instalacje elektryczne uktadac po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych;

e sprawdzi¢ poprawnos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania na podstawie pomiaréw powykonawczych;

e wykonaé pomiary opornosci izolacji utozonych linii nn. ;

e catos¢ prac powinna by¢ wykonana w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby wprowadza¢ jak
najmniejsze utrudnienia w pracach innych branz;

e nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, sieciami
gazowymi itp. ;

e wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia;

e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw.



1.11. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia w formie tabelarycznej w wersji archiwalnej projektu.

® Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
® (Czasy wyfaczenia pradow zwarciowych dla przyjetych srednic przewoddéw zachowane.

® Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

2. SPIS SPRZETU

Lp | Element llos¢
Rozdz.ielnica stalowa o wym. 545x905x140mm, IP30, natynkowa, pradzie 1kpl.
1 | znamionowym do 160A
2 | Roztacznik izolacyjny 1-faz., modutowy, 80A Iszt.
Roztacznik izolacyjny 1-faz. ,.modu’fowy, 63A wyposazony w wyzwalacz 1s7t.
3 | wzrostowy 230V - WG_PPOZ UPS
4 | Ochronnik przepieciowy 2-biegunowy, typ C, Uc=280V, In(8/20)us=20kA 1szt.
5 | Roztacznik bezpiecznikowy 1-faz., o podstawie do 63A 25szt.
6 | Wktadka bezpiecznikowa D02 gL 63A 1szt.
7 | Wktadka bezpiecznikowa D02 gG 40A 1szt.
8 | Wktadka bezpiecznikowa D02 gG 25A 1szt.
9 | Wktadka bezpiecznikowa D01 gG 16A+wtyk 3szt.
10 | Wktadka bezpiecznikowa D01 gG 10A 19szt.
11 | Wtyk bepiecznikowy 9kpl.
12 | Wytacznik nadpradowy 1-bieg., 16A o char. "B", 6kA 1szt.
13 | Wytacznik nadpradowy 1-bieg., 10A o char. "B", 6kA 3szt.
14 | Wytacznik nadpradowy 1-bieg., 2A o char. "B", 6kA 19szt.
15 | Wytacznik silnikowy 3-faz. , 0,25-0,4A, 50kA 5szt.
16 | Przetacznik Baypass |- 0 - II, 63A 1szt.
17 | Osprzet montazowy 1kpl.

3. SPIS RYSUNKOW

CCTV-E-1 — Schemat zasilania

CCTV-E-2 Arkusz 1,2,3 — Rozdzielnica RUPS, schemat strukturalny



4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

DOTYCZY PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACIJI ZASILAJACEJ DLA:

Systemu monitoringu CCTV wraz z centralg na terenie Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP na budynkach: Bramy Bielanskiej i XI
Pawilonu w Warszawie.

OPRACOWAL: mgr inz. Pawet Ozga
upr. bud. nr ZAP/0249/PWOE/13




Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia sporzqdzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej
Wykonywanie robdt budowlanych wiqze sie z narazeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groZnych wypadkow przy pracy i
wymaga zachowywania na co dziert szczegdlnych zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, regulowanych na
0got stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robdt, ktory zapewnia:

1. organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2. przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

3. zapewnia wykonanie nakazow, wystqgpien, decyzji i zarzqdzern wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

4. zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzqcych na nim obowigzkdw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy

5. zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zpewnia
prowadzenie okresowych szkolert w tym zakresie.

6. wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczeristwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujq prace pracownicy zatrudnieni przez rdznych
pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podfogi nalezy w szczegdlnosci:
® przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywanq zmianq pofozenia, a takze stan techniczny statych
elementdw konstrukcji lub urzqdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,
® zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczeristwa przymocowang do statych elementdéw konstrukcji, szelki bezpieczerstwa z pasem
biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
® zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
® zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot oraz fundamentowych pod maszty i

stupy,



® obowigzkowe  zabezpieczenie  scian wykopu  poczqwszy od 1Im gfebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

® sktadowanie materiatow i urobku w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

® przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng

zwigzangq z pracq tych maszyn.

Prace budowlane prowadzic¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenristwa i higieny pracy
przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajqcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

mgr inz. Pawet Ozga
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5. OSWIADCZENIE

Szczecin, LIPIEC 2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oswiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACII ZASILAJACEJ DLA:

Systemu monitoringu CCTV wraz z centralg na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej oraz systemu SAP na budynkach: Bramy Bielanskiej i XI Pawilonu w
Warszawie.

1. Jest zgodny obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
zmianie Ustawy ,,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,,

Prawo Budowlane” (DZ. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.)

2. Jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 0,.07,2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)
3. Jest wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami.

4. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: mgr inz. Pawet Ozga

upr. bud. nr ZAP/0249/PWOE/13
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