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Lublin, dnja 14 c7erwea 2007,

DECYZJA

Na  podstawic ar. 24 ust,d pit 2 ustawy 2 dnia 1S grudnia 2000 ¢ samorzqdach zawodowyeh architekisw, indynieréu
hudowniclwa oraz urbenistow D2 UL = 2001 r. Nr S poz.d2, & péin zots, ad, 13 us, 1 pkt. 1i2 ,at 4 ust ) pkt §
usiawy 2 dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane /¢ fekst Jednolity: Dz. Uiz 2003 r. Nr 207, poz]126 z péin, om. " orz, § Justl,
§ 12 pkt 11 § 2¢uat. | rozporzadeeniz Ministra Infrastrubmury 2 doia 18 maje 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techiicznyeh
w hudawnietwie S Dz U Nr 96 poz, 817 wowiazku 2 § 28 Tozpotzadzenia Ministra Transporiu { Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2004
. W sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie / Dz, U,z 2006r. Nr 83, poz 578 i an, 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego 7 Dz: U 2°2000 . Nt 98, poz. 1071 2 poZn, 7, ¢ ' .

stwierdzamy, e

Pan Krzysztof BRONISZ
magister inzynier
‘urodzony- dnia 24 stycznia 19781 w Kamionce_

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
‘Nr. ewidencyjny : LUB/0004/PWOE/0T

do projektowaniai kierowania robotaimi budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnolci instalucyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASJ}DNIENIE

W 2wigzky z uwrglednieniem w calodci adania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu poﬂ:bu\wnin administracyjnego
#De. Uz 2000, Nr, 98, por. 1071 z- péin, zm. odstgpuje sig od wasadaienia decyuii.

Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

- Zgodnie z art, 12 ust 7 w/w ustawy - Prinio budowlans - podstawg do wykonywznia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejesiru Gldwn ego Inspekiora Nadzoru Badowlenego orav wpis dna Jiste czlonkéw
wladtiwe] izby samorzadu zawodowego, T
2. Od niniejeze] dovyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komi sji Rwalifikacyine] Polskief Izby Iniynieréw Budowniotwa w Warszzwie,
28 pofrednictwem  Lubelskiej Oksggowe Jzby Inzymieréw DBudownidtwa w i.ublinie wierminie 14 dnia od daty jef dorgezenia,

—

Sklad grzekajqcy Okr@gowéj'Komisji Kwalifikacyjnej

. 4 - .
#  Lelonek ( * : Prz.ewadni;qcy

el | "
drinz. Baldgjhw I-}ryﬁshi

oy '
W iz, Maria Kosler ]

(trzymuja:

Q: Pan Krzysztof Bronisz
Debdwka 64
20-823 Lublin

2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budawlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-KUZ-B4X-KYX *

“Pan krzysztof Bronisz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0299/07 o

adres zamieszkania m. Debdwka 64, 20-823 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe;j Izby I'niynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-10-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronif:znie i opatrzone bezpiec-znym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

" * Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zeéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczeniz na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




R : o
N2 POLSKA

e _' n_%t%a %

L3

INZYRIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-378-528-ZEL *

Pan Michat Marcin Miscior o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0261/07

adres zamieszkania ul. Polna 40a/10, 22-500 Hrubieszéw

jeét czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rrady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym pedpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub ko
Budownictwa.

prawdzi¢ 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczeniz na
ntaktujac sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw




Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami), oéwiadczam ze projekt budowlany-wykonawcezy:
+PRZEBUDOWA | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZIALOBITNI W KOMPLEKSIE OBIEKTOW
MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ” w Warszawie przy ul. Skazancow 25, zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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KLAUZULA
Sprawdzenia Projektu Budowlany-Wykonawczy

projektu budowlany-wykonawczy:

-,,PRZEBUDOWA | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZIALOBITNI W KOMPLEKSIE OBlEKTOW
MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ”

Miejscowosé: . ul. Skazancéw 25, Warszawa
Wojewddziwo: Mazowieckie

Sporzadzony przez mgr inz. Krzysztof Bronisz upr. bud. LUB/0004/PWOQE/07

Projekt Budowlany skiadajacy si¢ z nastepujacych czescei:

1. ,PRZEBUDOWA | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZIALOBITNI W KOMPLEKSIE
OBIEKTOW MUZEUM X PAWILONU CYTADEL| WARSZAWSKIEJ”

Zostal sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidtowo zgodnie z:
- aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami

Projekt Budowlany-Wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé,

Lublin . 72 'i; : O%Q@ ;LL\ I,
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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z inwestorem ,

- warunki przylaczenia oraz umowa przytaczeniowa RE
- obowigzujace normy i przepisy,

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora, .

- uzgodnienia z inwestorem -

- obowigzujace normy i przepisy,

Przedmiot opracowania
Niniejszy projekt przebudowy i budowy instalacji elektrycznej Dzialobitni obejmuje:
- tablicg bezpiecznikows :
- instalacje o$wietlenia podstawowego
- instalacje oéwietlenia awaryjnego bezpieczefistwa
- Instalacje gniazd wtykowych
- instalacje polaczen wyréwnawczych
- instalacjq-przeciwprzep_iqciowq
- instalacjg odgromows, o
- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

Uwagi:
Dopuszeza sig zastosowanie urzadzen elektrycznych réwnowaznych

Zakres opracowania
Wykonanie przebudowy i budowy instalacji elektrycznych wewngtrznych  Dzialobitni
w kompleksie obiektéw Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Zasilanie budynku
Zasilenie budynku odbywa sie istniejacym kablem YKY 5x16 = istniejgcego budynku Cytadeli

Tablica bezpiecznikowa ,
Tablice gtéwna typu FWB 96 mod. IP 44 prod. Hager wykonaé zgodnie ze schematern
wyposazong: - <
- gléwny wylacznik pradu
- ochronniki przepieciowe
- wylacezniki réznicowo - pradowe
- wylgczniki nadpradowe _.
Wyposazenie rozdzielnicy pokazano na’rysunku “ o
Tablice bezpiecznikowa zastosowaé typu FWB 96 mod. IP 44 Hager wykonaé zgodnie ze
schematem wyposazona; '
- gldwny wylacznik pradu
- wylgezniki réznicowo - pradowe
- wylgezniki nadpradowe
WyposaZenie rozdzielnicy pokazano na rysunku

“Przycisk p.poz

Przycisk p. poz. typu natynkowego nalezy zainstalowaé przy gléwnym wejsciu do ist budynku
Bramy Bielanskiej na wysokosci 1,4m i odpowiednio oznakowaé.

Do podtaczenia przycisku p. poz przy wejsciu do budynku nalezy od ist. rozlacznikéw tablic TB-1,
utozyé przewdd ognioodporny typu HDGs 4x1,5. Przewdd w/w nalezy montowaé p/t bezposrednio




do $ciany, na uchwytach pojedynczych firmy OBO Bettermann (certyfikowane metalowe kotwy)
o takiej samej odpornosci ogniowej co zastosowany kabel w odstgpach co 30cm prod. BAKS.

Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wictleniowe wykonaé¢ przewodami YDYpzo 3(4)(5)x1,5 mm?-750V pod tynkiem za
pomoca uchwytow.

Dla o$wietlenia podstawowego przyjeto nastepujace minimalne $rednie natezenia os$wietlenia
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:

- pomieszczenia gospodarcze 2001x

W projekcie przyjeto dla pomieszezen gospodarczych oprawy $wietlowkowe IP 65 firmy es-system
natomiast dla opraw zewnetrznych 1P44 firmy EGLO

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami o$wietleniowymi.
Instalacje elektryczng o$wietlenia wykonaé przewodami YDYpzo 3(4)x 1,5mm? pod tynkiem.
W pomieszczeniach nalezy instalowaé lgczniki i oprawy w wykonaniu szezelnym. Sprzet
taczeniowy (wylaczniki, przelaczniki) mocowac na wysokoéci 1,1-1,4m od podlogi. Plan instalacji
o$wietlenia wewnetrznego wg. rysunkow.

Instalacje o§wietlenia awaryjnego

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 mm?-750V pod tynkiem za pomoca
uchwytow.

Oprawy awaryjne maja umozliwi¢ bezpieczne ewakuowanie si¢ 0séb w razie zaniku napigcia
podstawowego. Do celow oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢ beda wydzielone oprawy
o$wietlenia ogdlnego oznaczone literkg ,,Aw”. Oprawy te zostang wyposazone w elektroniczne
przetworniki, ktére w przypadku zaniku napiccia przelgczg automatycznie jedng ze Swietlowek
w oprawie na zasilanie z wlasnej baterii akumulatoréw. Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢
dodatkowy przewdd fazowy z tablicy rozdzielczej. Czas podtrzymania o$wietlenia — 1 godzina.
Natezenie oswietlenia nie moze by¢ mniejsze od 11x na drodze ewakuacji.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego sa ,,urzadzeniami przeciwpozarowymi” i jako takie
muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazdowe wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm?-750V pod tynkiem.
Rozmieszezenie projektowanych gniazd pokazano na planie.

Zastosowano wszystkie gniazda z bolcem ochronnym i wykonaniu szczelnym IP 44, usytuowane
w pomieszczeniach na wysokoscei 0,3m.

Czes¢ obwodéw gniazdowych bedzie zasilala ewentualnie grzejniki elekiryczne zgodnie
zalaczonym planem. Zalaczanie grzejnikéw odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg stycznikow
sterowanych zegarem. Ogrzewanie pomieszczen bedzie tylko do ewentualnego dogrzania
pomieszczen. Projekt na ogrzewanie pomieszczen docelowe wodne bedzie wykonany w
poOzniejszym terminie.

Uwagi:

Zegary w tablicach TG1 i TB1 nalezy ustawi¢ tak aby si¢ zalaczaly i wylgczaly na przemian np. co
godzing aby nie powodowac¢ zalgczania zbyt duzo odbiornikéw na raz.

Instalacja zasilania wentylatoréw ‘wcmgowych

Wykonanie przewodami YD Ypzo 3x1,5 mm 2750V pod tynkiem.
Rozmieszczenie projektowanych wentylatoréw pokazano na planie.
Zastosowano wszystkie wentylatory w wykonaniu szczelnym IP 44

Instalacja silowa
W budynku przewidziano dodatkowo gnlazda sitowe 32A zabezpieczone zabezpieczeniem S 303
B20A i wykonane przewodem YDYp 5x4mm? pod tynkiem.

Istniejgcy osprzet elektryczny
Wszystkie rozdzielnice elekiryczne, kable oraz osprzet (oprawy oswietleniowe, gniazdka nalezy
zdemontowac.

A0




‘Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe

W budynku nalezy zamontowa¢ gtéwna szyne polaczen wyréwnawezych GSW przytaczajac do niej
wszystkie metalowe ciagi instalacyjne np. inst. wodng. Dodatkowo nalezy wykonaé micjscowe
polaczenia wyréwnawcze 1aczac czedei przewodzace obee elementy metalowe za pomoca przewodu
LgYzo 6.

Polaczenia czedei metalowych wykonaé typowymi obejmami uziemiajgcymi prod. OBO

Nalezy rowniez od szyny polaczen wyréwnawczych GSW do Tablicy TG doprowadzié przewod
LgY 16. .

Uziemienie budynku

Nalezy wykona¢ uziemienie dla budynku. Warto$é rezystancji wykonanego uziemienia po
uwzglednieniu wspélczynnika sezonowej rezystywnoéei gruntu nie moze przekraczaé R <100Q.
Uziom wykona¢ z pretéw uziemiajacych ¢ 17,2=3m galmar pograzanych za pomocg miota
udarowego. Laczenie elementéw nalezy wykonaé za pomocg plaskownika FeZn 25x4 skrecanego
za pomocg $rub ocynkowanych M 10x25 i polaczy¢ w ziemi z plaskownikiem FeZn 25x4 instalacji
odgromowej. Polaczenie te zabezpieczy¢ przez pokrycie masa asfaltowa lub owinaé tasma
DENSO. : ;

Instalacja odgromowa
Projekt obejmme wykonanie instalacji odglomowe] Zewngtrzne;j.

> instalacje na dachu
Zwody poziome instalacj¢ zwodéw poziomych na dachu nalezy wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach w zaleznosci od konfiguracji dachu.
Polaczenia zwodéw poziomych krzyzujacych si¢ nalezy wykonaé za pomocg ztaez uniwersalnych
odgaleznych,
Dla wszystkich wystajacych na dachem elementéw kominéw nalezy wykonaé zwody poziome do
obiektu 1 wyprowadzié pion do géry min. 1m ponad dany obiekt.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie jako zwodu poziomego z blachy:
- w przypadku gdy blacha ma grubosé-min. 0,5mm
- za zgodq wlasciciela, inwestora obiektu

> zwody pionowe
Instalacja zwod6éw pionowych pomigdzy réznymi poziomami dachu budynku bedzie wykonana
drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach mocowane do dachu
1 $cian budynku.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie jako zwodu pionowego z blachy:
- w przypadku gdy blacha ma grubosé min. 0,5mm
-za zgodq wfas’ciciela inwestora obiektu

> pr zewody odprowadzajace
Instalacje przewoddw 0dp1 owadzajqcych na odcinku dach zlacze
kontrolne przewiduje si¢ wykona¢ réwniez przewodem stalowym FeZn.
" Przewody odprowadzajgce FeZn 8mm nalezy ukladaé w rurce ostonowej RL 37 w wykutej
bruzdzie.

> zlacza kontrolne
Do pomiaru rezystancji uziemienia Fundamentowego przewiduje si¢ zainstalowanie zlacz
kontrolnych typu ZK1 w miejscach pokazanych na rys. Z%qcza kontrolne nalezy instalowaé na
wysokosci 0,5m od poziomu terenu.

> uziemienia
Dla zapewnienia prawidlowej ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wykonaé
uziom ofokowy z plaskownika FeZn 25x4 w odleglosci min. 1m od budynku. Polaczenia uziomu
wykona¢ spawane. Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie moze przekroczyé R < 100
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z uwzglednieniem sezonowego wspélezynnika rezystywnosei gruntu. Wartoéé rezystancji
pojedynczego uziomu nie moze przekroczyé R < 10Q).

Instalacje piorunochronng wykonaé i odbieraé zgodnie 7 PN-IEC 6 1024-1-2

Ochrona przeciwprzepigciowa

~Jako ochrong od przepig¢ atmosferycznych przepigé laczeniowych w tablicy zaprojektowano
ochronniki przepieé klasy B+C prod. OBO
Ewentualna realizacja kolejnego stopnia ochrony ( klasa D) bedzie lezala w gestii uzytkownika

1 bedzie wynikala z wymagan poszczegdlnych urzadzen konicowych. Urzadzenia zabezpieczajace

powinny zosta¢ zainstalowane bezposrednio w chronionych urzadzeniach lub przy gniazdach
‘wtykowych.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci ZE nn 0,4kV jest uklad TN

Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrong dodatkows przed dotykiem pogrednim zgodnie
z norma PN-IEC 60364-4-41 przyjeto Szybkie Wylaczenie zasilania za pomoca wylacznikéw
nadpradowych oraz wylacznikéw réznicowo — pradowych IAn=30mA zainstalowanych w tablicy
TG budynku dziatobitni.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegaja:

- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatoréw i innych urzadzen elekir ycznych podlapzonych

na stale

- metalowe korpusy opraw o$wietleniowych

- kolki ochronne gniazd wtyczkowych

~ Elementy podlegajace ochronie nalezy polaczyé z przewodem PE wyroznionym w instalacji

~ kolorem izolacji — zielonozdltym. Przekrdj przewodu ochronnego w obiekcie jest taki sam jak

przekrdj przewodu fazowego zasilajacego chronione urzadzenie.

Skuteczno$é zastosowanych $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami
wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN/E-05009.

Poniewaz wszystkie obwody bedg chronione wylacznikami roznicowopradowymi o pradach
rozmcowych 30 mA, a tablica bedzie w II klasie ochronnosci oraz beda wykonane polaczenia
wyréwnawcze gléwne i miejscowe, cala instalacja begdzw skutecznie chroniona pod wzgledem
ochrony porazeniowe;j.

Uwagi koricowe

- wszystkie materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczema spelniajgce wymogi

Prawa budowlanego oraz obowiazujacych Polskich Norm

- calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przeplsamI 1 sztukg budowlana

oraz DTR producentéw urzgdzen.

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji

uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem poérednim, sprawdzenie dziatania wylacznikdéw

réznicowo-pradowych, sprawdzenie ciaglodci przewodow ochronnych w tym gléwnych polaczen
wyréwnawczych, sporzadzi¢ protokoly

- inwestor nie bedzie posiadat odbiomnikéw powodujacychpowstania zakloceh w sieci

i przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A. ?««P

- projekt instalacji wewngtrznych nie podlega uzgodnieniu w RE
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA
1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot: _
Wykonanic  przebudowy i budowy instalacji clekirycznych  wewnetrznyeh  Dzialobitni
w kompleksie obiektéw Muzeum X Pawilonu Cytadeli W arszawskie;.

2. Wykaz istniejacych, projektowanych obicktéw budowlanych
. Prace bedaq wykonywane w budynku 01'az.przed budynkiem

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ‘

- ist. budynek Dzialobitni

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeti oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie: '
a) sthuczeniem;
b) skaleczeniem;
¢) porazeniem pradem elektrycznym;
d) poparzeniem;
e) upadkiem;
f) wypadkiem komunikacyjnym;
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

Wszystkie prace montazowe na zerdziach wykonywaé przy zastosowaniu $rodkéw ochrony
osobistej (kask, szelki bezpieczenstwa) oraz tylko wtedy gdy zapewniona jest stabilnogé shupa.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szezegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac, wskazaé miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadaé aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiedniec zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w

zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac);
¢) posiadaé potwierdzenie szkolenia okresowego BHP,

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac po uzgodnieniu prac z
energetykiem obiektu oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi
procedurami w Muzeum Niepodleglosci w Warszawie

Roboty montazowe muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych  bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegdlnosci nalezy zwr6ci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;
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b)

c)

d)
€)

f)

g
h)
1)
j)

wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace;

uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne
swiadectwa i oznaczenia préb okresowych w zakresie okreslonym w polskich
normach i dokumentacji producenta;

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzgtu ochronnego
bezposrednio przed jego uzyciem;

sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych ~w obwodach
wylgcezanych spod napiecia;

zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zalaczeniem napiecia;
sprawdzenie braku napiecia w wylaczonym obwodzie;

uziemienie wylaczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a
b)

.9

d)

e)

zakres, rodzaj, migjsce i termin wykonania prac;

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

liczbg pracownikéw skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem shuzbowym)  pracownikéw
odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, pelniacych funkgje:
koordynujacego, dopuszezajacego, kierownika 1obot;

planowane przerwy w pracy. ‘

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone z

wymaganiami polskich norm, obowigzujacych przepiséw, instr

Inwestora

cji eksploatacji oraz wytycznych
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OBLICZENIA ELEKTYRYCZNE

Obliczenia techniczne

L Zalbzenia projektowe

a) napigcie sieci zasilajacej 230/400V 50Hz

b) obliczeniowy wspoélezynnik mocy cos £=0,93

¢) uklad sieciowy: TN-S

II. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

a)
moc zainstalowana : - Pz=52,33kW
‘moc szczytowa Ps=26,2kW

IIL. Obliczenia obciqzalnosci ist. WLZ

Prad szczytowy [;= 21A

Prad zabezpieczenia I,=25A

Prad zadzialania zabezpieczenia [,=36,25A ,
Obcigzalnoséé dtugotrwata I,=67x1,05=70,35A dla kabla YKY 4x16

P 3 26,2
\3sxcos oxU \/§x0,93x0,4

L= = 40,64

ISZ ﬂ-Il gz
40,6A S0A <70,35A

I, <1,45xl,
I, <1,45%70,35A=102A

12:k2XIn
I,=1,6x50A
L=80A

warunki spefnione

Obliczenia spadku napiecia ist. WLZ

100xPxl  100x26200x65
AUw= sxUxy  16x400?x55

AU% = Adap = 2%

1,2% < 2%
warunek spefniony

.=1,2% < 2%

" IV. Dobdr przewodow ze wigledu na dopuszczalng obcigzalnosé prqdowq

Przewody dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
clektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Obciazalnodei
pradowe dhugotrwale przewodow.



OBLICZENIA ELEKTYRYCZNE

Obliczenia techniczne

L Zalozenia projektowe

a) napiecie sieci zasilajacej 230/400V S0Hz

b) obliczeniowy wspétezynnik mocy cos £=0,93
¢) ukiad sieciowy: TN-S

I1. Obliczenie mocy zainstalowanej i szezytowej

a)
moc zainstalowana Pz=18,56kW
moc sz¢zytowa : Ps=9,28kW

IIL. Obliczenia obciqzalnosci WLZ od Dzialobitni tablica TGI do TBI
Prad szczytowy I,= 21 A
Prad zabezpieczenia I,=25A
Prad zadzialania zabezpieczenia I,=3 6,25A
Obciazalnosé diugotrwata I,=52A dla kabla YKY 5x10

7 o P 9
¥ \EsxcosgoxU x/§x0,93x0,4

14,44

Isz ﬂfl ﬁz
14,4A B2A <10,35A

]:2 51,45){12
I, €1,45x52A=75,4A

Igzkg}dn
12= 1 ,6X32A
12:5 1 ,2A

warunki spetnione

Obliczenia spadku napiecia ist. WIZ -

AT, = 100xPxI _ 100x9280x25
® sxUlxy  10x400%x55
A U% < Adop 22%

0,26% < 2%

=0,26% < 2%

- warunek spetniony

1V. Dobdr przewoddw ze wigledu na dopuszczalng obciqialnosé pradowq 7

Przewody dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje

elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci

pradowe dhugotrwate przewodéw.
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Muzeum Niepodleglosci e '_ ' : . e D IA L UX

ES-SYSTEM S.A. ' Edytor Mateusz Siochla

Oddziat Rzeszow Telefon (17) 850 82 33
-ul. Spichlerzowa 42 faks (17) 850 82 68
35-322 Rzeszow . e-Mall mateusz.siochla@essystem.pl

18.03.2014

Spis tresci

Muzeum Niepodlegtosci
Spis tresci

—Pom.-4.1/Brama
Seeny-Swistine.
praLi
AL :
——Powierzehnia-antypanikowa 1
e<{E;-prostopadls)
Pom. 24 /Brama.
Sceny-$wietlng.
—ZW-
Rewierzchnie-pomieszczenia-

Pom. 1.1 / Dzialobitnia
Sceny swieflne
Iet :
Podsumowanie
AW ,
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
Klatka schodowa
Podsumowanie

A,

&
|
\
1
|
\
|
|
\
Sfrona ’:1 7
|



Muzeum Niepodleglosci 4 o S D lAl_ux

18.03.2014
ES-SYSTEM S.A. ) ' Edylor Mateusz Stochla
Qddziat Rzeszow Telefon (17) 850 82 33
ul, Spichlerzowa 42 faks (17) 850 82 68
35-322 Rzeszow e-Mail mateusz.stochla@essystem.pl

Pom. 1.1/ Dziatobitnia / ZW / Podsumowanie

. 240

280280
320

o \320/ i \

‘ . 0.00
0.00 6.40m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.500 m, Wspoiczynnik konserwacji: 0.77 : Wartosci Lux, Skala 1:83
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein (X Eua [ E inl E,
Plaszczyzna pracy { 289 173 360 0.600
Podloga 20 239 157 282 0.655
~ Sufit 70 79 57 94 0.723
Sciany (4) 50 186 78 318 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: - 64 x64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
-Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im) @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 6849000 CO2 235 (1.000) 5586 6600 - 78.0

‘W sumie: 22344 W sumie: 26400 312.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.62 Wim? = 2.64 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.96 m?)

N
Strona 6
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Muzeum Niepodleglosci

ES-SYSTEM S.A.
- Qddzial Rzeszow
ul. Spichlerzowa 42
35-322 Rzeszow

Edytor

Telefon

Tzks
e-Mail

DIALuUX

19.03.2014

Mateusz Stochla

(17) 850 82 33

(17) 850 82 68
mateusz.stochla@essystem.pl

Pom. 1.1 / Dzialobitnia / AW / Powierzchnia-antypanikowa 1/ lzolinie (E,

prostopadle)
501 \ \ T5.40m
/ 668 =] 3.34
i 6.68 \
/ ' 6.68 \
5.01 ~8.35 :
8.35 =
6.68 / 8.35 5.01
; 8.35 \ 6.68
/ 8.35 )
5.01 6.68 8.35 8.35
. \ i / 6.68 )
' 8.35 8.35 5.01
= \ /
6.68 8.35_8.35
~ 6.68
5.01 \ A
3.34]
\ 6.68 e 5.01
- /
5.01
3.34
\ 3.34
‘ s /
; 7 0.00
0.00 540m
. Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.500 m, 0.500 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkfy ) .
F—:m [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4,99 1.08 9.43 0.217 0.115
F-N

Strona 7




Muzeum Niepodleglosti S - : : % D 'ALUX

19.03.2014
ES-SYSTEM S:A:~ - Edytor Mateusz Stochla
Oddziat Rzeszéw Telefon (17) 850 82 33
ul. Spichlerzowa 42 faks (17) 850 82 68

35-322 Rzeszbw

e-Mail mateusz.stochla@essystem.p!

Klatka schodowa / Podsumowanie

78.75m
T2.00
70.00
0.00 1.80 3.80m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko&é montazu: 0.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:113
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein X1 E ] Emin/ E.
Plaszczyzna pracy / 123 16 695 - 0.130
Podloga 20 123 17 695 . 0.135
Sufit . 18 13 25 0.715
Sciany (8) 50 28 11 272 /
Plaszczyzna pracy: -
Wysokosé: 0.000m .
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] P [W]
ES-SYSTEM 5736006 RADO LED 242.LED 830
1 10 400Im (1.000) 399 400 15.0

Wsumie: 3989 Wsumie: 4000 1500

Specyfikacja mocy przylaczeniowsj: 7.11 Wim? = 5.78 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.10 m?)

N
Strona 8
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacje elektryczne wewnetrzne

e Oznaczenie Producent : Masa .
; Wyszczegdlnienie Jedn. llogé wagi
Lp yezr26d typ Rys. Nr kat, wln 0s lkg) U
1 [ Kabel YKY 5x10mm? TELEFONIKA m 30
2 |Rura RL 37 ELPLAST m 30
3 | Przewod YDYpzo 3x1,5mm? TELEFONIKA m 600
4 | Przewdd YDYpzo 4x1,5mm? TELEFONIKA m 100
5 | Przewod YDYpzo 3x2,5mm? TELEFONIKA m 800
6 | Uchwyt elektroinstalacyjny whijany pojedynczy kpl 10
7__| Uchwyt elekiroinstalacyjny whijany podwajny kpl 30
; ) : HDGS
8 | Przewdd z uchwylami (caly system EI 20) 415 mm? TELEFONIKA m 4
9 | Oprawa Swiellowkowa gosMoz BIWEVS| EsovsteMSA. | sa 2 Ze srodlem Swiatla
10 | Oprawa IR e N EGLO sz 10 Ze srédlem $wicta
Oprawa z modulem awaryjnym Monitor 4x1W LED B -
M- certylikacja CNBOP P85 ES-SYSTEM SA. szt 4 Ze zrbdiem Swiatta
12 | Puszka hermetyczna IP55 Elekiro-plast szt 40
13 | Zlgczka wago 1-2,5mm Liczba torow 3 szt 300
14 | Zigezka wago 1-2,5mm Liczba torow 4 szt 200
15 | Ziaczka wago 1-2,5mm Liczba toréw § szt 80
16 | Ztaczka wago 1-2,5mm Liczba torow 8 szt 50
N B IS 2160 .
17 | Czujnik ruchu z wylgcznikiem zmierzchowym Kolor Czarny Steinel szt 5
Lacznik pojedynczy z uszczelkq Belr’;;e‘;r 4K.1 Berker kol 1
18 | Lacanik $wiecznikowy z uszczelkq Be{;e; 4'” Berker Kol 8
Gniazdo 1-faz pojedyncze, hermetyczne z Berker K.1
b uziemieniem i uszczelkg IP 44 Beiker s o
Gniazdo 3-faz pojedyncze, hermetyczne z
“ uziemieniem | uszczelka P4 Barker Wl 2
21 | Ramka podwdjna Berker K.1 Berker szt 32
22 | Ramka pojedyncza Berker K.1 Berker szt 16
23 | Przycisk p.poz IP 55 n/t IP55 13180 ABB szt i
24 | Wentylator $cienny EDM 200 IP44 szt 4
Uziom i uziemienie kpl 1
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 GALMAR m 10
©17,2
Pret ocynkowany L=3 (3.4 cala) GALMAR szt 6
9% artnr 100 25
Glowica stalowa uziomu artnr 108 03 GALMAR szt 6
Ziaczka z brazu artnr 104 13 GALMAR szt 6
Uchwyt $rubowy kzyzowy artnr 103 96 GALMAR szt 6
Grot stalowy art nr 106 03 GALMAR szt 6 -
Instalacja odgromowa kpl 1 N
Tasma slalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 120
Drut ocynkowany L m 190
; ‘i ; Zejécie pionowe+ |
Echwyt uniwersalny AN-57 AN-KOM szt 70 korminy
96 | Uchwyt na lepik AN-11G AN-KOM szt 120
.Leplk na zimno AN-KOM kg 60
Zigcza kizyzowe 2K szt 6
Zlacza kizyzowe ZK-4 szt 2
Zigcza kontrolne ZK szt 6
Iglica odgromowa 1,5m z gwintem 16 kpl 2
27 | Zaprawa murarsko-tynkarska kg 500
28 | Farba biala | 20
; Wyposazenie
29 | Tablica TG1,781 FWB 96 mod.IP 44 Hager kpl 2 wedhig rysunku
Uwagi:

Kolor osprzetu uzgodnié z inwestorem przed

Dodatkowe materialy stosowac wg. potrzeb
Dopuszcza sig stosowanie materialow i wyrobow rownowaznych

przystapieniem do prac budowlanych
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Zestawienie materiatéw z demontazu

Lp Wyszezegdlnienie Oznaczenie | Producent | Jedn. | ~Ilogé Masa Uwagi
typ Rys. Nr ' [keg]
kat.

1 | Gniazda wtykowe szt. 16

2 | Wylaczniki szt 8

3 | Oprawy o$wietleniowe szt. 36

4 | Tablice bezpiecznikowe " kpl. 3

5 | Liczniki elekfryczne szt. 3

6 | Wentylator elektryczny szt. 3 ]

DD




L Do wykonania instalacji stosowaé nastepujgce przewody: PR
' - przew6d YDYpzo 3(4)x1,5mm? obwody oéwietleniowe i - -
3 —  gniazdo pojedyncze 3-fazowe 400V IP54

- przewod YDYpzo 3x2,5mm? obwody gniazdowe ) pRRopay ;

— {ablice rozdzieloze elekiryczne

x 23— — gniazdo podwdjne 1-fazowe 230V IP 44

— wentylator $cienny typu EDM 200 IP44

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN -~ — gniazdo pojedyricze 1-faz 230V IP 44 do zas. grzejnika
PRZECIWP( 3'/.’.."\ ROWYCH d\ = {aczmk jednﬂbfegunowy 250V 1P 44
magrinz. Grzeqgorz Kononiuk
. i s f, 7 7201 o~ — facanik $wiecznikowy 250V IP 44
ey A Oprawa Swisllowkowa COSMO COZ ZX35W
WVI LB AR v ~ EVG ns. IP65 producent ES-SYSTEM SA.

Zzodnosf projektu z wymaganiami AW Oprawa Monitor awa jna AXTWLED
achrony przeciwpoizarowej

— IP 65 producent ES-SYSTEM S.A.

=
stwierdzam
w . @\  — Oprawa RIGA 84003, 2x50W IP44
N
]

Czujnik ruchu z czujnikiem zmierzchu
~ 182160 prod. Steinel

b ) ' ; &(OM/;

proj. YKY 5x10+R
do TG Bremy B

proj. przytisl - e i 540
PFO Q=202
R< - I ]
prp;.}-iDGMxLE A dPoz.l [Pon,1Y j Poz.l. [Pon.1.dlle
¥ - Pow %&‘w‘?@m? o Pow 4@96n2 Pow_42W96m2 | e
B/ W34 Hp=3,50m gD Hp=3,50m E F Hp=3,50m Hp=3,50m
" i $ o I o " p=eeoev I :
@ Q=2812W - i S Q=2704\ ‘
8 8 L F : F /,/ H - H o x2 / -
7 7

T

0,4kV
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA TN-S
I KLASA IZOLACJI
&\\\‘
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE /07 Podpis |, 1‘\ N
Sprawdzil | mgr inz. Michal Miscior upr. bud. nr LUB/0005/PWOE /07 Podpis \)\R‘kf")\/b'\
Inuestor Muzeum Niepodlegiosci w Vlarszawie UL w1 L
al. Solidornosci 62, 00~240 Worszawa Nr_rys. !
Arkusz 11
Tytut Rzut instolacji elektrycznych Dzialobitnia - parter tdycja
Skala 1:100
Miejscowost Warszawa ul. Skozencw 25




B A\

AN

Ma[Paz2. Pon.2 |l
[Pow_42,90m2

&
Hp=3,50m
IHI R=2946W m
§ < A. = <l B
L
\J‘:__,_A 7 #

Hp=3,50m
Q=231

S pasaian

Pow_12,90m2

Do wykonania instalacji stosowaé nastepujgce przewody:

SDEN — lablice rozdzleleze elektryczne
- przewdd YDYpzo 3(4)x1,5mm? obwody o$wietleniowe -
- przewdd YDYpzo 3x2,5mm? obwody gniazdowe 3}9 — gniazdo pojedyncze 3-fazowe 400V IP54
X250 — gnlazdo podwéjne 1-fazowe 230V IP 44
= — gniazdo pojedyricze 1-faz 230V IP 44 do zas. grzejnika
g — lgcznik jednobiegunowy 250V IP 44
N~ — tcanikéwiecznikowy 250V IP 44

Oprawa swietldwkowa COSMO COZ ZX35W

(=== — EVG ns. IP65 producent ES-SYSTEM S A.

Czujnik ruchu z czujnikiem zmierzchu

@\  — Oprawa RIGA 84003, 2x50W P44
N
0 1S2160 prod. Steinel

ﬂjz.a Pa‘i@g
Pow 42,90me
Hp=' 3,50m

@=2312V/

W, [Pozz Pome.

|Pow_42,90m2_
Hp=3,50m
R=2946\V/

0,4kV
SAMOCZY;;QEX\N'\]{XACZENIE ™ —8\
[TKLASA IZOLAGII [
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004 /PWOE /07 Podpis | \ \\\Q\\\
Sprawdzit | mgr inz. Michat Miscior upr. bud. nr LUB/0005/PWOE /07 Podpis \\L\\:{U M-
Inwestor Muzeurn Niepodieglodci w Warszawie Dot »| T 204
ol. Sefidarnosci 62, 00-240 Warszawa Nr rys. 2

Arkusz |+ 1/
Tytul  Razut instalacji elektrycznych Dziofobitni- pigtro Edycjo

Skalg 1:100
Miejscowod¢t Warszawa ul. Skozancéw 25
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WZP3 =

WzpP-1

z—co——!]n
i:-co——lll
|
|

! N AN

I
e

WZP-6 WZP-5 WzP-4
UWAGI : . OZNACZENIA :
— Przewody odprowodzojqce nolezy instalowae :
w rurzmzw os);onogej pod {3nkiem wy\-fykutej bruzdzie e zwody drut ocynkowany fi 8mm
= Zwody pionowe i poziome wykono¢ drutem stolowym ocynkowonym fi 8mm —_— otok projektowany min. im od budynku — bednorko FeZn 25x4
~ Urzqdzenia wentylacyjne chroni¢ przez zwody pionowe odsunigte h=15m 1) zwbd odsuniety -
~ Dla ochrony urzqdzen elektrycznych zostosowoe zwody odsunigte " ZP" i iglice odgromowe iglico odgromowa o wysokosci hm1.5m
=~ Uziom=~ olok— bednarko FeZn 25x4 z gwintemm M16 montowono do komino
= Wymagana worto$¢ rezystoncjo uziomu R<10 ¥
~ Instalacje piorunochronng wykono¢ i odbiero¢ zgodnie z PN—IEC 61024-1-2 |”— uziom otokowy \\
W rozie zoinstolowonio jokich kolwiek dodotkowych urzqdzen wystojqcych poza zwody odgromowe & sacisk Brobieres L
nalely je ehronie ighcomi odgromowymi xgodnis: £ PN—IEC. B1024~1-2 @ » J Projeklowat | mgr inz. Krzyszlof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE /07 Podpis | A\ \\{ \
Sprawdzit | mar inz. Michat Miscior upr. bud. nr LUB/0005/PWOE /07 Podpis \U XLlQl%
Inwestor Muzetm Niepodleglosci w Worszawie Data 03. 2014
Al. Solidarnosci 62, Worszawa Nr rys. 3
Arkus? 1/1
Tytut  Rzut instalacji odgromowej budynku Dziatobitni Edycjo 2 5
Skala 1:100

Miejscowost Worszawa ul. Skazaficdw 25




Tablica budynku Dziatobitni TG1

typu FWB 96 mod. Il klasa ochronnosci, IP44 prod. Hager
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Tablica budynku Dziatobitn

typu FWB 96 mod. Il klasa ochronnosci, IP44 prod. Hager
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Legenda ilogé:

) — liczniki elektryczne 3
==A — fablice rozdzielcze elekiryczne 4

—  grzejnik elektryczny 2
3} —  gniazdo wiykowe 1-fazowe 8

@ —  wentylator 2

& — homi 4
[—=—=1 —  oprawa sufitowa $wietléwkowa 14
® — oprawa sufitowa kloszowa 4

\\
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Brenisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE /07 Podpis L\
Sprawdzit | mgr inz. Michat Miscior, nr upr. LUB/0005/PWOE /07 Podpis \ Al
Inwestor Muzeum Niepodlegfosci w Warszawie Data 03. 2014
Al Solidarnosci 62, Worszawa Nr rys. 6
Arkusz i/l
Tytul  Plon inwentaryzacji instalacj elektrycznej — Dziofobitnia parter— Edycja o
Skala 1:100

Miejscowos¢ Worszawa ul. Skozaficow 25
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84003
RIGA

General Information
Article:

Lighting Type:
Collection:

EAN Code:
Dimensions
Width:

Height:

Overhang:
Hluminant
Socket:

llluminant;

Energy Efficiency:
Functionality
Switch:
Functionality:
Technical Information
Protection Raling:
Protection Class:
Line Voltage:
Operation Vollage:

84003

wall luminaire

Outdoor (no collection)
9002759840037

65 mm
200 mm
95 mm

GU10
GU10, 2X50W
D

without switch
Eckmontage maoglich

IP44

i
220-240V,50-60Hz
220-240V,50-60Hz

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242/6996-0
Fax +43 (0) 5242/ 69 96 - 938
vww.eglo.com

o

AT
b
i
i)
§

e whay l EFg %
) | 1Y

UK




-~

elight @ | sklep

. g htip://elight.com,pl
e [g poczta@elight.com.pl

ZOFLPL

Link do broduktu: http;//e!ighf:.com.pljes-system-cosmo»l

é: Opis produkty -

‘Dane aktualne na dzien: 20-03-2014 09:0¢

ES-SYSTEM COSMO 1- cO1 258
EVG-E - 2xT8 58W EvGe .

B T U

- ——— T —————
:

e Tl L

Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana, Swietléwkj liniowe, Statecznik elektroniczny. Obudowa z poliweglanu, szara, Dyfuzor

przeZroczysty z pqliweglanu._i\'_a _.'zyc_zenlrei w
-—-:-modu%wzasilan'ia'éwa'ryjﬁég’a’.—AkEés—oﬁé‘do
produkcyjnych, magazynowych, wiat, zadas

Napiecie znamicnowe [V]: 230

Moc znamionowa [W]): 2x58

Stopien ochrony IP; 65

Klasa ochronno&ci: [

Trzonek/gniazdo: G13

Rodzaj montazu: natynkowy
Statecznik/ukt.zapl.: elektroniczny EVG
Wymiary [mm]; 1587x938x129 :
Kolor: szary

Materialy: poliweglan

Gwarancja [m]; 24

ersja Q.@i;qun_zi.;defbgsin_jk_z_blachy_.sra'iowej,'-l'g!gérpwany—na biato. Mc

‘é‘ob:ektéi}v_ﬁfz"éﬁﬁys}owych, pomieszczeh
zen,

WYgenerowano w programis shopGold

-col-2SS-E\rg-e-zxt8-58\.v-evg-p-500,htmi

ozliwo$¢ montazu




Nazwa zamowienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiekiu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robot;

Nazwa jednostki opracowujace;j:

Przedmiar robét

Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Dzialobitni w kompleksie obiektéw muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

45000000-7 Roboty budowlane

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa
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Przedmiar robét

Nr Kod STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét J.m. | llogé
pozycji ) |

1 ~ Demontaz instalacji elektrycznych
1 |KNNR 9/40 |5.3.1 taczniki instalacyjne, demontaz lacznika nieuszczelnionego podtynkowego lub nalynkowego

147 szt 8
2 |KNNR 9/40 |5.3.1 Gniazda instalacyjne wiykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego podlynkowego lub natynkowego i
| |2/5 szt 16
3 |KNNR 9/50 |5.3.1 Oprawy oswielleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem

1/6 szt 36
4 |KNNR 9/20 [5.3.1 Wenty!lator elektryczny demontaz ]
| [3/5 o szt 3
5 |KNNR 9/20 |5.3.1 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia do 0,5 m2

i/5 szt 3

Instalacje elektryczne
KNNR 5/12 |5.3.2 Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla przewodow wiynkowych,

07/3 w betonie m 150
7 |KNNR 5/12 |5.3.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szeroko$ci do 25 mm

081 m 150
8 |KNNR 5/12 |5.3.2 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej

08/5 m3 0,5
9 |KNNR 5/12 |5.3.2 Przebijanie otworéw w Scianach Iub stropach, w betonie, dlugo&¢ przebicia do 40°cm, Fi'40'mm

09/12 (3) ofwaor 15
10|KNNR 6/12 |5.3.2 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, dlugosé przebicia do 30°cm, Fi'60'mm
| 109/2(3) otwor 2
11|KNNR 5/12 |5.3.2 Osadzenie w podtozu kolkow, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop

011 szt 30
12|KNNR 5/10 [5.3.2 Rury winidurowe ukiadane n.i., podioze betonowe, RL37 mm ]

373 m 30
13|KNNR 5/20 |5.3.3 Przewody wiynkowe i kabelkowe plaskie ukladane w tynku, plaski YDYp, na podlozu betonowym YDY pzo

4/3 3x2,5mm2 m 800
14|KNNR 5/20 [5.3.3 Przewody wiynkowe i kabelkowe plaskie uktadane w tynku, plaski YDYp, na podlozu innym niz betonowe

415 YDY pzo 3x1,5mm2 m 600
15|KNNR 5/20 |5.3.3 Przewody wiynkowe i kabelkowe plaskie ukladane w tlynku, plaski YDYp, na podiozu innym niz betonowe
| |4/5 YDY pzo 4x1,5mm2 m 100
16| KNNR 5/20 |5.3.3 Przewody wlynkowe i kabelkowe plaskie ukfadane w tynku, plaski YDYp, na podlozu betonowym HDGs

413 4x1,5mm2 m 4
17|KNNR 5/20 [5.3.4 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do 50'mm2 YKY 5x10mm?2

3/4 m 30
|18|KNNR 5/12 [5.3.5 Podlgczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd kabelkowy do 16'mm2

03/11 szt 2
19|KNNR 5/30 |5.3.5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, &lepe olwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
| |12 gipsowej, w betonie szt 50
20|KNNR 5/30 |5.3.5 Puszki z tworzywa szlucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2

3N szt 40
21|KNNR 5/30 |5.3.5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne

8/5 szt 80
22|KNNR 5/30 [5.3.5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, ni, 3-biegunowe 63A 10 mm2

8 /11 szt 2
23|KNNR 5/30 |5.3.5 tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 ’
| |6/2(1) szt 1
24| KNNR 5/30 |5.3.5 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy

6/3 szt 8
25|KNR 506/16 |5.3.5 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyklym, bez uruchomienia i

09/5 sprawdzenia, podloze: belon
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt i

26| KNNR 5/40 (5.3.5 Czujnik zmierzchowy AZH-S Plus IP 65
| |6/3 szt 5
27|KNNR 5/12 |5.3.5 Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 2,5 mm2

o3n szt 414
28|KNNR 5/41 [5.3.5 Wentylator $cienny

0/2 szt 4
29|KNNR 5/50 |5.3.6 Oprawy odwielleniowe przykrecane (zwykle), Swietidwkowych 2 x 35'W COSMO 2 IP65

213 kpl 32
30|KNNR 5/50 [5.3.6 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), zarowych RIGA 84003 2x50W P44 EGLO

21 (1) kpl 10
31|KNNR 5/50 |5.3.6 Oprawy oéwietleniowe przykrecane.Monitor 4x1W LED IP65

21 (1) : kpl 4
32|KNNR 5/40 |5.3.7 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°kg TG1

472 szt 1
33|KNNR 5/40 [5.3.7 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10'kg TB1

411 szt 1
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N[ Kod [STWIOR Opis robot, wyliczenie flosci robét J.m. [llosé
pozycji

34|KNNRW 9/15.3.8 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
L2011 punkt 41
35|KNNR 5/72 |5.3.8 Cigcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, glebokosé 5'cm

118 ) m 82
36|KNNR 5/72 [5.3.8 Cigcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm glebokosci (ponad 5)

1/4 m 82
37|KNNR 5/71 |5.3.8 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, befon grubosci 15¢m, recznie i

973 m2 40
38|KNR 231/30 |5.3.8 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5'cm

83 m2 40|
39|KNR 231/30 |5.3.8 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm

8/4 m2 40
40|KNNR 5/90 |5.3.8 Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajgcych, kategoria gruntu 1] ]

712 ] m 130
41|KNNR 5/90 |5.3.8 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu 11l

715 m 18
42|KNNR 5/40 |5.3.8 Szyna wyréwnawcza GSU 5015 65 0 OBO

61 szt 1
43|KNNR 5/60 |5.3.8 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewad mocowany na wspornikach $ciennych, na

2/2 podiozu innym niz drewno m 8
44|KNNR 5/60 [5.3.8  |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach, przewod ulozony luzem LY 16

2/4 m 50
45/KNNR 5/12 |5.3.8 Montaz koricéwek kablowych, zaciskanie, przekroj zyt do 16' mm2
| 10472 szt 12
46|KNNR 5/61 |5.3.8 Iglice typu 10, na dachu z gotowymi kotwami, 10-2,5, masa 21kg

5/ kpl 2|
47|KNNR 5/60 |5.3.8 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z
| |1/2(2) preta m 120]
48 KNNR 5/60 |5.3.8 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach

1/3(2) obsadzanych, z preta m 70
49|KNNR 5/61 |5.3.8 Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalagji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ziacze

2/6 kontrolne, potaczenie pret-plaskownik szt 6
50|KNNR 5/13 (6.3 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wylacznika réznicowopradowego, proba

051 pierwsza préba 24
51|KNNR 5/13 |6.3 Sprawdzenie i pomiar obwodu eleklrycznego nn, obwéd 1-fazowy

01iM pomiar 34
52|KNNR 5/13 |6.3 Sprawdzanie i pomiar obwodu elekirycznego nn, obwad 3-fazowy

01/2 pomiar 5
53/ KNNR 5/13 6.3 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skulecznosci zerowania, uziemienie ochronne

04/1 lub robocze, pomiar pierwszy szt ]
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu : J.m. llosé
1.|Betoniarze grupa i r-g 15,04
2.|Ciesle grupa ll ; r-g 1,644
3.|Monter grupa Ill r-g 2,26335
4.|Robotnicy r-g 659,1012
5.|Robotnicy grupa | r-g 4,116
6./ Robotnicy grupa Il r-g 5,712

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 687,87655
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materialu J.m, llosé
1.|Bednarka ocynkowana St0S 25x4'mm kg 110,4
2.|Beton 2wykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (migszanka betonowa) m3 6,092
3.|Cement portlandzki CEM | bez dodatkow t 0,0955
4.|Czujnik zmierzchowy AZH-S Plus IP 65 szt 5
5.|Drut DZN/8 ocynkowany Fi'8 m 124,8
6.|Drut DZN/8 ocynkowany Fi'8 kg 72,8
7.|Glowica pograzalna do uzioméw Galmar 17,2 mm szt 6
8.|Gniazdo 1faz. pojedyricze, hermtyczne z uziemieniem i uszczelka Berker K.1 IP 44 szt 81,6
9.|Gniazdo 3faz. hermtyczne IP 44 szt 2

10.|Grot stalowy do uzioméw Galmar 17,2 mm szt 6

11.|lglica odgromowa L=1,5m z gwintem 16 kpl 2

12.|Kabel YKY 0,6/1kV 5x10'mm2 RE m 31,2

13. |Kolki rozporowe plasiykowe szt 2619

14.|Koricéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na 2ylach Cu 16 mm2 szt 12,36

15.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa 11l m3 0,02

16.|Lepik na zimno AN-KON kg 60

17. tacznik pojedyriczy z uszczelkg IP44 BERKER K.1 szl 1,02

18.|tgcznik $wiecznikowy z uszczelkg IP44 BERKER K. 1 szl 8,16

19.|Masa asfaltowa zalewowa "Z" kg 28

20.|Oprawa Cosmo 2 2x35W IP 65 ze zrodtem kpl 32

21.|Oprawa Monitor 4x1W LED IP65 szt 4

22.|Oprawa RIGA 84003 2x50W P44 EGLO szt 10

23.|Papa smolowa izolacyjna m2 0,68

24.|Piasek do betonow zwyktych naturalny m3 250

25.|Plyta pilsniowa porowata zwykla grubosci 12,0’ mm m2 1,24

26.|Przewod HDGs 4x1,5 m 4,16

27.|Przewdd LgY 450/750V 1x10'mm2 m 12,48

28.|Przewdéd LgY 450/750V 1x16'mm2 m 52

29.|Przewdd LgY 450/750V 1x2,5'mm2 m 26

30.|Przewdd LgY 450/750V 1x4,0' mm2 m 20,8

31.|Przewdd LgY 450/750V 1x6,0' mm2 m 15,6

32.|Przewdd YDYpzo 450/750V 3x1,5'mm2 m 624

33.|Przewo6d YDYpzo 450/750V 3x2,5'mm2 m 832

34.|Przewdd YDYpzo 450/750V 4x1,5' mm2 m 104

35.|Puszka hermelzcyna IP 55 szt 40,8

36.|Ramka 1-krotna szt 16

37.|Ramka 2-krotna szt 32

38.|Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL37 m 31,2

39.|Szyna wyréwnania potencjaléw GSU 5015 65 0 OBO szt 1

40.| Tablica bezpiecznikowa TB-1 kpl 1

41.| Tablica gtéwna TG-1 kpl 1

42.|Uchwyt krzyzowy do uziomdw Galmar 17,2mm szt 6

43.|Uchwyt na lepik AN-11G szt 120

44.|Uchwyt odstgpowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 63

45, Uchwyt uniwersalny AN-57 szt 70,7

46.|Uziom pretowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm m 18,72

47./\Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,08

48.|Wentylator lazienkowy EDM 200 1P44 szt 4

49.|\Woda m3 4,476

50.|Wsporniki $cienne szt 8,08

51.|Wylgeznik p.poz w obudowie IP 55 13180 ABB szt 1

52.|Z1gcze kontrolne ZK szt 6

53.|Zigcze krzyzowe ZK-1 kpl 6

54.|Zigcze krzyzowe ZK-4 kpl 2

55.|Ztaczka do uzioméw Galmar 17,2 mm szt 6

56.|Ztaczka kompensacyjna do rur elekiroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 12,3

57.|Z1aczka wago 1-2,5 mm 3-tory szt 300
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Lp. Nazwa materialu J.m, llos¢
58.|Ztgczka wago 1-2,5 mm 4-fory szt 200
59.|Zigczka wago 1-2,5 mm 5-toréw szt 80
60.|Zigczka wago 1-2,5 mm 8-forow szt 50
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llosé
1.|Pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW (1) m-g 6,2156
2.\ Spawarka m-g 5,7852
3.|Srodek transportowy (1) m-g | 10,5348
4.|Walec wibracyjny samojezdny 2.5t (1) m-g 2,44
5. Wibromlot m-g 3,78
Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):| 28,7556
Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej

Dziatobitni w kompleksie obiektéw muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

30




