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Lublin, dria 14 czerwea 2007t

DECYZJA

Na podstawic ad, (24 us, ) PKL 2 ustawy 2z dnia 15 gudnia 20001 o samorzadach zawodowych architekidw, ingynieran
budowniclwa  oraz urbanistow YDz U4 = 2007, Ny S, poz. 42, & péin zote arl 13 ust 1 pkt 1§72 L& 14 ust. ] pku §
ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 Prawo budovslane ¢ feber Jednolity: Dz Uiz 2005 1. Nr 207, poz136 = péin, on. ' orss § Justl,
§12pki i §24us 1 rozporzadzenia Minisira Infrasiuktury z dnia 18 majz 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w hudownietwie * Dz LL A 96, poz 817 wavinzku 7 § 28 rozporzadzeniz Ministra Transportu { Budowniciwa 2 dnia 78 kwictnia 2606
r. W speawie samodzielnych fankeji technieznych w budownictwie 7 Dz. U, 2 20061 Nr 83, poz. 878 { 2n1, 104 § 1 Kodeksu post¢powania
administracyjnego 7Dz U. 272000, Nr 08, poz 1071 2 pézn, zm, ¢ :

stwierdzamy, ze

Pan Krzysztof BRON ISZ,

magisier inzynier

-+ urodzony- dnia 24 stycznia 19781 w Kamionce ‘

olyzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
N ewidencyjny : LUB/0004/PWOR/0T

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosei instalacpinej w zakresie sieci, instalncji i urzqdzert
elekirpeznych i elekiroenergetyeznych

UZAS}}DNIENIE

W awiyzky z uwzslednieniem w caldici zadanin strony, na poddlawie arl. 107 § 4 Kodeksu posigpownia administracyvinepo
#De. Uz 2000 Nr 9%, poz. 1071 z pdin, zm odsgpuje sig od uzaszdnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgadnie z art. 12 usL 7 wiw ustawy - Prave budowlanz - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnega rejestru Gléwnego Inspekdons Nadzor Budowlanego orar wpis dna lists cztonkéwe
wiasciwej fzby samorzgdu zawodowego, £
2. Od niniejwzej decyri shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliﬁkacyjnsj_Puhkiej Izby Iniynieréw Budownictwa w Warszawia,

8 pofredniciwem  Lubelskiej Okregowe] Iaby Inzynierdw DBudowniciwn w Lublinie W ferminiz 14 dnia od daty jej doreezenia,

Sklad Brzekajqcy Okrggnwéj'l{umisji Kwalifikacyjnej
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© * Wenyfikacje poprawnosci danych W niniejszym

POLSKGA
I I B &
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-KUZ-BAX-KYX *

adres zamieszkania m. Debdwka 64, 20-823 Lublin

Pan Krzysztof Broni_s; 0 numerze _gwicqu;yinym LUB/I 5/0299107__ o

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby fniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2013-10-01 do 2014-09-30.

Zaéwiadczeniq zostato wygenerowane elektroni

Cznie i opatrzone bezpie'c'znym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik

owanego certyfikatu w dniu 2013-09-12 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie élektroniczn
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektron
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumen

ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

C zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg nurieru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-378-528-ZEL *

adres zamieszkania ul. Polna 40a/10, 22-500 Hrubieszéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwali'fikowanejgo certyfikatu w dniu 2013-08-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

0 poz. 1450) dane w postaci
kwalifikowanego certyfikatu 53

* Weryfikacje poprawnoéci da nych w niniejszym zeéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaéciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa, »




Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z2003 z p6ézniejszymi zmianami), o§wiadczam ze projekt budowlany-wykonawczy:
wPRZEBUDOWA | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BRAMY BIELANSKIEJ W KOMPLEKSIE
OBIEKTOW MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ” w W arszawie przy ul. Skazancow 25,
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : Sprawi Zaga‘cs\: iigeior
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Sprawdzenia Projektu Budowlany-Wykonawczy

projektu budowlany-wykonawczy:

»PRZEBUDOWA | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BRAMY BiELANSKIEJ W KOMPLEKSIE
OBIEKTOW MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ”

Miejscowosé: ul. Skazancéw 25, Warszawa
Wojewodztwo: Mazowieckie

Sporzadzony przez  mgr inz. Krzysztof Bronisz upr. bud. LUB/0004/PWOE/07

Projekt Budowlany sktadajacy sie z nastepujacych czesei:

1. ,PRZEBUDOWA | BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BRAMY BIELANSKIEJ W KOMPLEKSIE
OBIEKTOW MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ”

* Zostal sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidtowo zgodnie z:
- aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami

Projekt Budowlany-Wykonawezy jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma shuzyé.

-Lublin . 79A(f) %2 U,/I {J]r.

Projektant : ' ' Sprawdzajacy:
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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy,

Przedmiot opracowania )
Ninigjszy projekt przebudowy i budowy Bramy Bielariskiej obejmuje;
- tablice bezpiecznikowa
- instalacje o$wietlenia podstawowego
- instalacje o$wietlenia awaryjnego bezpieczenstwa
- instalacje gniazd wiykowych
- instalacje polaczen Wyréwnawcezych
- instalacjg przeciwprzepic;ciowq
- demontaz istniej gcej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

Uwagi:
Dopuszceza si¢ zastosowanie urzgdzen elektrycznych réwnowaznych

Zakres opracowania
Wykonanie przebudowy  { budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych  Bramy Bielariskiej
w kompleksie obiektéw Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Zasilanie budynku .

~Zasilenie budynku. odbywa¢ sie bedzie kablem YKY- Sx10mm? Z°proj. tablicy ije'Zpiécz'riikdwej"zloka]iz'o'waﬁéj“\".'
budynku’ dzialobitni. Proj. kabel YKY 5x10mm?2 nalezy ukfada¢ w rurze RL 37 w kolorze elewacji po zewngtrznej

scianie budynku oraz murze oporowyin,

Zasilanie urzadzen w ramach istniejgcej mocy przylaczeniowe;.

Tablice bezpiecznikowe -
Tablicg glowna typu FWB 84 mod. IP 44 prod. Hager wykona¢ zgodnie ze schematem Wyposazong:
= glowny wylacznik pradu ’
- ochronniki przepieciowe
- wylaczniki réznicowo - pradowe
- Wylgezniki nadpradowe .
Wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rysunku R
Tablice bezpiecznikows zastosowac fypu FWB 60 mod. Hager IP44 wykona¢ zgodnie ze schematem Wyposazong:
- gléwny wylgeznik pradu '
- wylgczniki réznicowo - pradowe
- wylaczniki nadpradowe
Wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rysunku

Przycisk p.poz )

Przycisk p. poz. fypu natynkowego nalezy zainstalowaé przy  gléwnym wejsciu do ist budynku Bramy
Bielaniskiej na wysokosci 1,4m i odpowiednio oznakowaé, :
Do podtaczenia przycisku P. poz przy wejéciu do budynku nalezy od ist. rozlacznikéw tablic TB-1, ulozyé przewod
ognioodporny typu HDGs 4x1,5. Przewod wiw nalezy montowaé p/t bezposérednio do Sciany, na uchwytach
pojedynczych firmy OBO Bettermann (certyfikowane metalowe kotwy)
o takiej samej odpornosci ogniowej co zastosowany kabel W odstepach co 30cm prod. BAKS.

Instalacja oswietleniowa -
Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodami YDYpzo 3(4)(5)x1,5 mm*-750V pod tynkiem za pomocg uchwytéw,

Dla o$wietlenia podstawowego przyjgto nastepujace minimalne Srednie natezenia oéwietlenia zgodnie z normg PN-EN
12464-1:

- pomieszczenia gospodarcze 2001x

- schody 1501x .

W projekeie przyjeto dla pomieszczer gospodarczych oprawy swietléwkowe IP 65 firmy essystem
Instalacje o$wietlenia zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami oswietleniowymi,
Instalacje elekiryczng  oéwietlenia wykona¢  przewodami YDYpzo  3(4)x L,Smm?  pod fynkiem,
W pomieszczeniach nalezy instalowa¢ laczmiki Oprawy w wykonaniu szezelnym, Sprzet faczeniowy (wylaczniki,
przefgezniki) mocowaé na wysokosei-1,1-1,4m od podlogi. Plan instalacji owietlenia wewngirznego wg. rysunkéw.

GC




Instalacje odwietlenia awaryjnego

Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodami YDYpzo 3x1,5 mm*-750V pod tynkiem za pomoca uchwytéw.

Oprawy awaryjne majg umozliwi¢ bezpieczne ewakuowanie si¢ 0s6b w razie zaniku napigcia podstawowego. Do
celow oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzyé bedg wydzielone oprawy oswietlenia ogélnego oznaczone literka
»AW”. Oprawy te zostang wyposazone w elektroniczne przetworniki, ktére w przypadku zaniku napiecia przelacza
automatycznie jedng ze $wietléwek w oprawie na zasilanie z wiasnej baterii akumulatoréw. Do opraw awaryjnych
nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewéd fazowy z tablicy rozdzielczej. Czas podtrzymania oéwietlenia — 1 godzina.
NatgZzenie o$wietlenia nie moze byé mniejsze od 11x na drodze ewakuacji.

Oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego sg »urzgdzeniami przeciwpozarowymi” i jako takie musza posiadac
dopuszczenie CNBOP.

Instalacja o$wietlenia zewngtrznego Bramy Bielaniskiej

Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodami YKYzo 3x1,5 mm?-0,6/1kV pod tynkiem za pomocg uchwytdw.
Oprawy bedg si¢ zalgczaé za pomoca czujnikéw zmierzchowych.

Laczniki instalacyjne bgda montowane na wysokosei 1,4m od posadzki.

Stosowac osprzgt szczelny IP 44,

W projekcie zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytk6w przyjeto oprawe odtworzeniows z szybkami mlecznymi,
Do dokumentacji zatgczono zdjecie oprawy. Oprawe takg posiada Muzeum. Oprawg nalezy wykonaé o parametrach
IP65, I lub 11 klasy ochronnosci (zalgczyé odpowiednig deklaracje zgodnosci).

Dla oswietlenia zewngtrznego podstawowego przyjeto nast¢pujace minimalne $rednie natezenia o$wietlenia:

- strefy komunikacyjne (wnetrza): Eér > 1001x, réwnomierno$é > 0,40 (na

podstawie PN-EN 12464-1 ,,Oswietlenie we wnetrzach”),

- przejscia, zawracanie pojazdow: Esr > 501x, réwnomiernosé > 0,40 (na

podstawie PN-EN 12464-2 ,,O$wietlenie zewngtrzne”).

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazdowe wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm>-750V pod tynkiem.

Rozmieszczenie projektowanych gniazd pokazano na planie,

Zastosowano wszystkie gniazda z boleem ochronnym i wykonaniu szezelnym [P 44, usytuowane
w pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.

Czed¢ obwodéw gniazdowych bedzie zasilala ewentualnie grzejniki elektryczne zgodnie zalaczonym planem.
Zataczanie grzejnikéw odbywaé sig bedzie za pomoca stycznikéw sterowanych zegarem. Ogrzewanie pomieszczen
begdzie tylko do ewentualnego dogrzania pomieszczer. Projekt na ogrzewanie pomieszezenn docelowe wodne bedzie
wykonany w péZniejszym terminie.

Uwagi:
Zegary w tablicach TG1 i TB1 nalezy ustawi¢ tak aby sie zalgczaly i wylgczaly na przemian np. co godzing aby nie
powodowa¢ zalaczania zbyt duzo odbiornikéw na raz.

Instalacja zasilania wentylatoréw wyciggowych

Wykonanie przewodami YDYpzo 3x1,5 mm’-750V pod tynkiem.
Rozmieszczenie projektowanych wentylatoréw pokazano na planie.
Zastosowano wszystkie wentylatory w wykonaniu szczelnym IP 44

Istniejgey osprzet elektryczny
Wszystkie rozdzielnice elektryczne, kable oraz osprzet (oprawy o$wietleniowe, gniazdka nalezy zdemontowaé.
Materialy z demontazu nalezy przekazaé inwestorowi.

Polgczenia wyréwnaweze gl6wne i miejscowe

W budynku nalezy zamontowa¢ gléwng szyne polaczen wyréwnawezych GSW przylaczajac do niej wszystkie
metalowe ciggi instalacyjne np. inst. wodna. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ miejscowe polgczenia wyréownawcze lagczac
czg$ci przewodzgce obcee elementy metalowe za pomoca przewodu LgYzo 6.

Polgczenia czg¢sci metalowych wykonaé typowymi obejmami uziemiajgcymi prod. OBO

Nalezy réwniez od szyny polaczein wyréwnawczych GSW do Tablicy TG doprowadzié przewdd LgY 16.

Uziemienie budynku

Nalezy wykona¢ uziemienic dla budynku. Wartosé rezystancji wykonanego uziemienia po uwzglednieniu
wspoélczynnika sezonowej rezystywnoéci gruntu nie moze przekracza¢ R < 10Q. Uziom wykonaé z pretow
uziemiajgcych @ 17,2=3m galmar pograzanych za pomocg miota udarowego. Laczenie elementéw nalezy wykona¢ za
pomocy plaskownika FeZn 25x4 skregcanego za pomoca $rub ocynkowanych M 10x25. Polaczenie te zabezpieczyé
przez pokrycie masg asfaltows lub owingé tasmg DENSO.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Jako ochrong od przepigé atmosferycznych przepieé taczeniowych w tablicy zaprojektowano ochronniki przepigé klasy
B-+C prod. OBO

Ewentualna realizacja kolejnego stopnia ochrony ( klasa D) bedzie lezala w gestii uzytkownika
1 bedzie wynikala z wymagan poszczegdlnych urzadzen koficowych. Urzadzenia zabezpieczajace powinny zostaé
zainstalowane bezposrednio w chronionych urzadzeniach lub przy gniazdach wtykowych.




Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci ZE nn 0,4kV jest uklad TN

Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim zgodnie z norma PN-IEC
60364-4-41 przyjeto szybkie wylaczenie zasilania za pomoca wylacznikéw nadpradowych oraz wylacznikow
roznicowo — pradowych IAn=30mA zainstalowanych w tablicy TG budynku.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegaja:

- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatoréw i innych urzadzen elektrycznych podtaczonych na stale

- metalowe korpusy opraw oswietleniowych

- kolki ochronne gniazd wtyczkowych

Elementy podlegajace ochronie nalezy polaczy¢ z przewodem PE wyréznionym w instalacji kolorem izolacji —
zielonozotym, Przekrdj przewodu ochronnego w obiekcie jest taki sam jak przekrdj przewodu fazowego zasilajacego
chronione urzadzenie.

Skutecznosé¢ zastosowanych s$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié pomiarami wykonanymi
metodami okre$lonymi w normie PN/E-05009.

Poniewaz wszystkie obwody beda chronione wylacznikami réznicowopradowymi o pradach réznicowych 30 mA, a
tablica bedzie w Il klasie ochronnosci oraz beda wykonane polaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe, cala
instalacja bedzie skutecznie chroniona pod wzgledem ochrony porazeniowej.

Uwagi konicowe

- wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spelniajace wymogi Prawa budowlanego
oraz obowiazujacych Polskich Norm

- calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztuka budowlana oraz DTR
producentéw urzadzen.

- przed przekazaniem do eksploataciji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemien, skutecznodci
ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dziatania wylacznikéw réznicowo-pradowych, sprawdzenie cigglosci
przewodow ochronnych w tym gléwnych polaczen wyréwnawczych, sporzadzi¢ protokoly

- inwestor nie bedzie posiadal  odbiornikéw  powodujacych  powstania  zaklécen w  sieci
i przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

- projekt instalacji wewnetrznych nie podlega uzgodnieniu w RE
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot: :
Wykonanie przebudowy i budowy instalacji elektrycznych wewngtrznych Bramy Bielanskiej
w kompleksie obiektow Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

2. Wykaz istniejacych, projektowanyéh obiektow budowlanych
Prace bgda wykonywane w budynku oraz przed budynkiem

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ‘ist. budynek Bramy Bielanskiej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:
a) stluczeniem;
b) skaleczeniem;
¢) porazeniem pradem elektrycznym;
d) poparzeniem;
e) upadkiem;
f) wypadkiem komunikacyjnym;
Czynnodci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

Wszystkie prace montazowe na Zerdziach wykonywaé przy zastosowaniu $rodkéw ochrony
osobistej (kask, szelki bezpieczenstwa) oraz tylko wtedy gdy zapewniona jest stabilnosé stupa.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w

zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac);
¢) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po uzgodnieniu prac z
energetykiem obiektu oraz po dopuszezeniu wykonawey do prac zgodnie z obowigzujacymi
procedurami w Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych  bezpieczefistwa i  higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17

wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach i1

energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegblnosci nalezy zwrdcié uwage na:




g)
h)
i)
i)

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;
wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace;

uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

zastosowanie narzedzi i sprzgtu ochronnego, posiadajacych aktualne
$wiadectwa i oznaczenia prob okresowych w zakresie okre§lonym w polskich
normach i dokumentacji producenta;

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego
bezposrednio przed jego uzyciem;

sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach
wylaczanych spod napigcia;

zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zalaczeniem napiecia;
sprawdzenie braku napigcia w wylaczonym obwodzie;

uziemienie wylaczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a)
b)
c)
d)

c)

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

srodki 1 warunki bezpiecznego wykonania prac;

liczbg pracownikéw skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem shuzbowym) pracownikéw
odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, pelnigcych funkcje:
koordynujacego, dopuszczajacego, kierownika robot;

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone z
wymaganiami polskich norm, obowigzujacych przepisow, instrukeji eksploatacji oraz wytyeznych

Inwestora
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OBLICZENIA ELEKTYRYCZNE

Obliczenia techniczne

I. Zalozenia projektowe

a) napigcie sieci zasilajacej 230/400V 50Hz

b) obliczeniowy wspoélczynnik mocy cos £=0,93
c) uktad sieciowy: TN-S

I1, Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

a)
moc zainstalowana Pz= 14,89kW
moc szczytowa Ps= 7,44kW

II1, Obliczenia obciqzalnosci WLZ od Dzialobitni do Bramy Bielariskiej
Prad szczytowy I,= 21A

Prad zabezpieczenia [,=25A

Prad zadzialania zabezpieczenia [,=36,25A

Obcigzalnos¢ dlugotrwata I,=52A dla kabla YKY 5x10

P B 7,44 B
J3sxcos oxU ﬁx0,93x0,4

L. 11,54

I, .4,
7.44A B2A <10,35A

[, <1,45x],
I, 4,45x52A=75,4A

L=k,xI,
I,=1,6x32A
I,=51,2A

warunki spefnione

Obliczenia spadku napiecia ist. WLZ ~

_ 100xPx/ _ 100x7440x60
AUw= sxU%xy ~ 10x4002x55

AU% = Aa‘op = 2%

0,5% < 2%
warunek spefniony

=0,5% <2%

IV. Dobdr-przewodéw ze wigledu na dopuszezalng obciqialnosé pradowq

Przewody dobrano biorge pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoscei

pradowe dlugotrwate przewodow.




Muzeum Niepodlegtosci, Warszawa

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.03.2014
Edytor:
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Muzeum Niepodieglosci, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Muzeum Niepodlegtosdci, Warszawa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne
Przejazd
|zolinie (E, prostopadle)
Przejscie za filarami
Izolinie (E, prostopadle)

DIALux

20.03.2014

Spis tresci

[S200 WN =

Fs

Strona 2l 1 5




Muzeum Niepodlegloéci, Warszawa

3 llose

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

| 20.03.2014

Muzeum Niepodlegto$ci, Warszawa / Lista opraw

/HPS 100W /

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 8234 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 100.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 98

Kod Flux CIE: 32 67 94 98 77
Wyposazenie: 1 x HPS 100W (Czynnik
korekeyjny 1.000).

11312 / HPS 150W /

Numer artykutu: :
Strumien swietlny (Oprawa): 14063 Im
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im
Moc opraw: 150.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 32 67 94 98 80
Wyposazenie: 1 x HPS 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).




Muzeum Niepodleglosci, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.03.2014

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

®
] L
®
® @
16 4l ] O O [~
o1

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

i 3
2 2

{HPS 100W/
{HPS 150W /

T26.74m

0.00

3290m

Skala 1:248

@ (Oprawa) [Im) @ (Lampy) [Im] P [W]
8234 10700  100.0

14063 17500 150.0
W sumie; 52827W sumie: 67100 600.0

e
Sirona 4 i 7




Muzeum Niepodieglosci, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

20.03.2014

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T26.74m
|
a
@ 12.80
"@ . @“ Ts20
O O] [ O O
) , . - T 0.00
7.81 14.71 20.35 26.00 3290 m
Lista powferzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E_ [IX]
1 Przejazd pionowa 5x13 82
2 Przejscie zafilarami  pionowa 16 x4 119
3 Przejscie zafilarami  pionowa 16 x4 117
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 3 96 49

Enin [IX]
49
81
80

Maks. [Ix]

E ax [1X]
135
191
189

E

Ernin / Em
0.592
0.678
0.678

/E,,
0.51

Skala 1: 305

Emin / Emax
0.360
0.422
0.420

Emin / Emax
0.26

Stmna% 8




DIALuUx

20.03.2014

Muzeum Niepodleglosci, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przejazd / 1zolinie (E, prostopadle)

T1295m
T12.08
ﬂsof\k //f"“uso
60
80T gy
100\ /
100
100 i
N —
\\0 / T4.22
7 80 60
W - \ 325
60 100\
; Jeo
100 moJ 60 T1.15
L , I i —‘0'00
0.00 0.87 400 4.87m

Wartosci Lux, Skala 1: 102

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt;

(18.783 m, 6.000 m, 0.010 m)

Siatka: 5 x 13 Punkty

En, [IX] Enmin [IX] Emax [1X] Ein/ By Epmin / Emax
82 49 135 ’ 0.592 0.360

A

Strona 6

A

1
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DIALuX

20.03.2014

Muzeum Niepodieglogci, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przejcie za filarami / Izolinie (E, prostopadie)

\ T 7 T2.09m

90 -~ 120
ﬂo T

120 120\\
2 120~
/./’“/ . L 1200

150 150 B

7

.1 20 /'f } \ 180 “—\\ kk“"“‘ﬂ-t__'____-..—a- P 1
T . 7000
0.00 8.12m

Wartosci Lux, Skala 1: 59

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.647 m, 7.153 m, 0.510 m)

i
Siatka: 16 x 4 Punkty
E., [Ix] Emfn [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Enin/ Emax
119 81 191 0.678 0.422

A
Strona 7 2 0




Muzeum Niepodleglosci = = D I A I_ ux

19.03.2014
ES-SYSTEM S.A. ' Edytor Mateusz Stochla
Oddzial Rzeszéw Telefon (17) 850 82 33
ul. Spichlerzowa 42 faks (17) 850 82 68
35-322 Rzeszow ’ e-Mail mateusz.stochla@essystem.pl

Spis tresci

Muzeum Niepodleglosgci
Spis tresci 1
Pom. -1.1/ Brama
Sceny swietlne
FAL'

Podsumowanie 2
AW -
Powierzchnie pomieszczenia

Powierzchnia antypanikowa 1

Izolinie (E, prostopadle) 3
Pom. 2.1/ Brama
Sceny swietlne
W
Podsumowanie 4
AW :
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle) 8
S it
2N
Redsumewanie -6
AW -
-Powierzehnia-antypanikewa-
Izolinie-(E-prestepadie)
Klatkaschodewa-
Pedsumewanie- &
F9

Strona 1
21




Muzeum Niepodleglosci

ES-SYSTEM S.A.
Qddzial Rzeszow
ul. Spichlerzowa 42
35-322 Rzeszow

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

19.03.2014

Mateusz Stochla

(17) 850 82 33

(17) 850 82 68
mateusz.stochla@essystem.pl

Pom. -1.1 / Brama / ZW / Podsumowanie

16.80m

. . 0.00
0.00 250m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartoéci Lux, Skala 1:89
Wspdlezynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E nin [1X] E ax [IX] B FE
Ptaszczyzna pracy ! 320 138 482 0.433
Podloga 20 235 139 294 0.593
Sufit 70 104 61 147 0.584
Sciany (4) 50 205 93 420 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. [ llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) _ @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 6849000 CO2 235 (1.000) 5586 6600 78.0

“Wsumie: 11172 Wsumie: 13200  156.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowsj: 9.04 W/m? = 2.83 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.25 m?)

A

Strona 2 2 2




Muzeum Niepodleglosci

ES-SYSTEM S.A,
Oddzial Rzeszéw
ul. Spichlerzowa 42
35-322 Rzeszow

DIALUx

18.03.2014

Edytor Mateusz Stochla
Telefon (17) 850 82 33
faks (17) 850 82 68
e-Mail mateusz.stochla@essystem.pl

Pom. -1.1/Brama / AW / Powierzchnia antypanikowa 1/ zolinie (E, prostopadle)

T590m

/1\

2-‘\
3

~

4

|

|4 —

3/'—‘\
5

| 5-—...___4

/P-_H-—-‘~\--.
P
/9.—‘\9\

"0.00
0.00 1.50 m

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(0.500 m, 0.500 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 64 Punkty

E,. [Ix] E,.. [
6.87 0.44

Wartoéci Lux, Skala 1: 47

Ema}k [Ix] Emin / Em ) Emin / Emax
18 0.064 - 0.024

Slrona‘é 2, 3




Muzeum Niepodleglosci

ES-SYSTEM S.A.
Oddziat Rzeszow
ul. Spichlerzowa 42
35-322 Rzeszdéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.03.2014

Mateusz Stochla

(17) 850 82 33

(17) 850 82 68
mateusz.stochla@essystem.pl

Pom. 2.1/ Brama / ZW /| Podsumowanie

N

/ T7.80m
300——1300 240
/360-—-360 \\‘
300 _
360 400—H20— 300
/ / 20\ \
(i )
360 \ 420 360
420 0
420
i 20 360
420
20/
...-/
360 40-
300—-———“
. ., 0.00
0.00 6.50 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokoéé montazu: 3.500 m,

Wspétezynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:101

Powierzchnia o [%] E,, [Ix] Ein [IX] Enax [IX] B M E-
Ptaszczyzna pracy ! 351 191 469 0.544
Podloga 20 297 189 379 0.637
Sufit 70 116 85 155 0.733
Sciany (4) 50 238 138 410 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llod¢ Efykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 ESSYSTEM 6849000 CO2 235 (1.000) 5586 6600 78.0

' W sumie: 33516 W sumie: 39600  468.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 9.23 Wim? = 2.63 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.70 m?)

-
Strona 4 ? 4
irs




Muzeum Niepodleglosci

ES-SYSTEM S.A.
QOddziat Rzeszow
ul. Spichlerzowa 42
35-322 Rzeszow

Telefon

DIALux

19.03.2014

Edylor Mateusz Stochla
(17) 850 82 33
(17) 850 82 68

mateusz.stochla@essystem.pl

faks
e-Mail

_Pom. 2.1/ Brama /| AW / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

/ \ Te.80m
3.32
' / e
3.32
/—4.98
4.98
498
6.64 332
/ 6647 O\
498 / 6.64 \
830~
6.64 / 8.30 4.98
8.30 \ 6.64 '
/ 8 eio
498 664 830
\ ?;30 6.64
\ 3_39 8.30 4.98
6.64 8.30—"
6.64
4.98 \ /
6.64
\ 6.64 Ll 3.32
4.98 /
: 498
3.32 ~—
\ 332
\ 332—— /
f . 0.00
0.00 550m
Wartosci Lux, Skala 1: 54
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.500 m, 0.500 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty .
Em Ux] Emin [lx] Emax IIX] Emin / Em Emin / Emax
4.54 1.09 9.40 0.241 0.116
F .
Strona 5
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacje elektryczne wewnetrzne

e Oznaczenie Producent ; Masa ;
Lp. Wyszczegolnienie Jedn, llosé Uwagi
P y g typ Rys. Nr kat. 2 Bee [kg] g
1 | Kabel YKY 5x10mm? TELEFONIKA m 85
2 | Rura RL37 ELPLAST m 85
3 | Kabel YKYzo0 TELEFONIKA m 40
4 | Przewod YDYpzo 3x1,5mm? TELEFONIKA m 400
5 [Przewéd YDYpio 4x1,5mm? TELEFONIKA m 100
6 | Przewdd YDYpzo 3x2,5mm? TELEFONIKA m 350
7| Uchwyt elekiroinstalacyjny whijany pojedynczy kpl 10
8 | Uchwyt elekiroinstalacyjny whijany podwdjny kpl 20
. - HDGs
9 | Przewod z uchwytami (caly system EI 90) 4x1.5 2 TELEFONIKA m 8
Oprawa Rado LED
10 | Oprawa 242 LED830, 16W, ES-SYSTEM S.A. szt 28 Ze zrédiem $wiatta
IP65
1 | Oprawa swietiowkowa COSM?E 2[;%55"*' BYC| essvstemsA. | sa 16 Ze srédlem swiatia
1y | Oprava PRI EGLO szt 2 Ze srodlem &wiatia
Oprawa odtworzeniowa P85, | lub Il klasy
13 | ochronnosci z szybka mleczng 100W szt 3 Ze zrodlem $wiatla
Oprawa odtworzeniowa P85, | lub Il Klasy
14 | ochronnosci z szybkg mleczng, 150W szt 2 Ze zrodlem $wiatla
15 | Wysiegnik L=750 Shreder szt 1 Do lampy Belgica
Oprawa z modutem awaryjnym Monitor 4x1W LED . i »
16 - certyfikacja CNBOP P65 ES-SYSTEMSA. szt 6 Ze rodiem $wiatla
17 | Caujnik zmierzchowy AZH-S Plus IP65 F&F szt 2 Ze Zrodlem wiatla
18 | Puszka hermetyczna IP55 Elektro-plast szt 50
19 | Zlaczka wago 1-2,5mm Liczba forow 3 szt 200
20 | Zigczka wago 1-2,5mm Liczba torow 4 szt 150
21 | Zlgczka wago 1-2,5mm Liczba torow 5 szt 40
22 | Ztgczka wago 1-2,5mm Liczba toréw 8 szt 20
23 | Lacznik pojedynczy z uszczelk Be“ﬂ;e; 4K'1 Berker kpl 8
24 | tacznik Swiecznikowy z uszczelkg Belr;e; 4K'1 Berker kpl 2
25 | Lacznik schodowy z uszczelkg Belrge; 4K‘1 Berker kpl 4
Gniazdoi-faz pojedyncze, hermetyczne z Berker K.1
% | yziemieniem i uszczelka P44 Berker kpl 32
27 | Gniazdo 3-faz hermetyczne IP 44 Berker kp!
28 | Ramka podwojna Berker K.1 Berker szt 24
29 | Ramka pojedyncza Berker K.1 Berker szt 4
30 | Przycisk p.poz IP 55 n/t P55 13180 ABB szt 1
31 Wentylator $cienny EDM 200 IP44 szt 2
Uziom i uziemienie kpl 1
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 GALMAR m 130
17,2
Pret ocynkowany L=3 (3.4 cala) GALMAR szt 6
32 art nr 100 25
Glowica stalowa uziomu artnr 108 03 GALMAR szt 6
2lgczka z brazu artnr 104 13 GALMAR szt 6
Uchwyt Srubowy krzyzowy artnr 103 96 GALMAR szt 6
Grot stalowy art nr 106 03 GALMAR szt 6
33 | Zaprawa murarsko-tynkarska kg 500
34 | Farba biala } I 20
: Wyposazenie
35 | Tablica TG1 FWB 84 mod IP 44 Hager kol 1 wedhig rysunku
; Wyposazenie
36 | Tablica TB1 FWB 60 mod IP 44 Hager kpl 1 wedhig rysunku
. i
Uwagi:

Kolor osprzetu uzgodni¢ z inwestorem przed przystapieniem do prac budowlanych

Dodatkowe materialy stosowa¢ wg. potrzeb
Dopuszcza sig stosowanie materialéw i wyrobow rownowaznych

26 ‘
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Zestawienie materiatéw z demontazu

- Zestawienie materialéw z demontazu

Lp Wyszezegdlnienie Oznaczenie | Producent | Jedn. Ilosé Masa Uwagi
typ Rys. Nr (ke]
- kat,
1 | Gniazda wiykowe szt 12
2 | Wylaczniki szt. 10 |
3 | Oprawy o$wietleniowe szt. 27
4 | Tablice bezpiecznikowe kpl. 1
5 | Liczniki elektryczne sz,
6 | Wentylator elekfryczny szt. 1 |
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<preawed V(I (pto 3(4)x1,5mmf obwindy ofwiatianiaws Tytut  Rzut instolacji elektrycznych Bramy Bielofiskiej Edycjo
- przewdd YDYpzo 3x2,5mm? obwody gniazdowe Skala 1100

- przewdd YKYzo 3x1 ,5nim2 oprawy 1-5

Miejscowosé Warszawa ul. Skozaficow 25
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proj. YKY 5x10 + RL37 -60m-
montaz kabla do muru oprowego

Mur oporowy

Budynek Dziolobitni

Budynek Bramy Bielariskiej

proj. TG 1 Brama Bielariska

proj. TG 1 Dziatobitnia

Projeklowal| mgr inz. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004 /PWOE/07 Podpis | . \\
Sprawdzit | mgr inz. Michol Miscior upr. bud. nr LUB/0005/PWOE /07 Podpis WL
Inwestor Muzeum Nigpodleglosci w Worszawie Dato 03. 201
al. Solidarnodci 62, 00-240 Warszowa Nr rys. 2
Arkusz i /A -
Tytul  Plan lrasy kabla do zosilenia Bramy Bieloskie] Edycjo “ o
Skala 1:500

Miejscowos¢ Worszawa ul. Skazaficdw 25
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al. Solidarnoci 62, 00-240 Warszawa

Michet Miscior upr. bud. nr LUB/0005/PWOE /07
Muzeum Niepodlegfosci w Warszawie

mgr inz.

Schemat strukturalny tablicy gféwnej TG1 Bramy Bieloriskiej
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Widok oprawy odtworzeniowej IP65
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General Information

Article: 83999

Lighting Type: wall luminaire
Collection: Outdoor (no collection)
EAN Code: 9002759839994
Dimensions

Width: 65 mm

Height: 150 mm

Overhang: 95 mm

Huminant

Socket: B C 105 (1
lNluminant: GU10, 1X50W
Energy Efficiency: D

Functionality

Functionality: Eckmontage méglich
Technical Information

Protection Rating: 1P44

Protection Class: 1

Line Voltage: 220-240V,50-60Hz

Operation Voltage: 220-240V,50-60Hz

AT A el et

EGLO

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242769 96-0
Fax+43(0) 5242769 86 - 938
wavw.eglo.com
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elight ® | Sklep

®
< http://elight.com.pl
e Ig poczta@elight.com.pl

LGVLPL

‘Dane aktualne na dzien: 20-03-2014 09:06

Link do produktu: http:l/elight.com.pUes—system-cosmo-l-co1-258-evg-e-2xt8-58w-evg-p-SOO.html

ES-SYSTEM COSMO 1 - CO1 258
EVG-E - 2XT8 58W EVG

Opis produktu

Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana. Swietléwki liniowe. Statecznik elektroniczny. Obudowa z poliweglanu, szara. Dyfuzor
przeZroczysty z poliweglanu. Na zyczenie wersja opalizowana. Odblyénik z blachy stalowej, lakierowany na biato. Mozliwosé montazu
modutu zasilania awaryjnego. Akcesoria do zwieszania zamawiane oddzielnie. Ofwietlenie obiektéw przemystowych, pomieszczef
produkcyjnych, magazynowych, wiat, zadaszen,

Napigcie znamionowe [V]: 230
Moc znamionowa [W]: 2x58
Stopiefi ochrony IP: 65

Klasa ochronnosci: |
Trzonek/gniazdo: G13

Rodzaj montazu: natynkowy
Statecznik/ukt.zapl.: elektroniczny EVG
Wymiary [mm]: 1587x938x129
Kolor: szary

Materialy: poliweglan
Gwarancja (m]: 24

wygenerowano w programie shopGold
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Nazwa zaméwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujacej:

Przedmiar robét

Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Bramy Bielariskie] w kompleksie obiektéw
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona’odgromowa

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Ul. Skazaricow 25, Warszawa

Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie, Al. Solidarnoéci 62, 00-240 Warszawa
2014-03-26 :

Instalacje elektryczne

ELSYSTEM Krzysztof Bronisz

37




Brama Bielanska v. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-201 1(lic. 14316)
: strona nr: 23
Przedmiar roboét
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilogci robot Jm. | llogé
pozycji - |
1 . _|Demontaz instalacji elektrycznych
1 |[KNNR 9/40 [5.3.1 : [Eaczniki instalacyjne, demontaz facznika nisuszczelnionego pedlynkowego lub natynkowego
1/7 ) szt 10
2 |KNNR 9/40 [5.3.1 Gniazda instalacyjne wiykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego podlynkowego lub natynkowego .
2175 szt i2
3 |KNNR 9/50 [5.3.1 Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy $wietléwkowej z kloszem
1/6 sz{ 27
4 |KNNR 9/20 [5.3.1 Wentylator elekiryczny demontaz
315 szt 1
2 Instalacje elektryczne -
5- [KNNR 5/12 |5.3.2 Wykucie bruzd dla przewodéw wlynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow wiynkowych, :
07/3 w betonie m. 120
6 |KNNR 5/12 [5.3.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokoscl do 25'mm
| |08/ Im 120
7 |KNNR 5/12 [5.3.2 Zaprawianie bruzd, przygolowanie rgczne zaprawy cementowo-wapiennej
08/5 m3 0,5
8 |KNNR 5/12 |5.3.2 Przebijanie otwordw w scianach lub stropach, w gazobetonie, diugoS¢ przebicia do 30°cm, Fi'60'mm
09/2 (3) otwor 2
9 |[KNNR 5/12 [5.3.2 Przebijanie otworéw w §cianach lub stropach, w betonie, dlugo$¢ przebicia do 40°cm, Fi'40'mm
0 9/12 (3) : otwér 10
10|KNNR 5/12 [5.3.2 Osadzenie w podiozu kofkow, plastykowych rozporowych, &ciana lub sirop
01/1 szl 120
11|KNNR 5/10 [5.3.2 Rury winidurowe ukfadane n.t, podioze betonowe, RL37 mm
3/3 m 60
12|KNNR 5/12 [5.3.3 Podigczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewéd kabelkowy do_16'mm2
—10-3/11 : - N - szt 2
13|KNNR 5/20 [5.3.3 Przewody kabelkowe ukfadane p.t, w gotowych bruzdach, na podlozu innym niz betonowe, przekréj do -
5/3 30'mm2 YKY 20 5x10 m 40
14|KNNR §/12 |5.3.3 Podlgczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 16 mm2
03/11 szl 2
15|KNNR 5/20 |5.3.3 Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukiadane w tynku, plaski YDYp, na podiozu betonowym YDY pzo
413 3x2,5mmz2 m 350
16/KNNR 5/20 [5.3.3 Przewody wiynkowe i kabelkowe plaskie uktadane w tynku, plaski YDYp, na podlozu innym niz betonowe
415 YDY pzo 3x1,5mm?2 m 400
17|KNNR 5/20 |5.3.3 Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukladane w tynku, plaski YDYp, na podiozu innym niz betonowe
4/5 YDY pzo 4x1,5mm2 m 100
18|KNNR 5/20 [5.3.3 Przewody wiynkowe i kabelkowe plaskie uktadane w tynku, plaski YDYp, na podlozu betonowym HDGs
413 4x1,5mm2 m 8
18|KNNR 5/30 15.3.3 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, slepe ofwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
112 gipsowej, w betonie szt 50
20/KNNR 5/20 [5.3.4 Przewody kabelkowe wciagane do ruriw kanaly zamkniete, rury, przekréj do 50'mm2 YKY 5x10mm2
3/4 . m 60
21|KNNR 5/30 |5.3.5 Puszki z tworzywa szlucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2
3N szt 50
22|KNNR 5/30 [5.3.5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne
8/5 szt 32
23|KNNR 5/30 [5.3.5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 63A 10'mm2
8 /11 ) szt 2
24 KNNR 5/30 |5.3.5 tacznik pt 10A, 250V i-biegunowy nf 501 ,
6/2(1) szt 8
25|KNNR 5/30 [5.3.5 tacznik nt, na przygotowanym podiozu - $wiecznikowy
6/6 i szt 2
|26 KNNR 5/30 [5.3.5 tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503
6/4 (1) szt 4
27|KNNR 5/10 |5.3.5 Montaz wysiggnikéw rurowych i przewieszek z Iin stalowych, na $cianie, wysiegnik do 30'kg
02/4 ) szt i
28/KNR 506/16 |5.3.5 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwykfym, bez uruchomienia i
09/5 sprawdzenia, podioze: beton
R=0,955 M=1,000 $=1,000 szt 1
29/KNNR 5/40 |5.3.5 Czujnik zmierzchowy AZH-S Plus IP 65
6/3 szt i
30|KNNR 5/41 |5.3.5 Wentylator cienny )
0/2 szt 2
31/KNNR 5/50 [5.3.6 Oprawy Rado LED 242.LED330 16W P65
6/2 kpl 28
32|KNNR 5/50 |5.3.6 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), Swistidwkowych 2 x 35 W COSMO 2 IP65
2i3 2 : kpl 16
33|KNNR 5/50 [5.3.6 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), zarowych RIGA 83908 50VV P44 EGLO
21 () kpl 2
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. [lloé

-+

pozycji ]
34| KNNR 5/50 [5.3.6 Oprawy oswielleniowe zawieszane (zwykie), zarowych - Oprawy odtworzeniowe
111 - kol | 5
35|KNNR 5/50 [5.3.6 Oprawy oéwietleniowe przykrecane.Monitor 4x1W LED |P65

i 21 (1) lkpl | 6
36|KNNR 5/12 |5.3.6 Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 2,5'mm2 ’
37 %‘?ISR 5/40 |5.3.7 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20'kg TG 1 ' R
SBIKNNRE0 (557 Tabiice rozdzielcze T obudowy, abiica 4o T0°kG BT~ = L
3¢ itTNR 572 |5.3.8 MMWW“—_‘——LA
4b ?1(r{13NR 5/72 |5.3.8 Ciecie nawferz;:hni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm glebokosci (ponad 5) i i
41 :<i“:l4NR 5/71 |5.3.8 mmmma'W— . :

973 m2 2
142|KNR 237/30 |5.2.8 Nawierzchnie betonowe, warstwa goma, grubosci 5cm

83 m2 2
[43|KNR 231/30 |5.3.8 Nawierzchnie betonowe, warsiwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm

N

3

8/4 . m2 2
44|KNNR 5/90 [5.3.8 Montaz uzioméw Iub przewodaw uziemiajgcych, kategoria gruntu 11

712 m 130
45/KNNR 5/90 |5.3.8 Mechaniczne pograzanie uziomaw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il

715 m 18
46| KNNR 5/40 [5.3.8 Szyna wyréwnawcza GSU 5015 65 0 OBO

6/1 szt 1
[47|KNNR 5/60 |5.3.8 Przewody uziemiajgca | wyréwnawcze w budynkach, przewad mocowany na wspornikach $ciennych, na

272 odfozu innym niz drewno . m 8
48| KNNR 5/60 [5.3.8 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach, przewéd ulozony luzem LY 16

2/4 m 50
49|KNNR 5/12 [5.3.8 Montaz koricowek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt do 16'mm2 ) )

04/2 : : szl 12
50/KNNR 5/13 [6.3 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wylacznika réznicowopradowego, proba

051 pierwsza proba 16
51|KNNR 5/13 [6.3 Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego nn, obwod 1-fazowy

011 pomiar 20
52|KNNR 5/13 [6.3 Sprawdzanie i pomiar obwodu elekirycznego nn, obwod 3-fazowy )

01/2 omiar 3
53|KNNRW 9/1 6.3 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym

2011 ) : punkt 51
54| KNNR 5/13 (6.3 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcsj, piorunochronnej i skutecznoéci zerowania, uziemienie ochronne

041 _llubrobocze, pomiar pierwszy szt i
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Zestawienie robocizny

’E] Nazwa zawodu ‘i.m. | losé
1.|Betoniarze grupa ll Ity 0,752
2.|Ciesle grupa Il I-g 0,0822
3.|Monter grupa Il rg 2,26335
4.|Robotnicy r-g 442,953
5.|Robotnicy grupa | r-g 0.2058
6.|Robotnicy grupa || r-g 0,2856

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 446 54195
Zestawienie materiatéw .

Lo Nazwa materiatu [Jm. | liose
1.|Bednarka ocynkowana St0S 25x4°'mm
2.|Beton zwykly z Kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)
3.|Cement portlandzki CEM | bez dodatkow
4.|Czujnik zmierzchowy AZH-S Plys IP 65
5.|Glowica pograzalna do uzioméw Galmar 17,2 mm .
6.|Gniazdo 1faz. pojedyricze, hermtyczne z uziemieniem i uszczelkg Berker K.1 IP 44
7.|Gniazdo 3faz. hermtyczne IP 44
8.|Grot stalowy do uziomoéw Galmar 17,2 mm
9.|Kabel YKY 0,6/1kV 5x10'mm2 RE

10.|Kabel YKY-z0 0,6/1kV 5x10'mm2 RE

11.|Kolki rozporowe plastykowe

12.|Koricowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 16'mm2

13.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa II|

14.|tgcznik pojedyriczy z uszczelkg IP44 BERKER K1

15.|kgcznik schodowy 2 uszczelkg IP44 BERKER K1

16.|tacznik $wiecznikowy z uszczelkg IP44 BERKER K. 1 B

17.|Masa asfallowa zalewowa "2"

18.|Oprawa Cosmo 2 2x35W IP 65 ze zrodlem

19.|Oprawa Monitor 4x1W LED IP65

20.|Oprawa cdtworzeniowa IP 65 | lub Il kI. ochr. z szybka mieczng 100w

21.|Oprawa odtworzeniowa IP 65 | lub I Kl ochr. z szybka mleczng 150W

22.10prawa Rado LED 242.L ED830 16W IP65

23.(Oprawa RIGA 83999 50\ |P44 EGLO

24.|Papa smolowa izolacyjna m2 0,034

25.Piasek do betonéw 2vyktych naturalny m3 0,65

26.|Plyta pil$niowa porowata zwykta grubosci 19,0'mm m2 0,082

27.|Przewéd HDGs 4x1,5 m 8,32

28.|Przew6d LgY 450/750V 1x10'mm2 m 12,48

29.|Przewod LgY 450/750V 1x16'mm2 m 52

30.(Przewod LgY 450/750V 1x2,5mm2 m 26

31.|Przewod LgY 450/750V 1x4,0'mm2 m 20,8

32.|Przewéd LgY 450/750V 1x8,0'mm2 m 15,6

33.|Przewéd YDYpzo 450/750V 3x1 5 mm2 m 416

34.|Przewdd YDYpzo 450/750V 3x2,5'mm?2 m 364

35.|Przewsd YDYpzo 450/750V 4xA 5’ mm?2 m 104

36.|Puszka hermetzcyna IP 55 szt 51

37.|Ramka 1-krolna szl 4

38.|Ramka 2-krolna - szt 24
138.(Rura elekiroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL37 m 62,4

40.|Szyha wyréwnania potencjatéw GSU 5015 65 0 0BO szt 1

41.|Tablica bezpiecznikowa TB-1 kpl 1

42.|Tablica gtéwna TG-1 kpl 1

43. |Uchwyt krzyzowy do uzioméw Galmar 17,2mm szt 6

44.|Uchwyt odstepowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 126

45.{Uziom pretowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm m 18,72

46./Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,08

47.|Wentylator tazienkowy EDM 200 IP44 szt 2

48.|Woda m3 0,258

49.|\Wsporniki $cienne szl 8,08

50.|Wylacznik p.poz w obudowie |P 55 13180 ABB szt 1

51.|\Wysiegnik I=750 Schreder szt 1

52.|Ztaczka do uzioméw Galmar 17,2 mm szt 6

53.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektrofnstalacyjnych ztworzyw sztucznych ZCL37 szt 24,6

54.1Ztgczka wago 1-2,5 mm 3-tory szt 200

55.|Zigczka wago 1-2,5 mm 4-tory szt 150

56.)Ztaczka wago 1-2,5 mm 5-torow szl 40

57.| Zgczka wago 1-2,5 mm 8-toréw szt 20
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llogé
1| Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kv (1) 7 m-g 0,4548
2.|Spawarka m-g 1,7052
3.|Srodek transporiowy (1) m-g | 97784
4.|Walec wibracyjny samojezdny 2.5' (1) m-g 0,122
5.|Wibromtot m- 3,78

L Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokraglen):| 15,8404
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