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Rgczny Ostrzegacz Pozarowy

modul adresowalny (IN/OUT)

sygnalizator optyczno — akustyczny
zasilacz buforowany ppoz.
UWAGI:

1. okablowanie pgtli przewodem YnTKSY

2. okablowanie sygnalizatotéw przewodem HDGs / HTKSH PH90
3. okablowanie do budynku X (do centrali SAP Polon 4000) w
kanalizacji teletechncznej, wejscie i wyjscie petli w osobnych
rurach kanalizacji pierwotnej
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Projekt

System monitoringu CCTV wraz z centralg na
terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej oraz systemu SAP na budynkach:
Bramy Bielariskiej i XI Pawilonu

Inwestor

Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie
Al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa

Biuro projektowe
DOTCOM Sp. z o.0.
Ul. Stoneczna 16, 05-520 Konstancin—Jeziorna

PROJEKTANT Nr upr. Podpis

Kacper Konarzewski KNP 24/1269/2013

ZESPOL_PROJEKTOWY

Bartosz Krajewski

Zadanie

Projekt SAP

Branza

Elektryczna

Tytut rysunku
SAP - Pawilon XI

Numer rysunku

SAP-2

Skala Data
1:150 | 07.2014




