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1. Wprowadzenie

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu sygnalizacji pozaru dla budynkow:

e  Bramy Bielanskiej,

e Pawilonu Xl

Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie, zwanego dalej ,obiektem”.

1.1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie oparte jest o:

projekt architektoniczny,
aktualne normy i przepisy,

dane techniczne urzadzen

i obejmuje swoim zakresem:

opis systemu,

rozmieszczenie urzadzen (rzuty obiektu).

1.1.3 Podstawy prawne opracowania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010r Nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r Nr 121, poz. 1137).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2010r Nr 243, poz. 1623)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu
wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego oraz ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007r Nr 143, poz. 1002
z p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r Nr 75, poz. 690 z pdz. zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229

z pGz. zmianami)



1.1.4 Normy i inne zasoby wiedzy technicznej (nie obligatoryjne), ktére
zostaty w catosci lub w czesci wykorzystane

e ,Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej” wydany przez CNBOP i Izbe Rzeczoznawcéow
SITP z 2010r.

e Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e  PN-EN54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

e PN-EN 54-2:2002, PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowe;j

e PN-EN 54-4:2001, PN-EN 54-4:2001/A1:2004, PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej
- Cze$c¢ 4: Zasilacze

e PN-EN 54-11:2004, PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

e PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

1.1.5 Wymagania dla urzagdzen

e urzgdzenia muszg posiadac deklaracje CE i by¢ opatrzone znakiem CE

e specyfikacja techniczna zastosowanych urzadzen musi by¢ zgodna z wiasciwymi przepisami prawa
obowigzujgcymi w dniu odbioru

e dla urzadzen systemu SAP wymagane sg $wiadectwa zgodnosci z normami zharmonizowanymi UE (CPD)

i/lub certyfikaty zgodnosci (wraz z zatgcznikami technicznymi) wydawane przez CNBOP w Jozefowie,

2. Opis systemu

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji pozaru, ktéry zapewnia petng ochrone wszystkich
pomieszczen. Wykonany system jest adresowalny, petlowy, gwarantujgcy wysoka jako$¢ funkcjonowania i
niezawodnosé.

Zastosowano nw. elementy:

e optyczne czujki dymu z gniazdami z i bez izolatoréw zwarg,

® reczne ostrzegacze pozaru,

e sygnalizatory optyczno-akustyczne w podstawie czujki
Petle dozorowe z chronionych obiektéw zostang podfaczone do istniejgcej centrali SAP — POLON 4900,

zlokalizowanej w Pawilonie X.



2.1.1 Lokalizacja urzadzen

Do wykrywania pozaru zaprojektowano zostaty optyczne punktowe. W obiekcie nie stosowano detektoréw
izotopowych. Do alarmowania o pozarze oséb przebywajgcych w obiekcie zaprojektowano sygnalizatory w

podstawach czujek. Szczegdtowe rozmieszczenie elementdéw pokazano na rzutach.

2.1.2 Sterowanie urzagdzeniami zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

W obiektach brak urzadzen, ktére wymagatyby sterowania z SAP (wentylacja, kontrola dostepu, etc.)

2.1.3 Monitorowanie urzgdzen zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

W obiektach brak urzadzen, ktére wymagatyby monitorowania do SAP (klapy pozarowe, etc.)

2.1.4 Organizacja alarmowania

Bez zmian w stosunku do algorytmu zapisanego w centrali w Pawilonie X. Ponizej standardowy, przyktadowy
sposéb alarmowania.

Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wstepny), ktéry jest sygnalizowany
akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na
zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge,
centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu.
Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARM Il STOPNIA (alarm
zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziatanie urzadzen wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji
pozaru. Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.

Czasy Tl i T2 programuje sie w centrali i zalezne s3 od cech obiektu. Na etapie rozruchu systemu

zaprogramowano nastepujgce ustawienia: T1=maks. 30s, T2=maks. 120s

2.1.5 Okablowanie systemu

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ przewodami dedykowanymi dla
systemdéw sygnalizacji pozarowej z podziatem na:
e petle dozorowe - kabel ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?2,
e petle dozorowe w kanalizacji pierwotnej (pomiedzy budynkami, a pawilonem X) — XzZTKMXpw
1x2x0,8mm?2
Dla kazdej z petli podtgczyc¢ tylko jedng strone ekranu w centrali, druga zaizolowac i nie podtgczac.

Okablowanie nalezy prowadzic:



e podtynkowa w peszlach,

e natynkowo w rurkach PCV,

e trasy ziemne w rurach RHDPE 110/6,3, UWAGA! NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZAGAC ZASADY
PROWADZENIA OKABLOWANIA PETLI DOZOROWEJ W ROZNYCH TRASACH (W TYM PRZYPADKU
ROZNYCH RURACH RHDPE)

taczenia przewoddw petli (wew. i zew. trasa) wykona¢ w puszkach PIP.

2.1.6 Montaz urzadzen

Poszczegdlne elementy systemu SAP zamontowac zgodnie z:
e wytycznymi producenta okreslonymi we wtasciwych DTR

e PKN-CENTS 54-14:2006

2.1.7 Uruchomienie i préby

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ uruchomienia i przeprowadzi¢ préby odbiorcze. Préby przeprowadzi¢
wytacznie z wykorzystaniem urzadzen, gazéw lub pastylek zaaprobowanych przez producenta systemu SAP.
Po protokolarnym przekazaniu instalacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i dokonac witasciwych
wpiséw w ksigzce pracy systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia protokotu pomiaréw okablowania w formie i tresci zgodnej z

wymaganiami producenta systemu.

2.1.8 Konserwacja

Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu przez podmiot
autoryzowany przez gwaranta i zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres wymaganych prawem przeglagdéow

okresowych oraz obstugi technicznej okresla Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006.

2.1.9 Zestawienie materiatow

Lp Symbol Produkt llos¢ | j.m.

1 DOR-4046 Optyczna czujka dymu 15 szt

2 | G40 Gniazdo (do czujek szeregéw 40, 4046, 4043, 6046, ADC-4001M, ACR- 15 szt
4001)

3 SAL-4001 Sygnalizator akustyczny adresowalny, z gniazdem G-40S i izolatorem zwar¢ 8 szt

4 ROP-4001M Reczny ostrzegacz pozar. adresowalny, z izolatorem zwar¢, wtynkowy 7 szt
wewnetrzny

5 RM-60-R Ramka maskujgca (czerwona), uzupetnienie dla wersji natynk. 7 szt




SZ-60 Szybki zabezpieczajace (kpl. 3 szt.) 3 szt
MSL-2M Modut liniowy do POLON 4800 oraz POLON 4900, dodatkowe 4 petle 1 szt
PIP-2A Puszka przytgczeniowa, przelotowa, 6x2,5mm2 8 szt
3. Spis rysunkow
Ip opis numer
system sygnalizacji pozaru, Brama Bielanska SAP-1
2 system sygnalizacji pozaru, Pawilon XI SAP-2




