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Dziatobitnia DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Renowacja elewacji (potudniowe;j i zachodniej) otynkowanej 451, 452, 454 1 20
2|Renowacja watku ceglanego (elewacja pétnocna i wschodnia, M1, M2, M3, M4) 451, 452, 454 21 32
3|Renowacja elementéw kamiennych (ptyty cokotowe, elewacyjne ptyty narozne, parape- [451, 452, 454 33 43

ty zewnetrzne)
4|Rusztowania 454 44 45
5|Renowacja krat okiennych 454 46 47
6|/Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 451, 452, 454 48 53
7|Wykonanie izolacji pionowej $cian ponizej poziomu gruntu 451, 452, 453, 454 |54 71
8|Wykonanie izolacji poziomej $cian piwnicznych metodg iniekcji 452, 453, 454 72 75
9|/Renowacja pokrycia dachowego 451, 454 76 84
10/Renowacja kominéw dachowych 451, 452, 454 85 99
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Dziatobitnia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1451, 452, Renowacja elewacji (potudniowej i zachodniej) otynkowanej
454
1|TZKNC N- |ST p.5 |Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przecigtny | obiekt.
d.1|K/VI 6/7-a stopien trudnosci.
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
2 ST p.5 |Pobranie probek materiatu w celu wykonania analiz ilosciowych i jakos- szt.
d.1|kalk. wtasna ciowych wystepujacych w murze soli
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3|[KNR 0-17 |ST p.5 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1/2608-01
33,85"4,80+3,14*0,50*2,70*4 m?2 179,44
-(2,07*2,70*4) <drzwi> m?2 -22,36
9,50*9,60+3,85*3,15 m2 103,33
-(2,07*2,70*1+0,76*2,50) <drzwi> m?2 -7,49
RAZEM 252,92
4/KNR 0-17 |ST p.5 |Dezynfekcja srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie np. m?2
d.1|2608-04 Alkutex BFA
analogia
poz.3 m?2 252,92
RAZEM 252,92
5/KNR-W 4- |ST p.5 |Wykucie uszkodzonej cegty w murze i wstawienie nowej o analogicznym| szt.
d.1/01 0308-01 wygladzie w ilosci do 1 szt.
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
6/KNR-W 4- |STp.5 |Wykucie cegly ze zdegradowanym licem oraz wmurowanie pierwotnym szt.
d.1/01 0308-01 licem do wnetrza w ilosci do 1 szt.
analogia
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
7|KNR AT-13 |ST p.5 |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm , schowanie przewoddw, uzupetnienie m
d.1/0105-05 bruzdy zaprawa z wyréwnanie powierzchni (wsp. dla R=1,5)
analiza in-
dywidualna
9,00+5,00 m 14,00
RAZEM 14,00
8/KNR-W 4- |ST p.5 |Odbicie luznych, spekanych tynkéw m?2
d.1|/01 0701-02
poz.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
9|KNR-W 2- |ST p.5 |Dwukrotne nanoszenie preparatu wzmacniajacego np. Funcosil (1dm3/ m?2
d.1|02 1519-03 m2), (wsp. dla R=2)
analiza in-
dywidualna
poz.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
10/KNR AT-26 |ST p.5 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m?2
d.1/0101-02
poz.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
11/KNR AT-26 |ST p.5 |Reprofilacja spoin w murach z cegly zaprawa wapienno-trassowg np. m?2
d.1/0101-05 Fugenmortel
p0z.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
12|KNR AT-26 |ST p.5 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopo- m?2
d.1/0201-02 wierzchniowa np. Funcosil Spritzbewurf
poz.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
13|KNR AT-26 |ST p.5 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawa - war- m?2
d.1/0101-07 stwa gr. 1 cm np. Salzspeicherputz WTA
poz.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
14/KNR AT-26 |ST p.5 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla m?2
d.1/0201-04 Sredniego stopnia zasolenia - np. Sanierputz WTA
poz.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
15|KNR AT-26 |ST p.5 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca o m?2
d.1/0301-02 gr. 1 mm np. Feinputz
p0z.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
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16/KNR AT-26 |ST p.5 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajaca - m?2
d.1/0301-03 pogrubienie o 1 mm np. Feinputz
Krotnos¢ = 2
p0z.3*30% m?2 75,88
RAZEM 75,88
17|KNR AT-26 |ST p.5 |Drobne uzupetnienie ubytkéw - szpachla wygtadzajgca o gr. 1 mm np. m?2
d.1/0301-02 Verbundmortel
poz.3*10% m?2 25,29
RAZEM 25,29
18/KNR AT-26 |ST p.5 |Drobne uzupetnienie ubytkéw - szpachla wygtadzajgca - pogrubienie o 1| m?2
d.1/0301-03 mm np. Verbundmortel
Krotno$¢ = 3
poz.3*10% m?2 25,29
RAZEM 25,29
19|KNR-W 2- |ST p.5 |Dwukrotne nanoszenie farby wzmacniajgcej z wypetniaczem mineral- m?2
d.1]/02 1519-03 nym np. Siliconharz Fillfarbe LA (0,5kg/m2)
poz.3 m?2 252,92
RAZEM 252,92
20|KNR-W 2- |ST p.5 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg hydrofobo-| m?2
d.1/02 1519-02 wa paroprzepuszczalng np. Historic Lasur
poz.3 m?2 252,92
RAZEM 252,92
2/451, 452, Renowacja watku ceglanego (elewacja péinocna i wschodnia, M1, M2, M3, M4)
454
21/KNR 0-25 |[ST p.6 |Czyszczenie strumieniowo-scierne na sucho powierzchni pionowych, m?2
d.2|0403-02 skosnych i cylindrycznych
Elewacja p6tnocna
33,90%9,50 m2 322,05
Elewacja wschodnia
8,50%8,20+0,5%8,27*0,90 m2 73,42
Elewacja M1
5,80*3,77-0,5*3,10*1,80 m?2 19,08
Elewacja M2
8,66*4,43 m?2 38,36
Elewacja M3
4,04*4,50+6,93*1,95+6,15*0,30 m2 33,54
Elewacja M4
5,00%7,70+0,70*3,90 m2 41,23
RAZEM 527,68
22|KNR 0-17 |ST p.6  |Dezynfekcja srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie np. m?2
d.2|2608-04 Alkutex BFA
analogia
poz.21 m?2 527,68
RAZEM 527,68
23|/KNR 0-17 |ST p.6  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cieptg woda, m?2
d.2|2608-01
poz.21 m?2 527,68
RAZEM 527,68
24 KNR AT-26 [ST p.6  |Usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegty m?2
d.2|0101-02
poz.21*50% m?2 263,84
RAZEM 263,84
25|KNR AT-26 |ST p.6  |Reprofilacja spoin w murach z cegty zaprawg wapienno-trassowa np. m?2
d.2|0101-05 Fugenmortel
poz.21*50% m?2 263,84
RAZEM 263,84
26|TZKNC N- [ST p.6  |Uzupetnianie ubytkdw cegiet zaprawg renowacyjng np. Restauriermortel | dm?2
d.2|K/VI 3/3-a (0,4kg/dm2) z dopasowaniem kolorystycznym do istiejacego watku
analogia
poz.21*100*10% dm? 5 276,80
RAZEM 5 276,80
27|TZKNC N- |ST p.6  |Uzupelnienie ubytkéw - flekowanie cegiet. Flek o powierzchni od 10 do szt.
d.2|K/VI 5/2-c 30 cm2. zaprawg np. Restauriermortel
analogia
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
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28|TZKNC N- |ST p.6  |Uzupelnienie ubytkéw - flekowanie cegiet. Flek o powierzchni od 30 do szt.
d.2|K/VI 5/3-c 100 cm2. zaprawg np. Restauriermortel
analogia
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
29|KNR-W 4- |ST p.6  |Wykucie cegly ze zdegradowanym licem oraz wmurowanie pierwotnym szt.
d.2|01 0308-01 licem do wnetrza w ilosci do 1 szt.
analogia
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
30/KNR-W 2- [ST p.6 |Dwukrotne nanoszenie preparatu wzmacniajacego krzemowego np. m?2
d.2|02 1519-03 KSE 300 (0,5kg/m2)
poz.21*40% m?2 211,07
RAZEM 211,07
31|KNR-W 2- |ST p.6 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowg hydrofobowa paroprzepuszczal- m?2
d.2|02 1519-02 ng np. Historic Lasur w celu zunifikowania kolorystycznego powierzchni
analiza in- (wsp. dla R=5 ze wzgledu na malowanie cegiet)
dywidualna
poz.21*40% m?2 211,07
RAZEM 211,07
32|KNR AT-26 |ST p.6 |Impregnacja reczna preparatem hydrofobizujagcym (0,8dm3/m2) np.Fun-| m?2
d.2|0102-05 cosil SNL (wsp. dla R=3)
analiza in-
dywidualna
poz.21 m?2 527,68
RAZEM 527,68
3|451, 452, Renowacja elementéw kamiennych (ptyty cokotowe, elewacyjne ptyty narozne, parapety zewnetrz-
454 ne)
33|KNR 0-25 |ST p.6 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, m?2
d.3|0403-02 skosnych i cylindrycznych
Elewacja potudniowa
0,40*3,00+0,23*0,38*4 m?2 1,55
3,45%0,95*2+0,6270,30*2 m2 6,93
0,75*0,20*4+0,60%0,70 m2 1,02
2,80*0,40+4,45%0,40+4,70*0,25+4,20*0,20+2,00%0,11 m?2 5,14
Elewacja zachodnia
3,00%0,36+0,38*4,12+0,23%0,38*5+0,60*3,45 m2 5,15
Elewacja po6tnocna
0,60*8,67*2+33,85*0,45+0,5%6,62*0,41+1,85*0,60*16 m2 44,75
Elewacja wschodnia
0,61*7,65+0,61*8,67 m?2 9,96
0,5*2,00*0,85 m2 0,85
1,85*0,60*2 m2 2,22
Elewacja M1
0,38*3,60+0,23*0,38*4 m2 1,72
Elewacja M2
0,38*3,92+0,23*0,38*5 m?2 1,93
Elewacja M3
8,13*0,51 m?2 4,15
RAZEM 85,37
34/ KNR 0-17 |ST p.6 |Dezynfekcja srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie np. m?2
d.3/2608-04 Alkutex BFA
analogia
poz.33 m?2 85,37
RAZEM 85,37
35|KNR 0-17 |ST p.6 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cieptg wodg m?2
d.3|2608-01
poz.33 m?2 85,37
RAZEM 85,37
36|KNR AT-26 |ST p.6  |Usunigcie zmurszatych spoin w murach z kamienia m?2
d.3|0101-02
analogia
poz.33*10% m?2 8,54
RAZEM 8,54
37/KNR AT-26 [ST p.6 |Reprofilacja spoin w murach z kamienia zaprawg wapienno-trassowg, m?2
d.3/0101-05 np. Fugenmortel
analogia
poz.33*10% m?2 8,54
RAZEM 8,54
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38|TZKNC N- |ST p.6  |Uzupetnianie ubytkéw kamienia zaprawa renowacyjng np. Restaurier- dm?
d.3|K/VI 3/3-a mortel (0,4kg/dm2) z dopasowaniem kolorystycznym do istiejacego wat-
analogia ku
poz.33*100*10% dm2 853,70
RAZEM 853,70
39|TZKNC N- (ST p.6  |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie cegiet. Flek o powierzchni od 10 do szt.
d.3|K/VI 5/2-c 30 cm2. zaprawg np. Restauriermortel
analogia
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
40(TZKNC N- |ST p.6  |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie cegiet. Flek o powierzchni od 30 do szt.
d.3|K/VI 5/3-c 100 cm2. zaprawag np. Restauriermortel
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
41/KNR-W 2- |ST p.6 |Dwukrotne nanoszenie preparatu wzmacniajgcego krzemowego np. m?2
d.3|02 1519-03 KSE 300 (0,5kg/m2)
p0z.33*20% m2 17,07
RAZEM 17,07
42|KNR-W 2- |ST p.6 |Dwukrotne malowanie farba silikonowg hydrofobowg paroprzepuszczal- m?2
d.3|02 1519-02 ng np. Historic Lasur w celu zunifikowania kolorystycznego powierzchni
analiza in- (wsp. dla R=5 ze wzgledu na lokalne malowanie kamienia)
dywidualna
p0z.33*20% m?2 17,07
RAZEM 17,07
43|KNR AT-26 |ST p.6 |Impregnacja reczna preparatem hydrofobizujacym (0,8dm3/m2) np.Fun- | m?2
d.3/0102-05 cosil SNL (wsp. dla R=3)
analiza in-
dywidualna
poz.33 m?2 85,37
RAZEM 85,37
4/454 Rusztowania
44|/KNR-W 2- |ST p.15 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.4|02 1609-01
31,90*4,70 m2 149,93
9,50*9,60 m2 91,20
33,85%9,90 m?2 335,12
9,50*9,00 m2 85,50
6,20*3,77 m2 23,37
7,94*4,77 m2 37,87
8,13*7,00 m?2 56,91
5,00%7,35 m?2 36,75
RAZEM 816,65
45/KNR 2-02r. |ST p.15 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.4/16 z.sz.5.15 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2
7,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)
RAZEM 639,67
5/454 Renowacja krat okiennych
46|KNR-W 7- |ST p.9 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci kons- m?2
d.5|12 0107-02 trukcji kratowych - czyszczenie krat
0,60*2,00%4 m?2 4,80
0,80*2,30 m?2 1,84
0,90*0,60*16 m2 8,64
0,90*0,60*2 m2 1,08
RAZEM 16,36
47/KNR-W 4- |ST p.9 |Dwukrotne malowanie krat farbg alkidowa (np. Kunstschmiede-Lack Ed- m?2
d.5|01 1212-08 die. Schmied 1901)
poz.46 m?2 16,36
RAZEM 16,36
6451, 452, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
454
48/ KNR-W 4- |ST p.4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|01 0353-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
49|KNR-W 4- |ST p.4 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6|01 0353-03
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
50 KNR-W 4- ST p.4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.6|01 0353-05
2,17*2,89*5 m2 31,36
RAZEM 31,36
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51|KNR-W 2- |ST p.9 |Montaz okna 65x207cm - 4szt. Rama z drewna sosnowego impregno- m?2
d.6|02 1001-02 wanego, oscieznice i skrzydta klejone, od strony zewnetrznej szyba an-
analogia tywlamaniowa gr. 6mm, od strony wewnetrznej pakiet dwuszybowy 4/6/
4 mm, okucia mosiezne, okna wyposazone w nawiewniki
(0,65*2,07)*4 m2 5,38
RAZEM 5,38
52|/KNR-W 2- (ST p.9 |Montaz okna 95x75cm - 18szt. Rama z drewna sosnowego impregno- m?2
d.6/02 1001-01 wanego, oscieznice i skrzydta klejone, od strony zewnetrznej szyba an-
analogia tywtamaniowa gr. 6mm, od strony wewnetrznej pakiet dwuszybowy 4/6/
4 mm, okucia mosiezne, okna wyposazone w nawiewniki
(0,95*0,75)*18 m?2 12,83
RAZEM 12,83
53|KNR-W 2- |ST p.9 |Montaz drzwi drewnianych 217x289cm - 5szt. Rama i skrzydta z drewna| m2
d.6/02 1031-01 sosnowego impregnowanego, oscieznice i skrzydta klejone.
analogia
(2,17*2,89)*5 m2 31,36
RAZEM 31,36
7\451, 452, Wykonanie izolacji pionowej $cian ponizej poziomu gruntu
453, 454
54|/ KNR-W 4- |ST p.4 |Reczna rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.7|01 0212-03 grubosci ponad 15 cm - rozbiérka schodéw
(4,26*1,85*0,50+3,35*1,28*0,30+3,35*1,31*0,30+3,35*1,15*0,30) < m3 7,70
schody>
RAZEM 7,70
55/KNR 2-31 [ST p.4 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.7/0803-01 grubosci 5 cm
0803-02
31,90*4,50 m?2 143,55
-(4,26*1,85+3,35%1,28+3,35"1,31+3,35*1,15) <schody> m?2 -20,41
RAZEM 123,14
56/KNR 4-04 [ST p.4 |Wywiezienie gruzu ze sktadowaniem z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3
d.7|1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegto$é 15 km
(poz.54+poz.55*0,05)*1,1 m3 15,24
RAZEM 15,24
57/KNR-W 2- ST p.4 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.7|01 0304-02 (kat. gruntu II1)
31,90*4,50*0,65 m3 93,31
-(4,26%1,85+3,35*1,28+3,35*1,31+3,35%1,15)*0,50 <schody> m3 -10,21
31,90*1,50*4,08 m3 195,23
RAZEM 278,33
58 KNR-W 4- [ST p.4 |Odeskowanie wykopédw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m?2
d.7|01 0107-03 gtebokos$é do 6 m
31,90*4,70 m2 149,93
RAZEM 149,93
59|KNR AT-27 |ST p.4  |Skucie zmurszatych tynkéw m?2
d.7|0101-01
31,90*(4,70+2,44+0,68) m?2 249,46
RAZEM 249,46
60/KNR AT-27 ST p.8 |Wyréwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm materiatem m?2
d.7/0104-01 np. Grundputz
poz.59 m?2 249,46
RAZEM 249,46
61|KNR AT-27 |ST p.8 |Natryskowe gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy m?2
d.7(0302-01 uszczelniajgce - podioza mineralne np. Kiesol
poz.59 m?2 249,46
RAZEM 249,46
62 KNR AT-27 ST p.8 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.7|0501-02
31,90 m 31,90
RAZEM 31,90
63|KNR AT-27 |ST p.8 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczel- m?2
d.7|0303-02 niajacych naktadanych na wyréwnanym podfozu np. Remmers Dickbes-
chichtung
poz.59 m?2 249,46
RAZEM 249,46
64|KNR AT-27 |ST p.8 |Utozenie folii kubetkowej ochronnej m?2
d.7|0508-02
poz.59 m?2 249,46
RAZEM 249,46
65/KNR-W 4- (ST p.8 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ m3
d.7/01 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
poz.57 m3 278,33
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RAZEM 278,33
66|KNR-W 2- |ST p.8 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll| m3
d.7|01 0228-01
poz.57 m3 278,33
RAZEM 278,33
67|KNR 2-31 |ST p.8 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm gru-| m?2
d.7|0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
31,90%4,50 m?2 143,55
-(4,26%1,85+3,35*1,28+3,35*1,31+3,35%1,15) <schody> m2 -20,41
RAZEM 123,14
68/KNR 2-31 |ST p.8 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.7|0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
poz.67 m?2 123,14
RAZEM 123,14
69|KNR 2-31 |ST p.8 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m?2
d.7|0311-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm (wsp. dla R=
0311-06 10 ze wzgledu na reczne rozktadanie mieszanki asfaltowej)
analiza in-
dywidualna
poz.67 m?2 123,14
RAZEM 123,14
70/KNR-W 2- [ST p.8 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- m3
d.7/02 0219-01 towym podiozu - reczne uktadanie betonu
(4,26*1,85*0,50+3,35%1,28*0,30+3,35*1,31*0,30+3,35*1,15%0,30) < m3 7,70
schody>
RAZEM 7,70
71|KNR-W 2- |ST p.8 |Oktadziny schodéw masa lastryko grubosci 20 mm - stopnie bez profilu m?2
d.7|02 1118-03 zmywane
(4,26*1,85+3,35*1,28+3,35*1,31+3,35*1,15)*1,5 m?2 30,62
RAZEM 30,62
8|452, 453, Wykonanie izolacji poziomej scian piwnicznych metoda iniekcji
454
72/KNR AT-25 ST p.7 |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w Scianie o grubosci 165 m
d.8/0105-08 cm - stopien przesigknigcia wilgocig 60-95% np. Kiesol IK (3,3kg/m)
0105-09
30,23 m 30,23
RAZEM 30,23
73|KNR AT-25 |ST p.7 |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 190 m
d.8/0105-08 cm - stopien przesiagknigcia wilgocig 60-95% np. Kiesol IK (3,8kg/m)
0105-09
6,43 m 6,43
RAZEM 6,43
74 KNR AT-25 ST p.7 |Iniekcja ci$nieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 175 m
d.8/0105-08 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95% np. Kiesol IK (3,5kg/m)
0105-09
6,43 m 6,43
RAZEM 6,43
75/KNR AT-25 ST p.7 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 160 m
d.8/0106-08 cm - stopien przesigknigcia wilgocig 60-95% np. Kiesol IK (3,2kg/m)
0106-09
31,92 m 31,92
RAZEM 31,92
9|451, 454 Renowacja pokrycia dachowego
76|KNR-W 4- |ST p.4 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp.| m2
d.9|01 0545-08 z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obroébka attyk i gzymsu
(33,85*2+8,70*2)*(0,45+0,30+0,30+0,05) m?2 93,61
Obrébka wydry kominowe;j
(1,20*4*2)*0,35 m?2 3,36
RAZEM 96,97
77/KNR-W 4- ST p.4 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.9|01 0518-06
33,85*9,50 m2 321,58
RAZEM 321,58
78/KNR-W 4- |ST p.4 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.9|01 0518-07
poz.77 m?2 321,58
RAZEM 321,58
79 ST p.4 |Utylizacja papy m3
d.9/kalk. wtasna
poz.77*0,02 m3 6,43
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RAZEM 6,43
80/KNR-W 4- [ST p.10 |Uzupetnienie podkifadu betonowego zaprawg do naprawy betonu np. m?2
d.9|01 0803-02 Ceresit CD 25
analogia
poz.77*5% m?2 16,08
RAZEM 16,08
81/KNR 0-22 [ST p.10 |Montaz klinéw styropianowych 10x10cm laminowanych papa, m
d.9|0529-06
analogia
(33,85*2+8,70*2) <przy attykach> m 85,10
(1,20*4*2) <wokot kominéw> m 9,60
RAZEM 94,70
82|KNR-W 2- |ST p.10 |Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa nawierz-| m?2
d.9|02 0504-02 chniowa np. Extradach WF 5,2, papa podktadowa np.Hydrobit V60 S35
poz.77 m?2 321,58
RAZEM 321,58
83 ST p.10 |Montaz listwy dociskowej szer.5cm z blachy stalowej ocynkowanej wraz m
d.9|kalk. wtasna z uszczelnieniem od gory kitem trwaleplastycznym
(1,20*4*2) <wokdt komindw> m 9,60
RAZEM 9,60
84|KNR AT-09 ST p.12 |Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm szer. ponad 25 cm w rozwi- | m?2
d.9/0803-08 nieciu
Obroébka attyk i gzymsu
(33,85*2+8,70*2)*(0,45+0,30+0,30+0,05) m?2 93,61
RAZEM 93,61
10(451, 452, Renowacja kominéw dachowych
454
85/KNR 0-25 |[ST p.6 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, m?2
d.10/0403-02 skosnych i cylindrycznych
1,20*4*1,40*2 m2 13,44
RAZEM 13,44
86/KNR 0-17 [ST p.6 |Dezynfekcja srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie np. m?2
d.10/2608-04 Alkutex BFA
analogia
poz.85 m?2 13,44
RAZEM 13,44
87|KNR 0-17 |ST p.6 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cieptg wodg m?2
d.10/2608-01
poz.85 m?2 13,44
RAZEM 13,44
88/ KNR AT-26 ST p.6 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly m?2
d.10/0101-02
poz.85*30% m?2 4,03
RAZEM 4,03
89|KNR AT-26 |ST p.6 |Reprofilacja spoin w murach z cegty zaprawg wapienno-trassowa np. m?2
d.10{0101-05 Fugenmortel
poz.85*30% m?2 4,03
RAZEM 4,03
90|TZKNC N- [ST p.6  |Uzupetnianie ubytkdw cegiet zaprawa renowacyjng np. Restauriermortel | dm?2
d.10|K/VI 3/3-a (0,4kg/dm2) z dopasowaniem kolorystycznym do istiejacego watku
analogia
poz.85*100%10% dm2 134,40
RAZEM 134,40
91|KNR AT-26 |ST p.6 |Impregnacja reczna preparatem hydrofobizujgcym (0,8dm3/m2) np.Fun-| m2
d.10/0102-05 cosil SNL (wsp. dla R=3)
analiza in-
dywidualna
poz.85 m?2 13,44
RAZEM 13,44
92/KNR 0-25 [ST p.11 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych - czapki kominowe m?2
d.10/0403-04
1,44*1,44*2+(1,44*4)*(0,07+0,12) m2 5,24
(1,20*4)*0,33-(0,40%0,33*4) m2 1,06
(1,30*4)*(0,05+0,12+0,10) m?2 1,40
RAZEM 7,70
93|ZKNR C-2 [ST p.11 |Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy m?2
d.10/0803-01
analogia
p0z.92*30% m?2 2,31
RAZEM 2,31
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94|ZKNR C-2 |ST p.11 |Oczyszczenie z korozji odstonigtej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - m
d.10{0805-01 recznie
analogia
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
95|ZKNR C-2 |ST p.11 |Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm np. m
d.10/0807-01 CD30
analogia
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
96/ KNR-W 4- (ST p.11 |Uzupetnienie ubytkdéw w betonie zaprawg naprawcza np. CD 25 (36kg/ m?2
d.10/01 0726-04 m2)
analogia
p0z.92*30% m?2 2,31
RAZEM 2,31
97|/KNR AT-27 [ST p.11 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczel- m?2
d.10{0301-01 niajace - podtoza mineralne
1,44*1,44*2 m2 4,15
RAZEM 4,15
98|KNR AT-27 |ST p.11 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczel- m?2
d.10{0304-02 niajacych nakfadanych na wyréwnanym podtozu
1,44*1,44*2 m?2 4,15
RAZEM 4,15
99 ST p.11 |Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach na nowe 40x33cm z blachy| szt.
d.10|kalk. wtasna tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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