
Montaż drzwi 90x200cm wg zestawienia

Montaż drzwi 80x200cm wg zestawienia

Montaż wyposażenia sanitarnego:

WC, umywalek, elementów dodatkowych

Wykonanie nowych posadzek na gruncie:

- w pomieszczeniu WC oraz pomocniczym wykonać warstwę

wykończeniową z płytek ceramicznych w kleju na izolacji

szlamowej,

- warstwa wyrównawcza beton B-25 gr. 6cm zbrojonych

siatkami posadzkowymi # 6 w oczku 150mm,

-warstwa poślizgowa 2x folia PE,

- płyty styropianowe EPS 100 gr. 12cm, min. λ=0,036,

- izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm,

- chudy beton B-10 gr. 10 cm,

- zagęszczone podłoże piaskowe gr. 10cm,

- istniejące podłoże gruntowe.

Posadzkę dylatować w polu 3x3m z nacięciem posadzki gr. 2

cm z wypełnieniem elastycznym

Malowanie wszystkich ścian oraz sufitów farbą akrylową

Wykonanie nowych podejść wod.-kan., C.O. wg

opracowania sanitarnego

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.

ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Generalny Projektant

Tytuł rysunku:

skala 1:50 Rys. B-3Data: maj 2014 r

Inwestor

Muzeum Niepodległości w Warszawie

al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

BUDYNKU PAWILONU XI W KOMPLEKSIE OBIEKTÓW

MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ

Adres obiektu

ul. Skazańców 25, Warszawa

Zestawienie stolarki drzwiowej

Drzwi wewnętrzne drewniane, z

otworami wentylacyjnymi o pow. min.

0,022m² wyposażone w klamkę,zamek

podklamkowy oraz samozamykacz
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Wykonanie lamperii zmywalnych do wysokości 200 cm

z płytk ceramicznych (w pomieszczeniach WC oraz pom.

pomocniczym). Ściany powyżej wysokości 200 cm

oraz sufit malować farbą akrylową
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Wykonanie kanału instalacyjnego wg rys. B-4,B-5
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Wykonanie nowych schodów wewnętrznych oraz pochylni
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Zestawienie powierzchni użytkowej:

Nr Przeznaczenie Powierzchnia m²
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Rzut parteru, przekroje

- stan projektowany

Oznaczenia:
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Drzwi wewnętrzne

drewniane,wyposażone w

klamkę, zamek podklamkowy

oraz samozamykacz

Wymurowanie ściany z bloczków gazobetonowych gr. 10cm

z wykonaniem nadproży L-19 na poduszkach betonowych

gr. 20 cm w miejscach wstawienia drzwi

Malowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową
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mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02

mgr inż. Damian Cyrta, nr MAZ/0003/POOK/09

Sprawdzający branży

konstrukcyjno-budowlanej

Projektant branży

konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający branży

architektonicznej

Projektant branży

architektonicznej

dr inż. arch. Janusz Marchwiński

nr29/05/SLOKK/II

dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

nr PO/KK/069/04
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Studnia 80x80
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Wykonanie kanału wentylacyjnego (5 szt.):

- wykonanie otworu w stropie ceglanym śr. 160mm,

- montaż rury spiro wyprowadzonej 60cm

ponad połać dachu wywiewką stalową śr. 160mm z

uszczelnienie pokrycia dachowego,

- wykonanie pod stropem obudowy rury spiro G-K

na stelażu wraz z montażem kratki wentylacyjnej 14x14cm
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B-3
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Uzupełnienie izolacji papowej w pasie 50cm

Kratka wentylacyjna 14x14cm

Wywiewka wentylacyjna stalowe Ø160mm

55

-0,23 -0,23

-0,67

+0,32


