Modyfikacja SIWZ - dotyczy Programu funkcjonalno - uzytkowego
str.9 PFU, dot. metaloplastyka - opis oprawy biezacy:

- oprawa liniowa LED

- 6-diodowa

- dtugos¢ oprawy maksymalna 160 mm

- wysokos¢ i szeroko$¢ oprawy maksymalna 67 mm
- strumien swietlny 45 Im (+/- 3%)

- wydajnos¢ oprawy minimalna 26 lm/W

- moc maksymalna 7,12 W

- Swiatlo biale neutralne 4000K (+/- 125K)

- optyka 30° (+/- 3%)

- mozliwos¢ regulowania przechytu

- wspotczynnik oddawania barw CRI min 75

- Utrzymanie mocy strumienia §wietlnego (w Im) — L70 - 50tys godzin przy 252C
- obudowa: ttoczone aluminium, anodyzowane

- stopien ochrony minimum IP66

- zasilacz zintegrowany

WELASCIWY opis oprawy:

- oprawa liniowa LED

- 6-diodowa

- dtugos¢ oprawy maksymalna 160 mm

- wysokos$¢ i szeroko$¢ oprawy maksymalna 67 mm
- strumien swietlny 2641Im (+/- 5%)

- wydajnos$¢ oprawy minimalna 41 Im/W

- moc maksymalna 7,12 W (+/-5%)

- emituje Swiatlo czerwone

- optyka 30° (+/- 3%)

- mozliwo$¢ regulowania przechytu

- Utrzymanie mocy strumienia §wietlnego (w Im) — L70 - 50tys godzin przy 25°C
- obudowa: ttoczone aluminium, anodyzowane

- stopient ochrony minimum IP66

- zasilacz zintegrowany



