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Muzeum Niepodleglosci w Warszawie
Al Solidarnosei 62
00-240 Warszawa

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dotyczy: wniosku o wydanie zalecen konserwatorskich dla iluminacji obiektéow Muzeum
Niepodleglosci w Warszawie

Dzialajac zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), Stoleczny Konserwator Zabytkow wydaje
nastgpujace zalecenia:
W zalaczonej do wniosku ., Koncepcji wykonania iluminacyi ohiektow Muzeum Nic podleglosci™
autorstwa Bogdana Sieradzkiego znalazly si¢ trzy obiekty przewidziane do iluminacji. Sq to:
1. Palac Radziwilldow - Przebendowskich, wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-17 decyzjg
zdnia | lipca 1965 r.

2. Muzeum wigzienia Pawiak wpisane do rejestru zabytkoéw pod nr A-14 decyzja z dnia 15 maja
2001 r.
3. Brama Bielanska Cytadeli Warszawskiej wpisana do rejestru zabytkow pod nr 539/1 decvzja

zdnia 1 lipca 1965 r.
ad 1. Palac Radziwilléw — Przebendowskich

Koncepcja przewiduje zroznicowany sposob oswietlenia poszezegolnych kondygnacji patacu
i detali architektonicznych. Flewacje wschodnia i zachodnia oswietlono za pomoca lamp doziemnych
o szerokiej optyce 1 temperaturze barwowej 2700 K. Okna pierwszego pu;ud portale nad oknami oraz
okna dachowe maja oswietlic oprawy liniowe. o asymetrycznej optyce i temperaturze barwowej
4000 K. Oprawy te beda montowane na elewacji palacu. Dach iluminowany bedzie projektorami
szerokokatnymi o temperaturze barwowej 4000 K. umieszczonymi na istniejacych  stupach.
Nie podano przewidywanvch poziomow luminancji srednie;j.

Analizujac powyzsza koncepcje iluminacji Stoleczny Konserwator stwierdzil, ze jest ona
niezgodna z obowiazujacym na tym obszarze Masterplanem Iluminacji. wykonanym na zlecenie
Wvdzialu Estetyki Przestrzeni Publicznej. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu
m.st. Warszawy. Zgodnie z karta wymagan ogolnych, zawarta w tym opracowaniu, temperatura
barwowa okreslona dla écian i dachu palacu wynosi odpowiednio 3300 i 4200 K. zas zalecana
luminancja srednia w miesci si¢ w przedziale 5-15 cd/m’. (Karta wymagan ogolnych w zataczeniu).
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Ponadto SKZ negatywnie ocenia planowane umieszczenie opraw liniowych w oknach
pierwszego pietra, nad portalami nad oknami i w oknach dachowych. Nalezy podkresli¢. ze wzgledy
konserwatorskie wykluczaja mozliwosé umieszczania naswietlaczy na zabytkowej elewacji. Montaz
reflektorow i prowadzenie instalacji elektrycznej powoduje niewlasciwg ingerencj¢ w strukture
elewacji. Elementy te tworza nowe. niepozadane elementy jej wystroju. Sg rowniez zrodlem
powstawania zacickow i zawilgocen. Nalezy dazy¢ do sytuacji, w ktorej elewacje zabytkowych
budynkow pozostaja wolne od wspolczesnych elementow instalacji oswietlenia. Omawiany projekt
przewiduje montaz 45 opraw liniowych, co z konserwatorskicgo punktu widzenia jest nie do
zaakceptowania.

W przypadku zabytkowych budynkow iluminacja musi by¢ wynikiem bardzo przemyslanej
koncepeji. poniewaz w wyniku zastosowania nieodpowiedniego oswietlenia mozna zafalszowa¢
odbior obiektu i spowodowaé. ze jego widok odbiega¢ bedzie od historycznej, autorskiej formy.
Nocny widok zabytkowych obiektow powinien by¢ spajny. czytelny i uporzadkowany. Nalezy
zachowaé naturalny rvtm. symetrig elewacji. czytelnos¢ i harmoni¢ bryly. Jak pisze mgr inz. arch.
Dominik Maczyfiski. rzeczoznawea Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w swoim artykule pt.
Huminowane zabvtki waznym elenentem krajobrazu kulturowego, zamieszezonym w ..Przegladzie
komunalnym™ (nr 10, rok 201 1. s. 71-81) .. Kazdu iluminacja dotvezqea zabytkowego obiektu wymaga
niezwykle rozwaznego preeanalizowania tworzonego projekiu oswietlenia. Architekiura budvnku
reprezentujqeego okreslony sivl. ma howiem indvwidualng, skonczong forme decvdujacy o jego
wartosci artvstveznej i historveznej - nie powinno si¢ w sposoh dowolny jej zmieniac. W tym
kontekscie. = konserwatorskicgo punkiu widzenia, jako bledne mozna uznad dazenie. kiore stawia
sobie za cel . uatrakevinienie ” wygladu elevacji za pomocy nowego oswietlenia lub znieksztalcenie jej
wyalgdu, poprzez wprowad=enie ahistorveznego podswietlenia wybranych i ., wyrwanmveh” = calosci
wysiroju elewacji fragmentow  jej wystroju.  Konserwatorom zabvikow  blizszy jest poglad, Ze
iluminacja budowli zabyvtkowveh powinna oznaczal takie zahiegi oswietleniowe. po zastosowaniu
ktorveh widoezny jest spajny obraz architektury obiektu. a jego bryvla staje si¢ czytelna i sama emanije
picknem,  zachowujqc  orvginalng - tekionike  budowli, zeodng = jej autentyczhg  kompozvejy
architektoniczng ™.

Zdaniem Stolecznego Konserwatora Zabytkow zaproponowana przez wnioskujacego forma
iluminacji Palacu Radziwillow — Przebendowskich nie jest wlasciwa dla wydobycia walorow
architektonicznych jego elewacji. Stoleczny Konserwator Zabytkow zaleca wykonanie projektu
iluminacji w zgodzie z parametrami $wietlnymi okreslonymi w Masterplanie Iluminacji. Palac nalezy
wydoby¢ z mroku metoda mieszana, laczaca zalewowe oswietlenie elewacji z punktowymi akcentami
$wietlnymi, podkreslajacymi najistotniejsze elementy i detale architektoniczne. Nalezy zaprojektowac
umieszczenie reflektorow na slupach ustawionych w odpowiedniej odleglosei od elewacji. aby
uzyska¢ maksymalnie rownomierne oswietlenie bryly palacu.

ad.2. Muzeum wigzienia Pawiak

Projekt przewiduje iluminacje wybranych obiektow zewngtrznej czgsci muzeum: drzewa
pamieci. sciany z tablicami pamieci. rzezby prof. Lodziana w murze wieziennym oraz bramy
wjazdowej. Zalozono tu o$wietlenic od dolu. o silnych kontrastach. z uzyciem koloru. W przypadku
Muzeum wiezienia Pawiak silna ekspresja nocnego widoku iluminowanych elementow podkresla
tragiczna historig tego miejsca i jest w pelni uzasadniona. SKZ zaleca wykonanie iluminacji zgodnie
z przedstawiona koncepcja.

ad.3. Brama Bielanska Cytadeli Warszawskiej

Projekt przewiduje wykorzystanie reflektorow doziemnych do iluminacji lizen i drzwi, opraw
liniowvch do podswietlenia wnek okiennych i reflektorow o szerokiej wiazce swiatla skierowanych na
elewacje. umieszczonych na masztach latarni ulicznych. Planuje si¢ zastosowanie swiatla cieplo
bialego. o temperaturze barwowej 2700 K. Nie podano przewidywanych poziomow luminancji
sredniej.
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Koncepeja iluminacji Bramy Bielanskiej nie uwzglednia wytycznych wspomnianego powyze)
Masterplanu I[luminacji. Zgodnie z tym opracowaniem. temperatura barwowa okreslona dla iluminacji
cian Cytadeli wvnosi 4000 K, a dla dachu 4500 K. zas zalecana luminancja srednia wynosi
4 cd/m.

Stoleczny  Konserwator Zabytkéw zaleca wykonanie projektu iluminacji w  zgodzie
7 parametrami $wietlnymi okreslonymi w Masterplanie Tluminacji. Bramg nalezy wydoby¢ z mroku
poprzez zalewowe oswietlenie elewacji. przy pomocy reflektorow szerokokatnych umieszczonych na
masztach latarni ulicznych. Reflektorami punktowymi mozna podkreslic panoplia, a reflektorami
doziemnymi skrzvdla bramy. Brak jest uzasadnienia dla oswietlania wngk okiennych i nalezy z tego
zrezygnowa¢. Wneki okienne w naturalnym swietle dziennym pozostaja zacienione. a w widoku
nocnym stanowia ciemne ramy dla swiatla plynacego przez okna z rozswietlonych pomieszczen. Nie
nalezy traktowaé ich jako odrebnego detalu architektonicznego wymagajacego dodatkowego
podkreslenia swiatlem.

Ponadto nalezy wykonaé zabiegi pielggnacyjne przy koronach drzew rosnacych w bezposredniej
bliskosci Bramy Bielanskiej. Ich korony przeslaniaja czesciowo budynek i moga tworzy¢ niepozadane
cienie na iluminowanej elewacji.

Jednoczesnie przypominam, ze zgodnie z art. 36 ust. | ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zab\«tkam: wszelkie prace prowadzone przy obiekcie w plsanvm do
rejestru zabytkow wymagaja pozwolenia Stolecznego Konserwatora Zabytkow.

Do wiadomosei: u

1. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow. ul. Nowy Swiat 18/20. 00-373 Warszawa
Wydzial Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srodmiescie. ul. Nowogrodzka 43.
00-691 Warszawa
3. Wydzial Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Zoliborz, ul. Stowackiego 6/8,

01-627 Warszawa
4. ala
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