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LEGENDA:

DŹWIGARY GŁÓWNE

PŁATWIE, MURŁATY

KROKWIE, WYMIANY
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Centrala
nawiewno-wywiewna

2x5,5kW/400V

TW

MSU

Agregat chłodniczy 
26 kW / 400V

Agregat chłodniczy 
26 kW / 400V

Centrala
nawiewno-wywiewna

2x5,5kW/400V
2/TW 3/TW

5/TW

4/TW
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Zasilanie klapy obw. 8/TPOŻ

1/TW

1/TW

1/TW

1/TW

1/TW

1/TW 1/TW

1/TW

1/TW

1/TW

1/TW

1/TW

zasilacz 24VDC

RZUT PODDASZA 2
 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA

Ledenda opraw oświetleniowych wg
odrębnego wykazu w części opisowej PW.


