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\ Okna drewniane dgbowe uchylne z

nawietrzakami, alternatywnie remont
istniejgcych kratek

Sciana polnocno-wschodnia

s

Kanaty wentylacyjne przeznaczone

do udraznienia i odnowienia
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Projektowane okno- naswietle debowe

Remont $cian ceglanych w zej$ciu do piwnicy
wraz z remontem schodow ceglanych

Remont ]
posadzki betonowe;j

Projekt remontu pomieszczen
Bramy Bielanskiej
ul. Czujna, Warszawa

Pomieszczenie piwniczne 01
Skala 1:100

1N Opis techniczny robé6t remontowych
§ Skarpa wg technologii REMMERS lub réownowaznej.
< 1. Sciany ceglane i schody w kaponierach osuszyé mechanicznie i oczy$cié przez
Fosa piaskowanie

2. Wtérne wypetnienia ceglane (zamurowania) itynki, wykuc i zastgpi¢ cegtg
----- dopasowang ksztattem, koloremi do oryginalnej (cegta rozbiérkowa)(kaponiery)

3. Usungc¢ z scian i sufitbw zmurszate i luzne tynki wewnetrzne, stare powtoki malarskie i

zacieki.

4. Wypetnic spoiny i ubytki tynku
5. Otwory po iniekcji wykonanej wczesniej, wypetni¢ zywicg epoksydowg
6. Okna O1 - naswietla w kaponierach i na scianach bocznych przyziemia uchylne

debowe z nawietrzakami .

7. Usungc¢ skazenia biologiczne wytworzone przez mikroflore w miejscach zacienionych i

wilgotnych - kaponiery

8.Udraznic¢ kanaty wentylacyjne w stropie i zamontowac kraty-alternatywnie wentylatory.
9. Posadzke betonowg zaimpregnowac i pomalowac¢ bezbarwnym impregnatem do

betonu.
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BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Pidrkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_ m@poczta.fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Obiekt: |Brama Bielanska R

Temat: |Projekt - pom. piwniczne 01 R
Skala:

Adres: | ul. Czujna, Warszawa 1:100

. | Muzeum Niepodleglo$ci
Inwestor: Al Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa

Projektant:| mgr inz. arch. Monika Daciéw upr. 7/ZPOIA/OKK/2012

Proj . Spr.: | mgr inz. Wojciech Stalmaczonek upr. nr ZAP/0163/PWOK/04

Opracowal: Mirostaw Piérkowski upr. nr UAN/N7210/1039/88




