Pom. piwniczne

17,2 m? [Posadzka betonowa

Opis techniczny robét remontowych wg technologii REMMERS lub réwnowazne;.

Projekt remontu pom.wewne¢trznych-Rzut przyziemia - Skala 1:100

Szczegol nr.1

podtogi,
scian 1
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Klej do plytek 1-1,5 cm

Masa samopoziomujaca Scm

Izolacja z folii poliuretynowej

Styropian EPS 100-038 5 cm

Podktad betonowy 5 cm

Podsypka piaskowa 10 cm

Szczegot nr.1 posadzka z piaskowca
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1. Sciany ceglane i schody w kaponierach oczy$ci¢ mechanicznie przez piaskowanie
2. Wtérne wypetnienia ceglane (zamurowania) i tynki, wyku¢ i zastgpi¢ cegtg dopasowang ksztattem, koloremi do oryginalnej (cegta rozbidrkowa)(kaponiery)
3. Usungc z scian i sufitow zmurszate i luzne tynki wewnetrzne, stare powtoki malarskie i zacieki.

4. Wypetni¢ spoiny i ubytki tynku

5. Jako tynk renowacyjny natozy¢ zaprawe stara biel-WTA o grubosci minimum 15 mm.

6. Po catkowitym zwigzaniu wszystkich warstw tynku renowacyjnego nanies¢ systemowag powtoke malarskg z farby silikatowej
(farby przepuszczalne dla pary wodnej)

7. Otwory po iniekcji wykonanej wczesniej, wypetni¢ masg sylikonowg

8. Posadzki wykonac z piaskowca w nawigzaniu do posadzki w holu wejsciowym (szczegot 1)

9. Parapety wewnetrzne wykonac z granitu alternatywnie z piaskowca kolorem nawiazujac do posadzki.

10. Okna O2 debowe skrzynkowe w nawigzaniu stylem i wyglgdem do archiwalnuch - (jak na budynku cytadeli X)

11. Drzwi wejsciowe D1-D2 przeznaczone do renowacji malowane w kolorze debowym.

12. Okna O1 - naswietla w kaponierach i na $cianach bocznych przyziemia uchylne debowe z nawietrzakami (w kaponierach za rozwigzanie alternatywne mozna przyja¢ kraty istniejgce)

13. Usung¢ skazenia biologiczne wytworzone przez mikroflore w miejscach zacienionych i wilgotnych - kaponiery

14. Na scianach wewnetrznych podtuznych przy posadzce zamontowac kratki wentylacyjne.

15. Schody ceglane prowadzace do katakumb poddaé piaskowaniu mechanicznemu - spoiny uzupeti¢ zaprawa renowacyjng WTA,niepierwotne uzupetnienia cementowe i betonowe wykug, i uzupetni¢ cegta

petng wygladem jak orginat.
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