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Zestawienie stolarki Brama Bielanska
ul.Czujna Warszawa Skala 1:50

Opis techniczny robét remontowych - renowacyjnych

1.Wrota debowe W1-W2 dwudzielne poddac¢ renowacji - uzupetnic¢ puste otwory cwiekami
debowymi w orginalnym wygledzie. Okucia stalowe oczysci¢ i pomalowac¢ farbg renowacyjng w
kolorze czarnym.Ubytki drewna w skrzydtach uzupetni¢ szpachlg debowg.Wrota zaimpregnowac i
polakierowac bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym 2x.
2. Drzwi drewniane dwudzielne D1-D2 odrestaurowac, oczysci¢ z tuszczgcej farby , skrzydta
zaimpregnowac i pomalowac lakierobejcg w kolorze debowym.Okucia w kolorze czarnym.
3.0kna drewniane skrzynkowe O2 wymieni¢ na nhowe z zachowaniem oryginalnego wyglgadu.
o Okna nowe debowe w kolorze naturalnym z ryglem i kratg w skrzynce. W oknach przewidziano
szybe bezpieczng. Wzor jak okna zamontowane na budynku cytadeli.
4.0kna O1 (naswietla) w kaponierach uchylne debowe dwudzielne z nawietrzakami sterowanymi
recznie.

5.0kna O3 - na Scianie frontowej drewniane wymieni¢ na nowe debowe dwudzielne z szybg
bezpieczng i nawietrzakami sterowanymi recznie. W oknach zamontowac kraty uprzednio
zdemontowane.
Uwaga:

Przed wymiang i montazem nowych okien, wymiary nalezy pobrac z natury na obiekcie.
Renowacje wrot debowych i drzwi nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej pracowni snycerskie;.
Kraty w oknach po zdemontowaniu nalezy odnowi¢ i zamontowac ponownie. Projektant
dopuszcza mozliwosc alternatywnego rozwigzania z wykluczeniem krat i zastosowania szyb
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Schemat
zestawczy

Okna skrzynkowe

a

a

Wymiana kratek w piwnicy na okna
drewniane uchylne z nawietrzakami,
alternatywnie remont istniejgcych
kratek z dotozeniem brakujgcych

Wymiary w
swietle muru

Sz
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1,00
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0,42

Hz
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Ilos¢ sztuk
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10/01

Okna skrzynkowe drewniane debowe

w kolorze naturalnym
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Kraty wewnatrz skrzynki

188

w oknach skrzynkowych

Kraty kute odrestaurowane.
Pomalowane w kolorze
czarnym farba renowacyjna
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