Na murach po remoncie wykonac izolacje
przeciwwilgociowg srodkiem hydrofobizujagcym

Na murach i tawach (1-2) do wysokosci 2m od poziomu lustra wody wykonac

izolacje 2x przeciw wodng z zastosowaniem $rodka wytwarzajacego bezbarwna
powtoke ochronna np.(Kiesol C 2 x ). Uzupei¢ ubytki cegiet w murach i ptyt w
tawach
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muru oporowego

Listwa dociskowa

Izolacja przeciwwilgociowa

Skrzydlo poludniowe
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Projekt remontu Bramy Bielanskiej
ul. Czujna. Warszawa

Elewacja pélnocno-wschodnia
Skala 1:100
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Kierunek odptywu
wody z dachu
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Do spoinowania granitowego detalu
kamiennego (fundament z granitu i kamienia )
oraz spoin ceglanych zaleca sig zastosowanie
specjalnych fug Remmers odpornych na
wilgo¢.tj Flachenmortel-Pflasterfugenmortel
M - fuga

@

Element czapki betonowej

Warstwa ziemi 20 cm
Warstwa filtrujgca - geowldknina

Warstwa drenujaca - zwir 15 cm

Warstwa filtrujgca - geowldknina

Styropian ckstrudowany XPS 5 ¢cm

1zolacja przeciwwilgociowa z papy
termozgrzewalnej 2x4,5 mm

Czapka betonowa

330

Wyprofilowanie spadku

Warstwa spadkowa z betonu 5-15 cm

Istnicjacy mur z cegict Istnicjace pokrycie z papy 4,5 mm

Istnicjacy strop z cegicl

Listwa dociskowa
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Opis techniczny robét remontowych wg
technologii REMMERS lub réwnowaznej.

1. Sciany zabezpieczy¢ przed wodg deszczowg bezbarwnym
preparatem hydrofobizujacym. Zaleca sie pozostawienie szczelnych
oryginalnych spoin, ze wzgledéw historycznych oraz technologicznych.
Pozostate spoiny nalezy wyku¢ (tak, aby nie uszkodzi¢ krawedzi
cegiel) i wymieni¢ na nowe zachowujgc kolor i ksztatt oryginalnych. Na
Scianach w pomieszczeniach przyziemia wykonano w terminie
wczeshiejszym izolacje pionowg z zastosowaniem iniekgji krystalicznej.
Zaleca sie zamkniecie otworow iniekcyjnych zaprawg Aida
alternatywnie masg sylikonowg. Przed wykonaniem izolacji poziomej
zewnetrznej muréw bramnych nalezy wypompowac¢ wode z fos i
osuszyc sciany.

2.PROPOZYCJE ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

Usunaé luzne i zmurszate fragmenty cegiet, stare tynki, a luzne
spoiny i naloty plesni oczyscic . Uzupetni¢ fugi i fragmenty cegiet
zaprawg renowacyjng. Pustki i rysy zamknac¢ specjalnym zaczynem
iniekcyjnym .Na catej powierzchni muréw przyporowych wykonaé
impregnacje powierzchniowa, preparatem zwalczajgcym grzyby i
plesnie. Ze wzgledu na znaczne zasolenie muréw zasadniczy zabieg
oczyszczania watku ceglanego, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
delikatnego strumieniowania mgtawicowego na sucho, lub z uzyciem
mgty wodnej. Naloty i zabrudzenia na cegtach usung¢ metodg
mieszang mechaniczno - chemiczng i sptukac¢ goracg woda.
Niepierwotne cegly i tynki, naprawy wykuc i zastgpi¢ cegtg
dopasowang ksztattem, kolorem i parametrami wytrzymatosciowymi do
oryginalnej (cegta rozbiérkowa). Pozostate ostabione cegty wzmocni¢
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Ubytki w cegle
wypeic¢ zaprawami barwionymi w masie, odtworzy¢ spoinowanie. .
Powierzchnie muréw oporowych (1-2) oczysci¢ z zabrudzen i
mikroflory. Usung¢ skazenia biologiczne .Zastosowac preparat ktory
usuwa zielone nawarstwienia wytworzone przez mikroflore w miejscach
zacienionych i wilgotnych. Usung¢ ekstremalnie zasolone lub
zniszczone cegty, hieestetyczne przemurowania, zaprawy, ostabione i
wyptukane spoiny (na gtebokos¢, co najmniej 2 cm).

Przemurowania wykonac niezasolong, dobrang do oryginatu, cegta
(nowa lub cegtg rozbiorkowa).

Uzupetni¢ ubytki cegiet czysto mineralng zaprawg renowacyjna.

Do spoinowania taw granitowego i kamiennego oraz fug ceglanych
uzyto specjalnych spoin odpornych na wilgoc¢.
(Flachenmortel-Pflasterfugenmortel M).Na murach i tawach (1-1a) do
wysokosci 2m od poziomu lustra wody wykonac izolacje 2x przeciw
wodna z zastosowaniem srodka wytwarzajacego bezbarwng powtoke
ochronng np.(Kiesol C firmy Remmers). Fosy zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi pozostajg mokre. Zastosowanie powyzszej
technologi izolacji przeciwwodnej pionowej muréw ceglanych i taw w
obrebie fosy zabezpieczy catkowicie przed przenikaniem wody w gitgb
fundamentow i muréw ceglanych.

Wykonana hydrofobizacja powierzchni catkowitej muréw
przyporowych, poprzez impregnacje wodnym roztworem
hydrofobizujgcym zabezpiecza mury przed korozjg biologiczng i
chemiczng. Izolacje przeciwwodng nad kaponierami (foto 2 i
szczegot-2 ) zaprojektowano z wykorzystaniem styropianu
ekstrudowanego jako izolacja cieplna i papy termozgrzewalnej jako
izolacja przeciwwodna. Poszczegdine warstwy projektowanej izolacji
pokazano na szczegole 2. Koncowki muréw oporowych (skosy) nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia, wykorzystujac folie kubetkowa jako
izolacje przeciwwilgociowg pozioma rys. nr 3. Zaprojektowano
przykrycie muréw oporowych kaponier za pomocg czap betonowych
obsadzanych na zaprawie cementowej rys. nr 4.

VIl. PODSUMOWANIE

Przedstawione propozycje technologiczne majg charakter wstepnych
zatozen i powinny zosta¢ zweryfikowane po uzyskaniu dostepu z
rusztowan do w/w obiektu. Do prac remontowo- budowlanych
proponuje sie przyjecie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i
materiatow stuzgcych konserwacji elewaciji, pochodzgcych z katalogu
wyspecjalizowanych firm. Poszczegolne rozwigzania mogg by¢
zastgpione za zgodg projektanta innymi systemowymi rozwigzaniami, o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych.

3. Uwaga:

Kolorem niebieskim zaznaczono $ciany przeznaczone do remontu. W
projekcie przewidziano pozostawienie fos bramnych jako mokre zgodnie
z zaleceniami Konserwatora Zabytkow pismo z dnia 13.12.2013r.
KZ-1AU.4120.3065.2013.BMA (2. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono
negatywnego wptywu wody w fosie na stan techniczy Scian i
fundamentéw pod katem pekania i ostabienia stanéw granicznych murow
bramnych . Stan fos mokrych zachowany sie od poczatku budowy.
Ponadto w pierwotnej wersji fosy byly na catej dtugosci muréw bramnych.
Zaprojektowana izolacja przeciwwodna scian i fundamentéw zabezpieczy
w zupetnosci mury przed penetracjg wody w gtgb $cian i fundamentow.
Odwodnienie fosy nie poprawi funkcjonalnosci obiektu. Istniejgca
kanalizacja deszczowa, jej posadowienie a takze stan techniczny studni
nie pozwala wykorzystac istniejgcego systemu w celu odprowadzenia
wody z poffos. Koszty zwigzane z odprowadzeniem wody z pétfos
zdecydowanie podrazatyby caty proces inwestycyjny nie gwarantujgc
polepszenia stanu technicznego obiektu.
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