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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta pomi¢dzy Muzeum Niepodleglosci w Warszawie
a Biurem Projektowym - Mirostaw Piérkowski z siedzibg w Wierzchowie przy ul Wo;.
Polskiego 14.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury po zmianie z dnia 6.11.2008 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2008 r. Nr 201, poz. 1238) zatacznik 2.

c) Celem opracowania jest projekt budowlany remontu Bramy Biclanskiej w zakresie
wykonania izolacji §cian zewnetrznych, remontu pomieszczen wewngtrznych i wymiany
stolarki okienne wraz z renowacja istniejagcych wrot i drzwi zewnetrznych. Szczegdtowy
przedstawiono w kosztorysie inwestorskim

2. Opis obiektu- Stan istniejacy
Brama Bielanska obiekt murowany z cegly pelnej czerwonej. Sciany zewnetrzne tynkowane i
licowane cegla pelna. Sciany zewnetrzne grubosci 60-90.cm. Stropy i sklepienia w
pomieszczeniach lukowe ceglane w kaponierach Posadzki betonowe wtdrne. Stolarka okienna
drewniana - okna skrzynkowe. Wrota dgbowe, drzwi do pomieszczen wewngtrznych dwudzielne
sosnowe. Kaponiery pokryte papa termozgrzewalna. Sciany zewnetrzne z duzymi ubytkami cegly
mury ceglane zawilgocone.
a. Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura: 3671,5

Wysokosé: 12,2

Dziatka nr: 2 obreb 7-01-17

Termin realizacji: 2014-15

3. Wykaz prac remontowych.
Zaktada si¢ wykonanie remontu obiektu obejmujacego.
- czyszczenie mechaniczne ( piaskowanie ) Scian 1 sufitow.

skucie tynkéw wraz z zamurowaniem ubytkow cegiet w §cianach zewngtrznych

- izolacje przeciwwodna 1 wilgociowa (hydrofobizacja) fundamentow, $cian i stropu

- wykonanie renowacji wrot i drzwi

- wymiang stolarki okiennej drewnianej wraz z montazem nowe;.

- remont posadzek i schodow ceglanych w kaponierach

- remont tynko6w wewnetrznych wraz z malowaniem $cian i sufitow

- demontaz zabudowan wtornych- §cianki gipsowe i ceglane

Konserwacja powinna obejmowac wszystkie detale i materiaty jakie wystepuja na obiekcie: tj.
cegle wraz z charakterystyczng dla obiektu spoing , detal kamienny , wyprawy tynkowe.

Nalezy dobra¢ takie metody konserwatorskie w zakresie techniki i technologii aby wyeliminowac¢
ryzyko jakiegokolwiek uszkodzenia substancji zabytkowej. Przed przystapieniem do zabiegow
konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢ wstepnie najbardziej zagrozone detale 1 partie §cian aby nie
ulegly zniszczeniu w trakcie odczyszczania.



Nalezy usungé¢ wszystkie twarde cementowe wypelnienia spoin jak rowniez tynki na murach
ceglanych i uzupetnienia. Odczyszczanie powierzchni watkow nalezy wykonaé na drodze
mechanicznej w zaleznos$ci od stanu zachowania odczyszczanej powierzchni. W partiach $cian
gdzie zarowno materiat ceramiczny jak 1 kamien jest spoisty nalezy zastosowac¢ metode
hydrodynamiczng. Odczyszczanie proponuje si¢ wykona¢ dwustopniowo stosujgc najpierw
metode hydrodynamiczng z dodatkiem detergentow - poprzez odparowanie trudnych do usunigcia
zabrudzen, a nastepnie przy uzyciu agregatu CePe z dysza Venturiego.

Obie metody mozna zastosowaé po uprzednio wykonanych prébach dobierajac
najodpowiedniejsze ci$nienie, ostro$¢ i twardo§¢ materiatu Scierajacego oraz ilo$¢ 1 ci$nienie
wody. W miejscach gdzie zachodzi obawa ze powierzchnia ostabionej strukturalnie ceglty lub
kamienia moze zosta¢ uszkodzona przy zastosowaniu powyzszych metod nalezy odczyszczac
chemicznie przez zastosowanie odpowiednich gotowych past * powierzchniowo czynnych np.
Firmy : Keim, Remmers lub Sto- Ispo. Dobor i czas dziatania pasty nalezy ustali¢ na podstawie
prob na obiekcie. Pasty nalezy usuwa¢ woda przy uzyciu wody, lub metoda hydrodynamiczng z
regulowanym ci$nieniem wody lub pary wodne;j.

Zaktada si¢ zagruntowanie odczyszczonej powierzchni tynkow wewnetrznych gruntem do farb
sylikatowych . Ostatnim etapem prac bgdzie pomalowanie tynkowanych $cian i sufitow farbami
paroprzepuszczalnymi.

Odno$nie detalu kamiennego zaktada si¢ usunigcie z jego powierzchni nawarstwien mchow 1
niewtasciwych uzupeklien . Po odczyszczeniu powierzchni z wtornych nawarstwien zaktada si¢
uzupetnienie fug i izolacje calej powierzchni fundamentu w technologii natryskowej 2x

Przy wykonaniu uzupeknien estetycznych nalezy opiera¢ si¢ na technologii i kolorystyce oryginatu.
Sciany zabezpieczy¢ przed woda deszczowa bezbarwnym preparatem hydrofobizujacym. Zaleca
si¢ pozostawienie szczelnych oryginalnych spoin, ze wzgledow historycznych oraz
technologicznych. Pozostale spoiny nalezy wyku¢ (tak, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet) i
wymieni¢ na nowe zachowujac kolor i ksztatt oryginalnych. Na $cianach w pomieszczeniach
przyziemia wykonano w terminie wcze$niejszym izolacje pionowa z zastosowaniem iniekcji
krystalicznej. Zaleca si¢ zamknigcie otworow iniekcyjnych zaprawa Aida alternatywnie masg
sylikonowa. Przed wykonaniem izolacji poziomej zewngtrznej murow bramnych nalezy
wypompowac¢ wodg z fos 1 osuszy¢ $ciany.

4. Wyszczegolnienie robot
A. Sciany ceglane

e Odczyszczenie wstepne powierzchni z brudu i kurzu

e Usunigcie narzutow tynkowych strefie §cian zewngtrznych nad kapanierami.

e Odczyszczenie powierzchni cegly metoda hydrodynamiczng z dodatkiem detergentow.
Wykucie lica zniszczonych cegiet i zastgpienie go cegla rozbiorkowa lub wytworzong nowa 0
identycznej barwie i wymiarach jak oryginalna .

e Wycigcie cementowych uzupelnien w fugach.

e Usunigcie mechaniczne przy zastosowaniu dtut obluzowanych 1 wykruszonych fragmentow
zaprawy w spoinach.

e Uzupehienie drobnych ubytkow cegly kitem zawierajacym w swoim sktadzie maczke ceglang
z dodatkiem bialego cementu portlandzkiego

e Uzupeknienie ubytkéw spoin zaprawa o sktadzie zblizonym do zaprawy oryginalnej




e Hydrofobizacja preparatem zwalczajacym glony i wilgo¢

e Na murach i tawach do wysokosci 2 m od poziomu lustra wody wykona¢ izolacje przeciw
wodng 2X z zastosowaniem $rodka wytwarzajgcego bezbarwna powloke ochronna np.(Kiesol C
2 X).

e Wykonac¢ izolacje muréw kaponier ( skosy ) folig kubetkowa

B. Powierzchnie ceglane i tynkowane wewnetrzne

e (Odczyszczenie powierzchni $cian z nawarstwien tynkow odparzonych i tuszczacych farb. W
partiach gladkich $cian zostang mechanicznie usunigte odparzone, spekane partie tynku,
natomiast detale architektoniczne zaktada si¢ odczysci¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
zeskrobujacych. Likwidacja razacych spekan tynku przez przezylowanie rys , zalozenie tasm z
widkniny

e Usunigcie odspojonych fragmentow tynkow gtadkich oraz uzupetnienie w granicy ubytkow
zaprawa mineralno- trasowo- wapienna.

e Wykonanie przecierki mineralng zaprawg renowacyjna zbrojong mikro wtéknami

e Zagruntowanie powierzchni podktadem pod farby sylikatowe

e Pomalowanie powierzchni farbami paro przepuszczalnymi sylikatowymi w kolorystyce
nawigzujacej do elewacji zewngtrzne;j.

e Sciany ceglane schody i sufity w kaponierach podlegaja czyszczeniu mechanicznemu i
hydrofobizacji.

C. Kamienny fundament

e Mechaniczne usuni¢cie w nawarstwien
e Uzupehienie zaprawy w spoinach
e Przeprowadzenie zabiegu izolacji metoda powlekania lub natrysku do petnego nasycenia przy
uzyciu $rodka Kiesol C lub rownowaznego.
Do spoinowania granitowego detalu kamiennego (fundament z granitu i kamienia ) oraz spoin ceglanych
zaleca si¢ zastosowanie specjalnych fug Remmers lub rownowaznych odpornych na wilgo¢. tj
Flachenmortel-Pflasterfugenmortel M - fuga.

D. Izolacja przeciwwodna stropéw kaponier

W celu uniknigcia zawilgocenia stropow kaponier przez wody gruntowe i opadowe autorzy
projektu przewidzieli izolacje poziomg z zastosowaniem dwoch warstw papy termozgrzewalne;
dwoch warstw geowldkniny 1 warstwy odsaczajacej . Warstwa nadano spadek w kierunku skarpy
zewngtrznych. Szczegdtowy opis izolacji kaponier zawarty jest w projekcie graficznym szczegot
nrl. Boczne $ciany kaponier skosy nalezy odkopaé¢, mur wyremontowaé i zaizolowac folig
kubetkowa. Pokrycie murkow oporowych zakonczy¢ czapami betonowymi.

E. Stolarka okienna-drzwi i wrota

Wrota glowne W1-W2 dwudzielne dgbowe po renowacji pozostajg kolorze naturalnym . Okucia
stalowe malowane farbg antykorozyjna w kolorze czarnym.

2.0kna debowe skrzynkowe na $cianie kolumnowej, nowe w nawigzaniu stylem i wygladem do
archiwalnych - ( jak na budynku cytadeli X). W oknach szyba bezpieczna i krata w skrzynce.
3.Drzwi wejsciowe D1-D2 po renowacji, malowane lakierobejca w kolorze dgbowym.Okucia
stalowe w kolorze czarnym malowane farba renowacyjng .Okna tukowe na $cianie ceglanej
debowe drewniane dwudzielne z szyba bezpieczna 1 nawietrzakami. W oknach zamontowac kraty.
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W otworach na $cianach wewngtrznych pom.2-3 zamontowa¢ okna drewniane uchylne z szyba
zwykla i nawietrzakami. Takie same okna zamontowa¢ w pom..kaponier alternatywnie przyjac
istniejgce rozwigzanie z wykorzystaniem istniejgcych krat.W oknach skrzynkowy zaplanowano
montaz parapetow wewnetrznych granitowych.

F. Posadzki
- kaponiery

Istniejaca posadzke betonowa po wykonanych uzupetieniach ubytkdéw, zaimpregnowac i pokry¢
zywica epoksydowa dyspersyjna. .Schody ceglane prowadzace do kaponier podda¢ piaskowaniu
mechanicznemu- spoiny uzupehnic¢ zaprawa renowacyjng WTA, niepierwotne uzupetnienia
cementowe 1 betonowe wykuc¢, 1 uzupethic cegla pelng wygladem jak orginal.

- pom wewnatrz przyziemi 1-2

Sku¢ niepierwotny podktad betonowy do poziomu potrzebnego w celu wykonania nowej posadzki
kamiennej. Zaprojektowano posadzke z piaskowca na warstwie izolacji cieplnej z styroduru.
Szcegdt nr 1 w projekcie graficznym

F. Sciany wewnetrzne malowanie

Usung¢ z $cian i sufitbw zmurszale i luzne tynki wewngtrzne, stare powtoki malarskie i zacieki.
Wypetni¢ spoiny i ubytki tynku zaprawsa renowacyjng. Otwory po iniekcji wykonanej wczesniej,
wypehi¢ masg sylikonowg .Jako tynk renowacyjny natozy¢ zaprawe stara biel-WTA o grubosci
minimum 15 mm. Po catkowitym zwigzaniu wszystkich warstw tynku renowacyjnego na $ciany i
sufity nanie$¢ systemowa powtoke malarska z farby silikatowej (farby przepuszczalne dla pary
wodnej) w kolorze nawigzujgc do koloru §cian zewnetrznych tj. wzornik z palety barw Atlas kolor
nr. 04 lub réwnowazne. Na $cianach bocznych przy posadce przewidziano montaz kratek
wentylacyjnych w celu wentylacji Scian warstwowych

5. Podsumowanie

Przedstawione propozycje technologiczne maja charakter wstgpnych zatozen i powinny zosta¢
zweryfikowane po uzyskaniu dostepu do remontowanych elementéw Do prac remontowo-
budowlanych proponuje si¢ przyjecie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i materiatow
stuzacych konserwacji tynkow, pochodzacych z renomowanych firm. Poszczegdlne rozwigzania
mogg by¢ zastgpione za zgoda projektanta innymi systemowymi rozwigzaniami, o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych. Zaproponowana technologia zapewnia
odpowiedni efekt plastyczny scian wewnetrznych budynku a wykonane zabiegi zapewnig trwato$¢é
prac renowacyjnych. Kazdy z produktow posiada wtasng Instrukcje Techniczng.

Na wykonawcach prac ciazy obowiazek zapoznania si¢ z instrukcjami technicznymi stosowanych
produktow 1 przestrzegania zawartych w nich zalecen.

6. Uwagi Koncowe

Dopuszczalne sg rozwigzania alternatywne pod warunkiem ze uzyskajg aprobate projektanta.
Planowany remont nie naruszy obowigzujacych przepiséw pozarowych. Przyjety w projekcie
system naprawczy speinia warunki techniczne pod wzgledem bezpieczenstwa p.poz. a materialy
uzyte przy remoncie posiadaja odpowiednie atesty ogniowe, certyfikaty i karty techniczne.
Remont nie b¢dzie oddziatywa¢ szkodliwie na §rodowisko.



Cato$¢ prac powinna odbywac¢ si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, bhp i sztuki budowlanej. Zastosowane materialty powinny posiada¢ wymagane
swiadectwa i certyfikaty.

7. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producentéw materiatow
budowlanych oraz instrukcja wykonywania renowacji $cian, stropéw i elementow drewnianych.
Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej i przepisow BHP. Warunkiem uzyskania duzej trwato$ci odnowienia remontowanych
elementéw budynku jest dobre wykonanie 1 wzajemna zgodno$¢ poszczegolnych materiatow
sktadowych pod wzgledem mechanicznym i1 chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie
jakosciowych materiatow, cz¢sto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie
komponentow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych zalecanych przez
producenta.

8. Klauzula publikac;ji

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania do celoéw okreslonych w umowie. Projekt
zostal opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora oraz wg. wytycznych
Stotecznego Konserwatora Zabytkow. Autorzy projektu kosztorysu i informacji BIOZ nie ponosza
odpowiedzialno$ci za informacje nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskat od wlasciciela obiektu.
Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody.

Opracowat Projektowat
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr
120/2003 poz.1126).

- Prawo budowlane i obowigzujace PN

2. ZAKRES I KOLEJINOSC WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH

Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym przedstawicielem

Inwestora nastepujacy zakres prac remontowych:

e Odczyszczenie wstepne powierzchni z brudu i kurzu

e Usunigcie narzutow tynkowych strefie Scian zewnetrznych nad kapanierami.

e (Odczyszczenie powierzchni cegly metodg hydrodynamiczng z dodatkiem detergentow.
Wykucie lica zniszczonych cegiet i zastgpienie go ceglg rozbiorkowa lub wytworzong nowa 0
identycznej barwie i wymiarach jak oryginalna .

e Wyciecie cementowych uzupehien w fugach.

e Usunigcie mechaniczne przy zastosowaniu dhut obluzowanych i wykruszonych fragmentéw
zaprawy w spoinach.

e Uzupehienie drobnych ubytkow cegly kitem zawierajagcym w swoim sktadzie maczke ceglang
z dodatkiem biatego cementu portlandzkiego

e Uzupelnienie ubytkdéw spoin zaprawa o sktadzie zblizonym do zaprawy oryginalnej

e Hydrofobizacja preparatem zwalczajacym glony i wilgo¢

e Na murach i tawach do wysokosci 2 m od poziomu lustra wody wykonac izolacje 2x przeciw
wodng z zastosowaniem $rodka wytwarzajacego bezbarwna powloke ochronna np.(Kiesol C 2
X).

e Wykonac¢ izolacje muréw kaponier ( skosy ) folig kubetkowa

e Wymiang stolarki okiennej wraz z renowacja wrot i drzwi

e Remont pomieszczen wewngtrznych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z zataczong mapa na dziatce znajduje si¢ obiekt budowlany, na ktérym begdg prowadzone
roboty remontowe.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Ryzyko upadku z wysokosci wystgpuje podczas wykonywania nastepujacych robot budowlanych:
- naprawa murow

- montaz wrot 1 drzwi

- naprawa stropow nad kaponierami

Ryzyko podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$¢ spadania z gory réznych
przedmiotoéw , narzedzi i materiatow budowlanych

5. BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w
sprawie sposobu oraz technologii wykonywania robdt budowlanych, a takze $rodkow
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktére
powinno przebiega¢ w formie teoretycznego i praktycznego instruktazu nalezy szczegdlnie
zwroci¢ uwage na:



- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- zasady 1 przepisy bezpieczenstwa i1 higieny pracy obowigzujace na danym stanowisku pracy

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Sprzet, maszyny 1 wurzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do skladowania narzedzi i materialdow budowlanych
oraz zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikéw budowlanych.

Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robdt zaleca si¢ staly pobyt kierownika na budowie.
W tym celu nalezy na placu budowy zamontowa¢ kontener socjalny i biuro kierownika budowy.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Strefa szczegolnego zagrozenia — brak

Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna i bezpieczna

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy lub upowazniony przedstawiciel
wykonawcy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych —
zapewnia wykonawca. Wykonawca prac jest obowigzany wykonaé roboty nie objete umows, jezeli
sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed
awarig lub katastrofg. Podstawe do pojgcia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy
dokonywany przez upowaznione osoby 1 instytucje.

7. KLAUZULA PUBLIKACJI  WYKORZYSTANIA

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z zapisami w umowie.

Projekt i kosztorys zostal opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora oraz
Stotecznego Konserwatora Zabytkow

Opracowujacy projekt, kosztorys i informacj¢ BIOZ nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje
nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskat od wtasciciela obiektu.

Catos¢ robot musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki
budowlanej i1 przepisow BHP. Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ tylko takie
materialy, ktore posiadajg atest budowlany i PZH. Musza to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie ze znakiem “B”

Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126
kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym
miejscu na terenie budowy.

Opracowat Projektowat



