PRZEDMIAR

Remont Bramy Bielanskiej Kosztorys kompl.pliki ATH

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Remont pomieszczenia piwnicznego 01 ze schodami CP Vv 45400000-1
5.11 1|KNR 9-21  |Wykorzystanie przy osuszaniu $cian piwnic nagrzewnicy o wydajnosci po- | godz.
d.1/0202-04 nad 1000 m3
24 godz. 24.00
RAZEM 24.00
5.4 2|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.1/0102-04
Piwnica
7*1.3*2+7*3.85+5.47+3.55 m2 54.17
Zejscie do piwnicy
3.5%1.53+4.9*1.53+3.85*1.57 m2 18.90
Schody
3.85*1+2.85*1 m?2 6.70
RAZEM 79.77
5.4 3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie pozostatosci tynkéw (przyjeto  |m2
d.1/0101-01 10% powierzchni scian)
Piwnica
7*1.3*2+7*3.85+5.47+3.55 m2 54.17
Zejscie do piwnicy
3.5%1.53+4.9*1.53+3.85*1.57 m2 18.90
10% powierzchni
-73.07*0.9 m?2 -65.76
RAZEM 7.31
5.4 4/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigecie zmurszatych spoin w mu- m2
d.1/0101-02 rach z cegly oraz wtérnych zamurowan (przyjeto 50% powierzchni)
73.07*0.5 m?2 36.54
RAZEM 36.54
5.4 5/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 2-3 |msc
d.1/0314-02 cegly
7 msc 7.00
RAZEM 7.00
5.4 6/KNR 19-01 |Zamurowanie bruzd poziomych, pochytych lub pionowych o przekroju 1/4 |m
d.1/0327-05 x 1 cegty w murach z cegly budowlanej
4.9+6+0.5*3 m 12.40
RAZEM 12.40
5.4 7/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.1/0101-05
36.54 m?2 36.54
RAZEM 36.54
54- 8/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - natryskowo m2
55 d.1/0304-04
79.77 m?2 79.77
RAZEM 79.77
5.8 9|/KNR 2-02 |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe bu- |m?2
d.1/1003-01 downictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni
do 0,4 m2 (okna debowe, uchylne z nawietrzakami alternatywnie istniejgce
kratki)
0.42*0.3*5 m?2 0.63
RAZEM 0.63
5.10 10|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych (wymiana kratek prze- |szt.
d.1/0137-01 wodéw wentylacyjnych)
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.9 11/KNR 0-26 |Impregnacja posadzki - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonowe m2
d.1/0640-02
7*2.45 m?2 17.15
RAZEM 17.15
5.9 12|KNR AT-33 |Powtoki ochronne (lakiernicze) na podtozach cementowych z zywicy dys- |m2
d.1/0202-01 persyjnej Harz EP 16
7*2.45 m?2 17.15
RAZEM 17.15
2 Remont pomieszczenia bramnego 02 CPV 45400000-1
5.8 13|/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.2|0354-10 ponad 2 m2 (kraty okienne i drzwiowe)
2*3.55+1.2*0.85*2 m?2 9.14
RAZEM 9.14
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5.8 14/KNR 4-04 |Rozebranie zabudowy z ptyt m2
d.2|0401-07
2*2.45+0.5*2.45*2+2*1.2 m?2 9.75
RAZEM 9.75
5.8 15/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie luznych i zmurszalych tynkéw |m?2
d.2|/0101-01 (przyjeto 30% powierzchni Scian i sufitu)
Sciany i sufit
(7.67*2.54*2+26.08*2+7.67*7.59)*0.3 m2 44.80
Otwory drzwiowe i okienne
RAZEM 44.80
5.4 16|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly gotyckiej o gr. ponad 1 m3
d.2|/0310-09 cegte do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
17|KNR 7-28 |Zalanie otworéw o gtebokosci do 40 cm (wypetnienie otworéw po iniekcji) |otw.
d.2|0105-01
36 otw. 36.00
RAZEM 36.00
5.4- 18|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
5.5 d.2|/0101-05 (przyjeto 30% powierzchni $cian)
(7.67*2.54*2+26.08*2+7.67*7.59)*0.3 m?2 44.80
RAZEM 44.80
5.4- 19/KNR 0-40 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie (przy- |m?2
5.5 d.2|0210-01 jeto 60% powierzchni $cian i sufitu)
(7.67*2.54*2+26.08*2+7.67*7.59)*0.6 m?2 89.60
RAZEM 89.60
5.4- 20/KNR 0-40 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m2
55 d.2|0210-02 bosci tynku
89.6 m?2 89.60
RAZEM 89.60
5.4- 21|KNR 0-40 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
5.5 d.2|0212-04
(7.67*2.54*2+26.08*2+7.67*7.59) m?2 149.34
RAZEM 149.34
22|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.2|01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V (zaypanie wykopu wzdtuz $cian
0201 wewnetrznych)
(7.67*2+6.52+1.5*2)*0.4*0.3 m3 2.98
RAZEM 2.98
59 23|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do|m3
d.2|0212-01 15cm
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75)*0.1 m3 5.26
RAZEM 5.26
59 24/KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75)*0.05 m3 2.63
RAZEM 2.63
59 25/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.2/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
59 26|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.2|/0607-01 poziome podposadzkowe
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
59 27|/KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podiogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,/ m2
d.2|1207-01 0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
5,9 28|KNNR 2 Samopoziomujgcy podkiad podtogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za kaz- |m?2
d.2|1207-05 de nast. 10 mm grubosci
Krotnos¢ = 2.5
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
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5,9 29|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z piaskowca uktadane na klej metodg zwykta m2
d.2|1118-10
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
5.10 30|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych (wymiana kratek prze- |szt.
d.2|/0137-01 wodéw wentylacyjnych)
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5,8 31|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5,8 32|/KNR 2-02 |Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne j oszklone fabrycznie o po-|m?2
d.2|1007-15 wierzchni 1,5-2,0 m2 (okna skrzynkowe z kratg w $rodku)
1.1*1.78*2 m?2 3.92
RAZEM 3.92
5,8 33|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z granitu do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.2|0321-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5,8 34/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
5,8 35|KNR 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,6-1,0 m2 (okna |m?2
d.2/1003-04 debowe, rozwierne z nawietrzakami)
1*0.75*2 m?2 1.50
RAZEM 1.50
5,8 36/KNR 2-02 |Okna drewniane debowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0,4 m2 \m2
d.2/1003-01 (okna debowe, uchylne z nawietrzakami)
0.54*0.37*5 m?2 1.00
RAZEM 1.00
5,8 37 Renowacja drzwi drewnianych (wyczyszczenie z farby, uzupetnienie ubyt- |szt
d.2|kalk. wlasna |kéw, impregnowanie, pomalowanie w kolorze debu)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5,8 38|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych - |m?2
d.2|1311-08 krat i balustrad z pretéw ozdobnych
1*1.7 m?2 1.70
RAZEM 1.70
3 Remont pomieszczenia 03 CPV 45400000-1
5.8 39|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.3/0354-10 ponad 2 m2 (kraty okienne i drzwiowe)
2*3.55+1.2*0.85*2 m?2 9.14
RAZEM 9.14
5.8 40|KNR 4-04 |Rozebranie zabudowy z ptyt m2
d.3|/0401-07
2*2.45+0.5*2.45*2+2*1.2 m?2 9.75
RAZEM 9.75
5.5 41|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie luznych i zmurszatych tynkéw | m?2
d.3/0101-01 (przyjeto 30% powierzchni scian i sufitu)
Sciany i sufit
(7.67*2.54*2+26.08*2+7.67*7.59)*0.3 m?2 44.80
Otwory drzwiowe i okienne
RAZEM 44.80
5.5- 42|KNR 19-01 |Uzupehienie i naprawa murow gtadkich z cegty gotyckiej o gr. ponad 1 m3
5.4 d.3/0310-09 cegte do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
5.5- 43|KNR 7-28 |Zalanie otworéw o gtebokosci do 40 cm (wypetnienie otworéw po iniekcji) |otw.
54 d.3/0105-01
36 otw. 36.00
RAZEM 36.00
5.5- 44|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
5.4 d.3/0101-05 (przyjeto 30% powierzchni $cian)
(7.67*2.54*2+26.08*2+7.67*7.59)*0.3 m?2 44.80
RAZEM 44.80
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5.5- 45|/KNR 0-40 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie (przy- |m?2
5.4 d.3/0210-01 jeto 60% powierzchni $cian i sufitu)
(7.67*2.54*2+26.08*2+7.67*7.59)*0.6 m?2 89.60
RAZEM 89.60
5.5- 46|KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m?2
54 d.3/0210-02 bosci tynku
89.6 m?2 89.60
RAZEM 89.60
5.5- 47/KNR 0-40 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
5.4 d.3/0212-04
(7.67*2.54*2+26.08*2+7.67*7.59) m?2 149.34
RAZEM 149.34
48|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.3/01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V (zaypanie wykopu wzdtuz $cian
0201 wewnetrznych)
(7.67*2+6.52+1.5*2)*0.4*0.3 m3 2.98
RAZEM 2.98
5.9 49|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do|m3
d.3/0212-01 15cm
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75)*0.1 m3 5.26
RAZEM 5.26
5.9 50|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-01
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75)*0.05 m3 2.63
RAZEM 2.63
5.9 51/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
5.9 52|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.3/0607-01 poziome podposadzkowe
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
5.9 53|KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podiogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,/ m2
d.3/1207-01 0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
5.9 54/ KNNR 2 Samopoziomujgcy podkiad podtogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za kaz- |m?2
d.3/1207-05 de nast. 10 mm grubosci
Krotnos¢ = 2.5
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
5.9 55|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z piaskowca uktadane na klej metodg zwykta m2
d.3|1118-10
(6.52*7.67+1.25*0.45*2+2*0.75) m?2 52.63
RAZEM 52.63
5.10 56|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych (wymiana kratek prze- |szt.
d.3/0137-01 wodéw wentylacyjnych)
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.8 57|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5.8 58/ KNR 2-02 |Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne jednokrotnie pomalowane ijm?2
d.3/1007-15 oszklone fabrycznie o powierzchni 1,5-2,0 m2 (okna skrzynkowe z kratg w
Srodku)
1.1*1.78*2 m?2 3.92
RAZEM 3.92
5.8 59|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z granitu do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.3/0321-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
5.8 60|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3|0354-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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5.8 61|KNR 2-02 |Okna drewniane , fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,6-1,0 m2 (okna |m?2
d.3/1003-04 debowe, rozwierne z nawietrzakami)
1*0.75*2 m?2 1.50
RAZEM 1.50
5.8 62/ KNR 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0,4 m2 (okna |m2
d.3/1003-01 debowe, uchylne z nawietrzakami)
0.54*0.37*5 m?2 1.00
RAZEM 1.00
5.8 63 Renowacja drzwi drewnianych (wyczyszczenie z farby, uzupetnienie ubyt- |szt
d.3|kalk. wlasna |kéw, impregnowanie, pomalowanie w kolorze debu)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.8 64|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych - |m?2
d.3/1311-08 krat i balustrad z pretéw ozdobnych
1*1.7 m?2 1.70
RAZEM 1.70
4 Remont pomieszczenia piwnicznego 04 ze schodami CPV 45400000-1
65|KNR 4-04 |Rozebranie zabudowy z ptyt m2
d.4|0401-07
2.45*2.3 m?2 5.64
RAZEM 5.64
5.4- 66|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa- m2
5.5 d.4/0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(wykucie zamurowanych otworéw okiennych i wneki)
0.42*0.3*4 m?2 0.50
RAZEM 0.50
5.4- 67 KNR 9-21  |Wykorzystanie przy osuszaniu $cian piwnic nagrzewnicy o wydajnosci po- |godz.
5.5 d.4/0202-04 nad 1000 m3
24 godz. 24.00
RAZEM 24.00
5.4- 68|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
5.5 d.4|/0102-04
Piwnica
7*1.3*2+7*3.85+5.47+3.55 m?2 54.17
Zejscie do piwnicy
3.5%1.53+4.9*1.53+3.85*1.57 m?2 18.90
Schody
3.85*1+2.85*1 m?2 6.70
RAZEM 79.77
5.4- 69|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie pozostatosci tynkéw (przyjeto  |m?2
5.5 d.4/0101-01 10% powierzchni scian)
Piwnica
7*1.3*2+7*3.85+5.47+3.55 m?2 54.17
Zejscie do piwnicy
3.5%1.53+4.9*1.53+3.85*1.57 m?2 18.90
10% powierzchni
-73.07*0.9 m?2 -65.76
RAZEM 7.31
5.4- 70|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmurszatych spoin w mu- m2
5.5 d.4/0101-02 rach z cegty oraz wtérnych zamurowan (przyjeto 50% powierzchni)
73.07*0.5 m?2 36.54
RAZEM 36.54
5.4- 71|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 |msc
55 d.4|0314-02 cegly
7 msc 7.00
RAZEM 7.00
5.4- 72|KNR 19-01 |Zamurowanie bruzd poziomych, pochytych lub pionowych o przekroju 1/4 |m
5.5 d.4/0327-05 x 1 ceglty w murach z cegly budowlanej
4.9+6+0.5*3 m 12.40
RAZEM 12.40
5.4- 73|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
55 d.4|/0101-04
54.17+18.9+6.7 m?2 79.77
RAZEM 79.77
5.4- 74|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
5.5 d.4|/0101-05
36.54 m?2 36.54
RAZEM 36.54
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5.4- 75|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo m2
5.5 d.4|0304-04
79.77 m?2 79.77
RAZEM 79.77
5.4- 76/KNR 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0,4 m2 (okna |m2
5.5 d.4/1003-01 debowe, uchylne z nawietrzakami alternatywnie istniejgce kratki)
0.42*0.3*5 m?2 0.63
RAZEM 0.63
5.10 77|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych (wymiana kratek prze- |szt.
d.4/0137-01 wodoéw wentylacyjnych)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.9 78/KNR 0-26  |Impregnacja posadzki - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonowe m2
d.4|0640-02
7*2.45 m?2 17.15
RAZEM 17.15
5.9 79|KNR AT-33 |Powtoki ochronne (lakiernicze) na podtozach cementowych z zywicy dys- |m?2
d.4/0202-01 persyjnej Harz EP 16
7*2.45 m?2 17.15
RAZEM 17.15
5 Renowacja lica muru zabytkowego (_$ciany zaznaczone na rysunku projektowym) CPV 454530  00-7
80|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.5/02 1603-02
7.5*5.5+4.3*7.6+11*10.7+5.5*7.5 m?2 232.88
RAZEM 232.88
5.2.2-| 81|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
5.2.3-| d.5/0102-04
54-
5.6
176.4 m?2 176.40
RAZEM 176.40
5.2.2-| 82|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania z przerwami, dwukrot- | m?2
5.2.3-| d.5|0645-05 ne - pow. ponad 5,0 m2 (Usuniecie skazen biologicznych.)
5.4-
5.6
(0.8*6.1+4.2*2.15)*2+(7.2*6.1)*2+(3*1)*2+5.1*4.45+7.2*4.45 m?2 176.40
RAZEM 176.40
5.2.2-| 83|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie luznych i zmurszatych tynkéow |m2
5.2.3-| d.5|0101-01 (przyjeto 20% powierzchni $cian )
54-
5.6
Sciany i sufit
176.4*0.2 m?2 35.28
Otwory drzwiowe i okienne
RAZEM 35.28
5.2.2-| 84|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly gotyckiej o gr. ponad 1 m3
5.2.3-| d.5|0310-09 cegte do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej (uzu-
5.4 - petnienie ubytkéw cegiet w murze)
5.6
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
5.2.2-| 85/KNR4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 (wykucie szt.
5.2.3-| d.5|0308-05 zmurszatych i uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - cegta gotycka
5.4 - dobrana do oryginalnej)
5.6
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
5.2.2-| 86|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich (uzupetnienie matych ubytkbw w  |m2
5.2.3-| d.5/1001-01 cegtach zaprawa renowacyjng )
54-
5.6
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
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5.2.2-| 87|KNRK-01 |Wykonanie zamknigcia pustek i rys zaczynem iniekcyjnym m2
5.2.3-| d.5/0114-02
54-
5.6
2+3 m?2 5.00
RAZEM 5.00
5.2.2-| 88|KNR 2-04 |Spoinowanie muréw zaprawg Fugenmdortel z zachowaniem oryginalnego |m?2
5.2.3-| d.5/0601-01 ksztattu spoin
5.4-
5.6
176.4 m?2 176.40
RAZEM 176.40
5.2.2-| 89|KNR BC-02 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez recz- |m2
5.2.3-| d.5/0128-01 ne malowanie podioza( ODSALANIE SCIAN PRZYJETO 30%)
54 -
5.6
176.4*0.3 m?2 52.92
RAZEM 52.92
5.2.2-| 90/KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metodg natryskowg dwukrotnie - impregnacja wod- |m2
5.2.3-| d.5/0639-02 nym roztworem hydrofobizujgcym - Funcosil WS (hydrofobizacja muréw)
5.4-
5.6
176.4 m?2 176.40
RAZEM 176.40
5.2.2-| 91|TZKNBK Il -|Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
5.23-] d.5/51
54-
5.6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5.2.2-| 92|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
5.2.3-| d.5/52
5.4-
5.6
5*2 m-g 10.00
RAZEM 10.00
5.2.2-| 93|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
5.2.3-| d.5/010304-03 |gruntu IV) (odstonigcie granitowego detalu ponizej gruntu i lustra wody)
54-
5.6
5*1*1 m3 5.00
RAZEM 5.00
5.2.2-| 94|/KNR 9-21 |Wykorzystanie przy osuszaniu $cian piwnic nagrzewnicy o wydajnosci po- |godz.
5.2.3-| d.5|0202-04 nad 1000 m3
5.4-
5.6
30 godz. 30.00
RAZEM 30.00
5.2.2-| 95/KNR 2-04 |Spoinowanie muréw zaprawg Fugenmortel z zachowaniem oryginalnego |m2
5.2.3-| d.5|0601-01 ksztattu spoin
54-
5.6
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
5.2.2-| 96/KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metodg natryskowg dwukrotnie powierzchnie muro- |m2
5.2.3-| d.5/0639-02 we (izolacja przeciwwodna muréw ponizej 0,7m i powyzej 2,0m lustra wo-
5.4 - dy)
5.6
(7.2+0.8+1)*2*2.7 m?2 48.60
RAZEM 48.60
5.2.2-| 97|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
5.2.3-| d.5/010304-03 |gruntu IV) (zasypanie wykopu)
54-
5.6
5*1*1 m3 5.00
RAZEM 5.00
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98|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.5/0105-03 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
99|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych m3
d.5/0104-03 fundamentéw (odkopanie muréw oporowych od strony skarpy)
(2*3.5*1)*2 m3 14.00
RAZEM 14.00
5.2.2 -| 100|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 2-3 |[msc
5.2.3-| d.5|0314-02 cegly (naprawa muru oporowego ponizej gruntu skosy kaponiery)
54 -
5.6
6 msc 6.00
RAZEM 6.00
5.2.2-| 101|/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
5.2.3-| d.5/0901-01 ziomych wykonywane recznie
5.4-
5.6
(2*4.5)*2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
102|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem |m2
d.5/0207-02 powierzchni
(2*4.5)*2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
103|KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.5/0105-03 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
(2*3.5*1)*2 m3 14.00
RAZEM 14.00
104|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 (poz.:81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97)
z.52.5.15
6 Izolacja stropu kaponier CPV 45260000-7
5.7 105|KNR 19-01 |Uktadanie betonu niezbrojonego na stropie - obj. elementu ponad 1,5 m3 |m3
d.6/0203-08 (wyprofilowanie spadku)
(7.2*3.3*0.1)*2 m3 4.75
RAZEM 4.75
5.7 106|KNR-W 4- |Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na su- |m?2
d.6|01 0602-02 |cho
(7.2*3.3)*2 m?2 47.52
RAZEM 47.52
5.7 107|KNR 9-15 |lzolacje cieplne z ptyt styropianu EPS lub XPS - poziome gr. 5 cm m2
d.6/0401-02
(7.2*3.3)*2 m?2 47.52
RAZEM 47.52
5.7 108|KNR 9-07 |Drenaze w gruncie - utozenie geotkaniny na dnie i $ciankach wykopu m2
d.6/0105-01 (warstwa filtrujgca)
(7.2*3.3)*2 m?2 47.52
RAZEM 47.52
5.7 109|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki z przygotowaniem kru-|ms3
d.6/0610-02 szywa (warstwa drenujgca)
(7.2*3.3)*2*0.15 m3 7.13
RAZEM 7.13
5.7 110|KNR 9-07 |Drenaze w gruncie - utozenie geotkaniny na dnie i $ciankach wykopu m2
d.6/0105-01 (warstwa filtrujgca)
(7.2*3.3)*2 m?2 47.52
RAZEM 47.52
5.7 111|KNR 2-21  |Przywiezienie z rozscieleniem ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na te- |ms3
d.6/0218-01 renie ptaskim wraz z
(7.2*3.3)*2*0.2 m3 9.50
RAZEM 9.50
5.7 112|KNR-W 4- |Rozbiérka betonowych czapek m2
d.6|01 0212-07
(7.4+2)*0.5*2 m?2 9.40
RAZEM 9.40
5.7 113 Wykonanie i montaz nowych czap betonowych gr. 20 cm m2
d.6|kalk. wlasna
(7.4*1+2*0.5)*2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
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7 Renowacja wrét wej sciowych CPV 45453100-8
5.8 114 Renowacja wrét wejsciowych dwudzielnych debowych (wyczyszczenie z | kpl.
d.7|kalk. wkasna |farby, uzupetnienie ubytkéw, impregnowanie, polakierowanie lakierem
bezbarwnym, uzupetnienie okué, elementy metalowe wyczysci¢ i pomalo-
wac¢ farbg chlorokauczukowa) roboty zleci¢ wyspecjalizowanej pracowni
snycerskiej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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