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PZEKROJE WIĘŻBY

NA PODDASZACH BOCZNYCH
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LEGENDA:

DŹWIGARY GŁÓWNE

PŁATWIE, MURŁATY

KROKWIE, WYMIANY

SŁUPKI

PODDASZE

NIEUŻYTKOWE

- przestrzeń techniczna

PODDASZE

NIEUŻYTKOWE

- przestrzeń techniczna
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PROGRAM REMONTU WIĘŻBY DACHOWEJ - LEGENDA:

elementy więźby do wymiany

elementy więźby do   wzmocnienia

za pomoca nakładek

Istniejace deskowanie do demontażu w całości.

Po zdjęciu pokrycia i deckowania należy w obecności konstruktora dokonać ostatecznej oceny i ew. kwalifikacji do wymiany el. konstrukcji dachu.

Elementy konstrukcyjne nie uwzględnione na rysunkach do wymiany lub wzmocnienia (szacunkowo - ze względu na utrudniony dostęp do części więżby):

wymiana:

krokwie - 20%

murłaty - 20%

wzmocnienie:

krokwie - 80mb

płatwie 50mb

Należy wykonać osuszenie i odgrzybienie elementów więżby zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej.

Elementy więźby po konserwacji i naprawach oraz nowe deskowanie zabezpieczyć przeciwgrzybowo oraz przeciwogniowo zgodnie z opisem technicznym.

Należy wykonać przekładki z papy pomiędzy belkami/murłatami a murem.
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waga 1300kg

waga 1300kg

waga 1470kg

waga 1470kg

Wentylator

waga 250kg

Wentylator

waga 250kg

Kanał czerpny Kanał czerpny
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Rozkucie kanałow kominowych,

dopasowujące i ch przekroje do

wymagań proj. instalacji WM
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RZUT PODDASZA cz 2

 - STAN PROJEKTOWANY

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA


