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kanał podposadzkowy instalacji elektr.

2xØ160

kanał podposadzkowy instalacji elektr.

2xØ160
studzienka

40x40cm

studzienka

40x40cm
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Vn=330 m³/h V =150 m³/h
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VAV
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CAV

V =20 m³/h

V =450m³/h

Vn=630m³/h
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Kanały wywiewne prowadzone do

wyrzutni terenowej (przerobionej z

czerpni). Wyrzutnia umiejscowiona

poza obszarem przebywanie ludzi

Wentylator kanałowy,

wydajność 1640 m^3/h,

moc znamionowa 270W.

Wentylator promienowy, wydajność

2500 m^3/h, moc znamionowa 270W,

wywiew z lokalu gastronomicznego.

Wentylator napowietrzający w czasie

pożaru, wydajność 16000 m^3/h, moc

znamionowa 6,2kW.

Wentylator napowietrzający w czasie

pożaru, wydajność 16000 m^3/h, moc

znamionowa 6,2kW.
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kanał prowadzony

pod płytą schodów
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Zmiana poziomu płyty

odgięcie kanału

kl.rew.

Wyrzutnia terenowa

klapa p.poż.

klapa p.poż.

x x

żaluzje ścienne

500x500mm

Wentylator oddymiający
V=9000m³/h, spręż 600Pa

żaluzje normalnie zamknięte

x

- Kanał nawiewny agregatu
chłodnieczego

Ø100 - Średnica kanału okrągłego

- Kanał wentylacyjny nawiewny

- Kanał wentylacyjny wywiewny

50
30

- Wymiar kanału prostokątnego

Legenda:

- Kanał wywiewny agregatu
chłodnieczego

- Kanał wentylacyjny wywiewny
pod posadzką

- Kanał wentylacyjny nawiewny
pod posadzką

- Kanał wentylacyjny wywiewny
kuchni, pod posadzką

- Kanał wentylacyjny wywiewny
kuchni

- Ilość powietrza wywiewanego/
nawiewanego

P1 - Oznaczenie pionów wentylacyjnych

SALA PROJEKCYJNA

kanał podposadzkowy instalacji

went. mech, 30x30cm

 30x30cm

Kratka wywiewna

50x30

RZUT PIWNIC

 - INSTALACJA WENTYLACYJNA

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU

PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA

UWAGA:
wymiary kanałów w cm

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A


