
SYSTEMOWA WEWNĘTRZNA - PROFIL

STALOWY Z WYPEŁNIENIEM

PRZECIWOGNIOWYM Z USZCZELKĄ

PĘCZNIEJĄCĄ

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z

USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z

USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ

DYMOSZCZELNĄ

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z

USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ

DYMOSZCZELNĄ

Z BLACHY ALUMINIOWEJ

NAPĘDY

DRZWIOWE 500N SPRZĘŻONE Z

SYSTEMEM ODDYMIANA SALI.

MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE

RAL 7024 (GRAFITOWY).

MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE

RAL 7024 (GRAFITOWY).

MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE

RAL 7024 (GRAFITOWY).

MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE

RAL 7024 (GRAFITOWY).

MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE

RAL 8011 (BRĄZOWY).

MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE

RAL 9010 (BIAŁY).

IZOLACYJNOŚC AKUSTYCZNA

RW>38DB.

IZOLACYJNOŚC AKUSTYCZNA

RW>38DB.

IZOLACYJNOŚC AKUSTYCZNA

RW>38DB.

IZOLACYJNOŚC AKUSTYCZNA

RW>38DB.

IZOLACYJNOŚC AKUSTYCZNA

RW>38DB. DRZWI BĘDĄCE CZĘŚCIĄ

ŚCIANEK SZKLANYCH UJĘTE W

ZESTAWIENIU AWZ-05

-/1 -/1 2/1

2/2  (1*/2*)

-/1 1

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA


