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SPIS TRESCI

ST 00.00.00 Wymagania ogdlne - kod CPV 45200000-9

ST 0001 Roboty rozbiérkowe i wywo6z gruzu - kod CPV 45111300-1

ST 0002 Montaz elementéw stalowych - kod CPV 45223210-1

STO003 Roboty hydroizolacyjne. Wtdérne izolacje przegrod w budynkach wykonywane metodg iniekcji
- kod CPV 45260000-7

ST 0004 Instalowanie przegréd - Kod CPV 45421141-4

ST 0005 Stolarka budowlana - kod CPV 45420000-7

ST 0006 Roboty remontowe i renowacyjne - kod CPV 45453000-7

ST 0007 Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych - kod CPV 45410000-4

ST 0008 Podlogi i posadzki - kod CPV 45262350-9

ST 0009 Malowanie i gruntowanie podtoza - kod CPV 45442100-8

ST 00010 Instalowanie wyposazenia
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ST-00.00.00 Wymagania ogélne (Roboty przygotowawcze)
- kod CPV 45200000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

—  tytul robét:
X PAWILON CYTADELI WARSZAWSKIEJ

— miejsce wykonania robét: . o
DZ. NR EWID. GR. 1 DZIELNICA ZOLIBORZ PRZY UL. SKAZANCOW 25 W WARSZAWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robot objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy
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oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i projektanta, ktoérzy dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;j,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) wypadkami

¢) mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji elektrycznych i
sanitarnych w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie na i z terenu robét

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
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zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego(koncowego).

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé zastosowania
réznych rodzajéw materiatdbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez pisemnej zgody
Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Miejsce czasowego skitadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub bezposrednio po
dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materiaty w catosci odpowiada wykonawca.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Dobdr srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkdw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym uzytkownikom
tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdow. Przecigzenie maszyny i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciagty bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robdt
wchodzacych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonane przez Wykonawce nie pdznigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréow inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru robat.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
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od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robot budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét wykonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie obmiaru, co najmniej na 7
dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora
nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz

KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej |
kosztorysowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robot zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 4
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robét dotyczacych
przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowigzany jest
poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla
zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny(koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika budowy (wykonawce)
zakonczenia danego etapu robot lub wszystkich robot w przypadku odbioru koncowego. Z odbioru robét spisuje sie
stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa platnosci
9.1. Dla robdt podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robét dodatkowych lub zaniechanych podstawa ptatnosci jest:

- w przypadku robot uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilos¢ robét dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-6w lub
KNNR- 6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Ptatnos¢ nastgpi po wykonaniu robét przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w sposob
okreslony w umowie pomigdzy Inwestorem (zamawiajacym) a wykonawcg (zleceniobiorca).
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10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i
udostepnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robot

b) ewentualne ksiegi obmiaréw

c) atestow, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatéw

d) protokotow odbioru robét

e) protokoty przekazania terenu budowy

f) protokoty z narad i ustalen

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeé$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow produkciji
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 p6z. 735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okre$lenia odlegtosci
i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robot
ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséow ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 pdz. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 pdz. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

11.11. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
péz. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)
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ST 0001 Roboty rozbiorkowe i wywoz gruzu
- kod CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robdét:
"Roboty rozbidrkowe i wywoz gruzu"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wediug przedmiaru robot

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. tlen sprezony techniczny

2.2.3. acetylen rozpuszczony techniczny
2.2.4. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm
2.2.5. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm
2.2.6. gwozdzie budowlane okragte gote

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3
3.2.3. samochod samowytadowczy do 5t

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Gruz powinien by¢é wywozony z zabezpieczong czescig fadunkowa przed wywiewaniem drobnych elementéw gruzu
czy wypadaniem wiekszych elementow.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogoine zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
— jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.
Wszystkie elementy musza by¢ zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub
inwestora pod rygorem braku odbioru robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrozg bezpieczenstwu ludzi i konstrukc;ji.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7
—  zalozeniach ogéinych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
llos$¢ robét zwigzanych z montazem drabin stalowych liczymy w m

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Odbiér koncowy robdt
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot przedmiotowych i powinien by¢é dokonany na podstawie oceny
aktualnego stanu robét. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy spisa¢ protokot z udziatem inspektora nadzoru i
kierownika budowy lub przedstawiciela wykonawcy badz inspektor nadzoru powinien wpisa¢ uwagi do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robé6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0002 Montaz elementéw stalowych.
- kod CPV 452232101

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robdét:
" Montaz elementéw stalowych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.2. wg przedmiaru robot

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. elementy stalowe
2.2.3. kotwy systemowe

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. ciggnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM]

3.2.3. przyczepa diuzycowa 4,5 t, do samochodu
3.2.4. spawarka

3.2.5. spawarka elektr. transformatorowa do 500 A
3.2.6. zuraw samochodowy

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogoine zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewni¢ sig, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréow Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do skiadowania.
Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien
poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew.
pozniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opdznienia lub wptywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkow
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ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaly sie stopniowo i w sposob ciagty oraz nie powodowaty ani
pekniec, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli miotem mechanicznym. Wymiarowanie diugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac
przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztaticen ani peknie¢. W
zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrdébki przecinakiem czy tarcza szlifierska.
Jezeli jednak czesci ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie
ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢
szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscié, oczyszci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyra zgod na zastosowanie specjalnej
farby, odpowiedniej dla tego typu potagczenia). Klasy dokfadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w pofaczeniach s$rubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia
wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie
moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakiécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu
zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
Ssrodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robot. Projekt montazu powinien by¢ przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz
by¢ akceptowany przez projektanta konstrukcji. Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byé¢
spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu. Jezeli roboty
wykonywane sg przez kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem
terminu wykonywania robét, obcigzenh montazowych i warunkéw zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen projektowych,
warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.

Projekt montazu powinien okresla¢ kolejnos¢ montazu, sposéb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas
montazu i po jego ukonczeniu, stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia, stezenia z blachy
fatdowej zabezpieczajace elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajgce statecznos¢ konstrukcji, podniesienia
wykonawcze warsztatowe i montazowe, terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych, inne czynniki,
ktére mogag mie¢ wpltyw na bezpieczehstwo konstrukcji podczas montazu.

Elementy konstrukcji powinny byé trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywa¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. taczniki i elementy zlgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z
osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Potgczenie na sruby kotwigce nie powinno byé traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w
czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukgdji
nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny
by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywaé ze stali o odpowiednich
wlasnosciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczyé przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm.
Stosowane przektadki nie powinny byé ciensze niz 2 mm. Zaleca sie dopasowywanie otworéw na $ruby za pomocg
przebijakow; w razie koniecznosci mozna je rozwiercac.

W przypadkach, w ktorych zastosowanie przekfadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, nalezy dokonaé
odpowiedniej korekty elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

5.3. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedlug wtasciwych norm
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spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
— 5% - dla spoin czotowych
—  10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrdbka spoin
—  przetopienie grani
— wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.4. Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie Robot moze nastgpic po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu
montazu. Program powinien zawiera¢ protokot odbioru konstrukcji od Wytwoércy oraz:

1) harmonogram terminowy realizacji

2) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy

3) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacii

4) projekt montazu

5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukgji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz
przewiduje to dokumentacja Projektowa

6) informacje o podwykonawcach

7) informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

8) projekt technologii spawania

9) sposdb zapewnienia badan ujetych w Specyfikaciji

10) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob, ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych

5.5. Ochrona przed korozja i ochrona przeciwogniowa

Wysytane na budowe elementy konstrukcji stalowych powinny byé zabezpieczone w zakiadzie wytworczym
przed korozjg (powtokami malarskimi, metalowymi lub metalowo — malarskimi) oraz przed ogniem, zgodnie =z
wymaganiami dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej.

Po otrzymaniu konstrukcji Zamawiajacy powinien sprawdzi¢ stan wykonanych powtok w zakfadzie i ewentualne
uszkodzenia powstate w czasie transportu i przetadunku usuna¢. Sposdb naprawy ewentualnie uszkodzonych
powierzchni powinien byé uzgodniony z Wykonawcg konstrukcji i Projektantem. W przypadku stwierdzenia, ze
powitoki na konstrukgji ulegly zniszczeniu w okresie sktadowania lub Zze nie odpowiadajg wymaganiom dokumentac;ji
technicznej, kierownictwo budowy zobowigzane jest powiadomi¢ pisemnie o tym przedstawiciela Zamawiajacego
i uzgodni¢ z nim sposob doprowadzenia powtok do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentac;ji.

Wszelkie prace zwigzane z ochrong przed korozjg i ogniem mozna wykonywac jedynie na tych elementach,
ktérych prawidiowe wykonanie w operacjach poprzedzajgcych zostata potwierdzona protokdtem odbioru lub
wpisem do dziennik budowy.

Zasady ochrony przed korozjg powinny bys zgodne z wg PN-EN ISO 12944-3 oraz zgodnie z wymaganiami
PN-EN ISO 12944-8.

Dla stali powinno sie okreslac:

—  kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 |ub opisowo dla srodowisk innych niz atmosfera.

— oczekiwany okres trwatosci do pierwszej wiekszej renowac;ji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3),

— wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504 (U),
umiejscowienie tego procesu rodzaj zalecanego cierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej
ochrony (jesli wystepuje),

— sposob zabezpieczenia (np. powloki lakierowe, powtoki metalowe, powtoki metalizacyjno - organiczne,
ochrona kompleksowa, tzn. powtoki i ochrona elektrochemiczna),

— wymagania dotyczace powtok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilo§¢ warstw, grubosé
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jednej warstwy, kolor,
— numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukgiji.

Przy doborze powtok nalezy uwzglednia¢ PN-EN ISO 12944-5,

— wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,

— sposob zabezpieczenia potaczen i tacznikdw,

— klase potaczen ciernych (jesli wystepuja),

— wymagania dotyczace odpornosci ogniowej (jesli wystepujg): klase odpornosci ogniowej, rodzaj
pasywnej ochrony (bierna lub aktywowana termicznie), grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu
(zgodnie z informacjami podanymi w aprobacie technicznej).

W przypadku stosowania ochrony elektrochemicznej wymagane jest opracowanie odpowiedniego projektu. Sposob
i warunki przechowywania materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami ich producentéw. Aplikacja farb i
wykonywanie ewentualnych poprawek powinny byé zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewni¢
deklarowang jako$¢ pokrycia oraz spodziewany okres trwatosci. Procedury przygotowania powierzchni,
nakladania farb, usuwania uszkodzen powtoki i wykonywania poprawek powinny byé opracowane w ramach
dokumentacji wykonawcze;.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogoéine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola montazu konstrukcji powinna obejmowac:
— kontrolne pomiary geodezyjne przez rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu
— stan podp¢r i ich usytuowanie
—  spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
— stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu
— wykonanie i kompletnos¢ potaczen, wykonanie powtok ochronnych
— naprawy elementow konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych nieprawidtowosci

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
—  -specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
llo$¢ robdt zwigzanych z montazem dwuteownikéw liczymy w kg (dwuteownikow)

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Po zakonczeniu prac montazowych dwuteownikéw przeprowadza sie kontrole wykonania, ktéra jest podstawg
odbioru koncowego konstrukcji. Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi wyzej i Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie kontrole i korekty
pokontrolne powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce robét.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robé6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003 Roboty hydroizolacyjne. Wtérne izolacje przegréod w budynkach wykonywane metodg iniekcji
- kod CPV 45260000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robdét:
"Roboty hydroizolacyjne. Wtérne izolacje przegréd w budynkach wykonywane metoda iniekcji”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.2. wg przedmiaru robot

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. Gotowy do uzycia krzemianujacy i hydrofobizujacy roztwor na bazie zwigzkow krzemu.
Dane techniczne:
— Baza ptynne zwigzki krzemu
Kolor bezbarwny
Gestos¢ 1,3 g/cm3
- Wspdtczynnik pH 12,2
- Zuzycie (minimalne) 15kg/m? przekroju poziomego muru
2.2.3. Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetniania pustek w murach i odwiertdw po
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej
Dane techniczne:
— Baza zaprawa cementowa
—  Gestos¢ nasypowa 0,9g/cm3
—  Gestosc¢ gotowej zaprawy 2kg/dm3
—  Plyniecie 30cm
— Czas obrobki 1godzina
- Whytrzymatos¢
— 4 N/mm2po 1 dniu
— 10 N/mm2 po 7 dniach
— 15 N/mm2 po 28 dniach
2.2.4. Woda

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sg elektropneumatyczne
wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30
mm). Przy wigkszych grubosciach muréw zaleca sie stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice
pozwalajgce na zachowanie statego kata pochylenia otworéw.
— Pompa do cisnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz - moze
obstugiwac jednoczes$nie wigksza ilo$¢ koncdwek iniekcyjnych.
— Waga do odmierzania preparatu.
—  Metréwka do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otworow.
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— Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastapito petne nasycenie Sciany.

— Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg podawanie
preparatu pod cisnieniem.

—  Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworéw.

— Standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy.

—  Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu do otworéw wierconych pod katem w $cianie i lanca o
srednicy dopasowanej do otworu do wypetiania go zaprawg

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport - szczeg6étowe wymagania

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku. tadunek powinien by¢ (szczegdlnie worki z
zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chronic¢
przed przemarznieciem.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach.

Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Badania wstepne

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majace na celu wybranie optymalnej metody.
Bezwzglednie nalezy okresli¢ stan techniczny muru, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na obecnos¢ pustek i rys.
Rzeczywiste zuzycie preparatow do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji wstepnych.

5.3. Ogdlne uwagi wspodlne dla wszystkich metod

5.3.1. W murach wykonanych z materiatdw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia preparatu
nalezy wykonywac¢ w kamieniu lub cegle.

5.3.2. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem wapiennym.
5.3.3.Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

5.3.4. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.3.5. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem iniecyjnym

5.4. Metoda cisnieniowa jednorzedowa

5.4.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w Scianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie wynika to z zalecen
konstruktora badz konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i
usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica muru.

5.4.2. Sposbéb wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem do 45° w rozstawie
osiowym 10 - 12,5cm na gtebokosé o 5 cm mniejsza niz grubos¢é muru. Z otworéw nalezy usung¢ pyt sprezonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypemi¢ zaprawg, a po 24 godzinach ponownie wykonaé nawiercenie. W oczyszczonych
otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomoca pompy cisnieniowej do otworéw
nalezy wttacza¢ preparat, tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Cisnienie nalezy dopasowac¢ do stanu
technicznego (wytrzymalosci) przegrody budowlanej, w wiekszosci przypadkéw oscyluje ono w zakresie 0,2-0,4 MPa.
Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z
czterema koncoéwkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy
pakery, przektadamy je do kolejnych otwordéw i powtarzamy iniekcje. Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomoca
lancy $rednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa, ptynng zaprawa.

5.4.3. Zuzycie materiatéw
Dla metody cisnieniowej jednorzedowej przecietne zuzycie preparatu wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru
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oraz 5kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i oczyszczony.
Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczyscic i wyspoinowaé zaprawg
cementowg z dodatkiem preparatu. Alternatywnie mozna uszczelni¢ pas iniekcji za pomocg sztywnego szlamu
uszczelniajgcego. Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna
oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow oceni¢ stopien jednorodnosci muru,
wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy traktowaé
jednostkowo. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé prébne wiercenie otworéw i prébne
iniekcje. Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$c, liniowosé

otworow oraz stopien ich czystosci. Sprawdzenie polega na poréwnaniu uktadu otwordéw z zaleceniami dokumentacji
technicznej i wymaganiami podanymi w p. 5.2.-5.6. Geometrie i réwnolegto$¢ otworow mozna sprawdzi¢ przez
pomiar z zastosowaniem caldwki i pretow zbrojeniowych Stopien czystosci mozna sprawdzi¢ przez przedmuchanie
losowo wybranych otwordw.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw (np. przez
sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewtasciwego przechowywania),

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo odnotowywac
date, miejsce iniekcji, grubosé i dtugosé sciany, ilos¢ preparatu, ktory zainiekowano, ewentualnie ilos¢ preparatu,
ktéry nalezy dola¢, uwagi dotyczace stanu technicznego muru, inne.

W trakcie iniekcji nalezy bezwzglednie kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego (zbyt
szybkie oprdznianie pojemnika przy iniekcji grawitacyjnej, spadek ci$nienia na pakerze przy iniekcji cinieniowej).
Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw zaprawag nalezy dopilnowaé, aby materiat wypetniajacy zostat prawidiowo
zageszczony. Odbiér robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu powinien zostac
dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na

iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poddac¢
ciggtosc izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i doktadnos¢ zasklepienia otworow.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Jednostkg obmiarowa robét jest 1mb przepony dla przegrody o konkretnej grubosci. Grubosé¢ nalezy przyjmowaé wg
rzeczywistego pomiaru, a przy $cianach o zmiennej grubosci nalezy przyjaé¢ srednig arytmetyczna.

8. Odbior robét
8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych

Odbidr otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji preparatu. Nalezy sprawdzi¢
rozstaw i prostoliniowos¢ otwordw, ich gtebokos$¢ oraz kat nachylenia zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.2

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy przeprowadza sie dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robét wg zasad takich jak
odbidr koricowy.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr przepony nalezy wykonaé bezposrednio przed wypetnieniem zaprawg. Sprawdzi¢ nalezy protokoty z badan
opisanych w p. 6.3 oraz czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany. Odbiér koncowy nalezy wykonaé po
zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaty w petni wypetnione zaprawa. Roboty uznaje sie za
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zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otwordw i wprowadzenie preparatu to
nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac ta operacje,

8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabic

konstrukcje sciany, lub nie przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy
wykona¢ od nowa na innej wysokosci muru.

8.4.3. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien

zawierac:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia.

8.4.4. Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie

8.4.5. pomiaréw zawilgocenia muru (wilgotno$ci masowej) przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w
tych samych miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziomej. Badania kontrolne nalezy
przeprowadza¢ metodami bezposrednimi (w laboratorium, metoda wagowo-suszarkowa, lub na budowie za pomoca
wagosuszarki). Miejsca pobrania pierwszych probek (na etapie diagnostyki, przed wykonaniem przepony) muszg byé
jednoznacznie udokumentowane, aby mozliwe byto ich pobranie doktadnie w tym samym miejscu. Ocena spadku
zawilgocenia musi dotyczy¢ tylko kapilarnie podcigganej wilgoci.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robé6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0004 Instalowanie przegréd
- kod CPV 45421141-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robdét:
" Instalowanie przegrod "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wg przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy — lista

2.2.1. Piyty gipsowo-kartonowe zwykfe gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02

2.2.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

2.2.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg odpowiedniej aprobaty
technicznej

2.2.4. Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.2.5. Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.2.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

2.2.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. wyciag
3.2.3. betoniarka wolnospadowa 150dm?®

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogoine zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja byé wykonane suche tynki i $cianki z piyt g-k, powinny
stanowi¢ podtoze sztywne i o w miare réwnej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny (dla tykéw klejonych bezposrednio do podtoza), nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci sciany lub sufitu. Odchylenie $cian
od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt
wystajace czesci scian nalezy sku¢. Odchylenie sufitdbw od poziomu nie powinno byé wieksze niz3 mmna 1 mi6
mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkéw
powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekdw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna byé
sucha.

5.3. Profile przylaczeniowe
Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomoca uniwersalnych elementéw mocujgcych,
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rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile
mocowane do podioza muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

5.4. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wkiada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w
zaleznosci od zaleceh wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie
profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do
piyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie
profile przesuna¢ o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

5.5. Pokrycie strony jednej sciany

Pokrycie strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach rownych 75 cm.
Przy mocowaniu plyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz
by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajacg kompensacje drgan i ugie¢
stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca sie do profili UW
mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5.6. Izolacja przestrzeni pomiedzy ptyta i Sciang

Po zaptytowaniu strony Sciany i po utozeniu w $rodku Sciany instalacji (elektrycznej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunigciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z
reguly dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamietaé, ze wewnatrz profili mozna
prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur
kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. scianke instalacyjna.

Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubos¢ Sciany.
Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomoca
paskow plyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci sciany. Zasadniczo stosowane
jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie musza przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie
bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogg mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokosé
maksymalna $ciany bedzie mnigjsza i nalezy podawac jajak dla Sciany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla
sciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé
pityty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg duza czesc
obcigzen zmniejszajac odksztalcenia sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy
za pomocg obejm i uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekdéw od armatury. Rury z zimng
wodg muszg by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na
catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach sciany instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykona¢ Scianke
ostonowg kryjaca rury, bazujac na konstrukcji oktadziny sciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy nie wiekszej
niz 90 mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych Srednic. Wysokos¢ takiej scianki moze by¢ réwna wysokosci
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie pétka. Pokryciem takiej konstrukciji
powinna by¢ podwdjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty Grubas

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2Konrola jakosci materiatow

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa Ilub deklaracji zgodnosci materialu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci przez producenta -
powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
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¢) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga byé
dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm,

€) nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo byé wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

Sufity podwieszane i Scianki dzialowe z ptyt g-k, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt do kidrych dostep pozniej bedzie
niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: stanu podioza, jakosci
zastosowanych materiatéw, jakosci i doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe tynkéw i scianek z pityt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one
obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow
budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidiowosci zamocowania ptyt, sprawdzenie
prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
potaczeniach oktadziny Sciennej z sufitem, sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw grubosci tynku, wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku, Odbiér gotowych tynkdw i scianek z ptyt g-k
nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i
spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0005 Stolarka budowlana
- kod CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robaét:
"Stolarka budowlna ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.2. wg przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1 drzwi wewnetrzne drewniane

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, stan powierzchni wegarkéw do ktorych
ma przylegac¢ oscieznica.

Kierunek otwierania i przesuwania drzwi sprawdzi¢ na rzutach. K

5.3. Wykonanie robot

Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki drzwiowej .

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia okna — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac¢ nastepujace zasady
ich prowadzenia:

sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworow — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W
przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé
przed przystapieniem do montazu oscieznic.

przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby migedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawic przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm -
na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na
kotwach — nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor.
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zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.

przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a

murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy
montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowaé rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej.
Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrdbki osciezy (gliféw),
pamietajac o zabezpieczeniu okué¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrzne;.

po obrobce osciezy — niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme malarska z powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

8. Odbior robot
8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

8.2 Odbiér robét - wymagania szczegotowe
Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia oscieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub Scian.

Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z murem.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg byé wigksze niz 3mm, a
dwuskrzydfowych — 6mm.

Zamkniete skrzydfa okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta nie mogg same sie zamykac.

Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem
paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢ bez
zerwania ,0kno uznaje sie za szczelne.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposoéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawacé
ponad powierzchnie drewna.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okug.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
~Varunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,, Tom | ,Budownictwo ogdlne"
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.3 Materiaty pomocnicze.
.Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST 0006 Roboty remontowe i renowacyjne
- kod CPV 45453000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robaét:
"Roboty remontowe i renowacyjne ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.2. wg przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1 Zaprawa do uzupetniania ubytkéw w cegle do pigmentowania
Zaprawa stuzy do naprawy, odtwarzania pierwotnego ksztattu czy formy zniszczonych przez czynniki atmosferyczne
cegiet. Wiasciwosci:

— wysokoelastyczna

— odporna na dziatanie wody

— odporna na zabrudzenia i ple$nie

— downetrz

—  zbrojona witdknami

— mozliwos¢ dobrania odpowiedniego koloru
2.2.2. Tynk renowacyjny, podktadowy do uzupetiania ubytkéw spoin
Wiasciwosci

—  paroprzepuszczalny

— o niewielkim skurczu

—  hydrofilowy

— mineralny

—  spetniajacy wymogi WTA

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Renowacja cegiet

Naprawe polegajacq na uzupetnieniu ubytkdw cegiet mozna wykona¢ dopiero po zabezpieczeniu uszkodzonego
muru przed dalszym nawilgacaniem oraz jego odsoleniu

Jezeli wielkos¢ ubytkéw w cegle przekracza objetos¢ V2 jej wymiaru, nalezy jg raczej wymieni¢ niz odbudowywac za
pomoca zapraw naprawczych.

W pozostatych przypadkach, reprofilacje cegiet mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu zaprawy.

Przed przystapieniem do wtasciwych prac, metoda prob, nalezy dobraé na budowie kolor zaprawy poprzez dodanie
pigmentu proszkowego. Ze wzgledu na ilos¢ odmian cegly wystepujacych w praktyce, nie jest mozliwe
wyprodukowanie gotowych materiatow naprawczych, dla kazdej z nich.

Na matowo wilgotne poditoze, przed aplikacje zaprawy naprawczej, nalezy natozy¢ pedzlem warstwe kontaktowa,
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ktéra uzyskuje sie z gotowej zaprawy naprawczej poprzez wymieszanie z wodg do konsystencji farby emulsyjnej. Na
przeschnieta, ale matowo wilgotng warstwe kontaktowa, za pomocg szpachelki lub kielni o odpowiednio dobranym
wymiarze i ksztalcie, naktada sie zaprawe naprawczg, przygotowang przez wymieszanie z wodg suchej, gotowej.
Materiat nalezy nanosi¢ na podtoze w jednej czynnosci roboczej warstwg umozliwiajgcg w drugim kroku natozenie
warstwy finalnej o grubosci do 5 mm.

W przypadku uzupetniania wiekszych ubytkdéw, o gtebokosci powyzej 20mm, naroznikdw cegiet zaleca sie przed
aplikacjg zaprawy zazbrojenie naprawianego elementu za pomoca wklejanych dybli lub drutéw ze stali nierdzewne;.
Natozenie koncowej warstwy zaprawy naprawczej, o grubosci do 5mm, musi by¢é poprzedzone obfitym zwilzeniem
podioza.

Po naprawieniu ubytkéw, nalezy uzupetni¢ spoiny za pomocg tynku renowacyjnego podktadowego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

8. Odbior robot
8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0007 Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych
- kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robaét:
»1ynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 2.

2.2. Materialy - lista
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych materiatow
podstawowych:

2.2 .1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu .
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow.
Wykonywanie gfadzi gipsowych, moze odbywa¢ sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwréci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.2.5 Plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé¢ nastepujagcym normom:
— PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej EM3%.
Grupa B I.
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— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<EM6%. Grupa

B lia.
— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<EM10%.
Grupa B lib.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B

2.2.6. Klgje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.7. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
—  $rodki ochrony ptytek i spoin,
—  $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.8 Lustra.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
—  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyc;ji
klejacych,
— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
—  wktadki dystansowe,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozyc;ji
klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  $rodkami transportu do przewozu materiatow,

—  betoniarkami do przygotowania zapraw,

— agregatem tynkarskim,

— mieszarka do zapraw

— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego

— drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Przed przystgpieniem do robét okladzinowych powinny by¢ zakohczone:
—  wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.
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Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapic¢ dopiero po:
— wykonaniu scianek dziatowych,
—  obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu
— instalacji i orurowan,
—  zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

5.2. Wykonywanie tynkéw
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.
5.2.1. Przygotowanie podfozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.2.2. Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.
Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw
wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢
wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.2.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Il|
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany =z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z zaprawy
cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubosc
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10.
Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

—  pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migedzy

przegrodami pionowymi.

5.2.4. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych kat il
Tynki trojwarstwowe sktadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy jak opisano w
punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowaé wyréwnujgce pasy lub listwy. Gtadz nalezy wykonaé¢ z
gipsu szpachlowego dwukrotnie nakfadanego z przeszlifowaniem. GtadZz naktadamy po stwardnieniu warstwy
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencj odpowiadaj ¢ 7-10 cm
zanurzenia sto ka pomiarowego

5.3. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich witasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania
tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy
odpowiednio przygotowa¢ podioze. Od prawidiowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwatosé
wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i
pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac siatke z wtdkna szklanego zaprawg
gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania
gtadkiej powierzchni sciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100
do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sg to gotowe
masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm

5.4. Wykonywanie oktadzin z ptytek ceramicznych
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Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé Sciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystapieniem do robot
oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania poditoza. Podioze betonowe powinno byé czyste,
odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania
matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki wyréwna¢ zaprawag cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢
nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg

kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci

taty,

— odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysokosSci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na |l m.

— ewentualne ubytki i nierbwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

— nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:

—  pokrytych starymi powtokami malarskimi,

— z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

—  z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wediug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokot
posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na scianie linii.
Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po scianie (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby
warstwa kleju pod ptytkg miata grubosé 4-6 mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej.
W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wkiadki
dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Po
zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.
Podtoze pod posadzki ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy cementowej
powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkiady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.
Grubos$¢ podktaddéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

— 25 mm dla podkifadu zwigzanego z podtozem,

— 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pél nie powinna by¢ wieksza niz 10 m?, przy
maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m.
Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigeksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny byc¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z
innymi rodzajami posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunku spadkéw,
miejsc osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie.
Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm okoto 2 mm,

— 0od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

— 0d 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usunaé wkfadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do rugowania na menisk wklesty.
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Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.
Kontrola wykonanej okfadziny powinna obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
— stan podtozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,
— jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,
—  prawidtowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
—  przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
catej diugosci taty),
— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnica i pionem z dokfadnoscig do | mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robot.

8. Odbior robét
8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac oktadzinowych i posadzkowych. W
przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t powinny
by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.
Zgodnos$¢ wykonania oktadzin i posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, okfadzina lub posadzka nie powinna zostac przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny oraz jezeli

inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine i wykona¢ jg ponownie.
Protokot odbioru gotowych oktadzin powinien zawieraé:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okladzin z zamodwieniem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robé6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0008 Podtogi i posadzki
- kod CPV 45262350-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robdét:

" Podtogi i posadzki"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych

materiatéw podstawowych:

2.2.2. Wyktadziny dywanowa

Flokowana w rolce o runie 100% Poliamid Nylon 6,6, o grubosci catkowitej min.4,3mm i gestosci widkien ponad

70min/m? o parametrach:
— podtoze z PVC wzmocnione widbknem szklanym;
—  klasa uzytkowa 33 wg normy EN685;
— gwarancja min. 10 lat;
— wodoodporna;
— odpornos$c¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
- reakcja na ogien Bg S1;
— tlumienie odgtoséw na poziomie min. 20 dB;
—  bakteriostatyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom;

2.2.3. Wykladzina heterogeniczna
—  grubos¢ catkowita wg EN 428 3.2 mm
— warstwa Scieralna wg EN 429 1,16 mm
— waga wg EN 430 3080 g/m2
— norma /specyfikacja produktu - EN 649
— klasyfikacja europejska - EN 685 klasa 34-43
— klasaogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1
— antyposlizgowos¢: test rampy z olejem DIN 51 130 -R11
— antyposlizgowos¢ na sucho (wspotczynnik tarcia) EN 13883 — DS.
— antyposlizgowos¢ sucha : test pochylni BS 7976 - = 36 PTV
— antyposlizgowos¢ EN 13 845 Annex C — klasa Esf
— antyelektrostatycznosé¢ wg EN 1815 kV <2
— chropowato$¢ powierzchni Rtm - Rz =20 ym
— grupa scieralnosciwg EN 649 T
—  stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.4%
— wgniecenia resztkowe 0.20 mm
— akustyka EN ISO 717-2-16 dB
—  przewodnosé termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)
— odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - BO2 26 stopni
— odpornos¢ chemiczna EN 423 -dobra
—  zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne — SANOSOL®
— CE MARKING EN 14041

2.2.4. Wyroby gresowe
Wiasciwosci
— gatunek |
— nasigkliwos¢ 3-6%
— wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa
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— twardos¢ wg skali Mosha 6-10
— klasa scieralnos¢ IV (zgodnie z normag EN 154)
— grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10- 190 (zgodnie z
normg DIN 51 130)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—  Dlugosé i szerokosé: £1,5 mm
—  Grubosé: £ 0,5 mm
- Krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
— Do mocowania plytek nalezy stosowac klej elastyczny.
— Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych

2.2.7 Listwy wykonczeniowe

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

Do wykonywania robét oktadzinowych i posadzkowych nalezy stosowac:

—  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek i powierzchni betonowych,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

—  poziomice,

—  wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozyciji
klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wyciag

—  $rodek transportowy

— mechaniczne zacierarka

—  listwy wibracyjne

— reczne listwy i pace wygtadzajace

—  packi stalowe

—  opryskiwacze

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.10g0dIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod wykfadziny powinna mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma. Podioze
sprawdzane dwumetrowa tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz
2 mm. Odchylenie powierzchni poditoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢

31



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BIURDO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

state, suche i czyste. Istniejagce na podtozu nieréwnosci, wyréwna¢ przy uzyciu mas szpachlowych. Przed
przystapieniem do uktadania wykfadziny poditoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢

5.4. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé podkiadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestag — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny

5.4.1. Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy
wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy
sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wykfadziny
naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeh i niewielkich nieréwnosci nalezy je
przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowa z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy
odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny byé wypetnione i trwale zamkniete.

5.4.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do
wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase
rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu
szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”

5.4.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalacjq wykfadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg powinna byé
przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury pomieszczenia min. 18°C; podioza
min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wykiadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem
zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podifozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy
klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchnie Sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju
paca z grzebieniem B1( na mokry klej) dociskamy wykfadzine do podioza, nastepnie uzywajac walca min 60kg
pozbywamy sie powietrza spod wykfadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnosc
powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na sciane nalezy rolkg dociskowg przycisna¢
wyktadzine, aby dokfadnie przylegata w miejscu faczenia sie $ciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy
tak, aby ciecie i tagczenie byto w miejscu tgczenia sie dwéch $Scian. Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sam
sposob, taczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobkg wyktadzin, przyklejamy
cokét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem)
wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz
2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.4.4. Spawanie (zespajanie) wyktadzin

Pierwszg czynnoscig, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wykfadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci
wykfadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytow wyktadziny. Do tych prac
uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajac spawarek recznych lub automatu
spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie
odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi
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po ostygnieciu sznura bezposrednio na wykfadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie
sie sznura w procesie stygniecia.

5.5. Posadzki z plytek gresowych
Zalecenia ogdlne:

— Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

— Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

— Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podidg w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢é w poziomie wykorczeniowym.

— Plytki nalezy uktadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

—  Przygotowanie podtoza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.

—  Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza
niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

—  Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

— Roboty zasadnicze:

— Posadzki z plytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach.
Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przykfadang do pasow kierunkowych. Spoiny
wypeinia sie zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, peing wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.6. Listwy wykonczeniowe.
Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowaé¢ w miejscu potgczenia posadzek z réwnych materiatdw wkretami
do podtoza po utozeniu wyktadzin.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.
Do wykonywania posadzek mozna przystepowac¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsa, poréwnujac posadzki z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkosc i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),
— stan podiozy na podstawie ogledzin miedzyoperacyjnych,
— jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,
—  prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
—  przyczepnosci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na catej dlugosci taty),
—  prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do | mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, kidra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej
przez producenta.

7. Obmiar robot
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7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.
W ramach odbioru robo6t nawierzchniowych nalezy odebraé¢ materiaty - bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub $wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robdt
zakonczonych warstwy w nastepujgcych fazach robdét:

—  po przygotowaniu podtoza pod warstwe odsaczajaca

—  po wykonaniu warstwy odsaczajacej

—  kolejnych warstw podbudowy

— w ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzic :
— materiaty
—  wytrzymatos¢, rownoscé, czystos¢ i stan wilgotnosci podioza lub podktadu, wyglad zewnetrzny
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie spustéw
Odbidr gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac posadzkowych.
Zgodnos¢ wykonania posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wczesnigj
wymienionych (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostac przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, poprawi¢ okfadzine lub posadzke i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub posadzki
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ posadzke i wykonac je ponownie.
9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0009 Malowanie i gruntowanie podiozy
- kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robaét:
" Malowanie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Prace malarskie wykona¢ zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem projektem kolorystyki. Materialy stosowane do
wykonania robdt malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej Ilub  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace

— obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materiaty - lista
2.2.1 Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczna PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stokowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2.3 Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, - na chtonnych podiozach nalezy stosowac do
gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakigj
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiegj.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podifoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich
na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podiozu barwna, elastyczna powloke o
jedwabistym potysku. Posiada wysoka odpornosé na dziatanie wody oraz zmiennych warunkow
atmosferycznych. Charakteryzuje sie duza odpornoscig na zarysowania i Scieranie, jest wyjgtkowo odporna
na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

2.2.4. Farba emulsyjna akrylowa
Farba emulsyjna przeznaczona jest do dlugotrwatego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach szczegodlnie
naraonych na rozwdj grzybow plesniowych.
Dane techniczne:
— lepkos¢ 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 + 9000 biata
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- lepkosc¢ 20 +/- 2 C [mPas] - 6000+9000 kolory

— gestos¢ 20 +/- 0,5 C [g/lcm3] — 1,500+1,550 biata
— gestos¢ 20 +/- 0,5 C [g/lcm3]- 1,440+1,520 kolory
—  Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE
- (kat.AJa/lFW)

— 75 ¢g/1(2007)/30g/l (2010). Produkt zawiera

- max. 30 g/l

2.2.5 Farby do elementéw stalowych

Farba peczniejaca jest niehigroskopijna, nieulegajaca starzeniu oraz niezmieniajgca wtasnosci oraz funkcjonalnosci
przez co najmniej 20 lat powtoka ognioodporna na bazie dyspersji wodnej. Podczas dziatania ptomienia produkt
wytwarza izolujgca pianke, ktdra chroni zabezpieczana powierzchnie przed dziataniem ptomienia. Farba peczniejaca
moze stanowi¢ podstawe systemu ogniochronnego, w skiad ktérego wchodzi:

1) antykorozyjna warstwa podktadowa

Uwaga : Warstwa podktadowa moze byc wykonywana z innych farb antykorozyjnych rodzajéw: epoksydowa, ftalowe
miniowa 60%, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa i styrenowa, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

2) farba peczniejgca do wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia,

peczniejacej w warunkach pozarowych

3) farba - lakier - do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia

Uwaga : Warstwa nawierzchniowa moze by¢ take wykonywana z farby akrylowej dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.6 Lakier bezbarwny do drewna
Lakier do drewna przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczenia i dekoracyjnego wykonczenia powierzchni
elementéw budowlanych z drewna oraz sklejki, stosowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow. Wyroby pokryte
lakierem w ilosci co najmniej 200g/m2 mona sklasyfikowa¢ w zakresie stopnia palnosci (wg PN-02874:1996):
- elementy z drewna o grubosci co najmniej 20 mm — jako niezapalne,
- elementy z drewna o grubosci w zakresie 9 mm do 20 mm — jako trudno zapalne,
— sklejka o grubosci co najmniej 9 mm — jako trudno zapalna.
2.2.7. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

— rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

—  kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

—  Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta ub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

— Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:

— zapewnia swobodne oddychanie $cian, umozliwiajace odparowanie wilgoci,

— bazowym $rodkiem wigzacym jest — mieszania spoiwa dyspersyjnego i krzemianowego,

—  zawartos¢ substangji statych — ok. 58%,

— gestos¢ — ok. 1,50 kg/dm3,

— stopien poltysku — matowy,

— odporno$¢ na szorowanie — klasa | (wg PN-C-81914 2002), posiada wysokg odpornosé¢ na
zazoOlcenie oraz zmywanie i szorowanie, stuzy do wykonywania dekoracyjno-ochronnych powifok
malarskich wewnatrz budynkow,

— temperatury stosowania od +5C do +25C.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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3.2.2. przybory malarskie

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow
Farby i lakiery w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkoéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
W miejscu magazynowania przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢é oczyszczone z wystajagcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i
kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mona usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w
powierzchni betonu nalezy wypetnié zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty
techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa cementowa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyijnie.

Podtoa z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byc
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydano aprobate techniczna.
Elementy drewniane nalezy oczysci¢, odttusci¢ i odpylic, a wszelkie defekty zaszpachlowa¢. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdéw oraz sposoby
usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podiozy a wyniki odnotowaé¢ w formie
protokotu kontroli

5.3.Przygotowanie podtoza
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek

temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wysza ni
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robo6t malarskich swiezo pomalowane, nie wyschnigte
powierzchnie nalezy ostfonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza ni podano w tablicy nr 1, a w przypadku podiozy
drewnianych nie wieksza ni12% Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podfozach stalowych prowadzi¢
nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej ni 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Podtoza drewniane przeznaczone do powlok malarskich lakierem powinny byc oczyszczone, odtluszczone
przeszlifowane.
Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna by¢ czysta i dobrze odttuszczona oraz sucha. Nigdy nie nalezy
uzywac wody lub produktéw zawierajgcych wode na surowe drewno, szczegdlnie gatunkéw tropikalnych, gdy moze
ona uaktywni¢ substancje zawarte we widknach tych gatunkéw drewna.
Doktadne przeszlifowanie kadej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdy pozwala uzyska¢ dobra
przyczepnos¢ pomiedzy warstwami oraz obojetne podioze. Podioze nalezy przeszlifowa¢ papierem s$ciernym o
gradacji (ziarnistosci) 180+400. Generalnie surowe podioza oraz farby gruntowe nalezy szlifowa¢ na sucho, aby
unikng¢ przenikania wilgoci do podtoza.
Powierzchnie stalowe celem zapewnienia dlugotrwatej funkcjonalnosci powtok oraz jej trwatego zwigzania z
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zabezpieczana powierzchnia stalowa, nalezy przygotowac¢ w nastepujacy sposob:

1) Profile nie malowane — powinny by¢ rowne, odpylone, odttuszczone i pozbawione rdzy. Stopien oczyszczania
powinien wynosi¢ Sa21/2, wedtug normy ISO 8501-1; 1996. Oczyszczona powierzchnie nalezy zagruntowac jedna z
farb przeciwkorozyjnych podanych w Aprobacie Technicznej. Grubos¢ warstwy suchej zabezpieczenia
antykorozyjnego

powinna wynosi¢ minimum 60 urn.

2) Profile zagruntowane — w przypadku konstrukcji stalowych uprzednio zagruntowanych farba przeciwkorozyjna
nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy zastosowany podkiad gruntujacy jest zgodny z podkiadami przeciwkorozyjnymi
podanymi w Aprobacie Technicznej. Jezeli zastosowany grunt odpowiada jednemu z podktadéw antykorozyjnych
wymienionym w

Aprobacie Technicznej nalezy zmierzy¢ grubosé warstwy podktadu oraz dokonaé uzupetnie ewentualnych ubytkow
oraz wymaganych napraw. Jezeli natomiast konstrukcja stalowa zabezpieczona jest inna powtoka przeciwkorozyjna
zalecane jest sprawdzenie przyczepnosci farby do poditoza. Sprawdzenie przyczepnosci farby do podioza mozna
wykona¢ przy pomocy metody siatki naciec, badz przy pomocy palnika. Kazdorazowo w tych przypadkach, jak
rownie w przypadku konstrukcji ocynkowanej, zalecany jest kontakt z producentem farby badz z jego
przedstawicielem w Polsce.

3) Podktady przeciwkorozyjne — farba antykorozyjna moze zosta¢ naniesiona na przygotowane uprzednio podtoze za
pomoca pedzla, watka lub metoda natrysku do otrzymania grubosci warstwy suchej ok. 60 urn, co odpowiada zuzyciu
ok. 150 g/m2. Oprécz tego warstwe podktadowa mozna wykonaé z innych farb antykorozyjnych jak: epoksydowa,
ftalowa miniowa 60 %, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa i styrenowa z zachowaniem
warunkéw aplikacji jak wye;.

5.4.Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2., a
warunki w pkt. 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
—  catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
— ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,
— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,
—  ufozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mona wykona po:
— wykonaniu biatego montazu
— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgca informacje wymienione w pkt.
5.4. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostonic. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
— naroznikéw) ze wzgledu na niska wydajnosc;
— Nakiadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowa¢ powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdy umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podfoze.
Naktadanie watkiem
— Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu farb na poditoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duza
wydajnosé;
— Nalezy pamietac o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nierdwnosci podtoza.
Natrysk powietrzny
— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
— Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby osuna¢ ewentualne zanieczyszczenia
— mogace zatkac dysze pistoletu.

5.5.Wykonanie poszczegélnych powlok:
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5.5.1. Farba akrylowa

Przygotowane podtoze pkt. 5.2., zagruntowac rozcienczong farba. Malowac¢ dwa razy przy uzyciu pedzla, watka lub
natrysku wysokocisnieniowego pkt. 5.5. Nie malowa¢ powierzchni o temperaturze nizszej ni +5 °C.

5.5.2.Preparat gruntujacy

Na odpowiednio przygotowane podfoze (pkt. 5.2.), wolne od pytu i luznych czastek, zwilzone, naniesS¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta mieszanine cementu i preparatu. Nastepnie mieszanine wciera za pomoc szczotki w
wilgotne podtoze. Temperatura obrébki od+5°C do +30°C.

5.5.3.Farba peczniejaca

Na przygotowana powierzchnie, z zachowaniem 24 godzinnego okresu schniecie farby antykorozyjnej, mona
rozpoczaé¢ naktadanie powloki peczniejacej. Przed rozpoczeciem prac nalezy zwréci¢ uwage aby:

— powierzchnia aplikacji byta wolna od kurzu i ttuszczéw oraz nie byta wilgotna — nalezy zwrdci¢ uwage na
punkt rosy,

— farba zostata dokfadnie wymieszana (zalecane jest mieszanie przy pomocy wiertarki z mieszadtem przez
minimum 5 minut), farbe mona rozcienczy¢ przez dodatek do 3% wody pitnej,

— prace zabezpieczajagce z farba wykonywane byly przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C oraz
wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 85%.

Grubosci warstw zabezpieczenia ogniochronnego farba nalezy przyja¢ z tabel zawartych w Aprobacie Technicznej
ITB nr. AT-15-3344/2000 w zaleznosci od rodzaju profilu, klasy odpornosci ogniowej, wspoétczynnika masywnosci U/A
w [m~1] oraz temperatury krytycznej stali.

Wspdtczynniki masywnosci dla profili znormalizowanych mona odczyta¢ z tabel natomiast dla innych nie ujetych w
tabelach nalezy go obliczy¢, zwracajac uwage na oddziatywanie ptomienia na

konstrukcje (od jednego do czterech).

— W przypadku braku danych o temperaturze krytycznej stali nalezy przyja¢ dla klasy odpornosci ogniowej
R15 i R30 temperature krytyczna 550°C a dla R60 temperature 500°C oraz odczyta¢ wymagane grubosci
zabezpieczenia z tabel.

— Nanoszenie farby moze odbywac¢ sie za pomoca pedzla, watka lub metoda natryskowa. Metode natryskowa
zaleca sie wykonac¢ przy pomocy urzadzenia natryskowego o cisnieniu roboczym do 210 bar, dyszy 0,58 -
0,68 mm bez filtra.

Po wykonaniu aplikacji nalezy zmierzy¢é grubos¢ warstwy mokrej przy pomocy tzw. grzebienia, przy czym wynik
pomiaru tylko jest adekwatny przy pomiarach warstwy farby natozonej na utwardzonych powtokach.

Pomiary powinny by¢ wykonane w tych samych punktach, w ktérych dokonano pomiaréw podkfadu. Powyzsze
nalezy odnotowa¢ celem dokonania pomiaréw catego zestawu farb zabezpieczenia.

Czasookres schniecia:

— sucha w dotyku po ok.: 5 godz.

— naniesienie kolejnych warstw farby po ok. 16 godz.

— lakier ochronny po ok. 5 dniach

(Czasookresy podane sa przy temperaturze otoczenia ok. 23°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza ok. 60% +3%;
przy niszych temperaturach oraz wyzszej wilgotnosci powietrza w/w czasookresy ulegajg wydtuzeniu)

5.5.4.Lakier bezbarwny do drewna

Lakier nalezy nanosi¢ w temperaturze powyzej +50C. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac zaleca

sie wykonanie proby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametréw aplikacji (wydajnosé, rozlewnos¢, czas
schniecia i inne). Temperatura lakieru powinna wynosi¢ ok. 230C z uwagi na optymalna lepkos$¢ w tej temperaturze.
Lakier nanosi¢ na pfaszczyzny pionowe trzykrotnie, na ptaszczyzny poziome dwu lub trzykrotnie. Grubosc
pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekracza¢ 200 uym. Ostateczna grubos¢ powtoki powinna wynosi¢ min.
150 pym co odpowiada tgcznemu naniesieniu ok. 0,35//m2. Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest
uzalezniony od temperatury i wilgotnosci otoczenia. W temperaturze +200C i wilgotnosci wzglednej ok. 65% druga
warstwe mona naktada¢ tego samego dnia po 8 godzinach, trzecia w dniu nastepnym. W przypadku, gdy istotna jest
wysoka estetyka wykonczenia drewna zaleca sie wykona¢ pierwsze naniesienie cienka warstwa, a po wyschnieciu
przeszlifowa¢ materiatem Sciernym o gradacji <240 celem usunigcia wioskow. Bezposrednio po zakonczeniu prac
nalezy doktadnie oczysci¢ narzedzia natryskowe lub pedzel ksylenem lub nafta.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po
14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
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— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

—  sprawdzenie przyczepnosci powioki, "

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub baweiniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie na
podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powloke nalezy uznac¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza. Wyniki kontroli i badan powtok
powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Ocena jakosci powtok malarskich jezeli badania j.w.
dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. W przypadku, gdy,
ktorekolwiek z wymagan stawianych powltokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z
wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w
formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

8.2 Odbidr robdt malarskich

Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktdérego przedmiot okreslajg projekt budowlany
oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robét stwierdza sie na
podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych wczesniej z wymaganiami norm, aprobat
technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z
wymienionymi wymaganiami mogg by¢é odebrane pod warunkiem, Zze odstgpstwa nie obnizajg wiasciwosci
uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierac: ocene wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
robot z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposéb usuniecia

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0010 Wyposazenie dodatkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robaét:
"Montaz wyposazenia"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru rob6t

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢é nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. wg przedmiaru robét

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. elektronarzedzia
3.2.3. drobny sprzet budowlany

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2 Montaz wyposazenia
wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢é zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagroza bezpieczenstwu ludzi i konstrukc;ji.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

8. Odbiér robot

8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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