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1 ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznych nN
inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej potozonego na dziatce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy
ul. Skazancow 25 w Warszawie.

Dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o:
A Zalecenia i wytyczne Inwestora,
A Podktady budowlany architektoniczny,
A Aktualne normy i przepisy.

W szczegdlnosci zakres projektu obejmuije:
A Instalacje os$wietlenia wewnetrznego podstawowego;
A Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania odbioréw technologicznych;

2 ZASILANIE OBWODOW W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH
Remontowane pomieszczenia w potnocnym skrzydle budynku aktualnie
wyposazone s3 W obwody oS$wietleniowe oraz gniazd wtykowych. Projektowane

oSwietlenie i gniazda zasilone zostang z w/w obwoddw zabezpieczonych w istn.
rozdzielnicy RK3.

tazienka w zachodniej czesci budynku wyposazona jest w obwody oswietleniowe
i gniazd wtykowych, ktdre zostang wykorzystane.
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3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim  zapewnia izolacja robocza
przewoddw i urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem o0sdb niepowotanych
przez zamykanie i zabezpieczenie szaf posiadajgcych odpowiedni stopien ochrony
IP wg opiséw na schematach.

Jako ochrone przed dotykiem posSrednim zastosowano w istn. rozdzielnicach
szybkie  samoczynne wytaczenie zasilania (w  przypadku pojawienia  sie
niebezpiecznego napiecia na
przewodzgcych obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

o wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
o wylgcznikdw nadpradowych.

Wykorzystane jako Srodek samoczynnego wytgczenia, wytaczniki ochronne
roznicowoprgdowe na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego
$rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

4 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Rozbudowywana czeS¢ budynku stanowi¢ bedzie integralng catoS¢ z kubaturg
istniejgca i objeta bedzie dziataniem istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

5 TRASY KABLOWE

Kable i przewody prowadzi¢ pod tynkiem w wykutych bruzdach — stosowaé
przewody ptaskie.

Zasilanie do poszczegélnych punktdéw instalacji doprowadzi¢ przewodami
miedzianymi trdj-zytowymi. Instalacja wewnetrzna pracuje w uktadzie TN-S.

6  INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNE

ZastosowaC osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Typ
osprzetu uzgodni¢ z inwestorem przed dokonaniem zakupu. Osprzet instalowac
z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od posadzki:
1,4m. dla facznikow, przyciskéw
1,8m. gniazda wtykowe 230V w fazienkach do zasilania suszarek elektrycznych,
0,3m. gniazda wtykowe 230V
gniazda bez opisanej wysokosci montazu uzgodni¢ z dostawcg urzadzen
technologii.

Projekt instalacji wentylacyjnej przewiduje w fazienkach montaz wentylatorow
kanatowych. Zgodnie z rysunkami projektu nalezy zasili¢ je z obwodu o$wietleniowego.

7  INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie podstawowe zaprojektowane zostato w oparciu o oprawy ze zrédtami
Swiatta Swietlbwkowymi EVG zgodnie z opisami na rysunkach projektu. W projekcie
pokazano oprawy, w oparciu o ktdre wykonano obliczenia techniczne w zakresie
oSwietlenia obiektu. Projektant dopuszcza zastosowanie opraw dowolnego producenta
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jednak pod warunkiem zachowania co najmniej nie gorszych parametréow technicznych
(sprawnosc i skuteczno$¢ Swietlna). Natezenie o$wietlenia projektowanego (przyjete na
podstawie zatozen projektu architektonicznego) spetniajg wymagania polskich norm.

Projekt zaktada montaz opraw o$wietleniowych jako nastropowy.
Wykonawca instalacji o$wietleniowej zobowigzany jest przed przystgpieniem do

prac dokona¢ domiaréw rozmieszczenia opraw oSwietleniowych na stropach.

W Lobby zainstalowane jest o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne, projekt zaktada

pozostawienie opraw i obwoddw bez zmian.

UWAGTI:

Zastosowane podczas budowy materiaty i urzadzenia muszg posiadac
wymagane odrebnymi przepisami aktualne certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia, Swiadectwa homologacji, atesty itp.,

Catos¢ robot powinna byé prowadzona ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow BHP, przepisdw ochrony p/pozarowej oraz przepiséw dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych,

Wykonawca instalacji zobowigzany jest biezacej koordynacji prac, a wszelkie
zmiany konieczne w dokumentacji technicznej kazdorazowo nalezy uzgodnic z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenie i przekazania Inwestorowi
Dokumentacji Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz
rzeczywistych lokalizacji urzadzen oraz ich ustawien parametréw technicznych;
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla
uzytkownikdw.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary pomontazowe oraz testy
poprawnosci dziatan zamontowanych systeméw — potwierdzone odpowiednimi
protokotami.
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9 OBLICZENIA TECHNICZNE:

wc1 / Podsumowanie

T227m
: ~ To.00
0.00 221m
Wysokosc pomiesz zenia: 2.700 m, WysokosEé montazu: 2.700 m, Wartos i Lux, Skala 1:30
Wspat zynnik konserwa ji: 0.77
Powierz hnia I P [%] E,, [Ix] E in [1%] E nax [1X] E un ' Em
FPlasz zyzna pra y ! 338 249 409 0.737
Podloga 20 222 189 248 0.855
Sufit 70 219 96 978 0.441
Stiany (4) 50 241 111 1127 ’
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
wcC2,3 { Podsumowanie
T1.05m
270 \ 0.95
/ 270
270 \ 240 210
2[.!0 £
\ / 240 311
270 270 / /
h / 1
Q.10
. "~ 0.00
0.00 210 m
Wysokosé pomiesz zenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartos i Lux, Skala 1:16
Wspdt zynnik kenserwa ji: 0.77
Powierz hnia I p [%] E,, [1x] E in [1X] E as [1¢] Erin ' Em
Ptasz zyzna praly ! 247 178 291 0.718
Podloga 20 134 111 148 0.833
Sufit T0 230 T2 a93 0.315
Sriany (4) 50 198 53 a79 /!
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 16 x 8 Punkty
Margines: 0.100 m
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Pom.ochrony /| Podsumowanie

T3aoom
300 Tz7o
450 600 Gl
/ EDO/F- 600
300
— 50—
/ 4o Bt 750 \ 450 300
800 750 Koo &00
{ [ [T 905 900 ! | |
300 €00 | 750 = 750| 60O 450
450 'y 300
\ \  7so 750/ /
800 750750 Bad
450
o0 4 \aoo aoc/
\ 300
To.30
: 2 P . o000
0.00 0.30 4.30 460m
Wysokosc pomiesz zenia: 2.700 m, Wysokosc montazu: 2.700 m, Wartos/ i Lux, Skala 1:39
Wspdt zynnik konserwa ji: 0.77
Powierz hnia | p (%] E,, [Ix] E i [1x] Exiiiix] E.. /E,.
Ptasz zyzna praly ! 479 174 912 0.364
Podtoga 20 313 171 491 0.547
Sufit 70 211 43 5773 0.203
Siiany (4) 50 136 48 301 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wazdiuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sl iana 13 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna s/ iana 14 15
Margines: 0.300 m (CIE, SHR = 0.25)
WC niepet. / Podsumowanie
T160m
1
{ 120 150
120
120
120
To10
, 0.00
0.00 346 m
Wysokos¢ pomiesz zenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.200 m, Wartos'i Lux, Skala 1:25
Wspoh zynnik konserwa ji: 0.77
Powierz hnia | o [%] E,, [Ix] E in [1] E max [1%] Emin ! Em
Plasz zyzna pra y { 215 94 387 0.436
Pedtoga 20 128 85 171 0.665
Sufit T0 64 36 105 0.567
Stiany (4) 50 102 40 370 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa 5/ iana 17 7
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna & iana 20 19
Margines: 0.100 m (CIE, SHR = 0.25.)
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10 SPIS RYSUNKOW:

1. E.01 - Instalacje elektryczne — rzut skrzydta Poin., skala 1:100,
2. E.02 - Instalacje elektryczne — rzut skrzydta Zach., skala 1:100.
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