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POMOSTY KRATOWE

- pomost wykonany z luzno uktadanych krat zgrzewnych z
ptaskownikéw 40x3mm z podziatkg 34,3mm,

- kraty oparte o stalowe ramy podporowe z profili HEB 140
(St3SX) i zamkniete na obwodzie dospawanym na budowie
katownikiem 30x30x3mm - ruszt samonos$ny utozony na
podporach o regulowanej wysokosci na stopie pietra,

UWAGA: istniejgcy strop wykonany jest ze spadkami, dlatego
wysokosci podp6r muszg by¢ wykonane w sposéb
umozliwiajgcy wypoziomowanie rusztu oraz nachylenie w
kierunku drzwi

- celu usztywnienia konstrukcji w kierunku podtuznym kotwi¢
podpory $rubami rozporowymi 12x100/62,

- wszystkie elementy konstrukcji - stalowe ocynkowane
ogniowo,

- szeroko$¢ pomostoéw 80cm,

- powierzchnia 155,00m2.
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PROJEKT BUDOWLANY
inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie
pomieszczen X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
potozonego na dziatce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy

ul. Skazaficow 25 w Warszawie
INWESTOR:

Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie
al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA: PODPISY:
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SZCZEGOL USYTUOWANIA POMOSTOW KRATOWYCH
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