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OPIS TECHNICZNY
do czeSci sanitarnej projektu budowlanego inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie
pomieszczen X pawilonu Cytadeli Warszawskiej polozonego na dzialce nr ewid. gr. 1
dzielnica Zoliborz przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materialy do opracowania

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych,
dotyczacych przebudowy i remontu pomieszczen X pawilonu Cytadeli Warszawskiej

4. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie z istniejacej w budynku
instalacji wody zimnej. Nalezy podlaczy¢ si¢ projektowanym przewodem do istniejacych
rurociggéw w miejscach wskazanych w czegsci graficznej opracowania.

Przewody rozprowadzajace oraz podejécia do baterii i zaworéw czerpalnych wykonaé¢ w
bruzdach $ciennych.

Srednice przewoddéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0
m/s w przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktow
czerpalnych, co w znacznym stopniu ogranicza halas powstaly w wyniku przeptywow.
Dodatkowymi elementami sg podktadki z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy ja podda¢ probie ci$nieniowej, a nastepnie
kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

S. Wewnetrzna instalacja wody cieplej

Woda ciepta na cele bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie lokalnie w
podumywalkowych pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych. Dobrano podgrzewacze o
pojemnosci 5,0 dm3, ktére nalezy zawiesi¢ pod umywalkami. Na wlocie wody zimnej do
podgrzewacza nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy, zawor zwrotny 1 zawor bezpieczenstwa,
natomiast na wylocie wody cieptej zawor odcinajacy. Przewody rozprowadzajace oraz podejscia
do baterii wykona¢ w bruzdach $ciennych. Mocowanie przewodéw wody cieptej jak dla wody
zimnej.

Srednice przewoddéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0
m/s w przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktow
czerpalnych, co w znacznym stopniu ogranicza halas powstaly w wyniku przeplywow.
Dodatkowymi elementami s3 podktadki z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Materialy, armatura i izolacja.

Projektuje si¢ przewody wodociggowe w budynku wykonane z rur 1 ksztattek
polipropylenowych PN16 o potaczeniach zgrzewanych. Do wody cieplej nalezy uzy¢ przewodoéw
PP stabilizowanych (z wkladka aluminiowg). Jako armature odcinajaca zastosowano zawory
odcinajace kulowe na cis$nienie 10 bar.
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Jako armature czerpalng stosowac:
- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory,
baterie potaczy¢ z przewodami zasilajacymi z zastosowaniem zaworow odcinajacych i wezykow
elastycznych w oplocie metalowym
- zawory do ptuczek ustgpowych,
- zawory spustowe do pisuaréw
- zawory czerpalne Dnl5

Izolacja

Przewody wody zimnej i1 cieptej ukladane w bruzdach S$ciennych nalezy izolowac
cieptochronnie otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajaca przed
uszkodzeniem mechanicznym o grubo$ci zgodnej z obowigzujacymi przepisami, jednak nie
mniej niz 6mm dla wody zimnej i 9mm dla wody ciepte;.

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac probie ci$nieniowej. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed
zakryciem bruzd, obuddéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione. Przy ci$nieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywac
przecieko6w na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza
si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania
instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi
raz woda o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig¢
wydluzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na
ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji woda zimna

- podtaczenie pompy do wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelno$ci wszystkich polaczen 1 dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji woda goraca

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja ci$nien odbiorczych

Po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda i
zdezynfekowaé. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci
100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy
phuka¢ woda sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociagu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej 1 bakteriologicznej 1 otrzymac pozytywng opini¢ na temat przydatnosci wody do
picia.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Nalezy wlaczy¢ si¢ do istniejacych piondw, lezakow i dostosowaé je do wymogow
projektowanych instalacji. Kanaly sanitarne biegnace przez przebudowywane i remontowane

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 .



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BiIuRO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

pomieszczenia nalezy odkryé, zinwentaryzowaé¢ 1 po stwierdzeniu, ze ich stan jest
niezadowalajgcy - wymienic¢ na nowe.

Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyborow projektuje si¢ z rur i
ksztaltek PVC kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowa uszczelke
gumowa. Na pionie kanalizacyjnym zainstalowac rewizj¢, pion zakonczy¢ rura wywiewng PVC.
Jezeli podczas wykonywania prac okaze si¢, ze wykonanie ,,nowego” odpowietrzenia pionu jest
trudne do wykonania, nalezy go odpowietrzy¢ przez istniejace piony, prowadzac przewodd
odpowietrzajacy pod stropem pomieszczen.

Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowig:
- miski ustgpowe wiszace, stelaze podtynkowe, przyciski sptukujace,
- umywalki przystosowane do baterii stojacych, umywalki wyposazone w pétpostumenty, syfony
do wszystkich umywalek - metalowe
- kratki Sciekowe z metalowym rusztem,
Srednice podej$¢ do poszczegodlnych przyboréw wynosza:
- miska ustgpowa $110
- umywalka ¢$50

Podejécia od przyboréw sanitarnych w poszczegélnych przyborow prowadzi¢ tak, aby
istniata mozliwos¢ ich catkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie piony oraz podejscia do
urzadzen sanitarnych nalezy wku¢ w $ciang, a w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy je
obudowac ptyta gipsowo-kartonowa.

7. Instalacja centralnego ogrzewania
Opis instalacji centralnego ogrzewania

Zakres prac objetych opracowaniem obejmuje plukanie 1 czyszczenie instalacji c.0. w
caltym budynku oraz odnowienie rurociggéw i grzejnikbw w pomieszczeniach objetych
przebudowg - oczysci¢ z zewnatrz 1 pomalowac¢ farbami termoodpornymi.

Na wyposazeniu instalacji znajduja si¢: grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki czlonowe
aluminiowe, rurarz stalowy rozprowadzajacy — poziomy, piony, gatazki grzejnikowe. Przewody
poziome prowadzone w kanatach instalacyjnych oraz bruzdach $ciennych. Przewody pionowe
oraz galazki przylaczeniowe prowadzone po wierzchu oraz w bruzdach $ciennych. Grzejniki
usytuowane sg pod oknami: bezposrednio lub we wnekach podokiennych. Grzejniki na klatkach
schodowych oraz usytuowane na $cianach korytarzy i innych pomieszczen, umieszczone sg
bezposrednio na $cianach lub we wngkach.

Opis czyszczenia instalacji

W uktadach centralnego ogrzewania wskutek osadowego i korozyjnego oddziatywania
wody jako nosnika ciepta, dochodzi do odktadania si¢ osadow bedacych mieszaning produktéw
korozji 1 kamienia wodnego (kottowego). Produkty korozji zajmuja czasami wigksza czgs¢
$rednicy rury, niz osady kamienia kottowego i wtedy, dochodzi do przewezenia ich przekroju,
zaszlamienia wnetrza grzejnikow, zapychania si¢ armatury i urzadzen kontrolno - pomiarowych.
Osady powoduja zaktocenia w pracy catej instalacji.

W celu usprawnienia dziatania istniejacej instalacji c.o. 1 dalszego wykorzystania
istniejgcych grzejnikdéw, nalezy je zdemontowac i przeprowadzi¢ ptukanie chemiczne w celu
usuni¢cia nagromadzonych osadow, szlamow, kamienia kottowego i produktow korozji. Nalezy
przeptukac rowniez wszystkie przewody, a instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach.

Czynno$¢ plukania chemicznego nalezy przeprowadzi¢ poza obiektem, w warunkach
pozwalajacych na bezpieczne manipulacje $rodkami chemicznymi wraz z neutralizacja i
utylizacja tych srodkow.
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Zakres prac obejmuje:

- demontaz grzejnikoOw oraz wyniesienie ich na zewnatrz i transport do miejsca gdzie
bedzie prowadzone ptukanie,

- podtaczenie grzejnika do pompy czyszczacej i napetnienie roztworem srodka
CZySZCzacego,

- usuniecie srodka czyszczacego z grzejnika i zneutralizowanie go przed wprowadzeniem
do kanalizacji,

- przeplukanie uktadu woda - kilkakrotne,

- wniesienie i ponowny montaz ptukanych grzejnikow,

- przeprowadzenie proby szczelno$ci kazdego zestawu grzejnikowego poddanego ptukaniu

Czyszczenie instalacji najlepiej przeprowadzi¢ w ten sposdb, aby po kolei poddawac
phukaniu poszczegolne obiegi grzewcze. W tym celu nalezy otworzy¢ zawory na danym obiegu i
zamkng¢ pozostate. Plukanie pojedynczego obiegu powinno si¢ odbywa¢ w jednym i drugim
kierunku, aby skutecznie wyptukac¢ wszelkiego rodzaju nagromadzone osady.

Zuzyty $rodek czyszczacy nalezy zmagazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach, a nastgpnie
podda¢ neutralizacji. Dodatek neutralizatora nalezy réwniez dodawa¢ do wody ptuczacej
grzejniki, az do momentu uzyskania neutralnego odczynu pH wody wyplywajacej z grzejnika.
Czas ptukania powinien by¢ zgodny z instrukcja stosowania preparatu.

Po wyptukaniu instalacji 1 usunigciu nagromadzonych osadéw, nalezy zabezpieczy¢
instalacj¢ c.o. przed dalszym postgpowaniem zjawisk korozyjnych. W tym celu nalezy doda¢ do
wody wypelniajacej instalacje odpowiedni inhibitor, ktory zapewnia ochrong instalacji przed
korozja wewnetrzng i osadzaniem si¢ kamienia kotlowego.

Proby szczelnosci

Po wykonaniu czyszczenia instalacji i ponownym zamontowaniu grzejnikéw, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco - po uruchomieniu zrodta
ciepla. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas
proby szczelnos$ci moga wystepowac skoki ci$nienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i
zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie
probne w odstepach co 10min. Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i winna
trwa¢ 2 godziny. Podczas proby szczelno$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé
polaczen. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod ci$nieniem 0.3 MPa.

Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do prac, nalezy dokona¢ ponownej inwentaryzacji rurarzu i
grzejnikow. W chwili przeprowadzania inwentaryzacji instalacji do prowadzenia prac
projektowych, nie wszystkie pomieszczenia byly dostgpne, wiekszo$¢ rur jest w bruzdach badz
kanatach instalacyjnych, a w zwigzku z tym, rzeczywista ilo§¢ grzejnikow i dtugo$¢ rurarzu moze
si¢ nieznacznie r6zni¢ od stanu okre§lonego w projekcie. Na obiekcie objetym opracowaniem
prowadzone byly i sg aktualnie prace remontowe, w zwigzku z czym, cz¢$¢ grzejnikow mogta
by¢ wymieniona lub wyczyszczona.

8. Instalacja wentylacji

W projektowanej cze¢sci budynku, zalozono wentylacje grawitacyjng wspomagang
poprzez wentylatory kanatowe, pracujace okresowo lub ciggle w zalezno$ci od potrzeb.
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Jako urzadzenie wywiewne zaprojektowano wentylator kanalowy, uruchamiany i
sterowany poprzez regulator dwustopniowy. Montaz wentylatora przed wlotem do kanatlu
wyrzutowego, zgodnie z czgsciag rysunkowa. Jako elementy wywiewne przyjeto zawory
wywiewne talerzowe fi 100, montowane w stropie podwieszanym. Wywiewniki potaczono
kanatem SPIRO ktéry doprowadzono do szachtu wywiewnego.

Parametry wentylatora:
- wydajnos¢ maksymalna - 95 m3/h
- moc - EW
- poziom ci$nienia akustycznego - 26,5 dB
- §rednica przyltacza - 100 mm
9. Demontaz

W wyniku prowadzonych prac przy przebudowie i rozbudowie obiektu, czgs¢ istniejacych
instalacji nalezy zdemontowa¢, wymieni¢ na nowe lub wyltaczy¢ z eksploatacji. Wszystkie
demontowane elementy instalacji sa wlasno$cig Inwestora i nalezy je protokolarnie przekazac
Inwestorowi.

Instalacje oraz urzadzenia, ktére nie zostaty ujete w zestawieniu, a takze ukryte w §cianach
ktére beda wyburzane, rowniez nalezy zdemontowaé. Demontaz nalezy wykona¢ w taki sposob,
aby nie zakldci¢ prac pozostatych czgsci instalacji, a jesli bedzie to konieczne to nalezy dokonac
ich przebudowy.

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa i opisowa projektu
2. Catos¢ robot wykonac zgodnie:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych - COBRTI INSTAL

- Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur z PVC-U i PE

- Instrukcje producentéw stosowanych przyktadowych urzadzen

- Instrukcja wykonania instalacji z rur tworzywowych wg wytycznych producenta.
3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkoéw robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany
winien uzgodni¢ z biurem autorskim.
4. Izolacje termiczng przewodoéw wody zimnej i cieptej wykona¢ kazdego przewodu osobno.
5. Przej$cia kanalizacyjne przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PVC, a przestrzen migdzy rurami wypeni¢ piankg poliuretanows.
6. Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata Techniczng)
7. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowa¢é
jako przykladowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych pod
wzgledem parametréw technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowal:
mgr inz. Marek Gosiewski
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