B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02
www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT

BUDOWLANO- WYKONAWCZY

INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE
I REMONCIE POMIESZCZEN X PAWILONU
CYTADELI WARSZAWSKIEJ POLOZONEGO NA
DZIALCE NR EWID. GR. 1 DZIELNICA
ZOLIBORZ PRZY UL. SKAZANCOW 25

W WARSZAWIE
INWESTOR Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie
al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa
JEDNOSTKA CAD PLAN Biuro Projektowe Maciej Dybacki
PROJEKTOWA 15-536 Bialystok, ul. Stowicza 10
mgr inz. arch. Maciej Dybacki
ARCHITEKTURA upr. BI-PAOKK/75/06/2007
INSTALACJE mgr inz. Marek Gosiewski
SANITARNE upr. PDL/0141/POOS/10
INSTALACJE mgr inz. Sebastian Sokolik
ELEKTRYCZNE upr. PDL/0139/POOE/11

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BIURDO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zataczniki formalno — prawne
1.1. Oswiadczenie o przynaleznosci do Izby projektantow
1.2. Decyzja o nadaniu uprawnien projektantow
1.3. Oswiadczenie o zgodnosci wykonania projektu
1.4. Informacja BiOZ

2. Projekt architektoniczno-budowlany
2.1. Opis techniczny
2.2. Czesc rysunkowa
- Inwentaryzacja — rzut piwnicy (skrzydto zach) rys. 101
- Inwentaryzacja — rzut piwnicy (skrzydto wsch) rys. 102
- Inwentaryzacja — rzut parteru (skrzydto zach) rys. 103
- Inwentaryzacja — rzut parteru (skrzydto pn) rys. 104
- Inwentaryzacja — rzut parteru (skrzydto wsch) rys. 105
- Inwentaryzacja — rzut pietra (skrzydto zach) rys. 106
- Inwentaryzacja — rzut pietra (skrzydto pn) rys. 107
- Inwentaryzacja — rzut pietra (skrzydto wsch) rys. 108
- Inwentaryzacja — rzut wiezby (skrzydto zach) rys. 109
- Inwentaryzacja — rzut wiezby (skrzydto pn) rys. 110
- Inwentaryzacja — rzut wiezby (skrzydto wsch) rys. 111
- Inwentaryzacja — przekréj A-A, B-B rys. 112
- Inwentaryzacja — przekréj C-C, D-D rys. 113
- Inwentaryzacja — przekréj E-E, F-F rys. 114
- Frag. rzutu przyziemia — skrzydto pn rys. AO1
- Frag. rzutu przyziemia — skrzydto zach rys. A02
- Szczegdt nadproza stalowego rys. AO3
- Zestawienie stolarki rys. AO4
- Szczegot usytuowania pomostow kratowych rys. A0S
- Szczegot wykonczenia we NPS rys. AO6

3. Projekt instalacji sanitarnych
4. Projekt instalacji elektrycznych
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany inwestycji polegajgcej na przebudowie
i remoncie pomieszczen wewnetrznych X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
potozonego na dzialce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy ul. Skazancéw 25
w Warszawie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, a takze zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na
przebudowie i remoncie pomieszczen wewnetrznych X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej potozonego na dzialce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy
ul. Skazancow 25 w Warszawie. Zakres robot:
- roboty rozbiérkowe,
- wykonanie scian dziatowych,
- wykonanie konstrukcji nadproza,
- wykonanie robot instalacyjnych wewnetrznych,
- wykonanie réb wykonczeniowych.

2. Stan istniejacy

Dziatka nr ewid gr. 1 pofozona przy ul. Skazancow w dzielnicy Zoliborz
w Warszawie.

Teren zagospodarowany. Zabudowe stanowig obiekty nalezgce do zespotu
Cytadeli Warszawskiej. Objety opracowaniem pawilon jest dostepny poprzez zjazd
z drogi publicznej - ul. Czujnej.

Obszar jest czesciowo utwardzony z przeznaczeniem na dojazdy i dojScia
piesze. Pozostatg czes¢ stanowig tereny biologicznie czynne.

Dziatka jest zagospodarowana sieciami infrastruktury technicznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W istniejgcym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy mogace
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nie przewiduje sie takich zagrozen, na
ktore nalezatoby zwréci¢ uwage szczegdlng — zaprojektowano remont obiektu
powszechnego w technologii tradycyjne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych.

Poniewaz nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych —
przeprowadzanie specjalistycznych instruktazy nie jest w tym przypadku konieczne
— wszystkich wykonawcéw powinna obowigzywa¢ ogdlna wiedza z zakresu
bezpieczenstwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogolnobudowlana.
W budowie nie powinny bra¢ udziatlu osoby ze stwierdzonym uposledzeniem
umystowym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewaz w przedmiotowej sytuacji strefy szczegdlnego =zagrozenia nie
wystepujg (dziatka i teren budowy przylegajg do drog publicznych) wskazywanie na
Srodki techniczne zapobiegajace tym zagrozeniom jest bezprzedmiotowe.

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajgcej na
przebudowie i remoncie pomieszczen wewnetrznych budynku X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej potozonego na dziatce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz
przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie.

1.2. Stan istniejacy

Budynek objety obraniem jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 59/2
dnia 01.07.1965 . .

Obiekt objety opracowaniem jest wybudowany zostat w latach 1832-1836.
Petnit role gtbwnego wiezienia politycznego Krolestwa Polskiego.

Wybudowany na planie zblizonym do litery ,C”. Sktada sie z czesci
Srodkowej (pdtnocna) i prostopadtych do niej dwoch skrzydet (zachodniego
i wschodniego). Budynek jest czesciowo 2-kondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo w szczytach skrzydet kondygnacja podziemna.

Fundamenty budynku wykonane sg z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej, posadowione w niepodpiwniczonej na gtebokosci ~2,0 m, a w czesci
podpiwniczonej na ~4,0 m (wg Ekspertyzy nr 81/93).

Sciany zewnetrzne gr. ~70cm, murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej.

Stropy ceramiczne typu Kleina oraz odcinkowe, w piwnicach sklepienia
ceglane.

Dach wielospadowy o konstrukcji drewniane;j.

Obiekt wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjng, elektryczng oraz
c.o.

Powierzchnia uzytkowa 5109,95m?.

Wykonczenie wnetrz:

- Sciany w piwnicy ceglane, w wc oktadzina z ptytek ceramicznych do
wysokosci 200cm od posadzki, pozostate tynkowane i malowane,

- posadzki betonowe, lastriko, wyktadzina i terakota wg dyspozycii
rysunkowych,

- sufity w piwnicy wykonane jako sklepienia ceglane, pozostate - tynkowane
i malowane,

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.
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- stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana
- parapety wewnetrzne lastriko.

1.3. Stan projektowany
Zamierzenie projektowe sprowadza sie do przebudowy:

- pomieszczenia nr P36 na wartownie (pomieszczenie ochrony), szatnie oraz
sklepik muzealny,

- czesci istniejacych we w pomieszczeniach od nr P32 do nr35 na zaplecze
wartowni (centralki instalacyjni zabezpieczajgcych CCTV, SAP) — skrzydto
potnocne,

- czesci istniejagcych we w pomieszczeniach od nr P37 do nr P40 na wc
damskie i meskie/ NPS — skrzydto pétnocne,

- czesci istniejgcych we w pomieszczeniach od nr P2 do nr P4 na na wc
damskie i meskie/ NPS — skrzydto zachodnie.

Planuje sie remont piwnicy oraz karceru:

- czyszczenia wraz z uzupetnieniem ubytkdw i spoin ceglanych Scian
i sklepieh piwnicy oraz remont posadzek piwnicy — pomieszczenia PO1-
PO12

- czyszczenia i uzupetnienia tynkéw Scian i sufitdw karceru oraz malowanie —
pomieszczenia PO13-PO17

Zaktada sie takze remont pozostatych pomieszczen:
- czyszczenie i uzupetnienie tynkdw oraz malowanie,
- czyszczenie i uzupetnienie posadzek,
- czyszczenie i malowanie stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Projektuje sie takze ocieplenie stropu poddasza i wykonanie pomostéw
komunikacyjnych od klatek schodowych do pozostatych czesci poddasza.

1.4. Dyspozycje konstrukcyjno - materiatowe

1.4.1. Sciany
- istniejgce piwniczne ceglane (dotyczy rowniez sklepien) - uzupetnienie
ubytkdw i czyszczenie spoin;

Naprawe polegajgca na uzupetnieniu ubytkow cegiet mozna wykonac
dopiero po zabezpieczeniu uszkodzonego muru przed dalszym nawilgacaniem
oraz jego odsoleniu.

Kompresy odsalajgce wymuszajq migracje wody z rozpuszczonymi solami
do porow kompresu, tam nastgpi odparowanie wilgoci oraz krystalizacja soli.
Materiaty na kompresy odsalajagce muszg cechowac sie:

- brakiem sptywania z pionowych powierzchni,

- fatwoScig aplikacji,

- dobrg przyczepnoscig do podftoza | jednocze$nie fatwoscig

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.
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zdejmowania bez uszkodzenia czy zabrudzenia powierzchni muru,

- parametrami umoZzliwiajgcymi przejscie wilgoci i soli z muru do okfadu,

- duzg szybkoscig wysychania, wiekszg niz szybkoS¢ wysychania muru,

- niskim skurczem przy wysychaniu (brak spekan | tendencji do

odspajania sie).

Do odsolenia mozna zastosowac¢ wodny roztwor do chemicznego usuwania
zwigzkow soli (siarczkow i chlorkow) w procesie renowacji muréow. Mozna go
naktadac recznie lub natryskowo.

Jezeli wielkoS¢ ubytkow w cegle przekracza objetosc¢ 'z jej wymiaru, nalezy
ja raczej wymieni¢ niz odbudowywac za pomocg zapraw naprawczych
uzywanych w procesie konserwatorskiej renowacji muréw. Przy wymianie cegiet
nalezy zastosowac cegty o zblizonych wtasciwosciach, tj. wielkoSci , materiale i
kolorze.

W pozostatych przypadkach, reprofilacje cegiet mozna przeprowadzi¢ przy
uzyciu zapraw uzywanych w procesach konserwatorskich renowacji.

Przed przystgpieniem do wifasciwych prac, metodg prob, nalezy dobrac¢ na
budowie kolor zaprawy poprzez dodanie pigmentu proszkowego. Ze wzgledu na
ilos¢ odmian cegty wystepujgcych w praktyce, nie jest mozliwe wyprodukowanie
gotowych materiatow naprawczych dla kazdej z nich.

Na matowo wilgotne podfoze, przed aplikacje zaprawy naprawczej, nalezy
nafozy¢ pedzlem warstwe kontaktowa, ktorg uzyskuje sie z gotowej zaprawy
naprawczej poprzez wymieszanie z wodg do konsystencji farby emulsyjnej. Na
przeschnietg, ale matowo wilgotng warstwe kontaktowg, za pomocqg szpachelki
lub kielni o odpowiednio dobranym wymiarze i ksztafcie, naktada sie zaprawe
naprawczg, przygotowang przez wymieszanie z wodq suchej, gotowej. Materiat
nalezy nanosic¢ na podfoze w jednej czynno$ci roboczej warstwg umozliwiajagcq w
drugim kroku nafozenie warstwy finalnej o grubosci do 5 mm.

W przypadku uzupetniania wiekszych ubytkow, o gtebokosci powyzej
20mm, naroznikow cegiet zaleca sie przed aplikacja zaprawy zazbrojenie
naprawianego elementu za pomocq wklejanych dybli lub drutow ze stali
nierdzewney.

Natozenie konicowej warstwy zaprawy naprawczej, o grubosci do 5mm,
musi by¢ poprzedzone obfitym zwilzeniem podfoza.

Po naprawieniu ubytkow, nalezy uzupetni¢ spoiny za pomocg tynku
renowacyjnego podktadowego.

- ist. piwniczne tynkowane — odwilgocenie Scian od strony gruntu do
wysokos$ci 1,5m od poziomu posadzki w pom. PO13-PO17, za pomocag
iniekcji cisnieniowej, a nastepnie uzupetnienie istniejgcych tynkéw
poprzez szpachlowanie, malowanie farbg silikonowa, gestos¢ 1,5g/m?,
przepuszczalnos$é pary wodnej przez powtoke: = 150g/m? 24h, kolor
zgodny z istniejgcym;

Iniekcja
Przygotowanie powierzchni

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.
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Jezeli wilgotno$¢ masowa w rdzeniu Sciany, mierzona metodg CM jest
powyzej 12%, ale nie przekracza 20%, to po oczyszczeniu powierzchni $ciany,
oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod
katem 0°-30° do poziomu nalezy w Scianie wywierci¢ otwory skierowane ku
dofowi, o Srednicy 12-18 mm, w zaleznoSci od stosowanych korcowek
iniekcyjnych (packerow) w odstepie co okofo 20cm w pionie i poziomie wg
ponizszego schematu. Przy otworach wierconych uko$nie rekomenduje sie, aby
0$ otworu przecinata przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej miedzy
cegtami. GtebokoS¢ otworu powinna by¢ 10cm mniejsza od gruboSci S$ciany
mierzonej wzdtuz osi otworu. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy
oczyscic ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy.

a)

| | otwary

|_ 20 cm —|

b) —[ T 10 em
=

otwo %

a)widok sciany od wnetrza

b)przekréj pionowy muru

Uszczelnienie

Po wywierceniu i oczyszczeniu otworow, nalezy w nich osadzi¢ wybrane
koncowki iniekcyjne, a nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji (ptyn na
bazie krzemiandw z dodatkami hydrofobowymi, np.: Ceresit CO81) za pomocag
pompy cisnieniowej (rekomenduje sie pompy membranowe i ttokowe) pod
cisnieniem 0,2-0,7 MPa. Wielko$¢ cisnienia zalezy od struktury muru i jego

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.
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wytrzymatoSci. Proces iniekcji prowadzi sie az do ustania wnikania
i gwaftownego wzrostu cisnienia w ukfadzie. Rownolegle nalezy kontrolowac
zuzycie wttaczanego materiatu (Srednio 10-15 I/m?). W przypadku gwattownego
wnikania ptynu w otwor, nalezy przerwac iniekcje, otwor wypetni¢ rozrzedzong
zaprawg tynku renowacyjnego, odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy
i ponownie wywiercic¢ otwor, a nastepnie kontynuowac proces iniekcji.

Zakonczenie prac

Po ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru, otwor oczySci¢ z resztek
ptynu i wypetni¢c powtokg wodoszczelng. Nastepnie nalezy natozy¢ tynk
renowacyjny.

- ist. pozostate — uzupetnienie istniejgcych tynkow poprzez
szpachlowanie, malowanie farbg silikonowg, gestos¢ 1,5g/m?,
przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoke: = 150g/m? 24h, kolor
zgodny z istniejgcym;

Sciany wszystkich remontowanych pomieszczen powinny uzyskaé no$na,
rowng i gtadkg powierzchnie tynkow. Wszystkie powierzchnie $cian i sufitow
wypoziomowane na catej dtugosci.

Istniejqce tynki odstajgce — skuc i wykonaC uzupetnienie, nowe —
cementowo - wapienne. Pozostate tynki nosne przetrze¢ i przeszpachlowac.
Naprawi¢ uszkodzenia po robotach instalacyjnych.

Stosowac¢ malowanie minimum dwukrotne z uzyskaniem petnego pokrycia
Sciany.

- projektowane - szkieletowe na ruszcie stalowym 75mm z obustronnie
mocowang warstwg ptyt g-k gr. 12,5mm z zastosowaniem do
pomieszczen mokrych, do h=210cm od posadzki - obtozone ptytkami
ceramicznymi Sciennymi 20x20cm w Kkolorze szarym zblizonym do
NCS 2000N ze spoinami w kolorze ptytek, powyzej malowane farbg
silikonowa, gestos¢ 1,5g/m?, przepuszczalno$¢ pary wodnej przez
powtoke: = 150g/m? 24h, kolor NCS 2000N;

- projektowane w wc (za wyjagtkiem NPS) — Sciana nad umywalkg na
catej dtugosci na h=100-160cm od posadzki - lustro gr. 4mm srebrne,
klejone za pomocg specjalistycznego kleju, licowane z powierzchnig
ptytki;

1.4.2. Nadproza

- nadproza stalowe w nowo projektowanych otworach - wykonane z
ksztattownikéw walcowanych dwuteowych IPE ze stali S235 wg
rysunku szczegotowego.

Jezeli po wykonaniu odkrywki poszerzenia (10-15cm od wymiaru nowo

projektowanego nadproza) stwierdzi sie, istniejgce nadproze opierajgce sie min.
15cm w warstwie no$nej Sciany nadproza stalowego mozna nie wykonywac.

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BIURDO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

1.4.3. Posadzki
- ist. posadzki betonowe i lastriko - czyszczenie i uzupetnienie ubytkdw,
a nastepnie impregnacja preparatem do betonu;

Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych, skorodowanych
fragmentow betonu, usuniecia zniszczonych warstw wyktadzin, tynkow, izolacji
i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”, no$nej warstwy.

Na tak przygotowang powierzchnie tuz przed przystgpieniem do
uzupetniania ubytkoéw betonu przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢
wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze
naktada sie kontaktowg warstwe preparatu renowacyjnego

Kolejne zaprawy systemu naktadac po wstepnym przeschnieciu warstwy
kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut.
W celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod wykonczenie ochronne z impregnatu
posadzke wyrownac drobnoziarnistg szpachlowka.

- lIst. posadzka z wyktadziny PCV — demontaz istniejgcej i utozenie
nowej wyktadziny heterogenicznej gr. 2mm 2z wierzchnig warstwg
uzytkowg barwiong w masie, zabezpieczong poliuretanem,
niewymagajgca stosowania dodatkowych powlok ochronnych,
stabilizowana nietkanym widknem szklanym i wzmocniona
kalandrowanym PCV z matowym wykonczeniem, z cokotem
systemowym, kolor zgodny z istniejacym;

- ist. posadzka z wykfadziny — demontaz istniejacej i utozenie nowej
flokowana wykfadzina dywanowa w rolce o runie 100% Poliamid Nylon
6,6, o grubosci catkowitej min.4,3mm i gestosci witokien ponad
70mIn/m2 o parametrach:

- podtoze z PVC wzmocnione witdbknem szklanym;

- klasa uzytkowa 33 wg normy ENG85;

- gwarancja min. 10 lat;

- wodoodporna;

- odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 224
(uzycie ciggte)

- reakcja na ogien Bfl S1;

- tlumienie odgtoséw na poziomie min. 20 dB;

- bakteriostatyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom;
wraz wykonaniem systemowych cokotow h=10cm z wyktadziny
dywanowej zamknietych systemowym profilem cokotowym;

- ist. posadzka z ptytek ceramicznych — skucie istniejgcych i utozenie

ptytek ceramicznych podtogowych 20x20cm, fuga w kolorze ptytki,
kolor zgodny z istniejacym;
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- ist. z desek - oszlifowanie, oczyszczenie i doprowadzenie do stanu
rbwnego, gtadkiego, wolnego od odpryskéw, ttuszczow, bez
wypuktoéci, luznych Ilub odchodzacych czastek, a nastepnie
lakierowanie lakierem alkidowo - uretanowym potmatowym
bezbarwnym, z cokolikami drewnianymi h=10cmw kolorze posadzki;

- projektowana — na istniejgcej podktadzie betonowym, utozenie folii
budowlanej, a nastepnie wykonczanie posadzkg betonowag gr. 3cm
zabezpieczona powtoka epoksydowg antyposlizgowa;

Wymianie ulega cze$¢ posadzek — zostang zachowane istniejgce warstwy
podtogowe.

Wymogiem nadrzednym jest wykonanie posadzek na tym samym poziomie
w obrebie danej kondygnacji.

Po usunieciu istniejgcej posadzki nalezy wyrownac istniejgce podfoze
betonowe poprzez wykonanie cienkowarstwowych wylewek lub szpachlowanie.

1.4.4. Sufity

- tynkowane, malowane farbg silikonowa, gestos¢ 1,5g/m?
przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoke: = 150g/m? 24h, kolor
zgodny z istniejgcym;

Sufity wszystkich remontowanych pomieszczen powinny uzyska¢ no$ng,
rowng i gtadkg powierzchnie tynkow. Wszystkie powierzchnie $cian i sufitow
wypoziomowane na catej dtugosci.

Istniejqce tynki odstajgce — skuc i wykona¢ uzupetnienie, nowe —
cementowo - wapienne. Pozostate tynki nosne przetrze¢ i przeszpachlowac.
Naprawi¢ uszkodzenia po robotach instalacyjnych.

Stosowac¢ malowanie minimum dwukrotne z uzyskaniem petnego pokrycia
Sciany.

1.4.5. lzolacja termiczna
- izolacja termiczna poddasza — wetna mineralna gr. 23cm na folii
paroizolacyjnej wg ponizszego schematu:

ist. element

/Tweiby dachowe]

wetna mineralna

/ / gr. 23cm
|

paroizlacja

istniejacy
strop
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1.4.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
- istniejgca — wszystkie elementy (drewniane i stalowe) oczyszczenie i
doprowadzenie do stanu rownego, gtadkiego, wolnego od odpryskow,
ttuszczéw, bez wypuktosci, luznych Ilub uchodzacych czastek,
malowanie farbg minimum dwukrotnie z uzyskaniem petnego pokrycia;
kolor zgodny z istniejgcym;
- projektowana:
- rama z drewna klejonego i obtogowane, kasetony ze sklejki
wodoodpornej lisciastej, grubos¢ skrzydta 43mm;
- skrzydto gtadkie,
- o$cieze wykonane z drewna z profilowanym rowkiem wpustowym
pod uszczelke;
- o$cieze wbudowane w sSciany przy uzyciu kotew do mocowania
ukrytego;
- okucia standardowe;
- z wcieciem wentylacyjnym  wyposazone = szynowe =W
samozamykacze w kolorze stolarki;
- kolor biaty;

1.4.7. Grzejniki i piony instalacyjne

- oszlifowanie, oczyszczenie i doprowadzenie do stanu roéwnego,
gtadkiego, wolnego od odpryskoéw, ttuszczow, bez wypuktosci, luznych
lub odchodzgcych czgstek, malowanie farbg minimum dwukrotnie
z uzyskaniem petnego pokrycia, kolor zgodny z istniejacym;

1.4.8. Pomosty

- pomost wykonany z luzno uktadanych krat zgrzewnych z ptaskownikow
40x3mm z podziatkg 34,3mm,;

- kraty oparte o stalowe ramy podporowe z profili HEB 140 (St3SX) i
zamkniete na obwodzie dospawanym na budowie katownikiem
30x30x3mm - ruszt samonos$ny utozony na podporach o regulowane;j
wysoko$ci na stopie pietra;

UWAGA: istniejgcy strop wykonany jest ze spadkami, dlatego wysokosci
podpor muszg by¢ wykonane w sposob umoZliwiajgcy wypoziomowanie
rusztu oraz pochylenie w kierunku drzwi

- celu usztywnienia konstrukcji w kierunku podtuznym kotwi¢ podpory
Srubami rozporowymi 12x100/62mm;
- wszystkie elementy konstrukcji - stalowe ocynkowane ogniowo;

1.4.9. Sciany parawanowe - kraty

- konstrukcje kraty stanowig w pionie - prety stalowe St3S 020
w rozstawie osiowym 150mm i w poziomie - ptaskowniki stalowe St3S
8x45mm w rozstawie osiowym 400mm, spawane w ramie z profilu
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katowego St3S 50x60x3 lub profilu ceowego St3S 50x70x3mm w
kratach statych lub w ramie z profilu katowego St3S 30x45x4mm w
kratach otwieranych,;

skrzydto kraty otwieranej zawieszone jest na trzech stalowych,
spawanych tozyskowanych zawiasach, na oS$cieznicy wykonanej
z ksztattownika profilowanego z blachy grubosci 3mm;

wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane
w kolorze czarnym matowym;

1.4.10.Wyposazenie stale wc

przy kazdej umywalce - dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
satynowej, pojemnos$¢ zbiornika 300ml, wiszacy, okragty srednicy 6cm,
wysokos$ci 21,2cm;

przy kazdej umywalce - pojemnik na reczniki papierowe ze stali
nierdzewnej satynowej; pojemnos¢ zbiornika do 500szt. recznikow,
okienko do kontroli ilosci recznikbéw, zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym, zamek licowany z powierzchnig urzadzenia,
taczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, wymiar
25,5x26,5x12cm (szer. x wys. x gt.);

przy kazdej umywalce - kosz na odpady ze stali nierdzewnej , wiszacy,
pojemnosc¢ 271, wymiar 33,8x60-64x16,1cm;

w kazdej kabinie ustepowej - pojemnik na rolki papieru toaletowego ze
stali nierdzewnej satynowej; okienko do kontroli ilosci papieru; okragty
Srednicy 15cm, szerokosci 14cm;

w kazdej kabinie ustepowej - szczotka wc z uchwytem wiszacym ze
stali nierdzewnej satynowej; wymiar 10x39x10cm (szer. x wys. x gt.);

w kazdym wc dla NPS — przy misce ustepowej i umywalce zestaw
uchwytow  Sciennych  dostosowanych  dla  potrzeb  o0sob
niepetnosprawnych oraz lustro wiszace z regulacjg kata widoczno$ci;

2. UWAGI KONCOWE

Wszelkie

roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang

wspotczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Do budowy stosowaC wytgcznie materialy atestowane lub posiadajace
aprobate techniczna.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega
nienaruszalnos¢ tresci i formy niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego

wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostepnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celéw
muszg by¢ uzgadniane kazdorazowo z autorem tego projektu.

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. nr Bi-PdOKK/75/06/2007
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