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OPIS TECHNICZNY

dotyczaca inwestycji polegajacej na przebudowie
i remoncie pomieszczen X Pawilonu znajdujacego sie w kompleksie obiektéw
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziatu Muzeum
Niepodlegtosci w Warszawie, potozonego na dziatce nr ewid. gr. 2
obreb 7-01-17 przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie

1. Czes¢ ogodina

1.1 Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny
- polskie normy i przepisy budowlane

1.2 Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Warszawie na dziatce nr
ewid. gr. 2 obreb 7-01-17 przy ul. Skazancéw 25

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu budowlanego-
wykonawczego.

1.4 Ogdlna koncepcja budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajace;j
na przebudowie i remoncie pomieszczen X Pawilonu znajdujacego sie w
kompleksie obiektow Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziatu
Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie, potozonego na dziatce nr ewid. gr. 2
obreb 7-01-17 przy ul. Skazancow 25 w Warszawie.

Obiekt objety opracowaniem wybudowany zostat w latach 1832-1836.
Petnit role gtdwnego wiezienia politycznego Krélestwa Polskiego.

Wybudowany na planie zblizonym do litery ,C”. Sktada sie z czesci
srodkowe] (pétnocna) i prostopadtych do niej dwoéch skrzydet (zachodniego
i wschodniego). Budynek jest czesciowo 2-kondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo w szczytach skrzydet wystepuje kondygnacja
podziemna.

Fundamenty budynku wykonane sg z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej, posadowione w czesci niepodpiwniczonej na gtebokosci ~2,0 m, a w
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czesci podpiwniczonej na ~4,0 m (wg Ekspertyzy nr 81/93).

Sciany zewnetrzne gr. ~70cm, murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapienne;.

Stropy ceramiczne typu Kleina oraz odcinkowe, w piwnicach sklepienia
ceglane.

Dach wielospadowy o konstrukcji drewniane;.

2 . Opis konstrukcji

2.1 Wypetnienie scian

Wypetnienie $cian konstrukcyjnych wykona¢ z cegty silikatowej klasy 15
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa o grubosci
odpowiadajgcej grubosci sciany istniejace;j.

Wypetnienie $cian dzialowych wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa wg rysunkow
architektonicznych.

2.2 Wyburzenia scian

Sciany wyburzaé¢ etapowo. W pierwszej kolejnosci usunaé te $ciany, ktére
zostang przemurowane na ciensze i w ich miejscu wymurowac projektowang
Sciane. W drugiej kolejnosci wymurowaé nowo projektowane sciany ktére nie
kolidujg z istniejacymi. Ostatnim etapem jest usuniecie pozostatych scian, ktore
wedtug projektu architektury przewidziano do wyburzenia.

Podczas wykonywania prac wyburzeniowych zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ oraz czasowo podpiera¢ strop w miejscu prowadzenia prac
rozbiérkowych.

Przed wyburzeniem $cian dziatowych przewidzianych do rozbiorki nalezy
usuna¢ tynk z czesci powierzchni stropu — sufitu, i sprawdzi¢ bezposrednie
potaczenia i oparcia konstrukcji stropu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
stanu faktycznego z zatozeniami niniejszej dokumentacji nalezy poinformowac o
tym Inwestora i Biuro projektowe.

2.3 Naprawa spekan w scianach

Po usunieciu i oczyszczeniu scian w miejscach gdzie wystapig zarysowania
zastosowa¢ tynki zbrojone siatkami zgrzewanymi lub zazbroi¢ spoiny
zarysowanych fragmentéw muru pretami stalowymi na zaprawie cementowej
(przy czym ich $rednica nie powinna przekracza¢ 10 mm ze wzgledu na
szerokos¢ spoin i maksymalne wykorzystanie nosnosci preta, wynikajacej z
przyczepnosci zaprawy oraz obwodu i dtugosci preta. Przed wzmocnieniem
elementu usuwa sie tynk z obu stron Sciany (co najmniej na 50 cm z obu stron
pekniecia lub rysy), usuwa zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 2—3 cm (co najmniej
z 2-3) spoin powyzej i ponizej rysy). Po doktadnym oczyszczeniu spoin i
powierzchni sciany z resztek zaprawy i po zmyciu ich woda spoiny wypetnia sie
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zaprawg cementowg co najmniej marki M-7 i wciska w nig prety stalowe
odpowiedniej dtugosci. Prety daje sie nie rzadziej niz co 3 spoine. Po wcisnieciu
pretow uzupetnia sie zaprawe w spoinach, a po jej zwigzaniu sciane tynkuje sie.

2.4 Nadproza stalowe w czesci istniejgcej- Sciana nosna

Rozbidrki fragmentéw murowanych scian nosnych jak i wydzielajacych, jak i
wykonanie w s$cianach istniejgcych otworéw drzwiowych jak i dla przewodow
wentylacji, wymaga wykonania nadprozy.

Zaprojektowano je z profili stalowych, ceowych, po 2 sztuki na nadproze.

- Kolejnosc realizacji nadprozy:

- zdemontowac istniejgce instalacje i urzadzenia kolidujgce z wykonaniem
projektowanej konstrukcji wsporczej;

- wytrasowac na Scianie projektowany otwor;

- wyku¢ otwory i wykona¢ na réwnym poziomie dwie poduszki betonowe,
beton B20 MPa;

- wyku¢ z jednej strony poziome bruzdy i osadzi¢ w nich belke stalowa,
ceowg, podklinowa¢ od géry i szczeline nad belka wypetié zaprawg
montazowg CERESIT CX15 utozong ,nha site”;

- wyku¢ z drugiej strony bruzdy i zatozy¢ drugq belke stalowg ceowa, jak
opisano powyzej;

- obie belki spig¢ przewigzkami z blach spawajac elektrycznie;

- szczeling pomiedzy belkami i $ciang wypetni¢ szczelnie z ubiciem
zaprawg montazowg CERESIT CX15 po uprzednim naprezeniu belek wbitymi
klinami stalowymi w $rodku rozpietosci przeset;

- po osiaggnieciu nosnosci zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonania
projektowanego otworu poprzez rozbidrke $ciany, stosowacé nacinanie i
wytupywanie, nie dopuszcza sie uzycia narzedzi udarowych silnie bijacych;

- nadproze wyszpatdowac i pokry¢ tynkiem na siatce, wykonany otwor
obrobic.

Zwraca sie uwage na potrzebe zachowania duzej starannosci przy pracach
rozbiérkowych w $ciana i stropach istniejacych. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie
dopusci¢ do zarysowan czy spekan Scian istniejacych, czy tez powstania innych
destrukcji.

2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ strumieniem sciernym do Sa 21/2 wg
PN ISO 8501.

Nadproza malowaé zestawem farb epoxydowych, grubos¢ taczna powtoki
120um.

Elementy konstrukcyjne pomostéw zabezpieczyé antykorozyjnie za pomoca
ich galwanicznego ocynkowania. Nalezy wowczas ,otworzy¢” wszystkie
zamkniete przestrzenie stupkéw wykonujac w nich otwory ® 5-10 mm.
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3. Sprawdzenie wymiarow — uwagi i zalecenia

Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac o charakterze rozbidérkowym,
zaréwno konstrukcji zelbetowych jak i murowanych z cegty ceramicznej. Mieé
nalezy na uwadze, ze roboty te dotyczg budynku istniejacego, ze wszelkie te
roboty nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Stosowaé¢ nawiercanie, nacinanie,
odtupywania, ograniczy¢ uzycie narzedzi udarowych silnie bijgcych.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich
wymiardw, podanych na rysunkach oraz w naturze, zgodnos$¢ planow
zbiorczych ze szczegbtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych
wymiarédw i rzednych, sygnalizujgc wszystkie pomytki lub uchybienia
Inwestorowi i Pracowni Projektowej z odpowiednim wyprzedzeniem, ktérzy w
razie potrzeby dokonania uscislen lub wykonania niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomyiki oraz za zmiany w ich
zestawie rob6t lub innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub
nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Zabezpieczenia przeciw pozarowe konstrukcji zelbetowych i stalowych
wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.

UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

tom I. Budownictwo Ogdlne oraz warunkami BHP jakie obowiazujg w
budownictwie.

Opracowat: Tomasz Kalinowski

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02
BIURO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

dotyczaca inwestycji polegajacej na przebudowie
i remoncie pomieszczen X Pawilonu znajdujacego sie w kompleksie obiektéw
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziatu Muzeum
Niepodlegtosci w Warszawie, potozonego na dziatce nr ewid. gr. 2
obreb 7-01-17 przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie

1. SPIS RYSUNKOW

- Szczegdt usytuowania pomostow kratowych ... rys. nr KO1
- Przekrdj A-A. Pomosty kratowe obstugi = ... rys. nr KO2
- N.1—Nadproze stalowe ... rys. nr KO3
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