Nadproze stalowe Ns/102/45 szt. 1
skala 1:20
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\poduszka betonowa
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Kolejnosc wykonywania robot
1— podeprze¢ strop przy Scianie podporami tymczasowymi

2— wykonaé na projektowanym otworze z jednej strony poziomq bruzde o wysokosci
dwuteownika + 5cm, gfebokosci réwnej szerokosci potki stalowej bqdz serokosci zespotu
belek i dfugosci umozliwiajgcej oparcie belki na Scianie istniejgcej wg rysunku.

53— bruzde przemyé mlekiem cementowym , a nastepnie zatozyé belke stalowg
stabilizujgc jg stalowymi klinami.

4— przestrzeri miedzy belkq stalowqg , a murem wypetnié rzadkq zaprawq cementowq Kl
8 Mpa

5— po uptywie 3 dni w taki sam sposdéb zafozyé belke z drugiej strony Sciany
6— po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ pofqczenie miedzy belkami za pomocq $rub M16

7— po zafozeniu belek stalowych nalezy wycigé pod nimi Sciane, wg projektu
przebudowy

8— dolne powierzchnie belek stalowych osiatkowa€ siatkqg rabitza , a nastepnie
otynkowaé lub z zewngqtrz belki stalowe mozna obudowaé np. zabudowqg z ptyt GKF
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UWAGA:

— W miejscu oparcia nadproza stalowego nalezy wykonac

poduszke betonowq dfugosci 2 krotnnej szerokoSci jego

podparcia i wysokosci 20cm w celu leprzego przekazania
obcigzenia na istniejgcq Sciane konstrukcyjng.

17
wyszpafdowac kawalkami cegfy/

— Nadproze stalowe bezwzglednie musi zosta¢ zamontowane w

czesci konstrukcyjnej Sciany

— Rzeczywiste pofozenie nadproza stalowego w Scianie nalezy
ustali¢c na placu budowy po dokononiu odkrywki (skuciu tynku

do warstwy konstrukcyjnej sciany)
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