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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca inwestycji polegajacej na przebudowie
i remoncie pomieszczen X Pawilonu znajdujacego sie w kompleksie obiektéw
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziatu Muzeum
Niepodlegtosci w Warszawie, potozonego na dziatce nr ewid. gr. 2
obreb 7-01-17 przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie

ZAWATROSC OPRACOWANIA

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Lokalizacja

1.3. Cel i zakres opracowania

1.4. Kryteria okreslajace stopien zniszczenia poszczegdlnych elementow
1.5. Badania i pomiary wiasne

2. Dane szczegobtowe

2.1. Opis techniczny budynku
2.2. Konstrukcja poszczegolnych elementéw budynku.

2.3. Ocena stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych
2.4. Zakres projektowanej modernizacji

2.5. Analiza techniczna w aspekcie zmian funkcjonalnych

3. Wnioski

Biatystok, dnia 30 kwietnia 2014 r.



C

A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02
PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

BiurRO

1. Czes¢ ogodina

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

wizja lokalna

literatura fachowa

wytyczne architektoniczne dotyczace projektowanego remontu

projekty podstawowe

Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujacego aktualnie
jednolitego tekstu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
uwzgledniajacego wszystkie pozniejsze zmiany legislacyjne.

Podstawowym  aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji
wykorzystywanym przez autoréw jest zmiana przepiséw z dnia 12 wrzesnia
2002r. sankcjonujgca fakt, iz stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, a ich
wykorzystywanie okreslono stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia15
grudnia 2002r. wszystkie normy w budownictwie majg status norm do
dobrowolnego stosowania.

Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowaé tak, iz Polska Norma moze by¢
wprowadzeniem normy europejskiej , a symbol PN -EN-ISO Ilub PN-ISO
oznacza wprowadzenie do normy miedzynarodowe;.

Z przepisbw prawnych usunieto pojecie ,obowigzujace Polskie Normy”
i przyjeto, ze norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia
wymagan podstawowych zdefiniowanych w tekscie Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy
archiwalne i normy branzowe BN wycofane lub wczesniej zdezaktualizowane.
W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy
,do stosowania” i przepisy dotyczace wyrobdéw budowlanych, z ktérych projekt
jest projektowany, realizowany lub badany obiekt. Sg to ogdélnie sformutowane
postanowienia w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.

Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki
techniczne realizacji rob6t uznano za bezpieczne i odzwierciedlajace
adekwatny stan wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt wyeliminowania
przepisébw prawnych pod nazwg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” realizacje planowanej inwestycji nalezy
prowadzi¢ w aspekcie spetnienia przepisdéw Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi
sq warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez Zlecajacego technologii
uzytkowania przedmiotu opracowania.

1.2 Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Warszawie na dziatce nr
ewid. gr. 2 obreb 7-01-17 przy ul. Skazancow 25
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1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego
elementow konstrukcyjnych budynku pod katem mozliwosci wykonania

przebudowy, i remontu budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
dostosowujac go do potrzeb przysztego Uzytkownika oraz obowigzujacych
przepiséw.

1.4 Kryteria okreslajagce stopien zniszczenia poszczegdinych
elementoéw konstrukcyjnych budynku

stan doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan zadowalajacy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan Sredni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan zty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

1.5 Badania i pomiary wiasne

Na potrzeby niniejszej oceny technicznej wykonano nastepujace badania i
pomiary wtasne:
- dokumentacja fotograficzna elementow budynku i rozmiarze uszkodzen
sporzadzona w lipcu 2014 r.;
- niezbedne pomiary inwentaryzacyjne wymiarow budynku w strefie
projektowanej przebudowy i rozbudowy.

2 . Dane szczegétowe
2.1 Opis techniczny budynku

Budynek objety obraniem jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr 59/2 dnia
01.07.1965 . .

Obiekt objety opracowaniem jest wybudowany zostat w latach 1832-1836.
Petnit role gtdwnego wiezienia politycznego Krélestwa Polskiego.

Wybudowany na planie zblizonym do litery ,C”. Sktada sie z czesci
srodkowej (pdétnocna) i prostopadtych do niej dwoch skrzydet (zachodniego
i wschodniego). Budynek jest czesciowo 2-kondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo w szczytach skrzydet kondygnacja podziemna.

2.2 Konstrukcja poszczegdlnych elementéw budynku.

- Fundamenty budynku wykonane sg z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej, posadowione w niepodpiwniczonej na gtebokosci ~2,0 m, a w
czesci podpiwniczonej na ~4,0 m (wg Ekspertyzy nr 81/93).

- Sciany zewnetrzne gr. ~70cm, murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapienne;.

- Stropy ceramiczne typu Kleina oraz odcinkowe, w piwnicach sklepienia
ceglane.
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- Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej.

- Obiekt wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjna, elektryczng oraz c.o.

- Powierzchnia uzytkowa 5109,95m?.

- Wykonczenie wnetrz:

- $ciany w piwnicy ceglane, w wc oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci
200cm od posadzki, pozostate tynkowane i malowane,

- posadzki betonowe, lastriko, wyktadzina i terakota wg dyspozycji rysunkowych,

- sufity w piwnicy wykonane jako sklepienia ceglane, pozostate - tynkowane i
malowane,

- stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana
parapety wewnetrzne lastriko.

2.3 Ocena stanu technicznego elementoéw konstrukcyjnych

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzam, ze stan techniczny
istniejgcego budynku jest dobry. Gtéwne elementy konstrukcyjne objete;
opracowaniem czesci budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie
wykazujg zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormatywnego
zuzycia. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano spekahn $cian i stropow
wskazujacych na przekroczenie naprezen lub nierdwnomierne osiadanie.

2.4 Zakres projektowanej modernizacji

Zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi przewiduje sie nastepujace roboty
budowlane polegajace na przebudowie:

- pomieszczenia nr P36 na wartownie (pomieszczenie ochrony), szatnie oraz
sklepik muzealny,

- czesci istniejagcych wec  w pomieszczeniach od nr P32 do nr35 na zaplecze
wartowni (centralki instalacyjni zabezpieczajacych CCTV, SAP) — skrzydto
pétnocne,

- czesci istniejgcych we w pomieszczeniach od nr P37 do nr P40 na wc damskie
i meskie/ NPS — skrzydto p6tnocne,

- czesci istniejagcych wc w pomieszczeniach od nr P2 do nr P4 na na wc
damskie i meskie/ NPS — skrzydto zachodnie.

- Planuje sie remont piwnicy oraz karceru:

- czyszczenia wraz z uzupetnieniem ubytkbw i spoin ceglanych $cian
i sklepien piwnicy oraz remont posadzek piwnicy — pomieszczenia PO1-PO12

- czyszczenia i uzupetnienia tynkow Scian i sufitdw karceru oraz malowanie —
pomieszczenia PO13-PO17

- Zakfada sie takze remont pozostatych pomieszczen:

- czyszczenie i uzupetnienie tynkdw oraz malowanie,

- czyszczenie i uzupetnienie posadzek,

- czyszczenie i malowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej.
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- Projektuje sie takze ocieplenie stropu poddasza i wykonanie pomostow
komunikacyjnych od klatek schodowych do pozostatych czesci poddasza.

2.5 Analiza techniczna w aspekcie zmian funkcjonalnych

Zalozenia do analizy technicznej uwzgledniajacej wptyw zmian
funkcjonalnych na konstrukcje istniejaca budynku:
- nie zmienia sie sposob uzytkowania obiektu tzn. nie nastapi zwiekszenie
obciagzenia uzytkowego na budynek.

3 . Wnioski
Na podstawie dokonanych ogledzin i dokumentacji fotograficznej mozna
stwierdzié, ze:

- Stan techniczny istniejacego budynku jest zadowalajacy.

- Na podstawie stanu technicznego budynku opisanego w pozycji 2.3
stwierdza sie iz projektowana przebudowa, nie powoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa konstrukciji i bezpieczenstwa. W zwigzku z powyzszym
dopuszcza sie do przebudowy w obechym stanie konstrukciji.

- Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw
bedacych w bezposrednim zasiegu oddziatywania wykonywanego
przedsiewziecia oraz sprawdzenia czy ewentualne zarysowania $cian
konstrukcyjnych sg spowodowane osiadaniem konstrukcji. Wszelkie prace
zwigzane z przebudowa przy udziale maszyn udarowych moga
spowodowaé powstanie nowych spekan i rys. Nie dopuszcza sie
prowadzenia prac przy udziale maszyn udarowych w odlegtosci
powodujacej oddzialywania drgan na murowane filarki bez uprzedniego
zabezpieczenia ich.

- Ocena techniczna zostata sporzgdzona w kwietniu 2014r i zawarte w niej
opisy, wnioski i zalecenia majg waznos¢ przez najblizszy 1 rok, po ktdérym
wymagajg aktualizaciji.

- Zakres ekspertyzy obejmuje obiekt, ktory jest uzytkowany przez Inwestora.

- W czasie pozniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy),
nalezy zwrécic uwage na pojawienie sie jakiegokolwiek zarysowania
elementow konstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna
jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu, w ktérym nastapity zauwazone
zjawiska.

- Przed przystgpieniem do przebudowy, Wykonawca powinien wraz z
przedstawicielem Inwestora budynku dokonaé ogledzin stanu pomieszczen w
budynku. Nalezy opisaé ewentualne uszkodzenia, zarysowania itp.
degradacje, aby nie zostaty przypisane prowadzonym robotom budowlanym.
Pozwoli to na unikniecie potencjalnych roszczeh pomiedzy Wykonawca, a
Inwestorem.

Opracowat: Tomasz Kalinowski
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