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1 ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszej  dokumentacji  jest  projekt  instalacji  elektrycznych  nN 
inwestycji  polegającej na przebudowie  i  remoncie pomieszczeń X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej położonego na działce nr ewid. gr. 1 dzielnica Żoliborz przy 
ul. Skazańców 25 w Warszawie.

Dokumentacja została sporządzona w oparciu o:
 Zalecenia i wytyczne Inwestora,
 Podkłady budowlany architektoniczny,
 Aktualne normy i przepisy.

W szczególności zakres projektu obejmuje:
 Instalację oświetlenia wewnętrznego podstawowego;
 Instalację gniazd wtykowych oraz zasilania odbiorów technologicznych;

2 ZASILANIE OBWODÓW W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH
Remontowane  pomieszczenia  w  północnym  skrzydle  budynku  aktualnie 

wyposażone  są  w  obwody  oświetleniowe  oraz  gniazd  wtykowych.  Projektowane 
oświetlenie  i  gniazda  zasilone  zostaną  z  w/w  obwodów  zabezpieczonych  w  istn. 
rozdzielnicy RK3.

Łazienka w zachodniej części budynku wyposażona jest w obwody oświetleniowe 
i gniazd wtykowych, które zostaną wykorzystane.
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3 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Ochronę   przed   dotykiem   bezpośrednim   zapewnia   izolacja   robocza 

przewodów i urządzeń  oraz  zabezpieczenie  przed  dostępem  osób  niepowołanych 
przez zamykanie  i  zabezpieczenie  szaf  posiadających  odpowiedni stopień  ochrony 
IP wg opisów na schematach. 

Jako  ochronę  przed  dotykiem  pośrednim  zastosowano w istn. rozdzielnicach 
szybkie   samoczynne  wyłączenie   zasilania   (w   przypadku   pojawienia   się 
niebezpiecznego  napięcia  na 
przewodzących obudowach lub osłonach) z zastosowaniem: 
•  wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, 
•  wyłączników nadprądowych. 

Wykorzystane  jako  środek  samoczynnego  wyłączenia,  wyłączniki  ochronne 
różnicowoprądowe  na  prąd  do  30mA  spełniają  jednocześnie  rolę  dodatkowego 
środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

4 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRADU
Rozbudowywana część budynku stanowić  będzie  integralną całość  z  kubaturą 

istniejącą i objęta będzie działaniem istniejącego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

5 TRASY KABLOWE
Kable  i  przewody  prowadzić  pod tynkiem w wykutych bruzdach – stosować 

przewody  płaskie.  
Zasilanie  do  poszczególnych  punktów  instalacji  doprowadzić  przewodami 

miedzianymi trój-żyłowymi. Instalacja wewnętrzna pracuje w układzie TN-S.

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGÓLNE
Zastosować  osprzęt  podtynkowy,  natynkowy  z  tworzyw  sztucznych.  Typ 

osprzętu  uzgodnić  z  inwestorem  przed  dokonaniem  zakupu.  Osprzęt  instalować
z zachowaniem następujących odległości od posadzki: 
-  1,4m. dla łączników, przycisków  
-  1,8m. gniazda wtykowe 230V w łazienkach do zasilania suszarek elektrycznych,
-  0,3m. gniazda wtykowe 230V  
-  gniazda  bez  opisanej  wysokości  montażu  uzgodnić  z  dostawcą  urządzeń 
technologii.

Projekt  instalacji  wentylacyjnej  przewiduje w łazienkach montaż  wentylatorów 
kanałowych. Zgodnie z rysunkami projektu należy zasilić je z obwodu oświetleniowego. 

7 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
Oświetlenie podstawowe zaprojektowane zostało w oparciu o oprawy ze źródłami 

światła świetlówkowymi EVG zgodnie z opisami na rysunkach projektu.  W projekcie 
pokazano  oprawy,  w  oparciu  o  które  wykonano  obliczenia  techniczne  w  zakresie 
oświetlenia obiektu. Projektant dopuszcza zastosowanie opraw dowolnego producenta 
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jednak pod warunkiem zachowania co najmniej nie gorszych parametrów technicznych 
(sprawność i skuteczność świetlna). Natężenie oświetlenia projektowanego (przyjęte na 
podstawie założeń projektu architektonicznego) spełniają wymagania polskich norm.

Projekt zakłada montaż opraw oświetleniowych jako nastropowy.
Wykonawca instalacji oświetleniowej zobowiązany jest przed przystąpieniem do 

prac dokonać domiarów rozmieszczenia opraw oświetleniowych na stropach.
W Lobby zainstalowane jest oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, projekt zakłada 

pozostawienie opraw i obwodów bez zmian.

8 UWAGI:

• Zastosowane podczas budowy materiały i urządzenia muszą posiadać 
wymagane odrębnymi przepisami aktualne certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia, świadectwa homologacji, atesty itp.,

• Całość robót powinna być prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów BHP, przepisów ochrony p/pożarowej oraz przepisów dotyczących 
pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych,

• Wykonawca instalacji zobowiązany jest bieżącej koordynacji prac, a wszelkie 
zmiany konieczne w dokumentacji technicznej każdorazowo należy uzgodnić z 
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

• Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie i przekazania Inwestorowi 
Dokumentacji Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz 
rzeczywistych lokalizacji urządzeń oraz ich ustawień parametrów technicznych; 
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne dla 
użytkowników.

• Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary pomontażowe oraz testy 
poprawności działań zamontowanych systemów – potwierdzone odpowiednimi 
protokołami.
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9 OBLICZENIA TECHNICZNE:
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10 SPIS RYSUNKÓW:

1. E.01 – Instalacje elektryczne – rzut skrzydła Półn., skala 1:100,
2. E.02 – Instalacje elektryczne – rzut skrzydła Zach., skala 1:100.
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