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1. Wymiary podano w cm.
2. Materiat:

- Stal 18G2 (S355JR) ,

- Stal St3SY (S235JR),

- elektrody ER 1.46

Poziomy w m.

C A

BIURD PROJEKTOWE

CAD PLAN BIURD PRDJEKTOWE
MACIEJ DYBACKI
15-536 BIALYSTOK
UL. SLowicza 10
TEL. 506 10 90 94
KDNTAKT@BADPLAN.PL

3. Rozpatrywac tgcznie z projektem
architektonicznym i technologicznym.

4. Wszystkie nie opisane spoiny nalezy wykonac:

-spoiny pachwinowe a=0,7 grubosci
cienszego z tgczonych elementow,

-spoiny czotowe na petng grubosc¢
cienszego z tgczonych elementow.
5. Dtugos¢ stupka dopasowac na montazu w

zaleznosci od uksztattowania powierzchni stropu.

6. Stupki rozmiescic¢ co 3m.

7. Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykonac¢

zgodnie z opisem technicznym projektu.

8. Wykonac otwory umozliwiajace dojscie i odptyw

PROJEKT BUDOWLANY

inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen
X Pawilonu znajdujacego sie w kompleksie obiektéw Muzeum

X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziatu Muzeum Niepodlegtosci

w Warszawie, potozonego na dziatce nr ewid. gr. 2 obreb 7-01-17
przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie

INWESTOR:

Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie
al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa

PROJEKTANCI:

KONSTRUKCJA: PODPISY:

mgr inz. Tomasz Kalinowski upr. PDL/0003/PWOK/12
mgr inz. Grzegorz Korszak upr. PDL/0001/POOK/06 (sprawdzajacy)

PRZEKROJ A-A. POMOST OBSLUGI

ocynku oraz odprowadzenie powietrza z miejsc
zajetych przez ocynk, zgodnie z wytycznymi cynkowni.
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