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ROBOTY W ZAKRESIE:
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S. 00.01.00. WSTEP
8. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania iodbioru robodt
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen X
pawilonu Cytadeli Warszawsiej potozonego na dzialce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy ul. Skazancéow 25 w
Warszawie.

S. 00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania sanitarnych instalacji wewnetrznych dla inwestycji polegajacej
na przebudowie i remoncie pomieszczen X pawilonu Cytadeli Warszawsiej potozonego na dzialce nr ewid. gr. 1
dzielnica Zoliborz przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakoSci robdt. Sa one podstaws, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot.

S. 00.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*S.00.00.00 - warunki ogolne

*§.01.00.00 - instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej
*8.02.00.00 - wentylacja mechaniczna

*8$.03.00.00 - instalacja centralnego ogrzewania

S. 00.01.04. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
* bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢ niewypehione i
odkryte, wypelnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;
+ certyfikacja zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi
* cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Cz¢§¢ wewngtrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi tg cz¢$¢ od czgéci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta;
* deklaracja zgodnos$ci - os§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
lub ushuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;
* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami iuzupetnieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);
* Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢ciag Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
* Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru mieéci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
* Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow iewentualnych
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dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

+* materialy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

* nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez otwor
wykonany w zewng¢trznej Scianie lub przez nieszczelnoscei stolarki okiennej;

* nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi wewnetrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewngtrznych;

* odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegodlne elementy instalacji
ogrzewan wodnych;

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej;

* przewod nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

* rysunki -cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego
przedmiotem Robot.

Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow instalacji sanitarnych
nalezy stosowac facznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 00.01.05. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

8. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzglgdniajgcym podziat na dokumentacje projektows:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.

S. 00.01.05.03. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takic materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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S. 00.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawceg, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

S. 00.01.05.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegoly wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S. 00.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 00.01.05.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

S. 00.01.05.10. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

8. 00.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.01.05.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami ibegdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

S. 00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéow:

* atest

* certyfikat

* aprobate¢ techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.
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S. 00.02.01. Wymagania dotyczqce stosowanych materiatow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatlcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna skladowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami slonecznymi i opadami. Podloze, na ktéorym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na caltej dlugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.

4. Urzadzenia sanitarne

a. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni
szkliwionych

b. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych
lub pod wiatami

c. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy przechowywac
w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura wewngtrzna nie spada ponizej -5°C.

5. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

6. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wlasciwosci uzytkowych w czasie
nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymale na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie oboj¢tne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materialty do wykonania izolacji cieplnej rurociagdéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkdéw
powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

c) Zawarto$¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagéw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. Plyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna do
izolacji rurociggéw, kanalow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo$¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

8. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinny byé
zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

9. Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

10. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewngtrznych materiatow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.
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S. 00.02.02. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialdéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

S. 00.02.03. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 00.02.04. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

S. 00.02.05. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo§¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.
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S. 00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgeda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

S. 00.05.01. Polgczenia rur
S. 00.05.01.01. Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Migdzy bosym
koncem ruty, a wewngtrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina migdzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 00.05.01.02. Polgczenia zgrzewane rur PP

1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogoélnymi i wymaganiami producenta
elementow potaczenia. Wymagania producenta elementéw polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Rury i ksztattki PP s3 ze soba taczone poprzez zgrzewanie, przy temperaturze okoto 260-280 st.C. Prawidlowo
wykonany zgrzew wykazuje po przecigciu brak wyraznego $§ladu potaczenia dwoch elementéw na calym obwodzie i
glebokosci tego potaczenia. Zgrzewanie odbywa si¢ przy pomocy zgrzewarek o mocy od 800W, wyposazonych w
odpowiednie koncowki dostosowane do poszczegélnych srednic rur i ksztattek. Rure i ksztaltke nagrzewamy
jednoczesnie i tylko raz, bez przerywania. Niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych elementdw wokoét ich osi.
Alternatywnym sposobem laczenia rur PP jest skrecanie z wykorzystaniem ksztattek PP wyposazonych w niklowane
wtopki mosi¢zne z gwintami wewngetrznymi lub zewngtrznymi.

S. 00.05.02. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢;
rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen;
plaszczyzna cigeia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przed zasypaniem przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu, zgodnos$é spadkoéw z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

4. W miejscach przej§¢ przewododow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy
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catkowicie wypelni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu.

5. Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do $cian za
pomoca hakéw lub uchwytow.

6. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

7. Kolana, tuki itp. ksztaltki przewodoéw stalowych czarnych nalezy wykonywaé jako gicte na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako gigte na goraco z napehlieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potowek
tloczonych w zakresie §rednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gigciu nie moze
przekracza¢ 10 % jej zewngtrznej $rednicy. Dla przewoddéw o $rednicach D"> 150 mm nalezy stosowaé ksztattki
wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentéw na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza od
trzech.

S. 00.05.03. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych; umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

4. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armature zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

6. Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktéorym armatura ma by¢ stosowana, wowczas dhugosé
odcinka przewodu migdzy kolnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

S. 00.05.04. Montaz urzgdzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzgdu Dozoru Technicznego przez jednostke
posiadajacg uprawnienia do produkcji zbiornikéw cisnieniowych. Kazdy zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony
wraz z dokumentacjg gwarancyjna wystawiong przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, kotly, klimatyzatory oraz silniki elektryczne powinny mieé¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowa z blachy, podajaca:

— nazwg producenta

charakterystyke techniczng urzadzenia

date produkcji i numer kolejny wyrobu

znak kontroli techniczne;j.

S. 00.05.05. Montaz izolacji cieplnych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschni¢ta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknig¢, zataman i wgniecen oraz
odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubo§¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna r6zni¢
si¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wigcej niz o: 5 +10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca opasek.

Przebudowa i remont pomieszczen X pawilonu Cytadeli Warszawskiej 12



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

S. 00.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0godlna opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— bhp,,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli
— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedur¢ pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow 1 wykonywania poszczegolnych
elementow robot,
— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S. 00.06.02. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych
procedury badan.

S. 00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 00.06.04. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 00.06.07. Dokumenty budowy
8. 00.06.07.01. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6dlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,
— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w porozumieniu
z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

S. 00.06.07.02. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.
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S. 00.06.07.03. Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

S. 00.06.07.04. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokotly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

S. 00.06.07.05. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

S. 00.07.00. OBMIAR ROBOT

8. 00.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8. 00.07.02. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m?.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

8. 00.07.03. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Przebudowa i remont pomieszczen X pawilonu Cytadeli Warszawskiej 15



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

S. 00.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.08.01. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 00.08.02. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8. 00.08.03. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robédt. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodlogowych), ktére musza byé wykonane przed
zakonczeniem calosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru robdt (elementow).

S. 00.08.04. Odbior ostateczny robot

S.05.05.07.01. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehlniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaly),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace"

— protokoty wykonanych proéb i badan,

— $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezb¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. 00.08.06. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S. 00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

8. 00.09.01. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren

budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
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— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 00.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

BN-83/8971-06.00
PN 92/B-10735
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-93/B-02023
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-H-74200:1998
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-83/B-03430

PrPN-EN 12599
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03
PN-70/N-01270.04
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001
PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

w wode. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow -stownik.

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociaggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania.

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
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S. 01.00.00. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ 1 1KANALIZACJI
SANITARNEJ

S. 01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot instalacji
wody cieptej i zimnej oraz odprowadzenia $cickow dla inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen
X pawilonu Cytadeli Warszawsiej potozonego na dzialce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy ul. Skazancow 25 w
Warszawie.

8. 01.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) odbioru i wykonania instalacji wody cieptej i zimnej oraz odprowadzenia §ciekow dla
inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen X pawilonu Cytadeli Warszawsiej polozonego na dzialce
nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy ul. Skazancow 25 w Warszawie, stanowig zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci robot. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg do picia, do armatury czerpalne;j,

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych iurzadzen
technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem,

S. 01.02.00. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow wg ST-SW.00.02.00

1. Rury kanalizacji sanitarnej

- rury i ksztaltki kielichowe z PVC - laczone na kielichy, na wcisk z uszczelka gumowa, musza posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2. Rury wodociagowe
rury tworzywowe z PP o potaczeniach zgrzewanych

3. Armatura:

zawory przelotowe odcinajace gwintowane kulowe
zawory odcinajace ze ztaczka do weza

baterie umywalkowe

5. Urzadzenia

- umywalki porcelanowe z syfonem metalowym standardowe i dla niepetnosprawnych

- miski ustgpowe wiszace

- stelaze podtynkowe do misek ustgpowych z przyciskiem ze stali szlachetnej szczotkowanej
- wpusty Sciekowe podtogowe z syfonem i kratka za stali nierdzewnej

- czyszczaki z PVC kanalizacyjne

- elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody; wiszace i podumywalkowe

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore mogg stykaé si¢ bezposrednio z woda pitng, powinny by¢
wykonane z materiatdéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostk¢ upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PVC bezci§nieniowych

3. Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przybordw sanitarnych do piondéw spustowych powinny by¢
wykonane z tych samych materialéw co piony spustowe.

S. 01.03.00. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu wg. ST-SW.00.03.00
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S. 01.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST-SW.00.04.00

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

1. Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez

kierownika budowy, zZe:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo -kanalizacyjnych i
cieptej wody, odpowiadajg zalozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociagowo-
kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych
materiatdéw lub elementdéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementow o
zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwalosci urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
4. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda podtoga na podtozu betonowym.

5. W miejscu przej$é rurociagdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

6. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podloga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno$ci budowli.

7. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod dopuszceza si¢ stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wickszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony
do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

8. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych we¢ztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatgzienia.

9. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje¢ cieplna.

10. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polipropylenu) o
podobnych wiasciwosciach powinny byé: -prowadzone w odlegtoéci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych -mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé izolacj¢ cieplng. Przewody
nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu: w przewodach wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -powyzej +45°C.

11. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podlogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow $rednicy 25 mm -3 cm,
jw., lecz 32=50 mm -5 cm,
jw., lecz 65=80 mm -7 cm.

Minimalne odlegto$ci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

12. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkow za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegroéd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie si¢ rur.

13. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

14. Nie wolno 13czy¢ przewodéw wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow zasilanych z innych
zrodet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociagowych z instalacja centralnego
ogrzewania.

15. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej,
nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rur.
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S. 01.05.01. Demontaz istniejgcych przewodow, armatury i urzqdzen

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bez odzysku urzadzen i rur. Przed przystgpieniem do demontazu
przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje cieplng w miejscu przewidywanego cigcia rur. Rurociagi
stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.
Zdemontowac¢ istniejace urzadzenia. Materiaty uzyskane z demontazu rur nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
lub na legalne sktadowisko (uzgodnione z Inwestorem).

S. 01.05.02. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji facznie z montazem uchwytow i podwieszen.

Prace pomocnicze: przebicia $cian, stropéw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom I
Budownictwo Ogolne. Zakres robot obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przej$¢ w budynku.

S. 01.05.03. Montaz przewodow wodociggowych
1. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej Iub przedzy z konopi. Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ wytacznie przy uzyciu tagcznikow; niedopuszczalne jest
giecie rur zaro6wno na zimno, jak i na goraco.

S. 01.05.04. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Polaczenia kielichowe na wcisk rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego S$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ migdzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosié:
- 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w tazienkach,
- 150 mm -od 2 i wigcej misek ustepowych,

3. Minimalne §rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosié:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od s$rednicy przewodu

Wynosza:
- dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,
jw., lecz 150 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosic:
+10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgalezienia przewodow odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytdw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw i1 dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:
dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC laczonych za pomoca polaczen roziacznych powinna byc
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez
wilasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
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11. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno
wykopoéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

12. W razie niemoznos$ci ukladania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga dopuszcza si¢, w wyjatkowych
przypadkach, montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

13. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow; czyszczaki
na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktoérych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym,

14. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegloéci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodoéw spustowych.

15. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech przewodow spustowych
nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjng.
Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojow polaczonych
przewodoéw wentylacyjnych.

16. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

S. 01.05.05. Montaz przyborow i urzqdzen
1. Zlewy i pisuary nalezy mocowaé do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie
przyborow. Miski ustgpowe mocowane do Sciany za pomoca systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknig¢cia wodne
(syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$é zamknig¢ wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,80+0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstgp miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

S. 01.05.06. Montaz armatury
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgat¢zieniu przewodu doprowadzajacego wod¢ zimng lub ciepta do grupy przybordéw nalezy w
miejscu tatwo dostgpnym zainstalowaé zawor przelotowy.

3. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

S. 01.05.07. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji cieplnej podano w ST-SW.00.05.00

Do izolacji przewodéw rurowych prowadzonych w bruzdach stosowac izolacj¢ z pianki polietylenowej dodatkowo
wzmocnionej warstwg zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

S. 01.05.08. Przepusty instalacyjne
Przy przejséciach rur przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu :

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.

Przestrzen pomigdzy: rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornos$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjno$ci
ogniowej ) wymagana dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym si¢ w projekcie
technicznym.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST S.00.06.00

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

a. Badania szczelnoS$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelnoéci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana proba czgéciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego Zrédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng
uwagg czy potaczenia przewodow i armatury s szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg r¢cznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prob ci$nieniowych. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.

e. Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji
cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o temperaturze
55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw stalych i przesuwnych. Probe
szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST S.00.07.00
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 mizolacji kazdej $rednicy.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.

S. 01.08.02. Odbior czesciowy

a) Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

8. 01.08.03. Odbior konicowy

a. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych i prob szczelnoscei, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.
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b. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i prob
szczelnosci.
c. W szczegodlnosei nalezy skontrolowacé:
- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia,
- prawidlowo$¢ wykonania potgczen,
- jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,
- wielkos$¢ spadkow przewodow,
- odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

8. 01.09.01. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S.00.09.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- plukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
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S. 02.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

S. 02.01.00. WSTEP

S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacji mechanicznej dla inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen X pawilonu Cytadeli
Warszawsiej polozonego na dzialce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy ul. Skazancow 25 w Warszawie.

S. 02.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji polegajacej na
przebudowie i remoncie pomieszczen X pawilonu Cytadeli Warszawsiej polozonego na dzialce nr ewid. gr. 1 dzielnica
Zoliborz przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jako$ci robot. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

*  wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni,

* przewod wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni przez ktora przeplywa powietrze;

* wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrze w ruch;

S. 02.02.00. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST S.00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zroédtach otrzymania materiatdw przed
rozpoczgciem ich dostawy.

Materiaty:

— Dblacha stalowa ocynkowana
— kratki wentylacyjne

— wentylatory osiowe

—  wywiewniki sufitowe

1. Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigé i tym
podobnych wad.

2. Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé wymaganiom

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

>

S. 02.03.00. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu wg. ST-S.00.03.00

S. 02.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST-S.00.04.00

Przewoz ksztaltek wentylacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych z zaktadéw produkcyjnych lub magazynéw dostawcy
powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu zabezpieczajacymi przed wptywami atmosferycznymi. Skrzynie lub
pakiety nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciami i uszkodzeniami.

Bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletno$¢ dostawy na podstawie
zataczonych specyfikacji i listow przewozowych.

Urzadzenia nalezy sktadowaé w pomieszczeniach, w ktorych:

- maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 200C

- temperatura otoczenia ksztattuje si¢ w granicach od —200C do + 300C
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- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz substancje chemiczne dzialajace korodujgco na
elementy konstrukcji i wyposazenia urzadzen.

Materiaty izolacyjne i rury powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem i korozja.

S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace montazu przewodow wg. ST-S.00.05.00

8. 02.05.01. Montaz przewodow wentylacyjnych
1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
2. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
3. Przy przejSciem przez przegrody budowlane przewody wentylacyjne na catej dtugosci powinny by¢ obtozone
welna mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwos$ciach.
4. Urzadzenia i elementy sieci przewodow, ktore moga by¢ zdemontowane lub wymienione muszg mie¢ zapewnione
niezalezne zamocowanie do konstrukcji budynku.
5. Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ oplywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm perforowanych lub innych elementéw trudnych
do czyszczenia.

S. 02.05.02. Montaz nawiewnikéw
1. Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig ich przestawiania. Polozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
2. Wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
3. Sposéb zamocowania wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obsluge, konserwacje oraz wymiang jego
elementow bez uszkodzen elementéw przegrody.
4. Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
5. Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

S. 02.05.03. Montaz wentylatorow
1. Montaz wentylatorow powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji techniczno-
ruchowe;j.
2. Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowa z blachy, podajaca:
— nazwg producenta
charakterystyke techniczng urzadzenia
date produkcji i numer kolejny wyrobu
znak kontroli techniczne;j.

S. 02.05.04. Przygotowanie do rozruchu
Rozruch przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytacznie przez odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo - rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykonac
pewne wazne czynnos$ci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:
— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sa zainstalowane mechaniczne i podiaczone do sieci wentylacyjnej
— odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy
— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Ponadto nalezy dokona¢ doktadnego uporzadkowania placu budowy i oczyszczenia wewnatrz zar6wno samych urzadzen
jak 1 wspotpracujacej z nimi instalacji kanatowych oraz usuna¢ foli¢ ochronng z ptyt ostonowych centrali. Sprawdzi¢
rowniez nalezy, czy w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub
wyposazenia automatyki.

S. 02.05.04.01. Instalacja elektryczna
Na podstawie posiadanych schematdéw elektrycznych zainstalowanych elementdow i podzespotéw nalezy sprawdzié
prawidlowo$¢ podlaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikéw energii
elektryczne;j.

S. 02.05.04.02. Zespot wentylatorowy
Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajduja si¢ zadne przedmioty, ktore mogtyby
by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu.
Nalezy sprawdzié, czy wirnik obraca si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podtaczenia
elektrycznego nalezy sprawdzic:
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— podiaczenie silnika (napigcie sieci powinno odpowiada¢ napigciu na tabliczce znamionowe;j silnika)

— sprawdzi¢ prawidlowo$¢é podigczenia przewodu uziemiajacego migdzy elementami konstrukcyjnymi zespotu
wentylatorowego a obudowg centrali, w przypadku kiedy zespdl wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe
amortyzatory

— przewody zasilajace znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od wszystkich ruchomych
elementow napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych

— sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora — musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzalki umieszczonej na
obudowie wentylatora (wlaczy¢ impulsowo wentylator).

S. 02.05.05. Rozruch

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzad jedynie wykwalifikowana grupa rozruchowa.

Przy rozruchu nalezy przyja¢ zasade, ze przy projektowanej iloSci powietrza natezenie pradu zasilajacego silnik
wentylatora nie moze przekracza¢ warto$ci znamionowej. Jezeli calkowita wydajno$¢ powietrza jest za niska lub na tyle
wysoka, ze nie mozna usungé stwierdzonych dysproporcji poprzez regulacje sieci nalezy dokonaé korekte obrotow
wentylatora poprzez zmian¢ nastaw regulatora. Catkowity strumien powietrza nalezy okresli¢ uzywajac wiarygodnych
metod pomiarowych. Po uruchomieniu nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie stycha¢ niepokojacych odgloséw i nienaturalnych
mechanicznych dzwigkoéw lub czy nieodczuwalne sa drgania, ktére mozna uznac za zbyt duze.

S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wg. ST-S.00.06.00

Kontrole jakos$ci przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

S. 02.07.00. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST - S.00.07.00

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju
- 1m’ blachy stalowej
- 1m’ izolacji termiczne;.

S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST S.00.08.00

Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN 12599 oraz “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

S. 02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

8. 02.09.01. Cena jednostki obmiarowej
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - S 00.09.00

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami obmiarowymi podanymi w p.-cie
SW.03.07 Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

8. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz kanaléw wentylacyjnych,

- montaz urzadzen,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze
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S. 03.00.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S. 03.01.00. WSTEP

S. 03.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot instalacji
centralnego ogrzewania dla inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen X pawilonu Cytadeli
Warszawsiej polozonego na dzialce nr ewid. gr. 1 dzielnica Zoliborz przy ul. Skazancow 25 w Warszawie.

S. 03.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji polegajacej na
przebudowie i remoncie pomieszczen X pawilonu Cytadeli Warszawsiej polozonego na dzialce nr ewid. gr. 1 dzielnica
Zoliborz przy ul. Skazancéw 25 w Warszawie stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jako$ci robot. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

S. 03.02.00. MATERIALY

1. Rury:
- rury stalowe ze szwem czarne $rednie (ze $ciankami o normalnej grubosci) wg PN-H/74200 laczonych przez
spawanie. Ogoélne wymagania dotyczace rur i ich polaczen wg ST S.0.5.1.

2. Elementy grzejne:
- stalowe czlonowe,

S. 03.03.00. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu wg. ST S.00.03.00

S. 03.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST S.00.04.00

S. 03.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 03.05.01. Roboty towarzyszgce i tymczasowe
Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tacznie z montazem uchwytow i podwieszen. Prace pomocnicze;
przebicia $cian, stropéw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych” Tom I Budownictwo Ogdlne. Zakres
robdt obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przej$¢ w budynku.

S. 03.05.02. Montaz grzejnikow
1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- od $cian za grzejnikiem -5cm
- od $ciany bocznej -15cm
- od podiog -7 cm
- od podokiennikow -5cm
- od sufitu -30 cm

3. Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

5. Prace montazowo — instalacyjne wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
S. 03.05.03. MontaZ armatury
Ogolne wymagania dotyczace montazu armatury wg ST S.00.05.00.

1. Rurociagi taczone beda z armatura i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych polaczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
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2. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu

- nagwintowanie koncowek

- wkrecenie potsrubunkdéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintdOw materialem uszczelniajacym
- skrecenie potaczen

3. Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiadaé¢ zawor stopowy.

S. 03.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.

1. Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno§¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich ,wptyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach instalacji wewnetrznej

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz

dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji w stanie
zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na galgziach i pionach instalacji musza. by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy

skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy dokonywaé

pomiaré6w w nastgpujacy sposob:

b. pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnos$é pomiaru +£0,5°C; termometr ten
nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od
budynku;

c. pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca: termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru £ 0,5°C,

d. pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru roznicowego
podiaczonego do kro¢cow na gltownych rozdzielaczach: zasilajagcym i powrotnym;

e. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocag termometréw zapewniajacych
doktadnos$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczeni, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposob, aby odleglos¢ punktu pomiaru od $Sciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ migdzy punktami
pomiarowymi -10 m;

f. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta Iub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomoca termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy
przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych

rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

b. Oceny efektow regulacji montazowe;j instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy temperaturze
zewnetrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz +6°C,

c. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poré6wnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczgcia ogrzewania budynku; warto$ci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie
powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikoéw w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
reka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
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instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku cis$nienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z
wielkoscig okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka
powinna si¢ miesci¢ w granicach £10°/0 obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.
S. 03.06.01. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA

1. Badanie szczelnosci na zimno
1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatéw przed calkowitym zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci cze$ci
instalacji.

3. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelnosci instalacji
powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewodoéw, dlawic zawordw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odlaczyé naczynie wzbiorcze, a nastgpnie
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wickszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: -0,01 MPa
przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci ci$nienia probnego nalezy przyjaé w wysokosci:
0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawane;j),

- cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej),

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszeni~ szczeg6lnie na polgczeniach, szwach i dtawicach.

8. 03.06.02. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

2. Probeg szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢

ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnos$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza
si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak

uszkodzen i trwatych odksztalcen.

S. 03.07.00. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST S.00.07.00
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Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

S. 03.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbiory czgsciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzaé na podstawie ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz dokumentacji powykonawcze;.

S. 03.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

8. 03.09.01. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. 03.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- demontaz i ponowny montaz grzejnikow,

- demontaz i ponowny montaz przewodow i armatury,

- plukanie instalacji,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
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