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L Podsta- Nr
p. wa spec.

techn

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

l-1f13 BCr
2.17.2.00
3

Ręczne Wykonanie podkładu pod posadzki mieszanką
cementową cEKoL zP-03 - dodatek za 10 mm podkła-
du .KrotnoŚc 3
40.53

14 BCI
2.12.9.01
I

Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgo- m2

530

rSiscr
2.12.8.2.
001

9.6+4.2+4.2+7.6 m 25.600
RAZEM 25.600

16 Bcl Posadzkijednobanłne z płytek kamionkowych GRES o m2
2.17 .8.00 wym.20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4
1 mm w oomieszczeniach o oow.oonad 10 m2

rr.o.uu wyrtt, zvxzv uilr ild L(,vtdwtY I\TI'J(JWUJ u 9ruu.wdtStwy +

mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
40.53 yn2 40.530

RAZEM 40.530
17 BCl Cokolikiz płytek kamionkowych GRES o vvym. 15x15 cm m

2.17 .B.OO na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
9m2

25.6 m!ś$ Jn 29.6a0]RMEM 25.600
'lB BCR Wykonanie rynny drewnianejdo gruzu m

3.7.'1.001
10

.l
19 BCR

3.7 .1.002
Ustawienie ivńńv orówńianej do g-azu

10

20 BCR
3.7.1.003

10

5.000

Norma PRO Wersia 4.38 Nr servinv: 20389


