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l. BRANZA BUDOWLANA:

1. Czesé¢ ogolna
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie projektowanych robot ogoélnobudowlanych, w przebudowywanym budynku
Pawilonu X1 w kompleksie obiektow muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie przebudowy budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz futryn drzwiowych,

- demontaz drzwi wraz z futrynami,

- demontaz grzejnikow,

- rozbidrka $cian dziatowych z cegly peinej,

- demontaz urzgdzen sanitarnych: umywalek, WC, armatury,

- zbicie istniejgcych ptytek ze Scian nosnych,

- usuniecie istniejgcej warstwy posadzki gruntowo-gruzowej wg zestawienia:

- zdemontowanie istniejgcych instalacji ( takze tych ukrytych pod powierzchnig terenu w
trakcie wykonywania posadzki) — dotyczy instalacji wody, C.O., kanalizacji,

- usuniecie luznych fragmentéw tynku.

Roboty budowlane

- uzupetnienie ubytkéw na $cianach i suficie tynkiem cem.-wap.,
- wykonanie kanalu instalacyjnego z bloczkéw szalunkowych 20x25x50cm wypetnionych
betonem B-25 i przykrycie go ptytami betonowymi 35x35x5 cm wg rys. 4,5,
- wykonanie nowych podej$¢ wod.-kan., C.O. wg opracowania sanitarnego,
- wykonanie nowych posadzek na gruncie wg ukfadu warstw:
e w pomieszczeniu WC oraz pomocniczym wykona¢ warstwe wykoriczeniowg z pty-
tek ceramicznych w kleju na izolacji szlamowej,
« warstwa wyréwnawcza beton B-25 gr. 6cm zbrojonych siatkami posadzkowymi # 6
w oczku 150mm,
» warstwa poslizgowa 2xfolia PE,
e piyty styropianowe EPS 100 gr. 12cm, min. A=0,036,
* izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm,
e chudy beton B-10 gr. 10 cm,
e zageszczone podtoze piaskowo-cementowe gr. 10cm,
e istniejgce podtoze gruntowe,
Posadzke dylatowa¢ w polu 3x3m profilem 2 cm PE z wypelnieniem elastycznym,
- wykonanie nowych schodéw wewnetrznych oraz pochylnie ( schody miedzy istniejgca
czescig budynku VI a V nalezy zazbroi¢ pretami #12 w siatce 15x15cm. Schody wykonac z
betonu B-25,



- wymurowanie $cian z bloczkéw gazobetonowych gr. 10cm na zaprawie cementowej,
otynkowane z obu stron tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm,
- wykonanie kanatu wentylacyjnego (5 szt.):

* wykonanie otworu w stropie ceglanym $r. 160 mm,

e montaz rury spiro wyprowadzonej 60cm ponad pota¢ dachu wywiewkg stalowg sr.
160mm z uszczelnieniem pokrycia dachowego,

* montaz wentylatorow kanatowych osiowych z higrostatem

wykonanie pod stropem obudowy rury spiro G-K na stelazu wraz z montazem kratki
wentylacyjnej 14x14cm.

Roboty wyko nczeniowe

- malowanie wszystkich scian oraz sufitéw farbg akrylowg w kolorze biatym, w
pomieszczeniu gospodarczym oraz WC malowa¢ do wysokosci 200 cm lamperie
zmywalng z farby olejnej,

- zamontowanie umywalek z otworem, o wymiarach. Umywalki nalezy wyposazy¢ w syfon
umywalkowy z sitkiem. Na umywalkach zamontowac baterie stojgce umywalkowe. Na
podejsciach cieptej i zimnej wody zamontowa¢ zaworki odcinajgce, wraz z wymiang
podejse,

- zamontowanie misek ustepowych typ stojacy na wysokosci 45 cm od posadzki. Zestaw
WC wyposazy¢ w deski sedesowe typ twardy oraz sptuczki. Na podejsciu wody zimnej
zamontowac zawor odcinajacy,

- zamontowanie luster w WC o wymiarach 50 x 100 cm,

- zamontowanie dozownikow do mydta oraz pojemnikéw na reczniki papierowe,

- montaz uchwytow pomocniczych dla os6b niepetnosprawnych w fazience dla
niepetnosprawnych,

- montaz drzwi fazienkowych o wymiarach 80x200 cm oraz 90 x 200 cm. Drzwi
wewnetrzne drewniane z otworami wentylacyjnymi o pow. min. 0,022m? wyposazone w
klamke, zamek podklamkowy oraz samozamykacz

- montaz drzwi o wymiarach 90 x 200 cm. Drzwi wewnetrzne drewniane wyposazone w
klamke, zamek podklamkowy, oraz samozamykacz.

1.4. Ogolne wymagania

Zobowigzania i kwalifikacje Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg
i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w skiad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie
ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji
opisowej lub na planach, lub wynikajgcego z samej koncepciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien
on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie
Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
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materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne:

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét,
dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt malej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

Prace towarzysz gce:

. utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos$¢ mate-
riatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robat,

e zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,




e segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na te-
renie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

»  obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robat,

. przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

. usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

 wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

. przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych mate-
rialtéw, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

e  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych wypo-
sazenie budynku,

e  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem nie wymienianych elementéw budyn-
ku, np. nie czy nie wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.

. niezwioczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, $cian,

. przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia lokali, mebli,
urzadzen itp.,

e wywoéz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robét
rozbiorkowych.

Roboty tymczasowe:

. ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na koby}-
kach przy malowaniu na wysokosci do 5m,

e demontaz i ponowny montaz elementow instalacji elektrycznej z ukryciem w $cianach.

2. Wymagania og6lne dotycz ace wia sciwo $ci materiatdw i wyrobdw

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg spetniaé wymagania przepis6w prawnych
i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone
przez autora projektu. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w spos6b okreslony aktualnymi normami i wymaganiami producenta.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie zamaéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rGwnowaznych, pod warunkiem, ze zapropo-
nowane materiaty i urzgdzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczyé foldery,
dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a w przypadku
instalacji wody lodowej nalezy dotgczyé¢ obliczenia hydrauliczne instalacji dla materiatébw zamien-

nych.
TAM, GDZIE WSKAZANO ZNAKI TOWAROWE, PATENTY LUB POCHODZENIE
STOSOWANYCH MATERIALOW - CELEM JEST OKRESLENIE JAKOSCI, A NIE

WYELIMINOWANIE KONKURENCJI. DLATEGO WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH JEST TO
JEDYNIE BAZA ODNIESIENIA.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW PO UZGODNIENIU Z
IWESTOREM.

3. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
Odbiér czesciowy,

Odbiér ostateczny koncowy.



Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Odbiér robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementéw:

e protokotéw odbioréw czesciowych,

e terminowosci wykonania robot,

»  przepis6w obowigzujgcego prawa budowlanego,

» przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

» certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materialy i urzgdzenia,
»  protokotéw z pomiarow i badan,

wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem roboét, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabez-
pieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu ustawienia konteneréow na odpady budowlane
(np. gruz, grunt), zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania z budynku materiatdw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z rodzajem, zakresem i sposobem
wykonywania rob6t. Wszyscy pracownicy powinni zna¢ kolejnos¢ realizacji robét rozbiorkowych.

Przy pracach rozbiérkowych i demontazowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robét rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w
odziez robocza, hetmy, okulary
i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Do
usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze byé gromadzony na spocznikach i
schodach. Znajdujgce sie w obszarze prac rozbiérkowych urzgdzenia techniczne oraz instalacje
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia wykorzystywane przez uzytkownikéw budynku, a znajdujgce sie w
zasiegu robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé plandekami lub wytyczy¢ inne drogi oraz
wyraznie oznakowac.

3.2 Wykonanie posadzek, pochylni schodéw oraz kana  tu instalacyjnego

Wymagania ogélne

Uktadanie ptytek ceramicznych:
- Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek ceramicznych powinna wynosi¢, co
najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewnic¢, na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy;
- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robat;
- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtiég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %;
- Posadzka z ptytek ceramicznych powinna by¢ uktadana wg osi kompozycyjnych lub pasami
rownolegle do Sciany;
- Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe i o réwnej szerokosci;
- Przed utoZzeniem plytek nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie, odcienie i wymiary;



- Powierzchnia, na ktorej ukladane beda plytki powinna by¢ mocna, rowna i doktadnie
0Czyszczona;

- Do montazu ptytek nalezy uzywa¢ zapraw cementowych lub kleju wg instrukcji producenta
klejow i zapraw;

- Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni potgczona z podtozem;

- Posadzka przy $cianach powinna by¢ wykohczona listwami podtogowymi;

- Spoinowanie ptytek nalezy rozpocza¢ po uptywie czasu przewidzianego w instrukcji uzytej
zaprawy cementowej lub kleju;

- Po zaspoinowaniu pitytek nalezy dokladnie usung¢ resztki zaprawy uzywanej do

spoinowania;

Przygotowanie podioza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i zattuszczenia;

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa;

- Podloze musi byé réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé
i szczelin;

Roboty zasadnicze:
- Posadzki z pitytek ukiada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podiozu
betonowym. Do ukladania stosowa¢ zaprawy cementowe lub klej, ktérego rodzaj dobrac
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.
- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych piytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktoérych ptaszczyzne kontroluje sie
latg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie
latg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
- Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ posadzki uzyska sie po
3 dniach.

Izolacja szlamowa:

W celu ochrony konstrukcji przed dziataniem wilgoci, nalezy stosowa¢ bezszwowg izolacje
szlamowa.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podioza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacje przeciwwilgociowg powinna by¢ réwna i
czysta. lzolacje nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Minimalna grubosc izolacji po wyschnieciu winna wynosi¢ nie mniej niz 2 mm.

Podktad betonowy:
Podkiad betonowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslié
wymagang wytrzymatosc i grubos$¢ podkiadu. Podkiady nalezy dylatowac.
Podktad betonowy powinien by¢é wykonany jako samodzielna piyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Grubos¢ podkiadu betonowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podiogi oraz
stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubos¢ podkiadu
betonowego nie powinna byé mniejsza niz:
e podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,
» podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej —35 mm,
» podkiadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o
duzej scisliwosci (np. z welny mineralnej) — 40 mm,
* jak w p. c, lecz z materialu 0 matej Scidliwosci (np. ptyty pilsniowej porowatej, styro-
pianu sztywnego) — 35 mm.
Wytrzymatos¢ podkitadu betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona w dokumentacji
projektowe;j.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
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pretéw utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podktadu.

Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwg ochronna, zgodnie z p. 27.2.1—4 przed wykonaniem
podkiadu.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
docigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycono woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacji termicznej min. 2 cm.

W podktadzie betonowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

e« w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

» oddzielajgce fragmenty powierzchni o r6znigcych sie wymiarach,

» Jezeli przewiduje sie spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.

Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac¢ przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestg (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka be-
tonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gesto plastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢
cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci  podktadu z  zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierz-
chni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkfadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mieé powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne poziomag lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg,
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny prze-
kracza¢'2 mm/m i 5 mm na cafej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywac¢ w, dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci
rownej potowie grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia — uzupetnienie mieszanka betonowa
do pelnej grubosci podkiadu. Grubos¢ poszczegolnych warstw powinna by¢ wyznaczana za
pomoca listew kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.

W swiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie brzeszczotem packi stalowej i na gtebokos¢ 1/3—1/2 grubosci podktadu. Rozstaw
szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w korytarzach - 2 - 2,5-krotnej ich
szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzke nalezy wykona¢ wg projektowanego uktadu warstw:

e w pomieszczeniu WC oraz pomocniczym wykona¢ warstwe wykonczeniowg z pty-
tek ceramicznych w kleju na izolacji szlamowej,

e warstwa wyréwnawcza beton B-25 gr. 6cm zbrojonych siatkami posadzkowymi # 6
w oczku 150mm,

e warstwa poslizgowa 2xfolia PE,

e piyty styropianowe EPS 100 gr. 12cm, min. A=0,036,

e izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm,

e chudy beton B-10 gr. 10 cm,

e zageszczone podtoze piaskowo-cementowe gr. 10cm,

e istniejgce podtoze gruntowe,
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W miejscach réznicy poziomow nalezy wykonac¢ schody/pochylnie z betonu klasy B-25 zgod-
nie z dokumentacjg rysunkowg z tym, ze schody miedzy istniejgcg czescig budynku VI a V nalezy
zazbroi¢ pretami #12 w siatce 15x15cm.

W miejscach projektowanego kanatu instalacyjnego nalezy wykona¢ przerwe w posadzce,
wyla¢ poditoze z chudego betonu gr. 10cm oraz wykonaé izolacje bitumiczna bezszwowa gr. 0,4
mm. Nastepnie wykona¢ piyte z betonu B-25 gr. 10cm i wymurowac¢ $cianki z pustakow
szalunkowych 25x20x50cm wypetionych betonem B-25 ze zbrojeniem 2#12mm w co drugim
pustaku. Nastepnie nalezy przymocowa¢ kgtowniki stalowe 45x45x4mm do kanatu za pomocg
Srub M-8 i przykryé kanat ptytami chodnikowymi o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x5cm licujgc
poziom pityt do poziomu posadzki. Doktadne wymiary kanatow zweryfikowa¢ z dokumentacja
rysunkowg.

Materiaty

Ptytki podtogowe:

Piytki poditogowe muszg posiadaé witasciwosci techniczne i cechy odpowiednie do
oddziatywan, ktorym bedg poddane w konkretnym pomieszczeniu. Dla piytek podtogowych
ceramicznych wskaznikami takimi jest klasa $cieralnosci. W pomieszczeniach mokrych -
sanitariaty nalezy stosowaé ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Wymagania dla ptytek podtogowych ceramicznych:
- materiat jednolity w swojej strukturze;
- wymiar 30x30cm;
- wspétczynnik antyposlizgowosci R9;
- Scieralnosc¢ - V klasa Scieralnosci;
- niska nasigkliwos¢ E<0,5;

Ptytki ceramiczne muszg by¢ uzupetione nastepujgcymi elementami:
- listwy przypodtogowe;
- wyoblone narozniki.
- dopuszczalne odchyitki wymiarowe:

- dlugosc i szeroko$c: 1,5 mm;
- grubosc: +0,5 mm;
- krzywizna: 1,0 mm.

Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej
do ptytek ceramicznych.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej;

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
Izolacja szlamowa:

Wymagania dla szlamu:
- elastyfikowana mieszanka - polimerowo-cementowa
- przepuszczalnosc¢ pary wodnej - klasa |
- mostkowanie zarysowan - klasa B3.1 (dla -20stC)
- rekacja na ogien - C-s1, dO
- przyczepnosc¢ do podioza > 0,8 MPa.

Warstwa wyréwnawcza z betonu:
- beton klasy B-25
- Zbrojenie siatkami posadzkowymi #6mm w siatce 150x150m.

Warstwa poslizgowa — folia PE:
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-folia paroizolacyjna z6tta PE typu 200.

Piyty styropianowe:
- styropian EPS 100,
- samogasnacy,
- klasa reakciji na ogien E.
- wytrzymato$¢ na zginanie BS150,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,036.
- zgodny z normg EN 13163:2012.

Chudy beton na podtozu piaskowo-cementowym:
-beton klasy B-10
- podtoze piaskowo-cementowe w stosunku 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg
PN-B-19701 i z piasku naturalnego

Bloczki szalunkowe:
-beton klasy B-15
- wymiar 25x20x50

Stal zbrojeniowa:
- prety #12mm RB500W

3.4.

Roboty murarskie $cian dzialowych

Wymagania ogolne

System $cian dzialowych z gazobetonu na zaprawie cementowej marki M10. Sciany
murowaé do wysokosci sufitu w wyznaczonym pomieszczeniu. Do otworéw drzwiowych w murach
nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane z betonu zwyktego lub z betonu komérkowego.

Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z
kazdej strony. Konce belek stalowych lub Zzelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny
sie opiera¢ na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

Zastosowaé nadproza systemowe typu L19 osadzone w $cianach murowanych na zaprawie
cementowej. W $cianie wykuc¢ bruzdy o szer. 15-19cm na osadzenie nadprozy.

Nalezy przestrzega¢ wymagan:

3

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworéw;

Mury nalezy wznosié¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu pota-
czenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe;
Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.;

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw;

Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,

tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach:

a)

b)

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$é nie powinna przekra-
cza¢ 17mm. a minimalna 10mm;

10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymal-
na nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5
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~ [0Omm.
Stosowanie potéwek:
a) Liczba potéwek uzytych do muréw nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby;
Przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach murowych z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu;

- liczby szczerb i peknigg;
- odpornosci na uderzenia;
- przetomu,
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci materialu przez prébe dorazng nalezy jg poddacé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy .

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa ¢ wq poni zszej tabeli

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1.
_ o Na 1m diugosci 3 6
Zwichrowania i
skrzywienia
Na calej powierzchni 10 20
2. -
Na 1 metrze diugosci 3 6
Odchylenia od pionu Na WySOKPSC' 6 10
kondygnaciji
Na catej wysokosci 20 30
3. .
. . Na 1 metrze diugosci 1 2
Odchylenia kazdej
warstwy od poziomu
ty odp Na catej dlugosci 15 30
4, :
) ] Na 1 metrze diugosci 1 2
Odchylenia gornej
warstwy od pionu
twyodp Na catej diugosci 10 20
> Szerokosci (-6) -(-3) (-6) (-3)
zerokosci -6) -(- -6) -(-
) . Do 100
Odchylenia  wymiarow cm
otworow w Swietle o Wysokosci (-15) -(-1) (-15) - (-10)
wymiarach
Ponad 100 |szerokosci (-10) -(-5) (-10) - (-5)
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‘ ‘ Wysokosci (-15) -(-10) (-15) -(-10)

Materiaty
Woda:

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora .
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki z gazobetonu:
Wymiary : szeroko$é 590, 100mm, wysoko$¢ 240mm
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Zaprawy:

Marki i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy cem. — wapiennej dla marki M10:

cement: wapno hydratyzowane : piasek
I 0,5 : 4

Przygotowanie zapraw do robét

a) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

b) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moz-
liwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo -
wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz - 5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.5. Roboty tynkarskie

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.
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Tynkowanie $cian wewnetrznych i sufitbw tynkiem cementowo-wapiennym, gr. 1,5-2cm.
Przed przystgpieniem do tynkowania oczysci¢ podioze i zwilzy¢ je wodg. W razie koniecznosci
odbi¢ stare tynki.

Uwagi:

- w osciezach okien i drzwi oraz narozach $cian i sufitdw zastosowac¢ aluminiowe kgtowniki o
wymiarach 25 x 25 mm z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

3.6. Roboty malarskie

Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

- prace na wysoko$ci nalezy wykonywaé¢ z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostoéw opieranych na kon-
strukciji (tzw. kladek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustycz-
na, pasty do usuwania starych powitok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowa¢ okula-
ry ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajagc skére
twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w far-
bach olejnych, olejno — zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stoso-
wac odziez ochronng, a prace wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji
oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elek-
trycznych, narzedzi i silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru,

- nie nalezy stosowa¢ materiatléw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, oto-
wiu, fluatéw.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg
bezposrednio przed uzyciem.

Roboty malarskie wewngtrz budynku wykonywaé¢ dopiero po wyschnieciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni zaprawianej). Malowanie konstrukcji
stalowych — po calkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych elementow w $cianach.

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny byc¢:
- gladkie i rowne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cemen-
towego, kawern;
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg),
- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonywaé aparatami wskaznikowymi (elek-
trycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo — wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hy-
drotest.

Materiaty
Wymagania techniczne dla farby do malowania wnetrz:
* Wodorozcienczalna, przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu
* Nie zawiera skfadnikéw powodujgcych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza
e Dyfuzyjna
e wartos¢-sd <0,2m
e Zachowujgca strukture
* tatwa w obrébce
e O zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

15



» Podatna na czyszczenie i odporna na wodne srodki dezynfekujgce oraz wodne domowe
Srodki czyszczace.

* Spoiwo Latex syntetyczny wg DIN 55 945

*  Wiasno sci wg normy PN EN 13 300 :

» Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 1

e Zdolnos¢ krycia: klasa 2 przy wydajnosci 7 m2 /I tj. ok. 140 ml/m2

* Najwiekszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 pm)

e Gestose¢: ok. 1,4 g/lcm3

Wymagania techniczne dla farby do malowania lamperii (farba olejna):

«  Wydajno$é 6-10 m*/dm?®

» Czas schniecia — do 12h

* Zmywalna

3.7. Armatura i wyposa zenie WC

Umywalki z otworem:

Zastosowa¢ umywalki z otworem na baterie o wymiarach min. 50x41 cm z przelewem. Umy-
walki ceramiczne montowane na $rubach, wiszace. Wyposazy¢ w syfon podtynkowy z sitkiem
odptywowym.

Baterie umywalkowe stojgce:

Bateria z mosigdzu z regulatorem ceramicznym fi 40 z napowietrzaczem. Grupa akustyczna
II, bateria stojaca, montaz jednootworowy. Dodatkowo zamontowaé przylgcza elastyczne wodne
ze spustem sterowanym metalowym.

Miski ustepowe stojgce:

Miska kompaktowa, lejowa, ceramiczna, z odptywem poziomym wyposazone w spluczke
oraz deske.

Lustra:
Zastosowac lustra o wymiarach 50 x 100 cm wytworzone zgodnie z normg EN 1036.
Dozowniki do mydta:

Zastosowaé¢ dozownik o pojemnosci 1000ml z materiatu ABS w kolorze biatym. Dozownik
mocowany do $ciany mechanicznie, wyposazone w zamkniecie zabezpieczajgce na plastikowy
kluczyk.

Pojemniki na reczniki papierowe:

Zastosowaé pojemnik na reczniki papierowe w kolorze biatym z tworzywa ABS. Pojemnos¢ na
500szt. recznikdw o formacie 25x23cm.

Uchwyty pomocnicze dla oséb niepetnosprawnych:

Uchwyty wykonane z rur stalowych powlekanych w kolorze biatym o $rednicy 32mm.
Wyposazone w elementy mocujgce (kotki, wkrety, podktadki plastikowe). Dlugos¢ uchwytéw
L=50cm.
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3.8. Drzwi wewn etrzne

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, z piyty wiorowej petnej, laminowana z
samozamykaczem. Do sanitariatdbw nalezy stosowa¢ drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne
pow. min. 22cm2. Drzwi wyposazone w klamke oraz zamek podklamkowy. Zastosowaé drzwi do
WC o wymiarach 80x200cm w $wietle oraz wejsciowe do przedsionka WC, pomieszczenia
pomocniczego oraz WC dla niepetnosprawnych 90x200cm w Swietle.

3.9. Otwory wentylacyjne

- kratki wentylacyjne 14x14 cm z PCV,

- piyty G-K gr. 1,25 cm, wsp. przewodnosci cieplnej A W/[m*K ]=0,25, zmniejszona
wchtanianie wilgoci, klasa ognhiowa A2, catkowite wchianianie wody 3/2,

- rury spiro — srednica 150mm, z blachy ocynkowanej, ocynk w klasie Z200-275, rury
wyposazone sg W zewnetrzne wzmacniajgce przettoczenia,

- wywiewka stalowa, rura srednicy 160mm z blachy ocynkowanej zakonczonej stozkowym
zabezpieczeniem przed czynnikami zewnetrznymi,

- uzupetnienie poszycia dachowego w pasie 50 cm od projektowanego kominka z papy
termozgrzewalnej. Grubos¢ papy 5,5mm, typ osnowy — wtoknina poliestrowo-szklana, gramatura
260.

W celu wentylacji pomieszczen magazynowych numer 5 i 6 zainstalowaé¢ dwa
wentylatory na kanatowe osiowe z higrostatem, z zatgczeniem przy wzroscie wilgotnosci
— nastawa uruchomienia przy wilgotnosci wzglednej 80%. Wentylatory o wydajnosci Q
=150 m%h.

Dane elektryczne:

- Napiecie 230V,

- Czestotliwos¢ 50Hz;

- Rodzaj zasilania 1~;

- Moc 30.8W; Prad 0.19A;

- Klasa izolacji silnika B;

- Klasa zamkniecia ochrony, silnik 441P.
W celu wentylacji pomieszczen WC zainstalowa¢ trzy wentylatory tazienkowe.
Wentylatory o wydajnosci Q =50 m?/h.

Dane elektryczne:

- Napiecie 230V,

- Czestotliwos¢ 50Hz;

- Rodzaj zasilania 1~;

-Moc 29,1W;

- Prad 0.19A;

-Klasa izolacji silnika B;

- Klasa zamkniecia ochrony, silnik 441P.

Wentylatory montowa¢ w wewnatrz pomieszczenia na koncu kanatu
wentylacyjnego, na scianie mozliwie najwyzej pod stropem pomieszczenia. Naptyw
kompensacyjny realizowany za pomoca infiltracji przez przegrody budowlane.

4. Postepowanie z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materialy i wyroby nie spelniajgce wymagan podanych w specyfikacji technicznej
zostang odrzucone. Jesli materialy i wyroby nie spetniajgce wymagan zostalty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wkasny
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie majgcg
zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielkos¢ potrgcen za
obnizong jako$¢ wyrobu lub robot.
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5. Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjny  ch

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzgdzony na podstawie
rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postepu robét i cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego. Ewentualne bledy wystepujagce w przedmiarach nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci rob6t. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie
dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wihasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji
robét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien
by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za bhp na budowie.

7. Akty prawne (dokumenty odniesienia)
Projekt budowlany,
Przedmiar robot,
Normy, instrukcje i poradniki

ll. BRANZA SANITARNA:

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie montazu instalacji sanitarnych: wody zimnej na cele socjalno-
bytowe, cieptej wody, kanalizacji bytowej, centralnego ogrzewania dla projektowanego

przebudowy Pawilonu XI w kompleksie obiektow Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej

wymienionych robot.

3. Zakres robot obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbiér w/w instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
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— uzyskanie od producentéw, bgdz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat, atestéw dla elementow instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako
materiatdéw budowlanych w Polsce,

- wspotpraca z nadzorem budowlanym,

- dostarczenie i montaz rurociggow,

— dostarczenie i montaz armatury,

— dostarczenie i montaz wyposazenia przeciwpozarowego,

- wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalaciji,

— dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociggow,

— regulacja dzialania instalacji,

- wykonanie préb i pomiarow,

— rozruch i odbiér instalacji wigcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokotéw,

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

— instrukcje obstugi i konserwaciji,

Szczegotowy zakres robét zostanie ujety w czesci kosztorysowe;j
Realizacja w/w robét winna byé przeprowadzona z uwzglednieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materiatdw, transportem na miejsce budowy,
przygotowaniami do prac motazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych opdznien w realizacji

inwestycji.

4. Ogolne wymagania

Zobowigzania i kwalifikacje Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg
i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalaciji.
Wykonawca nie bedzie mégt w p6zniejszym terminie ubiegaé¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie,
motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $Swiadczenia
w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajgcego z
samej koncepciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod
uwage ryzyka istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” —
zeszyty COBRTI INSTAL, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie

podejmuje.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Zmiana materialbw wymaga od Wykonawcy ponownego przeliczenia
hydraulicznego. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskie
Normy, oraz inne przepisy dotyczace przedmiotowych instalaciji.

Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzagdowanie wymagane do

ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne:

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia, wydany przez producenta lub
wytworce urzadzenia (wyrobu) na jego wylgczng odpowiedzialnos$¢, stwierdzajacy zgodnosé
wytworzonego urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi
w odpowiednich aktach prawnych, normach nie majgcych statusu wycofanych, przepisach lub

specyfikacjg techniczng dla danego urzgdzenia lub wyrobu.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodow,
armatury i urzagdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna

odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacjg
zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest

pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio

za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.
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Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody

W najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest

badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a

instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub do) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek -

Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ sScianki rury (en) — grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona,

liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzang
z geometrig rur. Jest on wyrazony zalezno$cia:
dn".' B En".'
e,

gdzie:
d, - $rednica nominalna zewnetrzna,

e, - nominalna grubo$¢ scianki.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej
$rednicy do nominalnej grubosci scianki.

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR = 2S+1

Temperatura awaryjna- dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego -

najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze
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wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego
i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze byé

przekroczona w zadnym jej punkcie.

Wymagania ogélne dotycz gce wia $ciwo sci materiatéw i wyrobéw

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg spetniaé wymagania przepiséw prawnych
i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone
przez autora projektu. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w sposOb okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie zamaéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sag
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ziozenia ofert réwnowaznych nalezy
dotgczyc foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiatéw i urzgdzen réwnowaznych,
a w przypadku instalacji wody zimnej, cieptej icyrkulacyjnej nalezy dolgczyé obliczenia

hydrauliczne instalacji dla materiatow zamiennych.

7. Materialy i roboty monta zowe instalacji wody zimnej bytowej i c.c.w.

a. Materialy

Przewody

— Instalacja wody zimnej: z rur i ksztaltek z PP, PN 20
— Instalacja wody cieptej: z rur i ksztalttek PN 20 stabi, z PP, stabilizowanych wkladka
aluminiowg, przeznaczonych do instalacji wody cieptej o temperaturze do 70°C, {gczonych
przez zgrzewanie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura

— Zawory przelotowe kulowe mosiezne

— Zawory zwrotne mosiezne

Zakres dostaw materialowych nie obejmuje dostawy baterii czerpalnych, zaworéw
sptukujgcych oraz przyboréw sanitarnych (umywalek, misek ustepowych, itp.) — wg wymagan
architektonicznych.
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Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajgce prowadzone w piwnicach oraz piony wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji nalezy zaizolowaé¢ cieplnie otuling termoizolacyjng z pianki PE o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

Warunki przyjecia na budowe materiatdw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych instalacji wodociggowych moga byc¢
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane
- posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw
— réwniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobéw
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobow.
Stosowanie materiatdw i wyrobow nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest
catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Warunki przechowywania materiatdbw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodociggowych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny byé
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnosé) — wg instrukcji producenta wyrobéw i

materiatéw.

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materialu i wielko$ci opakowan. W czasie

transportu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

b. Roboty monta zowe

Montaz przewodow instalacji wodociggowych

Przewody doprowadzajgce wode do nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych powinny by¢

uktadane ze spadkiem w kierunku wlotu wody oraz podgrzewacza elektrycznego.
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Trasy przewodoéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej. Nie wolno
prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegtosé

przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych iograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i

odksztatcen przewoddéw.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposo6b trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— o najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje
ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego przepust instalacyjny nalezy

wykonaé w klasie danej przegrody.
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Wszystkie przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i aktualng Aprobatg

Techniczna.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgaftezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg od poziomu
w kanale, w miejscu tatwodostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura
odcinajgca powinna byé takze zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do urzgdzen sptukujgcych miski ustepowe, pisuary itp. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw
zwrotny, na przewodzie doprowadzajagcym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowaé
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajagca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegoéinych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zigczke do weza w
sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podigczony z lewej

strony.

Izolacja cieplna

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem
odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nie uszkodzone, a sposdb skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
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powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie

ognia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania.

c. Kontrola jako $ci robét monta zowych

Kontrola jakosci rob6t montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczeg6inym
zwréceniem uwagi na:

— zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym

stan techniczny i starannos¢ utozenia przewodow

— staranno$¢ wykonanych potgczen

— poprawnos$é zamontowania armatury i osprzetu

- kompletno$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatdw i wyrobow

— wyniki prob i testéw odbiorowych instalacji

Z wykonanych ogledzin powinien byé sporzgdzony protokdt zgodnie z wymaganiami
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBTRI INSTAL zeszyt nr
7.

d. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru rob6t instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu),
przyjmujac jednostki kosztorysowe elementéw rozliczeniowych.

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzgadzony na podstawie
rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postepu robét i cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego. Ewentualne bledy wystepujagce w przedmiarach nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku wykonania calosci rob6t. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie
dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Przy pomiarach rurociggéw nalezy:

- dlugos¢ przewodu mierzyé wzdtuz jego osi,

— do ogodlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugosé armatury tgczonej na gwint

i tacznikow,

- dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej srednicy.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w spos6b zrozumialy i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiaru dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego

rodzaju robo6t, w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.
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e. Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy

inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu+0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. na zlgczce lub $rubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby
lub innych zanieczyszczen.

- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych

doktadnos$é odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano
czesSc przewodow instalacji, przed catkowitym zakohnczeniem montazu catej instalacji, woéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwalego podnoszenia cisnienia

ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelno$ci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktéorym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odigczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody

lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
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Do instalacji nalezy podtgczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalaciji.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 9 baréw.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé +3 K).

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé instalacji, ktéra byla objeta badaniem

szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalaciji wody cieptej wodg ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg
zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg cieptg o temperaturze
60°C.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy
poszczegoblne odgalezienia przewoddéw, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane

w spos6b widoczny, trwaly i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie
z wymaganiami normy PN-B-10700.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczeg6inych
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pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem,
- szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

— poprawnosci i szczelnos¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

f. Odbidr robét instalacyjnych

i. Odbiér techniczny - czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodéw
ukladanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnien przejsé w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokétu nalezy zalgczyé protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokonaé odbioru czesciowego.
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Odbiér techniczny - koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
- instalacje wyptukano, napetniono woda,

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

— dziennik budowy,

— obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzgdzen cisnieniowych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

— instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie =z projektem technicznym
powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przykiadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot: wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu.

Odbiér techniczny - koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien

warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
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przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

8. Materialy i roboty monta zowe instalacji kanalizacji

Materiaty:

Przewody

— przewody kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek z PVC — U/(HT), o podwyzszonej
odpornosci termicznej na przeptywajgce Scieki w przeptywie cigglym do 75°C, a
w przeptywie chwilowym do 95°C, o fgczeniach kielichowych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

i. Warunki przyjecia na budowe materiatdw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdt montazowych instalacji kanalizacji mogg byc¢
przyjete na budowe jesli spetiajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane
- posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw
- rowniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobow.
Stosowanie materiatdw i wyrobow nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest
catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Warunki przechowywania materiatdbw do montazu instalacji

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji kanalizacji powinny byé
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne
W pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢) — wg instrukcji producenta wyrobéw i

materiatow.
Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.
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Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatla stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podkladkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddziela¢

przektadkami drewnianymi.

Wymagania dotyczgce transportu materiatow instalacyjnych

Roboty montazowe

Warunki przystapienia do robat:
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczyé¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,
- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonaé bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw kanalizacyjnych,

— wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych

Po wykonaniu w/w czynnosci pomocniczych, nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu rur
i ksztattek. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w
sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia

rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych:

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatléw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetienie

wymagan odpowiednich norm podanych w ST.

Potgczenia kielichowe na wcisk:

Montaz pofgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage

na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
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Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztaltek powinien byé zgodny z instrukcjami

producentéw tych materiatow.

b.  Kontrola jako $ci rob6t monta zowych

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w WTWIO cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe",
w instrukcjach producentéw oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pofgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny.

Kontrola jakosci rob6t montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczeg6inym
zwrOceniem uwagi na:

- zgodno$¢é dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym

stan techniczny i starannos$¢ utozenia przewodéw

— staranno$¢ wykonanych potgczen

- kompletno$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatdw i wyrobow
- wyniki préb i testow odbiorowych instalaciji

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét badania szczelnosci.

c.  Odbiory robét

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe" oraz WTWIiO Rurociggow z tworzyw sztucznych.

i. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— szczelnos¢ potgczen,

- sposOb prowadzenia przewodow

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

technicznego - czesciowego.

ii. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robét oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru
koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czesSciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
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iii. Odbi6r koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
rob6t montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wkasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

- protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos$¢é wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi

(szczegbtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow

materiatéw, przyboréw i urzgdzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — kohcowego

9. Materialy i roboty monta zowe instalacji C.O.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia do instalacji centralnego ogrzewania muszg spetniac
wymagania przepiséw prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych
potwierdzone przez autora projektu. Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sag
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy
dotgczyé¢ foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiatow i urzadzen rownowaznych

oraz dotgczy¢ obliczenia hydrauliczne instalacji dla materialéw zamiennych.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
a. Przewody

Instalacja C.O. - rury stalowe przewodowe bez szwu, tgczone za pomoca potgczen

spawanych..
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewngtrz iwewnatrz, bez

widocznych ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.
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b.  Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowacé grzejniki stalowe ptytowe.
c. Armatura odpowietrzaj gca

Wszystkie zaprojektowane grzejniki posiadajg fabrycznie wbudowane odpowietrzniki
mechaniczne Dodatkowo dla odpowietrzenia instalacji zaprojektowano odpowietrzniki
automatyczne. Nalezy je zamontowac¢ w najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem

zamontowac¢ zawOr odcinajacy kulowy.
d. Armatura regulacyjna, odcinaj gca i spustowa
Regulacji przeptywu czynnika grzejnego dokonano przy pomocy nastepujgcych elementow:
e przygrzejnikowych wktadek termostatycznych z nastawa wstepng

« w przypadku zastosowania armatury regulacyjnej réwnowaznej — nalezy ponownie

wykona¢ obliczenia hydrauliczne i zatgczy¢ je do dokumentacji projektowej

» do w/w zawordw termostatycznych stosowa¢ pasujgce do nich gtowice termostatyczne do

regulacji temperatury w pomieszczeniu

e jako armature odcinajgcg i spustowg nalezy stosowa¢ zawory kulowe odcinajgce
posiadajgce deklaracje zgodnosci z dokumentacjg odniesienia tj. Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczna.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i armatura powinny posiadaé opinie COBRTI-INSTAL.

e.  Montaz ruroci agéw

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢é mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
. Kolejnos¢ wykonywania robat:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur;
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;
- przecinanie rur;
- zalozenie tulei ochronnych;
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potgczen.
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. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkiem

zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie wszystkich pionow.

* W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, diugos¢
tulei powinna by¢ wieksza 0 2cm od grubosci sciany lub stropu. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody nalezy

uktadac réwnolegle do siebie, zachowujac stalg odlegtos¢ miedzy osiami.

. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych w

odlegtosciach zgodnie z zaleceniami producenta.

. Przy kazdym odejsciu od pionu nalezy wykona¢ punkt staty, usytuowany pod trojnikiem

(lokalizacja punktow statych wg rysunkéw w dokumentacji projektowej)

*  Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujac statg

odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 80mm;

e Odlegtosé miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu, a powierzchnig $ciany powinna

wynosi¢ 32mm;
. Przewody rozprowadzajgce prowadzone w kanatach podposadzkowych odkrywalnych
*  Wszystkie przewody poziome, rozdzielcze oraz piony nalezy zaizolowac¢ termicznie.
f. Monta z grzejnikow

Grzejniki nalezy montowa¢ w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposob
nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i
konserwaciji.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegto$é grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110mm.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zlgczek w grzejniku nie wystepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace

powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
g. Montaz armatury

Rurociggi tgczone bedg z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych. Uszczelnienie tych
potgczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Armature nalezy montowa¢ w miejscach ogélnodostepnych, umozliwiajgcych personelowi

eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje;

36



Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej
szczelnos¢ oraz sprawnosg;
Zawory podpionowe nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto

skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej, przechodzgcej przez o$ przewodu.

h.  Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacjia musi by¢ poddana probie szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem elementéw

instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej.

e Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych
zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w

ramach odbioréw czesciowych

. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze

zewnetrznej powyzej 0°C.

. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” czesé Il
— ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie

kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 5 bar.

. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie

stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
e Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracag

instalaciji.
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i. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania

powyzszych robot protokotem odbioru.

*  Otuliny termoizolacyjne powinny byé ulozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do

izolowanej powierzchni.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

10. Zasady post epowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikacji technicznej
zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wkasny
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie majgcy
zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potrgcen za

obnizong jako$¢ wyrobu lub robét.

11. Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjn  ych

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzgdzony na podstawie
rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postepu robét i cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego. Ewentualne bledy wystepujagce w przedmiarach nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci rob6t. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie
dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu

zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

12. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajgce ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku iwytadunku

materiatow, sprzetu itp.

13. Roboty poinstalacyjne

Poza zakresem - wg projektu architektury
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14. Akty prawne (dokumenty odniesienia)

Polskie normy

1.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:

Postanowienia ogélne i wymagania.

. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$c¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

3. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

. PN-EN 806:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu

przez przeptyw zwrotny

Ustawy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z p6zn.

zmianami)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.

zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn
zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.U. Nr 85 z

2005 r., poz. 729. z p6zn. zm.

Rozporzgdzenia

1.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) wraz z

pézn. zm.

. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719)
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Inne publikacje

1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”, czes¢ Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1988 r.

2. Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju

robot.

. BRANZA ELEKTRYCZNA:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie montazu instalacji elektrycznech dla projektowanego przebudowy

Pawilonu X1 w kompleksie obiektow Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej

wymienionych robét.

2. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbidr w/w instalacji elektrycznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
* budowa instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
» demontaz tablicy rozdzielczej,
» budowa nowej tablicy rozdzielczej,
* budowa instalacji zasilania i gniazd wtykowych,
e budowa instalacji oswietlenia,

*  pomiary.

Szczegotowy zakres rob6t zostanie ujety w czesci kosztorysowe;j
Realizacja w/w robét winna byé przeprowadzona z uwzglednieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materiatdw, transportem na miejsce budowy,
przygotowaniami do prac montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych opdznien w realizacji

inwestycji.

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszgce:

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
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» wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos¢ materialdw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednych do wykonania robét,

» zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i zlozenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru miejsce,

e segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

» obslugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdét,

* przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

» usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e 0czyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

» wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych
lub nie wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki,
czy nie wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, glazury, wanien i
umywalek,

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia
lokali, mebli, urzadzen itp.,

* wywoOz na skladowisko gruzu powstalego na skutek robot remontowych i

rozbidrkowych

Roboty tymczasowe:
ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na
kobytkach przy robotach na wysokosci do 5m,
zapewnienie zasilania tymczasowego placu budowy,
zapewnienie ciggtosci ruchowej instalacji, ktérych dziatanie w trakcie remontu jest

konieczne, ze wzgledu na funkcjonowanie obiektu.

3.1.Wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inzyniera kontraktu oraz ze
sztukg budowlanag.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu

budowy. Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢
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czy teren na ktérym majg by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (place, obiekty).

3.2.0kre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe robét objetych Specyfikacjg Techniczng s zgodne z

odpowiednimi normami.

4. Materialy

4.1.0go6lne wymagania

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy lub $wiadectwo dopuszczenia
stwierdzajgcy zgodno$é jego wykonania z odpowiednimi normami i prawem
budowlanym.
4.2 .Materiaty gotowe

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

» tablice rozdzielcze o parametrach zgodnych z projektem (lub réwnowazne),

» osprzet elektroinstalacyjny zgodny z projektem (lub rownowazny),

e oprawy oswietleniowe.
Materialy takie jak kable, rury, oprawy oswietleniowe i osprzet elektroinstalacyjny
nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczane na plac budowy materialy, nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzié
ogledziny stanu materiatébw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych robét, materialy nalezy
przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera, Kierownictwo

(dozér techniczny) robat.

4.3.Przewody instalacyjne

1. Nalezy stosowaé przewody izolowane (z izolacjg lub izolacjg i powtoka) do
ukiadania na stale, jednozylowe lub wielozytowe, do uktadania pod tynkiem.

2. Wymagane podstawowe parametry przewodow:

napiecie znamionowe izolacji: 450/750 V,

przekréj znamionowy 2yt 1,5; 2,5 mm?® (kazdy rodzaj przewodéw jest produkowany
w okreslonym zakresie przekrojow).

3. Zaleca sie stosowanie przewodoéw o zytach miedzianych (Cu), izolacji i powtoce

polwinitowej typu YDYZo do wykonywania instalacji podtynkowych lub ostonietych.

W instalacjach elektrycznych budynku nie nalezy stosowa¢ przewodéw miedzianych o
przekrojach mniejszych niz 1,5 mm2.

4.4.0sprzet instalacyjny

4.4.1 Wylgczniki instalacyjne
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Wylgczniki instalacyjne nalezy stosowa¢ w instalacjach elektrycznych do
zabezpieczania obwodow od skutkéw przecigzen i zwar¢ (wylgczania pradow
roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony przeciwporazeniowe;.

Do zabezpieczania obwodéw w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé wytgczniki
instalacyjne nadpradowe o charakterystyce B z czlonem réznicowopragdowym
DI=30mA w czesci pochodzgce ze zdemontowanej tablicy rozdzielczej. Wytgczniki
powinny by¢ przystosowane do instalowania na szynie TH 35.

Podstawowe parametry techniczne dla wytgcznikéw nadprgdowych :

e prady znamionowe IN =10; 16, 20 A,

e napiecia znamionowe: 230 i 400 V; 50 Hz,

* zdolnos¢ taczeniowa do 6kA
Podstawowe dane techniczne dla wytgcznikéw réznicowoprgdowych:

e napiecie znamionowe: 400 V; 50 Hz,

e prad znamionowy: 25, 40 A,

* znamionowy prad réznicowy: 30 mA,

e czas zadziatania: ponizej 0,05 s,

e zdolnosc tgczeniowa do 6 kA,

* typuAC,

Puszki elektroinstalacyjne

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i tacznikéw, puszki odgatezne:

» nalezy stosowac puszki podtynkowe,

* puszki osprzetowe powinny by¢ przystosowane do mocowania w nich gniazd i

tacznikéw za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw”,
Wymagane podstawowe parametry puszek:

* puszka osprzetowa: @ 60 mm pogiebiona,

* puszka rozgatezna: @ 70 mm lub kwadratowa 75x75mm , przytgczalnosc

przewodow o przekroju | - 6 mm2,

e stopien ochrony: minimum IP 2X,

» wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV,

* wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

4.4.2 taczniki

tgczniki ogdélnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych

e 1gczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach F 60 mm za

pomocg wkretéw lub ,pazurkéw",

» zaciski nalezy przystosowa¢ do tgczenia przewoddéw o przekroju 1,0 - 2,5

mm?,
e obudowy fgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia,
Podstawowe dane techniczne:
* napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,

e prad znamionowy: 10 A,
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» stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
» stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
4.4.3 Sprzet o$wietleniowy
StosowacC oprawy o$wietleniowe o parametrach technicznych i funkcjonalnych

zgodnych z produktami:

> typ A — oprawa oswietleniowa CO2 280 EVG lub réwnowazna, do
Swietlowki T5 80W, wyposazona w statecznik elektroniczny do
zastosowan profesjonalnych, swietldwki o wspotczynniku oddawania barw
min. 80. Korpus w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z
poliweglanu. Dlugo$¢ oprawy nie mniejsza niz 1587mm, szeroko$¢ nie
mniejsza niz 129mm, wysokos¢ nie mniejsza niz 136mm. Oprawa
mocowana do stropu, zwieszana na linkach. Stopien ochrony min. IP65,

oprawa powinna posiada¢ certyfikat ENEC.

> typ B — oprawa oswietleniowa CO2 228 EVG lub réwnowazna, do
Swietlowki T5 28W, wyposazona w statecznik elektroniczny do
zastosowan profesjonalnych, swietldwki o wspotczynniku oddawania barw
min. 80. Korpus w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z
poliweglanu. Dlugo$¢ oprawy nie mniejsza niz 1287mm, szeroko$¢ nie
mniejsza niz 129mm, wysoko$¢ nie mniejsza niz 136mm. Oprawa
mocowana do stropu, zwieszana na linkach. Stopien ochrony min. IP65,

oprawa powinna posiadac certyfikat ENEC.

> typ C — oprawa oswietleniowa typu plafoniera, okrggta. Mocowana do
stropu. Korpus stalowy lub poliweglanowy, klosz mleczny szklany lub z
tworzyw sztucznych. Zrédio $wiatta E27 max 60W. Stopier szczelnosci

IP44 lub wyzszy.

Oprawy nalezy na etapie wykonawstwa wyposazy¢ w zrodta swiatta.

4.4.4. Pozostaly osprzet instalacyjny
StosowaC nalezy osprzet o parametrach i stopniu szczelno$ci zgodnym z

projektem budowlano-wykonawczym lub réwnowazne o identycznych parametrach.

5. Sprzet

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialdw, sprzetu itp. Roboty winny byé
wykonywane recznie. Spos6b wykonywania rob6t powinien byé zaakceptowany przez

Dozo6r techniczny Wiasciciela sieci i urzadzen, Inzyniera, Kierownika budowy. Sprzet
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uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera, Kierownika
budowy, Dozoru technicznego (Inspektora nadzoru). Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

5.2 Sprzet do budowy instalacji elektrycznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu w zaleznosci
od zakresu robét gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot :
» dobrej jakosci elektronarzedzi i sprzetu do robét instalacyjnych wykonywanych
recznie,

* miernikami z waznymi Swiadectwami badan.

6. Transport

6.1 Wymagania ogélne

Materiaty na plac budowy powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami
transportu tak aby unikng¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba
srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
4.2 Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu w zaleznosci od zakresu robot :
samochodu dostawczego
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez wytworce dla poszczegolinych elementdw.

7. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Budowe instalacji elektrycznych pomieszczen nalezy wykonac zgodnie z:
» zatwierdzonym projektem wykonawczym,
e zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami b.h.p.,
e zgodnie z zaleceniami Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego
(Inspektora nadzoru) i Wiasciciela tych urzgdzen.
Prace budowlane powinny przebiega¢ tak, aby w minimalny spos6b zakidci¢ dostawy

energii elektrycznej w trakcie trwania prac.
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5.2 Roboty instalacyjne

Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy przeprowadzi¢ przed skuciem
starych tynkow,

Demontaz oprzewodowania nalezy przeprowadzac podczas zbijania ptytek i tynkéw ze
Scian,

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przegladéw i konserwaciji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy cigglg dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczenie odbioréw jednofazowych.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewodoéw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
Scian i stropow.

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku
poza obrebem pomieszczen przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych.

Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzgdzenia nalezy prowadzi¢ w
obrebie tego samego pomieszczenia.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:

» oswietlenia ogélnego,

» gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,

e gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2 kW
Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewnic¢
tatwg obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie
puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretéw.

Potozenie klawisza zatgcz/wylgcz tacznikbw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby
w calym pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zalgczanie oswietlenia
powinno nastepowac po wcishieciu gornej czesci tacznika kotyskowego

Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe podwojne wytgcznie
ze stykiem ochronnym.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposaéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdéd neutralny do prawego

zacisku .
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Pomieszczenia powinny byé wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow
i ich rozmieszczenie - zapewnia¢ prawidlowe os$wietlenie pomieszczenia. Wszystkie
wypusty powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE. Z wypustéw zasili¢
oprawy oswietleniowe.
Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki spos6b, aby nie byly
zrodtem pozaréw w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.
Instalacje elektryczne nie mogg byc¢ zrédiem zaktécen elektromagnetycznych (EMI).
5.3 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny
Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:

e zapewni¢ fatwy dostep do obwodow elektrycznych na calej trasie wykonanej

instalacji,
» zagwarantowac¢ bezkolizyjno$c¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
e zapewni¢ mozliwos¢ calkowitej wymiany instalacji i przewodoéw bez
naruszania konstrukcji budynku.

Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
$cian i stropow.
Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnié:
tatwg obstuge,
zabezpieczenie przed dostepem os6b niepowotanych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

8. Kontrola jako $ci robét

8.1 Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Kontrola odbywa sie w obecnosci przedstawicieli Inwestora i musi uzyskaé pozytywng
akceptacje.

8.2 Budowa instalacji elektrycznych pomieszczen.

Kontrola jakosci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:
e tras instalacji elektrycznych,
e lokalizacji i sposobu montazu gniazd wtykowych,
» lokalizacji i sposobu montazu tgcznikéw oswietleniowych,
* lokalizacji i sposobu montazu opraw oswietleniowych,
» lokalizacji i sposobu montazu tablic rozdzielczych,
» wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
» ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

e wykonania potgczen obwodéw,
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e o0znaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,
e umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na
oznaczenie obwododw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.,
» wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodne;j
obstugi i konserwacji,
» badan ciggltosci i potgczen instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
* badan i pomiaréw rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,
e badan i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
8.3 Ocena wynikéw badan
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonanych rob6t lub negatywnego wyniku
badan, Wykonawca wymieni lub poprawi wadliwe elementy i ponownie zgtosi calo$é

lub zakwestionowang czes¢ wykonanych rob6t do odbioru.

9. Obmiar robot

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany,
przedmiar robdt, i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez Inzyniera, a odzwierciedlone w dzienniku budowy i ksigzce
obmiaru robot.

Jednostkg obmiarowg przewodow, koryt i i rur ochronnych jest metr.

Jednostkg obmiarowg gniazd wtykowych, facznikdw oswietleniowych, opraw
oswietleniowych, aparatéw elektrycznych i aparatéw modutowych montowanych w

tablicach rozdzielczych jest sztuka.

10. Odbiér robo6t

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, przed oddaniem obiektu do eksploataciji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e aktualng Dokumentacje Powykonawczg,

»  protokoty z wykonanych pomiaréw,

e protokdt odbioru rob6t zanikajgcych.

11. Podstawa ptatno $ci

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarami i oceng
jakosci wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i
pomiaréw sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje prace okreslone w punkcie 1.5 niniejszej SST.

12. Przepisy zwi gzane z podstaw g ptatno $ci

12.1. Normy.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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12.2. Inne dokumenty.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. / Dz.U. z 2000r., nr 106, poz.
1126/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych z 2004r.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne / Dz.U. z 2006r., nr
89, poz.625/

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia  1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany.
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