
2. Na końcu gałęzi zasilającej i powrotnej wykonać pion odpowietrzający.

1. Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z zasileniem dolnym.

5. Wykonać spusty z instalacji:

6. dn15, dn 20, dn 25, dn 32 -  przewody z rur stalowych bez szwu, przewodowych, łączonych za pomocą
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3. Przewody instalacji c.o.poprowadzone ze spadkiem min 3‰ w kierunku wlotu 

UWAGI:

4. Przed odejściem do/z niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wykonać zawory odcinające (kulowe).

Drzwiczki muszą posiadać otwory wentylacyjne. Odpowietrzene wykonać według poniższego schematu.

3‰

średnica spustów
DN15

Odpowietrzniki montować w wkutych szafkach z drzwiczkami rewizyjnymi. 

sieci ciepłowniczej niskoparametrowej

połączeń spawanych.

sieci ciepłowniczej
do/z niskoparametrowej

3‰

3‰3‰3‰

Spusty z gałęzi Dn15
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Sprawdzający branża

instalacje sanitarne

Projektant branża

instalacje sanitarne

Rozwinięcie instalacja centralnego ogrzewania

Dane instalacji:

Hd = 15,9 kPa
tz/tp=75/55°C
Q=33,0kW

V = 260l


